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Whytyczne do projektowania przebudowy sygnalizaciji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic

Tarnowska — Bohaterow Warszawy, dla inwestycji pn. .Poprawa transportowej

mobilnosci mieszkaricow Kielc poprzez budowe i przebudowe infrastruktury pieszo-

rowerowej oraz przystankow komunikacji miejskiej.

Zadanie 1 — Odcinek <. — ul. Bohateréw Warszawy i ul. Szczeciriska

1. Zadanie zaprojektowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy dotyczace drég
publicznych oraz oznakowania drogowego jak réwniez w zgodnosci z Wzorcami
i standardami rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds. transportu.

2. Projekt organizacji ruchu opracowaé uwzgledniajac nastepujace warunki:

a)

b)

Plan sytuacyjny obowigzkowo ma sktada¢ sie z dwoch odrebnych rysunkow
zawierajacych:

- oznakowanie / elementy sygnalizacji istniejace i do demontazu / usuniecia,

- oznakowanie / elementy sygnalizaciji istniejace (pozostawione) i projektowane.
W przypadku braku znakoéw przeznaczonych do demontazu wystarczajgca jest
tylko plansza z projektowang organizacja ruchu.

Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ wszystkie elementy zagospodarowania
terenu majace wptyw na ruch (m.in. stupy oswietleniowe, maszty sygnalizacyjne,
state urzadzenia w chodniku zawezajace skrajnie, drzewa, wiaty przystankowe,
zjazdy, zjazdy pozarowe, murki oporowe, kapliczki itp.).

Zwymiarowa¢ na planie sytuacyjnym wszystkie elementy drogi (szerokosci
jezdni, pasow ruchu, chodnika, stanowisk postojowych, zielencow itd.).
Oznakowanie poziome zaprojektowac jako grubowarstwowe gtadkie.
Przeanalizowac zrodta i cele ruchu pieszego, ustali¢ miejsca koncentracji
pieszych i na tej podstawie zaprojektowac przejscia dla pieszych, odpowiednie
wygrodzenia (jezeli jest taka zasadnosc).

Zalgczy¢  zestawienie  znakéw  poziomych, pionowych i  urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. liczbe, wielkos¢ znakow pionowych, typ
folii, rodzaj urzadzenia brd, rodzaj i iloci znakow poziomych) wraz z rysunkami
szczegotowymi w uzasadnionych przypadkach.

Zakres projektu organizacji ruchu musi zawiera¢ cato$¢ oznakowania w zakresie
majacym wptyw na projektowane zadanie. W uzasadnionych przypadkach musi
obejmowac wszystkie znaki wynikajace z realizacji planowanego zadania
(np. przy znakach strefowych ograniczenia predkosci, tonazu nalezy
przedstawic ~ wszystkie lokalizacije  zapewniajace  szczelno$¢  strefy,
na skrzyzowaniach /potaczeniach zakres musi uwzgledniaé¢ cato$é oznakowania
dla regulacji zasad pierwszenstwa). Przy poszerzonym zakresie na planie
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sytuacyjnym przedstawi¢ calos$¢ organizacji ruchu dla danego odcinka /
skrzyzowania (nie tylko znaki B-18, B-43, D-20, D-1, A-7 itd.).

. Parametry wysp dzielacych, geometrii drogi, infrastruktury dla pieszych,
rowerzystow itp., musza zapewni¢ zlokalizowanie projektowanych znakdow
drogowych, masztow sygnalizacyjnych, stupdw os$wietleniowych czy urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego z zachowaniem skrajni drogowe;.

. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie odpowiednich pol widocznosci
w rejonie krzyzowania sig torow jazdy rowerzystéw i pojazdow, a takze w miejscach
konfliktow z ruchem pieszym. Przy weryfikacji warunkow widocznosci uwzglednic¢
rowniez istniejace rozmieszczenie drzew i krzewow.

. Droga dla rowerow powinna by¢ zlokalizowana po zewnetrznej stronie ukfadu
komunikacyjnego, w szczegodlnosci w miejscach przejs¢ dla pieszych i przystankow
autobusowych. Nie dopuszcza sie prowadzenia ruchu rowerowego przy krawedzi
jezdni, bez pozostawienia bezpiecznej strefy akumulacji dla pieszych przed
przejsciami oraz w rejonie wymiany pasazeréw komunikaciji zbiorowej.

. Projektowana sygnalizacja Swietlna wraz z zaprojektowanym systemem detekgji
powinna umozliwia¢ prace sygnalizacji w systemie obszarowego sterowania
ruchem bgdacym przedmiotem trwajacego zadania inwestycyjnego. Dokumentacija
na wykonanie dodatkowych elementéw sygnalizacji $wietinej powinna by¢ wiec
odregbnym projektem zmiany sygnalizacji $wietinej, jednak opracowanym
na przyjgtych juz zatozeniach sterowania ruchem na skrzyzowaniu ulic
Tarnowska — Bohaterow Warszawy. Dokumentacja nie moze réwniez w istotny
sposob narusza¢ nadrzednych zasad obszarowego sterowania, co réwniez jest
przedmiotem trwajacego wdrozenia systemu ITS w Kielcach.
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