PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar
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PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie réwninnym
D 01.01.01
0,107 km 0,107
RAZEM 0,107
2| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
3| KNR 4-04 | Wywiezienie humusu z terenu rozbiérki przy m3
d.1| 1103-04 | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km w miejsce
wskazane przez inwestora
poz.2*0,15* 1,25 m3 37,500
RAZEM 37,500
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
0803-04
530 - 73,30 m2 456,700
RAZEM 456,700
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.2| 0804-03 | kamiennego o grubosci 15cm
73,30 m2 73,300
RAZEM 73,300
6] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 20 cm
0802-08
D 01.02.04a
poz.4 + poz.5 m2 530,000
RAZEM 530,000
7] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw na podsypce cementowo- m
d.2| 0814-05 | piaskowej
D 01.02.04a
50 m 50,000
RAZEM 50,000
8] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2[ 0812-03
D 01.02.04a
50 * 0,08 m3 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2[ 1103-04 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegto$¢ 10 km
(poz.4 * 0,04 + poz.5 * 0,15 + poz.6 * 0,20 + poz.7 *0,15* | m3 171,891
0,30) * 1,25
RAZEM 171,891
10 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
530 m2 530,000
RAZEM 530,000
11| KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.2| 1103-04 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowyladowczym na odlegtos¢ 10 km
(poz.10*0,2) * 1,25 m3 132,500
RAZEM 132,500
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3 KONSTRUKCJA JEZDNI
12| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.3| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
D 04.01.01
530 m2 530,000
RAZEM 530,000
13| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.3[ 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc¢
D 04.01.02 | podbudowy po zageszczeniu 15 cm
530 m2 530,000
RAZEM 530,000
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
D 04.01.02
poz.13 m2 530,000
RAZEM 530,000
15| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3] 1004-07
D 04.03.01
poz.13 m2 530,000
RAZEM 530,000
16 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo- m2
d.3| 0313-03 | zwirowej - warstwa wigzgca o grubosci 8 cm
0313-04
D 04.01.02
poz.13 m2 530,000
RAZEM 530,000
17| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3] 1004-07
D 04.03.01
poz.16 m2 530,000
RAZEM 530,000
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo- m2
d.3| 0314-03 | zwirowej - warstwa Scieralna o grubosci 4 cm
0314-04
D 04.01.02
poz.13 m2 530,000
RAZEM 530,000
4 KONSTRUKCJA ZJAZDOW
19] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.4| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
D 04.01.01
36,53 m2 36,530
RAZEM 36,530
20| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$é
D 04.01.02 | podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.19 m2 36,530
RAZEM 36,530
21| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
D 04.01.02
poz.20 m2 36,530
RAZEM 36,530
22] KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na m2
d.4] 0317-05 | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 30 mm z
D 04.01.02 | wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
poz.20 m2 36,530
RAZEM 36,530
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5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYT AZUROWYCH
23] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.5| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
D 04.01.01
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5| 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubosc
D 04.01.02 | podbudowy po zaggszczeniu 15 cm
poz.23 m2 78,000
RAZEM 78,000
25| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-02
D 04.01.02
poz.24 m2 78,000
RAZEM 78,000
26| KNR 2-25 | Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie m2
d.5| 0407-02 | podsypki piaskowej
D 04.01.02
poz.24 m2 78,000
RAZEM 78,000
27| KNR 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni | m2
d.5| 0407-04 | ponad 1 m2) - budowa
D 04.01.02
poz.24 m2 78,000
RAZEM 78,000
6 POBOCZA
28| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.6] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
D 04.01.01
22,2 m2 22,200
RAZEM 22,200
29[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.6] 0204-05 | tlucznia - grubosc po zageszczeniu 10 cm
0204-06
D 06.03.01a
poz.28 m2 22,200
RAZEM 22,200
7 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
30| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
poz.31* 0,04 m3 8,345
RAZEM 8,345
31| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.7| 0403-03 | cem.piaskowej
96,16 + 102,06 + 10,4 m 208,620
RAZEM 208,620
32| KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.7| 0402-04
poz.33 * 0,036 m3 3,168
RAZEM 3,168
33| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.7| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
88 m 88,000
RAZEM 88,000
8 BUDOWA/WYMIANA WPUSTOW
34| KNR 4-02 | Wymiana wpustu Sciekowego podworzowego zeliwnego | kpl.
d.8| 0216-01
D 03.02.01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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35| KNR 2-18 | Studzienki wpustowe $ciekowe z gotowych elementéw szt.
d.8| 0625-01 betonowe D400 o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
D 03.02.01 | ANALOGIA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNKRB 4-l1 | Przykanaliki z rur betonowych o $rednicy 150 mm m
d.8| 0201-04
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
9 CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
37| Wycena Czasowa organizacja ruchu kpl.
d.9| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 ROBOTY DODATKOWE
38| KNR 2-21 [ Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. | ha
d.10{ 0404-04 Ill z nawozeniem
D. 10.01.01
0,0116 ha 0,012
RAZEM 0,012
39| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10| 1406-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.10] 0703-03 | zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych -
D 07.02.01 | demontazi ponowny montaz
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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