OPIS TECHNICZNY
STAN ISTNIEJACY

Inwestycja obejmuje fragment ul. Stone w Kudowie — Zdroju, dz. nr 359 i 360/3, Obreb Stone.

Analizowany odcinek drogi ma dtugos¢ okoto 107 m. Ulica posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej. Istniejgca nawierzchnia jest nieréwna, ze $ladami remontow czastkowych. Na czesci
odcinka krawedz jezdni ograniczona jest kraweznikami betonowymi bedacymi w ztym stanie
technicznym. W pasie drogowym znajdujg sie zjazdy na posesje 0 zrdznicowanej nawierzchni.

Wody opadowe sg odprowadzane czesciowo na pobocze, a czeSciowo do istniejacych 2
wpustow. Pobocza wymagajg wyrownania i Sciecia.

W pasie drogowym znajdujg sie liczne zjazdy na posesje 0 zrdznicowanej nawierzchni.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajdujg sie na dziatce nr 359 oraz 360/3.

Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni poprzez wymiane konstrukcji jezdni na
nowg o nawierzchni bitumicznej. Przewiduje sig rowniez wymiane kraweznikow na nowe — najazdowe
15x22 cm. Projektuje sie odtworzenie istniejacych boczy z kruszywa oraz istniejacych zielencow.

Przewiduje sie wymiane nawierzchni na zjazdach na nowa z kostki betonowej lub bitumiczne,
zgodnie z rysunkiem. Zjazdy zostang wykonane w granicach pasa drogowego.

Przewiduje sie regulacje istniejacych studni, zasuw i zawordéw znajdujacych sie w obrebie jezdni
do poziomu nowej nawierzchni bitumiczne;j.

Spadki podtuzne i poprzeczne jezdni, oraz sposéb odwodnienia nie ulegnie zmianie.

Nie przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych.



