+Przebudowa odcinka ul Stone dz. nr 359 i 360/3, obreb Stone, w Kudowie-Zdroju”

_INFORMACJA
O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Sporzadzona na podstawie art.21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane oraz

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Dla inwestycii
»Przebudowa odcinka ul Stone
dz. nr 359 i 360/3, obreb Stone, w Kudowie-Zdroju”

Formalne podstawy opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r.,
poz. 838),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086),

Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. ,Prawo energetyczne”,

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 ., poz.
627),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r., poz. 1085),

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 2001 r., poz.
1079),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,0 odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1206),

Ustawa z dnia 18 lipca 2003 r. ,Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001r., poz. 1229),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (Dz. U. Nr 27 z 1994 r., poz. 96 z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,O ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80z 2003 r., poz. 717),
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Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 66 z 1998
r., poz. 436),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 wrzeénia 1980 r. w sprawie ,Ochrony Srodowiska
przed hatasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r., poz. 90),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie ,Szczegétowych zasad
ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r., poz. 23),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancji w
powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomdw niektorych substancji
(Dz. U. Nr87 z 2002 r., poz. 796),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wartosci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1z 2003 r., poz. 12),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkow jakie
nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegolinie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 z2 2002 r., poz. 1799),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych , (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 1256 z
2002r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbibrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, ,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,\W sprawie wzordw:
wniosku 0 pozwoleniu na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, (Dz. U Nr 1127 z 2003
r),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,\W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych , (Dz. U Nr 21 z 2003 r., poz. 94),
Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. ,\W
sprawie okre$lenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz
warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi pozarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,\W
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych” (Dz. U. Nr 1139 z
2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1133).
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CZESC OPISOWA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres:
W ramach projektowanej przebudowy nalezy wykonac:

e przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie z betonu asfaltowego o szerokosci 4,0 m z
lokalnymi poszerzeniami,

e jednostronne utwardzenie terenu ptytami azurowymi oraz kruszywem,

e ograniczenie jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm,

¢ wykonanie obrzeza betonowego 8x30cm za chodnikiem,

e zjazdy indywidualne do posesji zaprojektowano z kostki betonowej,

e krawedzie zjazdéw ograniczone obrzezem betonowym 8x30 c¢m, a od strony jezdni -
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm,

e sposob odwodnienie nie ulegnie zmianie, tzn. jezdnia odwadniana bedzie za pomocg
spadkéw podtuznych i poprzecznych kierujagcych wody opadowe do wpustow
deszczowych,

¢ regulacje wysokosciowa studni, zawordw oraz wpustow istniejacych sieci,

e wymiane istniejgcych wpustow oraz wykonanie nowego wpustu deszczowego.

Kolejnos$é robét:

— Wytyczenie geodezyjne projektowanych tras sieci i rozbudowy drogi,

— Oznakowanie terenu budowy, wykonanie wygrodzen, zabezpieczenie terenu placu budowy
przed dostepem 0sob trzecich,

— Ustawienie przejs¢ dla pieszych ,

— Wykonanie rozbiérek nawierzchni,

— Wykonanie nowo projektowanych wpustow deszczowych oraz wymiana istniejgcych wraz z
przykanalikami,

o Wykopy nalezy wykonywac systemem mechanicznym. Pogtebienie wykopu oraz w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie. Na
czas wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

o W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, wokdt wykopow pozostawianych na czas zmroku i nocy nalezy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

o Dla wykopéw o gteboko$ci powyzej 1,0 m wykonac zej$cia (wejscia) do wykopu nie
rzadziej, niz co 20,0 m.

o Nasypy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem,

o Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
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Zabezpieczenie istniejacych uzbrojen znajdujacych sie w przestrzeni wykopu poprzez
podwieszenie lub zatozenie rur ostonowych,

Wykonanie korytowania pod projektowang nawierzchnie ,

Wykonanie podbudowy zgodnie z projektem,

Wykonanie faw fundamentowych pod projektowane krawezniki i obrzeza,
UtozZenie kraweznikow i obrzezy,

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni, zaworéw oraz wpustow,
UtoZenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z projektem,
Utwardzenie terenu kruszywem oraz ptytami azurowymi,

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

Wykonanie oznakowania docelowego drogi,

Uporzadkowanie terenu budowy ,

Zdemontowanie oznakowania i zabezpieczenia placu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI
LUB ROZBIORCE

Rozbiorka istniejgcej konstrukcji drogi

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIELKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI:.

Sieci energetyczne i o$wietleniowe prowadzone na stupach,

— Sieci kanalizacji deszczowej w miejscach wymiany i budowy wpustéw deszczowych

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJ

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA

wykonanie wykopu - istnieje mozliwo$¢ osunigcia si¢ lub zawalenia $cian wykopu, pracownik i
osoby postronne moga wpas¢ do wykopu, wykopy powodujg ograniczenia dla ruchu pieszego
i samochodowego. Istnieje tez mozliwo$¢ zalania wykopu wodami opadowymi i gruntowymi,
wykonywanie prac w wykopach w poblizu istniejacego uzbrojenia grozi porazeniem pradem,
a takze stwarza mozliwos¢ zalania woda lub Sciekami,

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, mtot pneumatyczny, pita do ciecia asfaltu,
pita do drewna itp.) moze spowodowac uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate
zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwracaé¢
uwage na mozliwo$¢ urwania sie elementéw przenoszonych, przygniecenie pracownika,
mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elekiroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowac odlegto$ci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazoéw, nalezy przestrzegaC przepisbw dotyczacych zabezpieczeh przy pracach w
studzienkach,

naktadanie izolacji stwarza mozliwo$¢ zatru¢ oparami, chemikaliami,
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roboty rozbiorkowe stwarzajg niebezpieczenstwo przygniecenia pracownika dlatego zabrania
sie prowadzenia rozbiérek w czasie bardzo ztych warunkéw atmosferycznych

prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
ograniczy¢ predkos¢ pojazdéw w obrebie odcinka wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg
organizacjq ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscig,

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

przed przystapieniem do robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony osobistej zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni byC przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez, buty,
kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

prace szczegolnie niebezpieczne wymagajg bezposredniego nadzoru kierownika budowy.
Kierownik okresla i ocenia ryzyko zwigzane z narazeniem pracownikéw na dziatanie Srodkéw
chemicznych, informuje pracownikdw o zagrozeniach zwigzanych z pracg ze Srodkami
chemicznymi i prowadzi dziatania zabezpieczajace pracownikdw przed szkodliwym dziataniem
srodkow chemicznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny dla zycia i zdrowia pracownikdw, przy
zachowaniu obowigzujacych przepisdw, miedzy innymi:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.96.62.287),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.129.884; zmiana: Dz.U.02.91.881),
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.00.40.470),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.01.118.1263),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953),
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
03.120.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 30-08-2004r., w sprawie rozbiérek nieuzytkowanych
lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 198, poz. 2042 i 2043)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII, | INNYCH ZAGROZEN.

— w przypadku zerwania linii elektroenergetycznej nie wolno jej dotykac i nalezy powiadomic¢
Zaktad Sieci 0 konieczno$ci wytaczenia doptywu pradu

— w strefie zagrozenia zwigzanego ze srodkami chemicznymi zabrania sie palenia tytoniu oraz
palenia otwartego ognia

— kierownik budowy (osoby nadzorujgce) winny mie¢ zapewniong, w razie potrzeby, tacznos¢ z
pogotowiem ratunkowym i strazg pozarng,

— kierownik budowy przed przystgpieniem do prac okre$la droge ewakuacji w razie zagrozenia

UWAGI

— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego
opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. poz. 1126).

— Niniejsza ,Informacja BIOZ" stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego dla budowy |
etapu potudniowego obejscia Wolbromia na odcinku od ulicy Brzozowskiej do drogi
wojewddzkiej nr 783 (ul. Miechowska) wraz z budowa drogowych obiektéw inzynierskich.

Sporzadzit:
Maciej Wdowiak
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