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Oswiadczenie

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

»Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc.
Kobylka do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od
skrzyzowania z ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul.

Kobylkowska.

Stadium: Projekt wykonawczy

Oswiadczenie

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej dla w/w inwestycji-
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Norbert Wiesek
nr upr. MAZ/0457 /PBT/17

Warszawa, sierpien 2018 r.
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Uprawnienia i przynaleznos$¢ do OIIB Projektanta

= MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 96 17/T

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3idcpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przvgotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz, Norbert Krzysztof Wiesek
ur. dnia 24 kwietnia 1981 roku w m. Kozienice

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0457/PBT/17
do projektowania
w specjalnosei instalacyjne]
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENTE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnege (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Slkdad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab, ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /./.,

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr in. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Norbertowi Krzysztofowi Wiesek
ur. dnia 24 kwietnia 1981 roku w m. Kozienice

numer ewidencyjny MAZ/0457/PBT/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do :

1. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektéw budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz =
infrastrukturg telekomunikaeyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowe]j wraz z infrastrukturg

tOWarzyszacy.

IL. w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr ini. Krzysztof Latoszek

mgr ink. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuis:

1. Wricskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniclwa
3. Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego

4. a/a
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M7P-DLL-TRK *

Pan NORBERT KRZYSZTOF WIESEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0416/14

adres zamieszkania ul. BRONIEWSKIEGO 29, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY
1 Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy kabla
Swiattowodowego Z-XOTKtsdDb 48] wiasnosci firmy ,Tonetic Group S.A”,
realizowanego w ramach przebudowy Alei Armii Krajowej w Wotominie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Zarzadem
Powiatu Wotominskiego, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin a Biurem Projektéw
Drogowych TMP Projekt, ul. Modlinska 6 lok. 104, 03-216 Warszawa.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy kabla
Swiattowodowego Z-XOTKtsdDb 48] witasnosci firmy , Tonetic Group S.A.”, w zwigzku z
przebudowg Alei Armii Krajowej w Wotominie, stanowigcej podstawe do uzyskania
pozwolenia na budowe.

1.4. Materialy wyjsciowe

* Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;

e Warunki techniczne przebudowy kabla swiattowodowego DC C-SI 1-6T x XF g
9,4mm (ozn. WTROI/112475/2016/AD) wtasnosci firmy ,Tonetic Group S.A.”,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z p6Zn. zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych - (tekst jednolity
Dz.U.z 2013 r., poz.260 z péZn. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

e Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku
prowadzonych narad i dokonanych uzgodnien,

* Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

6
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szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

2 Istniejace zagospodarowanie terenu
2.1. Stan istniejqgcy- branza drogowa

Inwestycja potozona jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego w powiecie

wotominskim, w miejscowo$ci Wotomin.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu drogi stanowi zabudowa jednorodzinna.
Na projektowanym odcinku ulica Aleja Armii Krajowej posiada nawierzchnie asfaltowa.
Dostep z ulicy do dziatek prywatnych realizowany jest poprzez zjazdy indywidualne o
nawierzchni asfaltowej, kostki ,Bauma”.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka odbywa sie powierzchniowo na
przylegty teren.

Wzdtuz istniejacej ulicy zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- siec gazowa,

- sie¢ wodociggowa,

- podziemne i napowietrzne sie¢ elektroenergetyczna,

- podziemne i napowietrzne sieci telekomunikacyjne.

2.2. Stan istniejgcy- branza telekomunikacyjna

W chwili na terenie inwestycji, na ktérej projektowana jest droga, znajduja sie sieci
telekomunikacyjne miedziane (rozdzielcze i abonenckie) oraz S$wiattowodowe
napowietrzne i podziemne ktdre sg wiasnosciag Orange Polska S.A., ,Netia S.A.”, Tonetic
Group S.A., , Tel-Nap Krzysztof Naptoszek”.

2.3. Stan projektowany - branza drogowa

Zakres robo6t obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
- jezdnia szerokosci 6,0 m z betonu asfaltowego
- obustronne chodniki z kostki betonowej
- zjazdy do posesji z kostki betonowej
- zatoki parkingowe zlokalizowane po lewej stronie jezdni
- budowa kanalizacji deszczowej - wpusty wraz z przykanalikami
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- odbudowa o$wietlenia ulicznego po prawej stronie ulicy

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi -,D”

- kategoria ruchu - KR-3

- predkos¢ projektowa -40 km/h

- szeroko$¢ jezdni -550-6,0m

- szerokos$¢ chodnikow -2,00-2,50

- szeroko$¢ miejsc postojowych -2,50m

- odwodnienie

- spadek poprzeczny jezdni - 2 % daszkowy

Zaprojektowane rozwigzania zostaly dostosowane do przebiegu dziatek
ewidencyjnych przeznaczonych pod pas drogowy. Dokonano weryfikacji pochylen
poprzecznych i podluznych. Przyjete rozwigzania =zaprojektowano w sposob
zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejgcej drogi.

Ww. przebudowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko.

2.4. Stan projektowany - branza telekomunikacyjna

W ramach przebudowy, przewiduje sie:

* Demontaz kabla $§wiattowodowego na odcinku od mufy swiattowodowej w studni
kablowej nr ,SM-WO0-264" do studni kablowej nr ,SM-WO0-267" o ditugosci
trasowej 145,8m.

* Przebudowe studni kablowej nr ,SM-WO0-266" w nowga lokalizacje, oraz
przebudowe kanalizacji kablowej na odcinku pomiedzy studnig ,SM-W0-267" a
»SM-WO0-265" (w ramach prac Orange Polska S.A.).

» Zaciagniecie do przebudowanego odcinka kanalizacji kablowej nowego kabla Z-
XOTKtsdDb 48] o dtugosci trasowej 145,8m (dtugos¢ instalacyjna 178,8m).

* W studni kablowej nr ,SM-WO0-264" i ,SM-WO0-267" nalezy odtworzy¢ stacza
kablowe z zastosowaniem nowych muf kablowych typu FOSC B400 i pozostawi¢
po stronie nowobudowanego kabla po 15m zapasu kabla, zgodnie =z
wymaganiami Tonetic Group S.A.

* Prace nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wtascicielem kabla i zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi.

* Sugeruje sie, aby do przebudowy kabla, wybra¢ firme rekomendowang, przez
Tonetic Group S.A.

* Po wykonaniu prac, nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze na kablu
Swiattowodowym, a protokoty przedstawi¢ wtascicielowi do zatwierdzenia.
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2.5. Uwagi koncowe

» Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
zatwierdzonym i uzgodnionym z Tonetic Group S.A. projektem i
powiadomieniem o robotach z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

* Koszty projektu, przetozenia 1 zabezpieczenia doziemnych urzadzen
teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu
dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wilasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikitych z
tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

* Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii
telekomunikacyjnych nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, §2.1 punkt 12
z dnia 04 .12.2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-
5.

* Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu badZ zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oraz przedstawicieli Tonetic
Group S.A.

e Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury Tonetic Group S.A.
nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. art.3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

* Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowac.

* Wszelkie prace ziemne w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
wykonywac recznie, ze szczegblng starannosciag. W czasie prac ziemnych, w
przypadku uszkodzenia ktorejkolwiek ze studni kablowej lub przeciecia
kabla/kabli telekomunikacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do zakupu i
naprawy zniszczen, z jego winy.
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z

ul. Armii Krajowej do skrzyZowania z ul. Kobytkowskq.

Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatow demontowanych

Lp. | Element Ilos¢
1. | Kabel Z-XOTKtsdDb 48] 178,8 m
Zestawienie materiatow projektowanych podstawowych
Lp. | Element Ilos¢
2. | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsdDb 48] 178,8 m
3 | Mufa kablowa FOSC B400 2 kpl.
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyZowania z ul. Kobytkowskq.

3 Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana przebudowa nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych

Srodowiska naturalnego.
4  Uciazliwos¢ akustyczna

Nie wymaga sie ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.
5 Wplyw na srodowisko wodne

Inwestycja nie znajduje sie w obszarze o najwyzszej ochronie, inwestycja nie bedzie

miata negatywnego wptywu na warunki wodne.
6 Przewidywany termin realizacji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2016-20

kpl.17 .
7 UWAGI

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 718) ,zastosowane wyroby budowlane winny

by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Projektant:
Magr inz. Norbert Wiegsek.
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

8 Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe

8.1.1. TONETIC GROUP SA.

27.08.2020 RE: Re: Projekt przebudowy kabla WTROI/112475/2016... - WP Poczta

w paczta kontakty opcje pomoc elsintel@wp.pl Wyloguj -

Od: Artur Jedrzejewski 24 sie 2020 15:16 (3 dni temu)
Do: mnie elsintel@wp.pl
Dw: "Zarzad TG S.A." zarzad@toneticgroup.pl
'Ewa Kulasinska' ewa.kulasinska@toneticgroup.pl
Temat: RE: Re: Projekt przebudowy kabla WTROL/112475/2016/AD na ul. Armii Krajowej w Wolominie

W nawigzaniu do rozmowy, przesytam trase kabla do wymiany.

Prosze o wymiane kabla od istn. zigcza ZR ul. Armii Krajowej/Republikanska w studni OPL SM-WO-264 do istn. zigcza ZR ul. Armii Krajowej/Sasina w studni OPL SM-
WO-267.

Na koncach przewidziec zapasy po 15m.

Do przebudowy zastosowacd wzmocniony kabel Z-XOTKisdDb 48).

Z powazaniem,
Artur Jedrzejewski
Projektant

e-mail: arturjedrzejewski@toneticeroup.pl
mobile: +48 885-505-035

TOMETIC GROUP 5.A.
ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
NIP:5272775597, REGON: 365041826, KR5: 0000629374

Adres do korespondenciji:
Biuro TONETIC GROUP 5.A.
ulWilenska 51A lokal 5
05-200 Wolomin

* Zastrzezenie prawne

Ta wiadomos¢ zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wylgcznie dla wymienionej osoby. Jesli nie jestes wymienionym adresatem tej wiadomosci, nie
powinienes jej rozpowszechniac, rozsytac ani kopiowac. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za posrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o
pomytkowym otrzymaniu tej wiadomoici i usuniecie jej z komputera. Jesli nie jestes zamierzonym odbiorcg tej wiadomosci, informujermy, ze jej ujawnianie,
kopiowanie, przesylanie lub podejmowanie jakichkolwiek dziatan w zwigzku z trescig tej wiadomosci jest surowo wzbronione.
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

8.1.2.Uzgodnienie TONETIC GROUP SA.

. Zarzad Powiatu Wolominskiego
Ul Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: )
_—— TMP Projekt
: / ' ul. Krzyzéwki 3 lok. U3
. M ' 03-193 Warszawa
Projekt tel. 506-426-712
Biuro Projektéw Drogowych email: tmpprojekt@wp.pl
LOKALIZAC]A:
Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: wolominski
Gmina: Wolomin

OBIEKT BUDOWLANY:

_Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc. Kuhyl_lca
do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowska.

STUDIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

NATWA OPRACOWANIA: BRANZA:
Przebudowa kabla $wiattowodowego Z- . ]
XOTKtsdDb 48] wiasnoéci ,Tonetic Group S.A.” Telekomunikacyjna

na ul. Armii Krajowej w Wolominie.

ZESPOL. AUTORSKI

FUNKCJA TYTUL, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS.
PROJEKTANT mer inz Norbert Wiesek MAZ/0457/PBT/17 &Zgé?
|
WARSZAWA, SIERPIEN 2018
ol g bor g EGZEMPLARZ 2
/
Ve 0F ecio
TORETIC GROUP SPOLKA AKCYINA
ol Wedska 51 A, 05-200 Wolemin
NIP: 8272775507, REGON: 365041826
KRS 0000620374 s LEE ]
s
; PROJEKTANT SIECH 1
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

LEGENDA:
————— -ist granice dzialek
F—— —— -proj. granics dzisiek

BRANZA DROGOWA
_——"1 - proj. kraweznik betonowy 15x30

™1 - proj. kraweinik betonowy obnizony 15x22
[—— - proj. obrzeza chodnikowe 8x30
— | - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

I - Proj. naw. zajzd6w i zatok postojowych z kostki bruk. bet. gr. 8 cm
[ ] - proj. nawierzchnia $ciezki rowerowej
[ 1 - proj. nawierzchnia z kostki garanitowej
[ 1 - proj. nawierzchnia z kostki granitowej
[ ] - proj. nawierzchnie chodnikdw z kostki bruk. bet. o gr. 6 cm

EE - proj. Zielerice :
; i
%ﬁ'}é’i&rk’fﬁ“ CEE fuwe

BRAMNZA TELETECHNICZNA i . . s
GF O L0580

o ——— | ~prol s v et el plarwing) ot OPL .|
e o WTROU (27 S ped bt

I = | -imhle vizme o demorh | iz, w oisy

= ] TONETIC GROUP SPOLKA AKCYINA

[ = poo st kot wy i ul, Wileriska 51 A, 05-200 Wolomin

NIF; 5272775547, REGON: 365041826
KRS: 0000628374

mgr inz. o Wiesek
Upr. budowlane WM5TIERTIT
do projektow, sp#ciainosa
Instalacyjnej w igSleci, Instalac)l
turzgdzey, unikacyjnych
r czefi,
INWESTOR: AN
Zarzad Powiatn Wolomidskiego Plotr
wul. Pradzyvi lﬁegn:-l :;mﬂmou 103
05-2M Wolomin
el 506-426-712
e-maik: binro@umpprojelpl
NA WLANEGO:
Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc. Kobyika
do skrzyzowania z ul. Poniatowskiege oraz ulicy Sasina od skrzylowania
z ul. Armii Krajowej do skrzyZzowania z ul. Kobylkowsks
5 ADRES:
' woj. mazowieckie, powiat wolomisski, gm. Wolomin
g Y Projekt wykonawezy TELEKOMUNIKACYJNA
. §3 T3TUL RYSUNKU:  plag sytnacyjny - trass przebudowy kabla fwiatiowodowego | SAdldi
Z-XOTKtsdDb 487 (Tonetic Group S.A.) 1:500
% § STANOWISKO:  IMIE I NAZWISKO: SPECIALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PGDPIS:
~damv T | Projektant | mgr inz Norbert Wiesek | Telekomunikscyjna | MAZ/4SHPBIAT )TE
B s s
Nk DATA: STYCZEN 2018 L :
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z

ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

LEGENDA:
f—— -isl. granice dziatek
= —— -proj. granice dzialek
>< BRANZA DROGOWA

l — | - pioj. kraweznik betonowy 15x30
[ = =1 -proj. kraweznik betonowy obnizony 15x22
[——"1 -proj. obrzeza chodnikowse 8x30
= = | - proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
I - proj. naw. zajzdéw i zatok postojowych z kostki bruk. bet. gr. 8 cm
[ 1 - proj. nawlerzchnia $ciezki rowerowej

- proj. nawierzchnia z kostki garanitowej

- proj. nawierzchnia z kostki granitowe]

L1 -proj. nawierzchnie chodnikéw z kostki bruk. bet. o gr. 6 cm
- proj. zielerice

BRANZA TELETECHNICZNA 4 ///-’f” et yuee dov (."_/s’.;i/r"r;‘
e e B T m—" 7. 09 Lovo
= (i g0 WTROHTVI2TS09640 podiegeisy prasbudowts
K300 » o emomiz | prscin,
- ==y - TONETIC GROUP SPOLKA AKCYINA
e ] -poj sutinhabive - pp g e ul. Wileriska 51 A, 05-200 Wolomin
; NIP: 5272775597, REGON: 365041525

KRS: 0009629374

tuskci
PROJEKTANT SiEC)

- INWESTUR: (ERTOWANIA:
hﬁ-\: ﬁg z"'“'tlp‘;,wim w'*"'“[g‘k'*“ ul Modhisia 8 tok. 103
r 2us) — 05-200 Wolomin a8
JeP£50 '-*F':_ It el S06-426-712
o e-mall: biuro@mmpprojekipl
E" NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
L ﬁ, Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc. Kobylka
li'_ do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ulicy Sasina od skrzyzewania
z ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobylkowsks
ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolomirski, gm. Wolomin
g STADITH: BRANZA
—B ; Projekt wykonawczy TELEKOMUNIKACYJNA
VUL RYSUNKU: Plan sytuacyjny - trasa przebudewy kabla dwiattowodowego pat e
Z-XOTKtsdDb 48J (Tonetic Group 5.A.) 1:500
o] SIANOWISKO: IMIE LNAZWISKO: SPECMINOSC:  NRUPRAWNIEK:| PODRSS:
B projextant mgr inZ. Norbert Wiesek Telekomunikacyjna | MAZA4ST/PRTAT ﬁf’
[
DATA: STYCZEN 2018 NR RYSUNKU: 2
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

[SM-WO-266]

[SM-WO-267] Nowa lokalizacia
15 20.3m ;
Froj. mufgl FOSC B400
i [SM-WG-266] [SM-WO-265] [SM-WO0-264]
=l
x> w808 g6om | 15
)il( —_——— — —t+ —a
3 [EV ;
8 Proj. mufa FOSC B400
g b = 3 ]
g ul. Armii Krajowej
= Proj. kabel swiattowodowy Z-XOTKisdDb 48
@ ﬁ Dt frasowa: 145,8m
{?! E‘ [SM—WG—EE?HI Dt istalacyjna: 178 Bm
= :
liggeidtiofee ber gy
18.9m Of 0% dolo
& TONETIC GROUP SPOLKA AKCYJNA
% ul. Wileriska 51 A, 05-200 Walomin
g [SM-WO-8D-17] NIP: 5272775587, REGON: 365041826
£ KRS: 0000629374
- Zu zniepia
¢ a’»ﬁ“ﬁfﬁ/ﬁ" oif
Jct
/" PROJEKTANT S|ECI
mgr inz, Naf fie
Upr. budowlaié ny MAZ a5 7ma 117
o projektowagligis sfeciainosc
Instalacyine) w zghfds siec], instata
urzgdzen ta)é kacyjnych o
Bz D e
INWESTOR: mﬁm
o pramisiieges | (@OACP b o 65
e | @ME s
Biura Projeitéw Drogowych ?—n—mtmm”u projektpl
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Rozbudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ronda w msc. Kobylka
do skrzyZzowania z ul. Poniatowskiego oraz ulicy Sasina od skrzyzowania
z ul. Armii Krajowej do skrzyZowania z ul. Kobylkowsks
ADRES:
waj. mazowieckie, powiat wolomifiski, gm, Wolemin
STADITAM: BRANZA:
Projekt wykonawczy TELEKOMUNIKACYJNA
TYTUL RYSUNKU: SRALA:
TITE B3y Schemat ideowy - trasa przebudowy kabla fwiatlowodowego  [2252%
om. Z-XOTKtsdDb 487 wl. "Tonetic Gronp" -
STANOWISKO: IMIE [ NAZWISKO: SPECIALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant | mgr ini. Norbert Wigsek | Telekomunlkacyjna | MAZAUSIRBTAT | )7)
T
DAT4: STYCZEN 2018 NR RYSUNKU: 3
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z

ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

8.1.3.Opinia z narady koordynacyjnej

Wolomin dnia 21.11.2018
Starosta Wolominski

ul. Pradzyniskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy; PODK.6630.948.2018
Data wplywu wniosku; 09.11.2018

Sposdb preeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenic)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaricow 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin, ul. Armii Krajowej, ul. Sasina;
Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszezowej, sied teletechniczna, sieé elekiroenergetyczna
SN, sied elektroenergetyczna NN, sieé gazowa

Wnioskodawca: TMP PROJEKT Biuro Projektow Drogowych Piotr Szydlowski
Inwestor: Zarzad Powiatu Wolominskiego

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gldwny Specjalista
w Powiatowvym Osrodkn Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikdw narady koordynacyjnej:

) WiD

0 Moleiy uzyska

o Preed praveigplaniem din rabdt

w pasie drogowym nalezy
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w pasie drogo. opracowad projekt organizacj
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P Praelicle presz

1
1ig ulley (dragil
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onstarkejl
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| %Qwaufmcfgm Noroef
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyZowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyzowania z ul. Kobytkowskq.

945.2018

Lista obecnosci uczesinikow narady koordynacyjnej z dn. 21.11,2018

Lp | Nazwa jednostki organizacyinej Stanowisko Tmig | Nazwisko Podpis
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyZowania z ul. Kobytkowskq.

I1 CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1. Plan sytuacyjny przebudowy kabla swiattowodowego - skala 1:500
Rys. 2. Plan sytuacyjny przebudowy kabla Swiattowodowego - skala 1:500
Rys. 3. Schemat ideowy przebudowy kabla swiattowodowego
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Rozbudowa ul. Armii Krajowej na odc. od ronda w msc. Kobytka do skrzyzowania z ul. Poniatowskiego oraz ul. Sasina od skrzyzowania z
ul. Armii Krajowej do skrzyZowania z ul. Kobytkowskq.

9 INFORMACJA BIOZ

Zakres robot montazowych:

* Przebudowa kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsdDb 48] w kanalizacji kablowej
OPL S.A.

Zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystapic¢ podczas robot:

* nier6wne i rozkopane nawierzchnie, wykopy pod fundamenty i kabel;

e praca z uzyciem elektronarzedzi;

e praca sprzetu specjalnego - spawarka swiattowodowa (o$lepienie $wiattem),
¢ planowane roboty prowadzone beda w rejonie czynnych drég kotowych,

» praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

* ol$nienie Swiattem optycznym.

Nadzor podczas realizacji:

* inspektorzy nadzoru budowlanego,
» przedstawiciele wtascicieli infrastruktury kolidujacej,

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

* udziat w wypadku samochodowym;

e przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow;

* uderzenie przez spadajacy przedmiot

e urazy przy przenoszeniu ciezkich przedmiotow

* oparzenia pradem i tukiem elektrycznym

* zmiazdzenia konczyn lub innych czes$ci ciata przez montowany element

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

» wykopy dla réznego rodzaju instalacji,

¢ zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

e wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi zkrawedzi wykopu,
poslizgniecia sie

* spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Instruktarz na stanowisku pracy

Niezaleznie od zakresu i stopnia skomplikowania rob6t przy budowie infrastruktury
telekomunikacyjnej, przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wykonawca jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania
i zaznajomi¢ znig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét oraz
wymagan odno$nie odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajacego.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen wtym zakresie. Pracodawca jest rowniez obowigzany odbyc¢
szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie niezbednym do
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wykonywania cigzacych na nim obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo
powtarzane. Szkolenia powinny by¢ prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawac szczegétowe instrukcje i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sie z przepisami oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Szkolenie pracownikow nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace dokumenty:

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz. U. Nr 118, poz.
1263),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) - tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

* Rozporzadzenie MSWiA zdnia 16 czerwca 2003 r. wsprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
121, poz. 1138),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 17 wrzeSnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
(Dz. U. Nr 80, poz. 912),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Spotecznej zdnia 14 marca 2000 r.
w sprawie  bezpieczenstwa ihigieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz.
1596),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa zdnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej 10Ochrony Srodowiska zdnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywac czynnoSci, ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem danej
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pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze
stosowaniem niebezpiecznych substancji ipreparatdow chemicznych powinny
uwzglednia¢ informacje zawarte wkartach charakterystyki tych substancji
i preparatow.

Przed przystapieniem do realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych powinny by¢
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu moga by¢ wykonywane réwnocze$nie prace réznych
branz, wykonawcy poszczego6lnych rob6t branzowych powinni:

e wspéipracowa¢ ze sobag oraz ustali¢ zasady wspétdziatania na wypadek
wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikow,

* wyznaczy¢ wspolnie koordynatora sprawujacego wich imieniu nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym
samym miejscu i upowaznionego przez wszystkich pracodawcéw do wydawania
polecen zatrudnionym w danym miejscu pracownikom,

e poinformowaé¢ pracownikéw o wyznaczeniu koordynatora w instrukcjach bhp
przy przejSciowym wykonywaniu pracy na danym miejscu.

Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp.
Z kontroli powinien by¢ sporzadzany krotki protokot sktadajacy sie z samych zalecen.
Nie wykonanie tych zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla
wstrzymania robot realizowanych przez pod-wykonawce z winy podwykonawcy.

1 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzic¢
lub zapewnié¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajacych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypania ziemig lub
upadku zwysokoSci - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia
23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120).

Wykonawca robét jest zobowiazany:

* wyposazy¢ pracownikow w kamizelki ostrzegawcze,

e zapewni¢ utrzymanie ioznakowane drég technologicznych zgodnie z Polskimi
Normami i wla$ciwymi przepisami,

e wykona¢ wilasciwe oznakowanie 1izabezpieczenie placu ze szczegélnym
uwzglednieniem miejsc prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

* wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza z atestowanymi
elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét
(odziez robocza isprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne,
obuwie, rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skoéra, torby do
przechowywania drobnych narzedzi), sprzet ppoz. i apteczki podrecznej w torbie
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przenosnej,

e opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz ztelefonami
alarmowymi,

* opracowac instrukcje postepowania na okoliczno$¢ wystapienia wypadku przy
pracy,

* pilnowac czy sprzet jest obstugiwany wytgcznie przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem,

Bezpieczng odlegto$¢ sktadowania materiatéw i poruszania sie pracownikéw i maszyn
od jezdni powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

W celu zachowania ciggto$ci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy, kierownik roboét
oddalajacy sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczy¢ zastepce na
czas swojej nieobecnosci. O fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik robét musi
powiadomi¢ wszystkich pracownikéw wykonujgcych dane prace.

Miejsca robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi.

Uzytkowanie ipostugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie zinstrukcja
producenta.

Maszyny iurzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajagcym
ich sprawnos$¢ i obstugiwane przez przeszkolone osoby wytacznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw
lub maszyn iurzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
* 3 m -dlalinii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na

niebezpieczng odlegto$¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Jesli charakter rob6t wymaga zblizenia sie pracownikéw, maszyn iurzadzen do
sieci napowitrznej na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5 m, prace moga by¢ wykonywane przy
wylaczonym napieciu pod nadzorem osoby posiadajacej wazne $wiadectwo

kwalifikacyjne na stanowisku dozoru lub eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci
trakcyjnej, wyznaczonej przez prowadzgcego eksploatacje tej sieci,

Catos¢ robot nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

» wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw musza by¢ wykonywane pod
nadzorem kierownika robdt, ktdry jest odpowiedzialny za zapewnienie
pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy (bhp),
wykluczajacych zagrozenie ich zdrowia i zycia.

* przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bez-posrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
jej uzytkowania.

* w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraZnie oznakowac a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét
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odpowiednio oznakowac.

roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami

zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

* prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym rozpoznaniu urzadzen
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczeg6towej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc
przewidywanych prac.

* przed rozpoczeciem robo6t ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie sieci
ustala sie z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych.

* niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robét nalezy traktowac
jako urzadzenia czynne.

* w przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢,
dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac moze nastgpic¢
po uzgodnieniu trybu postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad
tymi urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego
nadzoru technicznego.

* mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr
118, poz. 1263).

* miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami.

* majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone
w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi maszyn.

* wokot placow sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach
tymczasowych o konstrukcji palnej powinien by¢ zachowany pas ochronny
o szerokos$ci minimum 2 m i nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej
0CZySzczonej.

» w strefie pozarowej, obejmujacej tymczasowy obiekt budowlany lub teren,
okreslanej tak jak strefa pozarowa sktadowiska, dopuszcza sie uzytkowanie nie
wiecej niz 2 butli z gazem ptynnym, o zawartosci gazu do 11 kg kazda, przy czym
ograniczenie to nie dotyczy butli turystycznych o zawartosci gazu do 5 kg.

* roboty nalezy realizowac odcinkami z zachowaniem odpowiednich drég
komunikacyjnych i transportowych, ciaggéw pieszych i dojazdéw pozarowych
w stanie nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikow.

* drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca,

w ktorych wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikéw. Roboty ziemne musza

by¢ prowadzone w sposéb zapobiegajacy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na
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terenie inwestycji oraz zamulaniu i zasypywaniu gruntow przylegtych.
* przy budowie nie moga by¢ stosowane materiaty, ktére w sposéb trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

* montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym,

* osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,

* odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Roboty na wysokoSci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci i wyposazone w sprzet indywidualny.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci,
na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
* ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m,
* pelnymi $§cianami lub $cianami z oknami oszklonymi,
* wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokoSci.

Roboty ziemne:

* w czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

* wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinny by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,

w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robdét,

» prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebokich
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

* wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rdwnej
gtebokosci wykopu,

* niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne
Z przeznaczeniem.

Roboty montazowe:

* urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane
atesty,

* przewdz mas bitumicznych powinien odbywac sie w szczelnie zamknietych
zbiornikach,

* podgrzewanie masy bitumicznej powinno odbywac sie w kottach do tego
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przystosowanych, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach
przeciwpozarowych.

Roboty teletechniczne - wymagania szczegdlne:

* Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢, wykonac przejscia dla pieszych,
oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwaga .Wykopy” oraz
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

* Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych
powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 1kV.

* W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii
ZUD.

» Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, przestrzegajac przepisy ppoz.i BHP.

Uzupetnieniem informacji dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia jest
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47,poz. 401) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 129, poz. 844) - tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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