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Klimatyzacja i wentylacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Instalacja klimatyzacyjna w budynku Urzedu Marszatkowskiego w Biatymstoku przy ul. Poleskiej 89

1

Instalacja klimatyzacji, skroplin, sterowania

1.1

Urzadzenia klimatyzacyjne

-

d.1.1

Koszt urza-
dzen

Zakup urzadzen klimatyzacyjnych
Zestaw VRF :
1.j.zewnetrzna - 1 szt.
Qch=22,4kW
Qgrz=25,0kW
3N400V 50Hz
P=6,3kW
EER min. 3,55
COP min. 4,55
poziom ci$nienia akustycznego 52/66dB(A)
wym. 1428x1080x480mm
waga 172 kg
2.j.wewnetrzna - 1 szt.
Qch=2,2kW
Qgrz=2,8kW
230V 50Hz
moc elektryczna max 20W
poziom max ci$nienia akustycznego (min. 5 biegéw) 22-35dB
wym. 265x820x208 mm
waga 7,7 kg
3.j.wewnetrzna - 4 szt.
Qch=2,8kW
Qgrz=3,2kW
230V 50Hz
moc elektryczna max 35W
poziom max ci$nienia akustycznego (min. 5 biegdw) 22-43dB
wym. 265x820x208 mm
4.j.wewnetrzna - 3 szt.
Qch=3,6kW
Qgrz=4,0kW
230V 50Hz
moc elektryczna max 25W
poziom max ci$nienia akustycznego (min. 5 biegéw) 22-40dB
wym. 270x840x208 mm
waga 8,6 kg
5. sterowniki przewodowe ( z ekranem dotykowym) - 8 szt.
6. tréjniki - 6 szt.
7. trojnik - 1 szt.
1.0

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

Instalacja klimatyzacji

KNNR 4
0432-03
Analogia

Montaz klimatyzatoréw (bez kosztu urzadzen) - jedn. zewnetrzna

1.0

szt.

szt.

1.00

RAZEM

1.00

KNNR 4
0432-02
Analogia

Montaz klimatyzatoréw (bez kosztu urzagdzen) - jedn. wewnetrzna

8.0

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00

KNR INSTAL
0202-01

Rurociggi miedziane lutowane o $r. zew. 6.35 mm (gr. $cianek 1.0 mm) na
$cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
41.0

41.00

RAZEM

41.00

KNR INSTAL
0202-01

Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 9.52 mm (grub.$cianek 1.0 mm) na
$cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
54.0

54.00

RAZEM

54.00

KNR INSTAL
0202-03

Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 15.88 mm (grub.scianek 1.0 mm) na
$cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
7.5

7.50

RAZEM

7.50

KNR INSTAL
0202-04

Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 19,05 mm (grub.scianek 1.0 mm) na
$cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde))
8.0

8.00

RAZEM

8.00

KNR INSTAL
0203-04
Analogia

Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana o $r.zew. 6,35 mm ($rubunek)

8.0

szt.

szt.

8.00

RAZEM

8.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9|/KNR INSTAL | Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana o $r.zew. 9.52 mm (Srubunek) |szt.
d.1.2/0203-04
Analogia
9.0 szt. 9.00
RAZEM 9.00
10|KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana o $r.zew. 19,05 mm ($rubunek) |szt.
d.1.2/0203-05
Analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 |szt.
d.1.2/0240-03 mm
Analogia
42.0 szt. 42.00
RAZEM 42.00
12/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9.52  |szt.
d.1.2/0240-03 mm
56.0 szt. 56.00
RAZEM 56.00
13/KNR 7-24 Potaczenia lutem zlgczy rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15.88 |szt.
d.1.2/0240-05 mm
15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
14/KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1.2/0240-06 0 $r. 19,05 mm
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji na cisnienie w budynkach niemieszkalnych - ruro- |m
d.1.2/0205-02 cigg o $r.zew.do 35 mm
RAZEM 110.50
16/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1.2|/0513-070 nosci 10.0 tys.kcal/h
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
17/\KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.2/0514-070
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
18/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.1.2/0515-070
9.0 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
19|Analiza wtas- | Koszt uruchomienia jednostek klimatyzacyjnych kpl
d.1.2|na
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Izolacja przewodoéw klimatyzacyjnych
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r.6,35 mm otulinami na bazie syntetycznego |m
d.1.3/0104-03 kauczuku gr. 9 mm
Analogia
41.0 m 41.00
RAZEM 41.00
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r.9,52 mm otulinami na bazie syntetycznego |m
d.1.3/0104-03 kauczuku gr. 9 mm
Analogia
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r.15,88 mm otulinami na bazie syntetyczne- |m
d.1.3/0104-03 go kauczuku gr. 9 mm
Analogia
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r.19,05 mm otulinami na bazie syntetyczne- |m
d.1.3/0104-03 go kauczuku gr. 9 mm
Analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggéw m2
d.1.3/0604-02
Analogia
4.75 m?2 4.75
RAZEM 4.75
25|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowa w [cm
d.1.3/0103-03 cegle
384.0 cm 384.00
RAZEM 384.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR AT-17 |Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.3/0101-03 betonie zbrojonym
35.0 cm 35.00
RAZEM 35.00
27|KNR-W 2-19 |Montaz przej$¢ p.poz. przez $ciany przej.
d.1.3/0216-01
poz. zastep-
cza
5.0 przej. 5.00
RAZEM 5.00
1.4 Instalacja sterowania uktadéw klimatyzacyjnych
28|KNR 7-08 Montaz sterownikéw przewodowych (robocizna) ukt.
d.1.4/0401-01
Analogia
9.0 ukt. 9.00
RAZEM 9.00
29|KNR 7-08 Przewody sygnatowe (potgczenie sterownikéw z jednostkami wewn.) m
d.1.4/0510-01
Analogia
RAZEM 110.00
30|KNR 7-08 Przewody transmisji (potgczenie jednostek wewn. ze sterownikiem centralnym)|m
d.1.4/0510-01
Analogia
115.0 m 115.00
RAZEM 115.00
15 Instalacja skroplin
31|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm tgczonych bezo- |m
d.1.5/0112-01 lejowo (uszczelki typu O-ring), na scianach w budynkach niemieszkalnych -
Analogia skropliny
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
32|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm tgczonych bezo- |m
d.1.5/0112-02 lejowo (uszczelki typu O-ring), na $cianach w budynkach niemieszkalnych
Analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami termioizolacyjnymi gr. 6 mm m
d.1.5/0101-01
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami termioizolacyjnymi gr. 6 mm m
d.1.5/0101-02
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
35/KNNR 4 Pompki skroplin szt.
d.1.5/0145-01
Analogia
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36/KNNR 8 Wstawienie trojnika z PCV fi 110/25 mm w istniejgcy pion kanalizacyjny szt.
d.1.5/0209-04
poz. zastep-
cza
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0.5 m 0.50
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNNR 4 Wiaczenie w instalacje kanalizacyjng - wcinka fi 25 mm - syfony kondensacyj- |szt.
d.1.5/0119-02 ne poziome z czyszczakiem, z zasyfonowaniem oraz mechaniczng blokadg
poz. zastep- |antyzapachowsa - kulkg
cza
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.1.5/0103-02 cegle
400.0 cm 400.00
RAZEM 400.00
1.6 Roboty budowlane
39|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami rastrowymi|m?2
d.1.6/2702-01 - wsp. do R-50% - demontaz
poz. zastep-
cza
26.5 m?2 26.50
RAZEM 26.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami rastrowymi|mz2
d.1.6/2702-01 - ponowny montaz
poz. zastep-
cza
26.5 m?2 26.50
RAZEM 26.50
41|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyj- m2
d.1.6/0205-01 nych, stupow i belek przy powierzchni demontazu do 2 m2 - oktadzina poje-
poz. zastep- |dyncza
cza
1.75 m?2 1.75
RAZEM 1.75
42|KNR-W 2-02 |Obudowa rur skroplin ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych |m?2
d.1.6/2004-01 pojedynczych jednowarstwowo 50-01
poz. zastep-
cza
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
43|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 20x20 cm w obudowach z ptyt g-k szt.
d.1.6/0324-02
Analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.6/202 1134-01
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
45|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.6/1505-07 chych tynkéw
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
46 Prace sprzatajgce po wykonanej robocie kpl
d.1.6|analiza indy-
widualna
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Wentylacja grawitacyjna
2.1 Wentylacja wywiew W-1
47|KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora kanatowego o wydajnosci 150m3/h, predkos¢ obrotowa szt.
d.2.1/0204-02 2200 obr./min.230V 50Hz, moc elektryczna max 18W, poziom max. cisnienia
poz. zastep- |akustycznego 22dB, srednica przytacza 97 mm, wyposazenie dodatkowe - re-
cza gulator obrotéw, sterowanie - zegar z programatorem tygodniowym
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il fi 100/1200 mm z cokotem fi 100  |szt.
d.2.1/0149-01 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-17 |Wentylacyjne kolano z siatka fi 100 mm szt.
d.2.1]0147-01
poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR-W 2-17 |Przepustnica zwrotna fi 100/100 mm szt.
d.2.1]0131-01
Analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-17 |Zawor wywiewny fi 80 mm szt.
d.2.1/0140-01
Analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.2.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.18 m?2 1.18
RAZEM 1.18
53|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami lamelowymi ze skalnej wetny mineral-|m2 izo-
d.2.1/0107-01 nej pokrytymi warstwg kleju na catej powierzchni wetny zabezpieczong zbrojo- |lacji
ng folig aluminiowg gr. 100 mm dla kanatéw fi 100 mm
1.13 m2 izo- 1.13
lacji
RAZEM 1.13
2.2 Wentylacja wywiew W-2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54| KNR-W 2-17 |Montaz wentylatora kanatowego o wydajnosci 180m3/h, predkos¢ obrotowa szt.
d.2.2/0204-02 2400 obr./min.230V 50Hz, moc elektryczna max 29W, poziom max. cisnienia
poz. zastep- |akustycznego 24dB, srednica przytacza 97 mm, wyposazenie dodatkowe - re-
cza gulator obrotéw, sterowanie - zegar z programatorem tygodniowym
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il fi 100/1200 mm z cokotem fi 100  |szt.
d.2.2/0149-01 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-17 |Wentylacyjne kolano z siatka fi 100 mm szt.
d.2.2/0147-01
poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-17 |Przepustnica zwrotna fi 100/100 mm szt.
d.2.2/0131-01
Analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2-17 |Zawor wywiewny fi 80 mm szt.
d.2.2/0140-01
Analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 80 mm|m?2
d.2.2/0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
Analogia
1.43 m?2 1.43
RAZEM 1.43
60|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 m2
d.2.2/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1.23 m?2 1.23
RAZEM 1.23
61|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych matami lamelowymi ze skalnej wetny mineral-|m2 izo-
d.2.2/0107-01 nej pokrytymi warstwa kleju na catej powierzchni wetny zabezpieczong zbrojo- |lacji
na folig aluminiowg gr. 100 mm dla kanatéw fi 100 mm
1.13 m2 izo- 1.13
lacji
RAZEM 1.13
23 Roboty budowlane
62| KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.2.3/0518-06
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
63| KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.2.3/0518-07 Krotnosé = 2
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
64| KNR-W 2-02 |Rozbiérka pokrycia z ptyt korytkowych - wsp. do R - 50% elem.
d.2.3/0311-03
poz. zastep-
cza
3.0 elem. 3.00
RAZEM 3.00
65|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - rozebranie gr. 10 cm - wsp. do R-
poz. zastep- |50%
cza
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
66|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg w |cm
d.2.3/0101-03 betonie zbrojonym
100.0 cm 100.00
RAZEM 100.00
67|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2.3/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian z demontazu
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
68| KNR-W 2-02 |Montaz zdemontowanych ptyt korytkowych. elem.
d.2.3/0311-03
z.sz. 5.1.
9907-01
3.0 elem. 3.00
RAZEM 3.00
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69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2.3|0504-02
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
70/KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy pionéw instalacyj- m2
d.2.3/0205-01 nych, stupow i belek przy powierzchni demontazu do 2 m2 - oktadzina poje-
poz. zastep- |dyncza
cza
1.75 m?2 1.75
RAZEM 1.75
71/KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|m2
d.2.3|2004-01 jedynczych jednowarstwowo 50-01
poz. zastep-
cza
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
72|KNR-W 4-01 |Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 30x25 cm w obudowach z ptyt g-k szt.
d.2.3/0324-02
Analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.3/202 1134-01
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
74/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.2.3/1505-07 chych tynkéw
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
2.4 Roboty rozruchowe
75 Préba i rozruch wentylacji mechanicznej kpl.
d.2.4|analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMAIR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzedu Mar-
szatkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego potozonym przy ul. Poleskiej 89 w Biatymstoku - INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

ADRES INWESTYCJI  : Biatystok ul. Poleska 89

INWESTOR : Wojewddztwo Podlaskie z siedzibg w Biatymstoku

ADRES INWESTORA  : Biatystok ul. K.S.Wyszynskiego 1

BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Pawet Krasowski
DATA OPRACOWANIA : 15-12-2018

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty Zakupu [KZ] ... . M
VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dobrane w projekcie urzadzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych typoéw lub producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opra
cowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentéw i ty
pdéw nie jest wyeliminowanie konkurenciji, lecz jednoznaczne okreslenie parametréow urzgdzen.
Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane
materiaty i urzadzenia beda miaty parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

Uwaga : Spos6b wykonania robét zostat opisany szczegétowo w projekcie. Przedmiot zamoéwienie okreslony jest za pomoca dokumenta
cji technicznej i jest podstawg sporzgdzenia oferty cenowej. Przedmiar robét stuzy jako podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskie
go w celu oszacowania warto$ci zaméwienia zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych, w procesie przygotowania oferty przedmiar
jest materiatem pomocniczym.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15-12-2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA KLIMATYZACJI | WENTYLACJI
1/KNNR 5 Doposarzenie i przebudowa istn rozdzielnicy Rg2-Cu szt.
d.1/0404-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2/|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica RS7-Cu szt.
d.1/0404-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-1202 |betonu
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0501 |cegtly
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 5-10 Uszczelnienie przej$¢ masg uszczelniajgcg EI120 prze-
d.1/0312-10 pust.
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
6/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.1/1201-05
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
7/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze sufitowe przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania |szt.
d.1{1101-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8/KNNR 5 Przykrecane do gotowych otworéw - Korytko K100 m
d.1/1105-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNNR 5 Przykrecane do gotowych otworéw - Korytko K200 + pokrywka m
d.1/1105-08
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNR 5-08 Montaz wspornikéw betonowych pod korytko K-200 na dachu betonowym kry- |szt.
d.1/0601-15 tym papa lub blacha
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 5 Montaz obudowy ZOP1 (pustej) szt.
d.1/0404-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w obudowie ZOP1 szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Montaz roztgcznika 3 biegunowego jednostek zewnetrznych szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 mm - podfoze beto- |m
d.1/0111-03 nowe - kanat PCV 80x40
5 m 5.000
RAZEM 5.000
15/KNNR 5 YKXs 5x25 - Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach m
d.1/0715-03 lub na estakadach z mocowaniem
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16/KNNR 5 YKXs 5x25 - Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m
d.1/0713-03 natach zamknietych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
17|KNNR 5 YKXs 5x6 - Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektro-|m
d.1/0716-01 instalacyjnych
2 m 25.000
RAZEM 25.000
18/KNNR 5 YDY 3x2,5 - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1/0209-01 ne w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
20 m 20.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
19/KNNR 5 YDYp 3x2,5 - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.1/0205-01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
30 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNNR 5 YLY 3x1,5 - Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elek- |m
d.1/0716-01 troinstalacyjnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
21|KNNR 5 YLY 3x1,5 - Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktada- |m
d.1/0205-01 ne p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
20 m 20.000
RAZEM 20.000
22|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodow |szt.
d.1/0303-02 o przekroju do 2.5 mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23|/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1(1207-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
24/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1/0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
40 m 40.000
RAZEM 40.000
25/KNNR 5 Montaz regulatoréw dostarczanych z instalacjg sanitarng szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.1/1505-07 chych tynkéw
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
27|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami rastrowymi|mz2
d.1|2702-01 - ponowny montaz
poz. zastep-
cza
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
28/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
33 szt.zyt 33.000
RAZEM 33.000
29/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem przewody |m
d.1/0602-04 izolowane jednozytowe LY-16
15 m 15.000
RAZEM 15.000
30|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RB 16 m
d.1{1207-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
31/KNNR 5 Rury winidurowe RB 16 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m
d.1/0101-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur- LgYzo |m
d.1/0201-04 6
20 m 20.000
RAZEM 20.000
33/KNR 5-10 Montaz przepustu kablowego dachowego na 8 kabli prze-
d.1/0312-09 pust.
analogia
1 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
34/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-08 lub bolce
33 szt.zyt 33.000
RAZEM 33.000
35/KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.1{1203-10 lub bolce
10 szt.zyt 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

36|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1/1203-05 lub bolce

2 szt.zyt 2.000
RAZEM 2.000
37/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l  |szt
d.1/1301-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
39/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - wyt réznicowopradowy prob.
d.1]{1305-01 (pierwsza préba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania - wyt réznicowopradowy préb.
d.1/1305-02 (nastepna proba)
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
43 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Nadzér Inwestorski nad realizacjig prac budowlanych w zakresie instalacji kpl
d.1|analiza indy- |elektrycznych
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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