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Zawarto$¢ opracowania
inwentaryzacji arch-bud. pod katem wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych

1. Opis techniczny

2. Rysunki
® rzut piwnic 1:100 IN.1
® rzut V pigtra 1:100 IN.2

e rzut dachu 1:100 IN.3



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji arch-bud. pod katem wykonania rob6t budowlano-instalacyjnych zwigzanych z rozbudowa
instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urz¢du Marszalkowskiego

Wojewddztwa Podlaskiego potozonym przy ul. Poleskiej 89 w Biatymstoku.

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

® umowa zawarta miedzy inwestorem a jednostka projektowa

2. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek posiada sze§¢ kondygnacji naziemnych oraz jest podpiwniczony. W chwili obecnej jest
uzytkowany.

W podpiwniczeniu znajduja si¢ pomieszczenia techniczne. W jednym z nich zainstalowane sg dwie rozdzielnice
gléwne elektryczne do ktérych doprowadzona jest energia elektryczna z sieci zakladu energetycznego. Z poziomu
piwnicy do V pietra wydzielony jest szach elektroinstalacyjny.

Na V pietrze znajduja si¢ pomieszczenia biurowe oraz towarzyszgce im pomieszczenia socjalne, sanitariaty i
korytarze. Komunikacja na ten poziom odbywa si¢ wydzielona klatkg schodowg z dwiema windami.

Poziom powyzej V pietra stanowi nadbudéwka nad klatka schodowa z pomieszczeniami uzytkowymi oraz dach nad
czgécig biurowg V pietra. Na dachu zlokalizowane zostaly urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne (centrala
wentylacyjna, agregaty skraplajace do klimatyzacji). Ustawione s3a na specjalnie do tego celu przeznaczonych
podestach technicznych.

Pomieszczenia biurowe na V pietrze od strony péinocno-zachodniej wyposazone sa w instalacje wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji oparta o jednostki wewnetrzne potaczone systemem rurowym a agregatami
skraplajacymi umieszczonymi na dachu.

Pomieszczenia biurowe od strony potudniowo-wschodniej V pigta powstaly w wyniku adaptacji pokoi goscinnych
(mieszkan). Nie posiadajg instalacji klimatyzacyjnej. Wentylacja realizowana jest poprzez nawiewniki zabudowane
w oknach i kanaly wywiewne wentylacji grawitacyjnej z kratkami wywiewnymi znajdujacymi si¢ w czeSci
uzytkowanych pomieszczen.

W sanitariatach w naroznikach pomieszczen znajduja si¢ piony kanalizacji sanitarnej (pod obudowg).

Nad pomieszczeniami biurowymi znajduje si¢ stropodach w sktad ktérego wchodzg ptyt kanalowe (24cm),
ocieplenie z styropianu (10cm) i granulatu z wetny mineralnej (10cm) z przykryciem ptytami korytkowymi (10cm)
na ktérych znajduje si¢ warstwa szlichty cementowej (lcm) oraz papa podkladowa i papa wierzchnia

termozgrzewalna.
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