OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbidowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej z przytaczami w m. Korycin

Sie¢ wodociggowa

PE RC DN110 - 208 m
PE DN32 - 7,8m
Zasuwa DN100 - 1 szt.
Zasuwa DN32 - 6 szt.
HP DN80 - 2 kpl.
Trojnik DN100 - 1 szt.

Kanalizacja sanitarna

PVC DN200 - 291m

PVC DN160 - 15,6m

Studnie PVC DN800 - 7 szt.
Studnie PVC DN1000 - 3 szt.

Kosztorys i przedmiary zostaly opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
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PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
1 45231300-8 | Sie¢ wodociggowa
1{D.01.01.01 [KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod-  |m3
d.1 0210-03 siebiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV - 50%
208*1,2*1,8*0,5 m3 224,640
RAZEM 224,640
2|D.01.01.01 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?3
d.1 0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - &r,
gt. 2,30
poz.1 m3 224,640
RAZEM 224,640
3|D.01.01.01 [KNNR 1 Dowiezienie gruntu zageszczalnego m3
d.1 0202-08
analogia
poz.1 m3 224,640
RAZEM 224,640
4/D.01.01.01 [KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d.1 0214-02 z. |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0.2.11.4, spycharkami (grubo$é warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu 11I-
9911-02 IV - wspdlczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.1+poz.2 m3 449,280
RAZEM 449,280
5|D.02.01.01 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1 1009-04 PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm - typ RC
208 m 208,000
RAZEM 208,000
6/D.02.01.01 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zitgcz.
d.1 1010-04 z. |PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn, 110 mm
$z.3.9.
9912-9
20 zlacz. 20,000
RAZEM 20,000
71D.02.01.01 |KNNR 5 Oznakowanie trasy tasma PVC szer. 20cm - niebieskg m
d.1 0707-01
analogia
poz.5 m 208,000
RAZEM 208,000
8(D.02.01.01 [KNNR 11 |Zasuwy Zeliwne kielichowe i koinierzowe z obudowg na ruraciggach szt
d.1 0304-03 PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|D.02.01.01 |[KNNR 4 Whbudowanie tréjnikéw kotnierzowych 100 w istniejgcy wodocigg DN110  |szt.
d.1 1703-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10/{D.02.01.01 |KNNR 4 Hydrant p.poz nadziemny DN80 - kompletny kpl.
d.A 1119-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|D.02.01.01 [KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wedociggowych z rur typu HOBAS, PCW, | 200m
d.1 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
poz.5/200 200m 1,040
-1
préb.
RAZEM 1,040
12|D.02.01.01 |KNR 2-18 |Dezynfekcja rurcciggdw sieci wodociggowych o ér. nom. 110 mm odc.
d.1 0803-01 200m
analogia
poz.11 odc. 1,040
200m
RAZEM 1,040
13|D.02.01.01 |[KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1 18 0708-01 200m
poz.11 odc. 1,040
200m
RAZEM 1,040
14|/D.01.01.01 Badanie wody kpl
d.1 kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 45231300-8 |Odejscia boczne sieci DN32
15|D.01.01.01 |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad m3
d.2 0210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il
7,8*1,5*0,8 m3 9,360
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RAZEM 9,360
16(D.01.01.01 [KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, |m3
d.2 0214-02 z, |wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
0.2.11.4, spycharkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat, gruntu lil-
9911-02 IV - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98)
poz.15 m3 9,360
RAZEM 9,360
17|0.02.01.01 [KNNR 11 |Nawiertki z zasuwa na istniejgcych rurociagach o $r. zewn.110 mm kpl.
d.2 0306-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
18|D.02.01.01 |[KNNR 11 |Przytacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE o ér. zewn. 32 mm m
d.2 0307-01
7.8 m 7,800
RAZEM 7,800
19]D.02.01.01 [KNNR 11 [Zasuwy fi 32mm z obudowg montowane na przylaczach wodociggowych |szt.
d.2 0304-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3 45255600-5 [Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200x5,9
20|D.01.01.01 [KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosc do 1 km m3
d.3 0301-02 {grunt kat. lll) - kolizje punktéw osnowy geodezyjnej - $r gt. 2,7m
291*1,2*2.7*0,5 m3 471,420
RAZEM 471,420
21|D.01.01.01 |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.60 |m3
d.3 0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - §r.
gt. 2,7
poz.20 m3 471,420
RAZEM 471,420
22/D.01.01.01 [KNNR 1 Pefne umocnienie cian wykopéw wraz z rozbiorka balami drewnianymi |m?2
d.3 0312-01 w gruntach suchych kat.|-IV; wykopy o szer, 1 m i gleb.do 3.0 m
analogia
291*2*27 m2 15671,400
RAZEM 1571,400
23|D.01.01.01 [KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.56 m|_ |ma3
d:3 0318-05z. |gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lIl - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
0.2.11.4.
9911-02
poz.20 m3 471,420
RAZEM 471,420
24|D.01.01.01 |[KNNR 1 Dowiezienie piasku m3
d.3 0202-08
analogia
poz.21 m?3 471,420
RAZEM 471,420
25/D.01.01.01 [KNNR 1 Zasypanie wykopdw -fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3 0214-03 z. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
0.2.11.4. (gr.warstwy w stanie luznym 30 c¢m) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zagesz-
9911-02 czenia Js=0.98)
poz.21 m3 471,420
RAZEM 471,420
26(D.02.01.01 Pompowanie wody przy pomocy pompy zatapiainej o wydajnosci 30m3/h godz.
d.3 kalk. wiasna
120 godz. 120,000
RAZEM 120,000
271D.02.01.01 |KNNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 200x5,9 SDR34 m
d.3 0502-02
291 m 291,000
RAZEM 291,000
28|D.02.01.01 |[KNNR 11  |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o [szt.
d.3 0405-03 $r. 600 mm kompletne - pokrywa zeliwna D400 - zeliwo sferoidaine
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29|D.02.01.01 [KNNR 11 |Studnie rewizyjne z PVC o $r. 1000 mm montowane w gotowym wykopie |szt.
d.3 0405-03 o gf. do 3,0 m, kompletne - pokrywa Zeliwna zatrzaskowa 40ton - Zeliwo
analogia sfercidalne, pierscieri odcigzajacy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30/D.02.01.01 Teleinspekcja kanatu PVC DN200 m
d.3 kalk. wiasna
poz.27 m 291,000
RAZEM 291,000
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4 45232410-9 |Kanalizacja sanitarna PVC 160x4,9
31|D.01.01.01 |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d.4 0210-03 sigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV, srednia gt. 1,7m
15,6%1,2"2 m3 37,440
RAZEM 37,440
32(D.01.01.01 [KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow m3
d.4 0214-03 z. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
0.2.11.4. (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspétczynnik zaggsz-
9911-02 czenia Js=0.98)
poz.31 m3 37,440
RAZEM 37,440
33(D.02.01.01 [KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - PVC 160x4,7 SDR34 m
d4 0502-01
15,6 m 15,600
RAZEM 15,600
34|D.02.01.01 |[KNNR 4 Korek PVC DN160 kpl.
d.4 1701-04
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
5 98300000-6 | Obstuga geodezyjna inwestycji
35|D.01.01.01 Obsluga geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.5 kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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