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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 Wymagania ogolne

1.0 _WSEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - wymaganidrogodnosz sie do
wymaga wspolnych dla poszczegoélnych wymagdachnicznych dotyegych
wykonania i odbioru robét, ktére zostanwykonane w ramach

zadania : Budowa sieci wodoaigowej z przylaczami i sieci kanalizacji

sanitarnej z przytaczami w miejscowdci Korycin dz. 536/1, 167/46
gm. Korycin

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako czs¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specydjgd echniczi
nalezy odczyta i rozumie€ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych Specyfikacy techniczm.

1.3.1 Wymagania ogolne nalg rozumie i stosowa w powigzaniu z niej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
D.00.00.00 Wymagania ogolne
D.01.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | — IV ( botami
przygotowawczymi )
D.02.01.01 Mont& rurociagdéw, podiczer indywidualnych.

1.4 Okre&lenia podstawowe.

Okreslenia wyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione pazaji nalery
rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:
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Budowla

Roboty budowlane

Teren budowy

Droga

Kierownik budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacji
powykonawczej

Aprobacie techniczne

Materiaty

Odpowiednia zgodnd¢
( bliska)

Polecenie Irzyniera
(Inspektora nadzoru)

Projektant

Przeszkoda naturaln:

obiekt budowlany,@iazbrojenia terenu.

nalgy przez to rozumiebudowe a talke prace
polegajce na montau, modernizacji, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego

nalg przez to rozumieprzestrza, w ktorej
prowadzonegroboty budowlane wraz z
przestrzery zajmowan przez urgdzenia
zaplecza budowy.

-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi

Zwigzanymi z prowadzeniem robot.

osoba wyznaczona przez Wykonawc
upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu.

nalezy przez to rozumiepozwolenie na budoyv
wraz z zadczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioru robét
czesciowych i kaacowych, rysunki ( w miar
potrzeb operaty geodezyjne, 4dia obmiarow).

nalezy przez to rozumiedokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

naley przez to rozumiepozytywry ocer
techniczim wyrobu, stwierdzaja jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

wszelkie tworzywa niedbe do wykonania
robét zgodnie z dokumentagprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Irkyniera ( Inspektora nadzoru).

zgodna¢ wykonywanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, az@di przedziat
tolerancji nie zostat okékony- z przecgtnymi.

wszelkie polecenia przekazywane przez
Inzyniera w formie pisemnej dotygze sposobu
realizacji robot lub innych spraw zywianych z
przeprowadzeniem budowy.

uprawniona osoba pravutefizyczna ledaca
autorem dokumentacji projektowe;.

elementrodowiska naturalnego, stanaey
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagnos rzeka itp.



1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, Specyfikaci Techniczi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w danych Kontraktowych, przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagj wspotrzdne punktéw gtdbwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa kompletyc$fikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili kmowe).

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na
wiasny koszt (odbidr tych robot - przez przedstaiécPowiatowego €@odka
Dokumentacji Geodezyjnej ).

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
1.5.2.1 Wykaz dokumentéw do przekazania Wykonawcy po praganmu Kontraktu:

a) Projekt budowlany sieci wodagjowej z przyjczami i sieci kanalizacji
sanitarnej z przgczami w miejscowsci Korycin dz. 536/1, 167/46 gm.
Korycin — 1 egz.

b) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumendigt. 1.5.1. —

1 egz.

1.5.3 Zgodnas¢ robot z dokumentac projektowg i Specyfikacja Techniczr.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczrea alodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy wsigrezes¢ Kontraktu a
wymagania wyszczegolnione cliry w jednym z nichgobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
kolejnasé¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiastyiadomt Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub pogtaw

W przypadku rozbienosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z Dokumentag;j
Projektovy i Specyfikacy Techniczig. Dane okrélone w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznetdy uwazane za wartii docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw i elementow budowli mad®c jednorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczé&
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentac;j
Projektowg lub Specyfikagj Techniczig i wptynie to na nie zadawalgy jakosé
elementu budowli, to takie materiatgdy niezwtocznie zagpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowzany na terenie budowy do utrzymania ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontrakiudo zak@czenia i odbioru
koncowego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zdi@ drogi i organem zagzlzagcym
ruchem projekt organizaciji ruchu i zabezpieczeo®t w okresie trwania budowy.
W zaleznoséci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma bieaco.

Wykonawca opracuje plan bezpieagava i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego gdzy innymi:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie kroki majce na celu stosowanieslo norm i przepisow.

1.5.6 Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca przestrzegddzie przepisOw przeciwgarowych, utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy.

Materiaty fatwopalne sktadowaneda w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie stratyvgodowane paarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mphy¢
dopuszczone dozytku.

1.5.8 Ochrona wiasndgci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable, sieci wodoggowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, dalagcych wigcicielami tych uradzen, potwierdzenia
informacji, dostarczonych mu przez Zamawtajgo, w ramach planu ich
lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane peggz diziatania
uszkodzenia instalacji naziemnych i podziemnychawgnych w dokumentach lub
wskazanych przez wdeiciela uradzen.

1.5.9Bezpieczdéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzegat przepisoéw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane od daty rozpoegzia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasutawego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob aby budowla lub jej elgrbgty w
zadawalajcym stanie przez caty czas do momentu odbioficéevego. Jeeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatoena polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw.

2.0

2.1

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejskie oraz inne przepisy i wytyczki®re g w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagmawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod i w sposob gty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziatanigolzgdstawiajc kopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

MATERIALY
Zrodta wytwarzania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymieem wykorzystania
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robothétyawca przedstawi
szczegotowe informacje dotygz proponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw danegadta nie oznacza automatycznie,
wszystkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae
materiaty uzyskane z dopuszczoneégadta w sposéb ggty spetng wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robot.



2.2 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wigcicieli i odnagnych wiadz

2.3

2.4

na pozyskanie materiatow z jakichkolwigidédet miejscowych wglczapc w to
zrodta wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowrzany dostarcaylnspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoiean eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi raporty z badarenowych i laboratoryjnych oraz
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcgatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i
jakaosciowych materiatéw z jakichkolwiekrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ulkaeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd&erenu budowy lub
innych miejsc wskazanych w Kontrakciedh wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkitad odpowiednio do wymagntraktu lub wskazalnspektora
nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontiak&ksploatacjarodet
miejscowych bdzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi okawjcymi
na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatdow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora
nadzoru w celu sprawdzenia zgoécicstosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami.

Prébki materiatdow magby¢ pobrane w celu sprawdzenia ich ydiavosci. Wyniki
tych kontroli eda podstavy akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzgllem
jakaosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoredizie przeprowadzat inspekojy wytworni

beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor nadzorudalzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzespekcji,

b) Inspektor nadzoruddzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych €zi
wytworni gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizaciji
Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione

Z terenu budowy, dulg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy ngycie tych materiatdw do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tychariatéw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykodezk z jego nie przyjciem

i nie zaptaceniem.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyglola
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przeigeayszczeniem,
uszkodzeniem, zachowaty swgakaos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru zaaahiem warunkow
podanych przez producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna przewiduje
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykanych
robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorwaire zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu albo w okresie dizym, jeeli
bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robat.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji rob6t zaakoemnym przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku braku ustalev dokumentach spgzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy dacy.

Powinien by zgodny z normami ochrortyodowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu duizie zapewniaprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okgonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tegcznej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewitgn Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnig wymagania dotyee
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bda usungte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwa na bieaco na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodoyegepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1

6.0

6.1

Ogodlne zasady wykonania robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raligétnie z Kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora naalzo

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie
wysokdaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymaipgmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwo jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaezeli wymaga tego lgdzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysckarzez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawod odpowiedzialngi za ich dokladn&t.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzuceniu materiatow i
elementéw robotdula oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Techniegma take w normach i
wytycznych ( producentéw materiatow i gdzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwdgl wyniki bada& materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wygbujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenie z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoredh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykongpad grabg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykaa.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Program zapewnienia jakdci ( PZJ ).

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnieniajakav ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, Ainwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumenjgmjojektow,
Specyfikacy Techniczi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisovy:
- organizacji wykonania robot, w tym terminy i spby prowadzenia robot,
- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniemtrobo
- przepisy BHP,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania

poszczegolnych elementow,

b) czs¢ szczegdtow opisowy dla kazdego asortymentu robét ( roboty ziemne,

montaowe ).



6.2

6.3.

6.4.

6.5.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét &dzie take sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osigm¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc personel,
laboratorium, sprt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do bada
materiatdbw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8jpecyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwoici 3 okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostatly one tam dkvae Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z
Kontraktem.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem lasateriatow
robot ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowaazna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przez przysipieniem do badalub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru laloldnia. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi ngnie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raparzdwvynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanetenatéw uzrodia ich
wytwarzania i zapewniona mygdrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie oceniat zgodrié materiatéw i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw hiadastarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru me pobierd probki materiatdw i prowadézibadania
niezalenie od Wykonawcy na swoj koszt.zéd wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
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6.6.

6.7.

dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw robot z dokumentagprojektows i Specyfikacy Techniczg.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lutddtkowych badai
pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatdbw przez WykonawclInspektor nadzoru
moze dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgfe atest producenta stwierdggj ich
petrg zgodnd¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesiywgymagane przez Specyfikacj
Techniczn, kazda partia dostarczona do rob@tlhie posiadaatest okréajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowechla posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami badavykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodadch wiaciwosci z Specyfikacji

Technicznej to takie materiaty lub ydzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovgazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kdca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ola@awgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w DzieariBkdowy leda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpiesgiva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrobudowy. Kady zapis w
Dzienniku Budowy bdzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwigia stanowiska shbowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwgatechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemfda oznaczone
kolejnymi numerami zgtznika i opatrzone dai podpisami Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograapewnienia jakeci (PZJ) i
harmonogramaéw robat,

- terminy rozpocgeia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot.

- przebieg robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaogy
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty gigenia wstrzymania robot z
podaniem powodu,

- zgtoszenie i daty odbioru robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych

koncowych i kaxcowych odbioréw robat,

wyjanienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperatypowietrza w okresie wykonywania robot

podlegagcym ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazii z

warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych geotechmich ich
opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotycxce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych preed
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotycxce sposobu wykonywania zabezpigcrabOt,

- dane dotycxce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowpiadaniem, kto je
przeprowadzit,

- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegd
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do DziennikaoBydWykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisjpea nadzoru do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawnie
do wydawania polegeWykonawcy robot.

6.7.2 Ksega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robseprowadza siw
sposob eigty w jednostkach przgtych w wycenionynglepym kosztorysie i
wpisuje do ksjgi obmiaru — lub do protokotow odbioréwesziowych.

6.7.3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych, nagiujace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania terenu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzeciminénumowy cywilno — prawne,
d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad,

f/ korespondencja na budowie.

6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugpoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiafrego.
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7.0

7.1

7.2

7.3

8.0

8.1

OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i Specyfikacy Techniczig w jednostkach ustalonych w
wycenionymslepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminmiabu co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisywane do kggi obmiaru. Jakikolwiek lad lub
przeoczenie ( opuszczenie ) wstach podanych Wiepym kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigik&hawcy od obowgizku
ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru niampe.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Diugasci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wieiwe dla danych robotnie wymagdggo
inaczej, objtosci beda wyliczone w nf jako diugéé pomiaru przezredni przekroj.
llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo ¢la wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Technicznej.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzdg przeprowadzane przedgéziowym lub kaxcowym odbiorem robat,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakaczeniem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbgeda wykonane w
sposOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieggsObmiaru. W razie braku
miejsca szkice maegby¢ dofaczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi
Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie dctony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznoséci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty pedp

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadgory udziale
Wykonawcy:
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8.2

8.3

8.4

a/ odbiorowi robo6t zanikeych i ulegajcych zakryciu,
b/ odbiorowi cgsciowemu,
c/ odbiorowi kacowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu ).

Odbiory robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych robot, ktére dalszym procesie mdji ulegra zakryciu.
Odbidr robét zanikagych i ulegajecych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bandaania
0golnego pospu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebazika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektoraoad

Odbior kxdzie przeprowadzany niezwtocznie, niezp@j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i palemieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i iloé¢ robdt ulegajcych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow ewentualnych bada konfrontacji
z dokumentagj projektows, Specyfikaci Techniczg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgéci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze robot
zanikapcych.

Odbidr kaicowy robot.

Odbiér kaicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywisteggonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci, terminowdci | wartcsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowédo odbioru kdacowego lgdzie
stwierdzone przez Wykonawevpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na gmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach
Kontraktowych, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora hadzokorzzenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgvago W
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtzonych dokumentéw, wynikéw badlgomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektowy i Specyfikacy Techniczg.
W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna girealizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupeta@jch i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwgdhieniem tolerancji i nie ma to
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgardokona poicen,
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8.5

8.6

9.0

oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru kacowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&aego robot jest protokdt
odbioru kaxcowego robo6t sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:

- dokumentaejprojektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaazuzy odbiorze robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zaleca,

- Dziennik Budowy ,

- wyniki pomiaréw i prob,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- zestawienie rzeczowe wykonanych robét,

- wykaz przyiczy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wadem przygotowania
dokumentacyjnego niegla gotowe do odbioru kacowego, komisja w
porozumieniu z Wykonavgovyznaczy ponowny termin odbioru kaowego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kpda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznacza komisja.

Odbidr ostateczny ( pogwarancyjny ).

Odbior ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na acerykonanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru kcowego i uwag eksploatatora.

PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa
jednostk obmiaru ustalondla danej pozycjglepego kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjethzie uwzgédniac wszystkie czynngi, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w pkt. 9.0,
Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej
Cena jednostkowachzie obejmowé
- robocizr bezpdredni,
- warté¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztem ich zakup,
- wart@¢ pracy spregtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzeniagpma
teren budowy i z powrotem i demontaa stanowisku pracy ),
- koszty pérednie, w skiad ktérych wchogtz
- ptace personelu i kierownictawadowy, pracownikéw nadzoru,

15



Do

- koszty urgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym do@dzenie

energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp. ),

- koszty dotycgce oznakowania robot,

- opfaty za dziglawe placow i bocznic,

- ekspertyzy dotygre wykonywanych robat,

- ubezpieczenia oraz koszty zgitu przedsibiorstwa Wykonawcy.
koszty zwiazane z czasowym zgjiem pasa drogowego, PKP oraz gz@ine z
pozostawieniem ugzlzer w pasie drogowym ( kolejowym ) przywrécenie
nawierzchni do stanu pierwotnego,
zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z ob@&ujacymi przepisami.

cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaaaa® pozycg ryczattowa
jest ostateczna i wyklucza wosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot obgtych t3 pozycp kosztorysowa.

Ceny jednostkowe — ryczattowe to:

cena wykonania 1 mb kanatu sanitarnego grayjiteago PVC @ 200 mm

cena wykonania 1 mb kanatu sanitarnego —gezy PVC @ 160 mm
cena wykonania 1 mb sieci woggowe;j PE RC @110 mm

cena wykonania 1 mb przgkza wodocigowego PERC @ 32 mm

10.0 PRZEPISY ZWI AZANE.

Warunki Kontraktu,
Dane Kontraktu

Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryicxee] ( rozliczenie budowy ).

Lp.

Wyszczegodlnienie ¢ Uwagi

2. 3. 4.

kanalizacja sanit. z przgczami
- kanat PVC @ 200x5,9mm , 291 m

L1 st rew. PE @ 600, 1000 mm
- przylacza PVC @ 160x4,9 mm 156 m
zakmczone korkami
Sie¢ wodocggowa z przyjczami
2. |- PERC@ 110 mm 208 m
- PERC @32 mm 7,8m

zakaczone korkami
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach kal — IV
( z robotami przygotowawczymi )

WSTEP.
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacjasvymagania dotyege wykonana i odbioru robot
Zwigzanych z wykonaniem i zasypaniem wykopow, przywnie¢erenu do stanu
pierwotnego.

Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikacia Techniczm.

Ustalenia dotycace w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotygrowadzenia
robét ziemnych z przywrdceniem terenu do stanunmgrego
( odbudowa ):

- tyczenie trasy rurogju i odtworzenie punktow wysokcowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnymsjpartem na odlegédé 1 km
urobku gruntu przewidzianego do wymiany,

- dowdz gruntu zagzczanego ( ik do wymiany ),

- zasypanie wykopOw z zegyczanie,

- uporzdkowanie trasy,

- rozbidérka elementéw drogi.

Ogoblne warunki robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@akstosowanych materiatow
wykonywanych robét oraz za ich zgodd@ dokumentagjSST i zaleceniami
Inspektora nadzoru.

Kontrola jako$ci.

Przy wykonywaniu i odbiorze robét naleprzeprowadzi nast¢pujace badania:
a/ sprawdzenie zgodfm z dokumentagjtechnicza,

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek,

c/ sprawdzenie stopnia zggczenia gruntu

Przepisy zwjzane.

PN — 86/B — 02480 - Grunty budowlane. &llenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

PN — 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlaVymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN —72/8932 - 01 - Budowle drogowe i ole. Roboty ziemne.

PN — 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Baagolowe.

PN —81/B — 04481 - Grunty budowlane. &ad probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 Montarurociggow i podiaczeai indywidualnych

WSTEP.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngywymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej z
przylaczami oraz sieci wodoggowej z przyaczami:
- sie€ wodochgowa rozdzielcza z przydzami,

- kanat sanitarny grawitacyjngrzylczami

Ogolne warunki dotyczce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, Szczegotow Specyfikacy Techniczg i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny zageczéstwo ruchu
drogowego i 0s6b trzecich w albiie terenu budowy oraz za utrzymanie
oznakowa urzadzen ostrzegawczych i zabezpiecaajch na przekazanym terenie
budowy.

MATERIALY.

Materiaty dostarczone na budewarmatura ) powinny posiaélatest producenta,
kazdy odcinek rury powinien @wiasciwie oznakowany w trwaty sposéb — rok
produkcji, grubé¢ scianki rury, znak wytwaorni.

Transport i sktadowanie.

Transport i sktadowanie powinno odbyisie zgodnie z instrukgji zaleceniami
producenta.

WYKONANIE ROBOT.
Montaz i tagczenie elementéw powinno odbyévsic zgodnie z dokumentacja
technicza, instrukcp producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami

Inspektora nadzoru.
Przed ut@eniu rurocygow naley wykona podsypk z piasku o gr. 10 mm
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4.0 KONTROLA JAKO SCI.
Sprawdzenie podstawowych wymiarow, sprawadz¢dne posadowienia,
prawidtowa¢ pofgczen.
Sprawdzt prawidtowa¢ obsypki | zagszczenie wokét rur.

5.0 Przepisy zwgzane

BN-83/8836 — 02 - Roboty ziemne i zanikowe dla sieci
wodocggowej z przydczami.

PN —82/B — 10725 - Wodagi, przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —-92/B - 01706 - Zatlienia przewodoéw wodaogiowych.

PN —81/B — 10725 Proby szczelnai.

BN — 82/9192 - 06

PN — 62/B-09700 - Oznakowanie wodguii armatury.

PN - B — 02864 - Ochrona przeciwp@arowa.

PN - 71/B - 02710 - Kanalizacja metwzna. Przekroje poprzeczne
zamknete kanatéwsciekowych.

PN — 84B- 10735 - Kanalizadfrzewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN —87B- 01070 - Slanalizacyjna zewgtrzna.

PN —-90/B — 02711 - Kanalizadfrzewody kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze.

PN —-C -89207:1997 - Rurgnieniowe z polipropylenu.

PN - C —89210-2:1998 - Poziome bereniowe przewody kanalizacyjne.

Wymagania przy odbiorze.
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