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ul. Knyszytiska 2u, 16-140 Korycin
fel. 85 722 91 96
NIP 545-10-02-386

Korycin, dnia 11.08.2021 r.

IN.7231.6.2021

WYPIS
Z AKTUALNEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO CZESCI OBSZARU GMINY KORYCIN

Na podstawie art. 30 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22020 r. poz. 293 z pdéZn. zm.), zgodnie z uchwalg Nr XXVII/147/05 Rady Gminy Korycin z
dnia 14 pazdziernika 2005 r. ktéra zostala ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podlaskiego Nr 239, poz. 2657 z dnia 21 listopada 2005 r. o uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru gminy Korycin zmienionego uchwata Nr
XXXV1/224/10 Rady Gminy Korycin z dnia 29 czerwca 2010 r. i opublikowanej w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Podlaskiego Nr 185, poz. 2314 z dnia 26 lipca 2010 r.

dla dzialek polozonych w Korycinie:
oznaczonych nr geodezyjnym 167/46 i 536/1 jest zapis:

KD-D- tereny komunikacji i parkingéw; ulica dojazdowa klasy D,
KDW- tereny drég wewnetrznych

§ 17 1. W zakresie obstugi komunikacyjnej obszaru obj¢tego zmiang planu przedstawionego
na zataczniku graficznym Nr 1/1, ustala sig:

1) obstuge komunikacyjng ulicami oznaczonymi symbolami: KD-L - lokalna; KD-D —
dojazdowymi, o nastgpujacych parametrach:

¢) 3 KD-D — ulica dojazdowa klasy D, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10 m, z
wyokragleniem zalomu trasy lukiem poziomym o promieniu R = 70 m i jej
normatywnym poszerzeniem na tuku; szerokoscei jezdni 5 m z wyokragleniem zatomu
trasy tukiem poziomym R = 70 m i normatywnym poszerzeniem na luku; linie
zabudowy 5 m od linii rozgraniczajgcych,

d) 4 KD-D — ulica dojazdowa klasy D, o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 10 m, z
wyokragleniem zalomu trasy tukiem poziomym o promieniu R = 70 m i normatywnym
poszerzeniem ; szerokos$¢ jezdni 5 m z wyokragleniem zalomu trasy tukiem poziomym
R = 70 m i normatywnym poszerzeniem; linie zabudowy 5 m od inii
rozgraniczajacych,

e) 5 KD-D — ulica dojazdowa klasy D, o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10 m,
szerokosé jezdni 5 m, linie zabudowy 5 m od linii rozgraniczajacych,

f) 6 KD-D -~ teren pod poszerzenie istniejacej drogi do szerokosci 10 m w liniach
rozgraniczajgcych, linia zabudowy 5 m od projektowanej linii rozgraniczajace;j,



g} dziatki budowlane powstale w wyniku podzialu czesci nieruchomosci oznaczonej nr
geod. 167/18, beda obstugiwane z istniejacego ciggu pieszo-jezdnego, potozonego
poza granicami opracowania zmiany planu,

7) na terenie ulic, w obrebie linii rozgraniczajacych, zakazuje si¢ realizacji obiektéw
budowlanych, w tym tymczasowych, z wyjatkiem urzadzen technicznych dotyczacych ich
utrzymania, a takze infrastruktury technicznej.

§ 18 1. Ustala si¢ nastgpujacy spos6b zaopatrzenia w wode terendw objetych zatgeznikiem
graficznym Nr 1/1:

1) zaopatrzenie w wode do celéw komunalnych i przeciwpozarowych z projektowanej

sieci wodociagowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczajacych ulic, poza pasem

jezdni, z wigczeniem si¢ do istniejacego przewodu wodociggowego zlokalizowanego

poza granicami opracowania w drodze przylegajacej do terenu objetego planem,
zasilanego ze stacji wodociggowej Diugi Lug;

2) alternatywne rozwigzanie — powiagzanie projektowanej sieci wodociggowe] z
istniejacg poza granicami opracowania siecig wodociggowg w Korycinie, zasilang ze
stacji wodociggowej w Korycinie;

3) realizacj¢ projektowanej sieci wodociggowej i przylaczy poszczegblnych obiektoéw
do tej sieci, zgodnie z przepisami szczegdinymi,

4) dopuszcza si¢ lokalizacje studni publicznej na terenie oznaczonym symbolem ZPo,
bez oznaczania na rysunku zmiany planu, ktéra powinna spelnia¢ obowigzujace
warunki techniczne okre§lone w przepisach szczegdlnych dotyczacych
funkcjonowania publicznych urzgdzeni zaopatrzenia w wode w warunkach
specjalnych.

3. Ustala si¢ nastgpujacy sposob zaopatrzenia w wodg terenéw objetych zalacznikiem
graficznym Nr 1/2:

1) zaopatrzenie w wode do celéw komunalnych i przeciwpozarowych z projektowane;j
sieci wodociggowej, z wigczeniem sig¢ do istniejagcego poza granicami opracowania,
przewodu wodociggowego, zasilanego ze stacji wodociggowej w Korycinie;

2) ealizacje projektowanej sieci wodociagowej i przylaczy poszezegélnych obiektow do
tej sieci, zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

§ 19 1. Ustala si¢ nastgpujacy sposéb odprowadzania $ciekéw komunalnych i wod opadowych
z terendw objetych zalgcznikiem graficznym Nr 1/1:

1) odprowadzanie sciekéw komunalnych do projektowanych kanaléw sanitarnych
zlokalizowanych w liniach rozgraniczajacych ulic, zgodme z obowiazujacymi
przepisami szczegolnymi;

2) powigzanie, w ukladzie grawitacyjno-pompowym, projektowanych kanatéw sanitarnych
Z istniejgca, poza granicami opracowania, kanalizacjg sanitarng w Korycinie i
odprowadzanie §ciekéw do oczyszczalni $ciekéw w Korycinie, a po oczyszezeniu do
rowu melioracyjnego i rzeki Kumialki;

3) realizacje projektowanej kanalizacji sanitarnej 1 przylaczy poszcezegdlnych obiektow do
kanalizacji, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi;

4) mozliwo$¢ zmiany zasad przebiegu projektowanych kanaléw sanitarnych pokazanych na
rysunku zmiany planu oraz wprowadzenie do rozwigzan kanalizacji sanitarnej



przepompowni $ciekéw, w celu wyplycenia kanaloéw, na etapie projektu budowlanego,
pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowalo z istniejacym i projektowanym
zagospodarowaniem terenu i zostang zachowane obowigzujgce w tym zakresie
przepisy szczegolne;

5) do czasu zrealizowania projektowane) kanalizacji sanitarnej, o ktérej mowa w pkt 112,
dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw wedlug rozwiagzan indywidualnych — do
szezelnych zbiornikéw bezodpltywowych zlokalizowanych w obrebie wlasnej dzialki,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegélnymi i wywozenie do punktu zlewnego
w najblizszej oczyszczalni; po wykonaniu kanaléw sanitarnych w ulicach, urzadzenia
te nalezy zlikwidowaé lub przebudowa¢ na studnie przelotowe, a budynki podlaczyé
do kanalizacji;

6) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni o znacznym stopniu
zanieczyszczenia zawiesing i substancjami ropopochodnymi, ujete w szczelne systemy
kanalizacji deszczowej powinny by¢, przed wprowadzeniem do woéd lub do ziemi,
oczyszczone w taki sposob, aby spehiaty wymogi ochrony $rodowiska, okreslone w
aktualnych przepisach szczegdlnych;

7) wody opadowe i roztopowe z dachéw obiektow, terenow zielonych i innych o matym
stopniu zanieczyszczenia moga by¢ odprowadzane powierzchniowo, bezposrednio do
gruntu na wlasny, nieutwardzony teren, w sposob uniemozliwiajacy ich sptyw na
grunty sasiednie;

8) zakaz wprowadzania do wod lub do ziemi $ciekéw i wod opadowych nie spelniajacych
obowigzujacych norm, ustalonych w przepisach szczegdlnych.

4. Ustala sie nastepujacy sposob odprowadzania sciekéw komunalnych i wod opadowych z
terenéw objetych zatacznikiem graficznym Nr 1/2:

1) odprowadzanie $ciekéw komunalnych do istniejgcego kanatu sanitarnego i oczyszczalni

sciekow w Korycinie, a po oczyszczeniu do rowu melioracyjnego i rzeki Kumiatki;

2) realizacj¢ przylaczy poszczegdlnych obiektdw do kanalizacji, zgodnie z przepisami
szczegllnymi;

3) wody opadowe i roztopowe z dachow obiektow, terenow zielonych i innych o malym
stopniu zanieczyszczenia mogg by¢é odprowadzane powierzchniowo, bezposrednio do
gruntu na whasny, nieutwardzony teren, w sposéb uniemozliwiajacy ich sptyw na grunty
sasiednie;

4) zakaz wprowadzania do wdd lub do ziemi sciekéw i wod opadowych nie spelniajgcych
obowigzujacych norm, ustalonych w przepisach szezegélnych.

§ 15 1. Ustala sie tereny z przeznaczeniem na drogi oznaczone na rysunkach planu symbolem
KD

7) dla drog wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW, obowiazuja linie rozgraniczajgce
ustalone na rysunku planu, szeroko$é jezdni 3,5 m, o ile jezdnia bedzie realizowana;

Z up. Wijta
Malgo lewska
Podmspel

kior ds. mwestycji, .
Zamowien publicznych | Gospodarki przestrzenne;

Niniejszy wypis wydaje si¢ na potrzeby Urzedu Gminy Korycin,



