@ Wodociagi Podlaskie

Sp. z0.0.
ul. blewatorska 31, 15-6.2U Biatystok

Bialystok, 10.09.2021 r.
191a/WT/21

Gmina Korycin
ul. Knyszynska 2a
16-140 Korycin

dotyczy : zamiennych warinkow technicznych budowy sieci wodociggowe) oraz sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w miejscowoscet Korycin po dziatkach nr ewid. 167/46, 536/1 gm.
Korycin

W odpowiedzi na wniosek znak IN.7011.2.2021 z dnia 9.09.2021 r. wydajemy niniejsze
warunki:

Sie¢ wodociggowa:

1. Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wiaczy¢ do istniejgcej, w dz. nr ew. 536/1 sieci
wodociggowej z rur PVC @ 110 mm.

2. Wcinke do sieci wodociagowe] PVC © 110 mm nalezy zaprojektowaé¢ na tréjnik zeliwny
kolnierzowy wraz z zasuwg liniowg zeliwng kolnierzows.

3. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych na ci$nienie 1,0 MPa.
laczonych metodg zgrzewania doczolowego lub na ztaczki elektrooporowe.

4. Na sieci wodociagowej nalezy zaprojektowac hydranty nadziemne ¢) 80 mm, montowane na
bocznym odejsciu na trojniku zeliwnym kolnierzowym wraz z zasuwa.

5. Przejscie poprzeczne sieci wodociggowe) pod drogg nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowe;.

6. Przylacze wodociggowe, nalezy zaprojektowaé z rur PE 100 dwuwarstwowych na ciénienie 1,0
MPa. Weigcie do sieci wodociggowej nalezy wykonaé na opaske samonawiercajgcg z zasuwg,
obudowa i skrzynka uliczng. Zasuwe polaczy¢ z rurg za pomoca adaptera mosieznego i ziaczki
elektrooporowej. Przylacze nalezy doprowadzi¢ do granicy z pasem drogowym i zakorkowad.

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej:

1. Projektowana sie¢ kanalizac)i sanitarnej grawitacyjnej nalezy wigczy¢ do projektowane) studzienki
przetazowej @ 1000 mm betonowej z wlazem z zeliwa sferoidalnego typu cigzkiego na kanale
sanitarnym grawitacyjnym PVC @ 200 mm, w dziatce nr geod. 167/46.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarne) grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé z rur PVC © 200 mm, litych, SDR

34.

3. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé studzienki rewizyjne: przelazowe
@ 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) np. typu Tegra i w miejscach o duzym obcigzeniu
ruchem drogowym — betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8,
taczone na uszczelki gumowe z pokrywami odciazajacymi oraz studzienki inspekcyjne o srednicy
min. 425 mm, z kinetami zbiorczymi (z jednoczesnym doplywem lewym i prawym). Studnie

REGON 200393335 cen. tel. 85 744-33-34
NIP 9662048186 tel. 85 746-67-09
KRS 0000367645 e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl
Nr konta: PKO BP 77 1020 1332 0000 1102 1148 8410 www.wodociagipodlaskie.pl

Kapitat zakladowy 720 000.00 zt w calosci wplacony



powinny by¢ zlokalizowane w odleglosci maksymalnej 200 — 250 m od siebie. Ww. studzienki
powinny posiadac¢ wilaz z zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego.

. Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadza¢ bezposrednio (bez uprzedniego podczyszczenia) tylko

4cieki bytowe. Zabrania si¢ odprowadzania wod opadowych i gruntowych.

. Przejdcie poprzeczne sieci kanalizacyjnej pod drogg nalezy zaprojektowaé w rurze ostonowe;.
. Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur litych PVC @ 160 mm, SDR 34. Weigcie do sieci

nalezy wykonaé, poprzez wilaczenie do istniejacej studzienki rewizyjnej na tym kanale lub na
trojnik. Przylacze nalezy doprowadzié do granicy z pasem drogowym 1 zakorkowaé.

UWAGA:

1.

Projekt sieci wod. - kan. nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi w Bialymstoku
ul. Elewatorska 31.

. Wejdcie na grunty oséb fizycznych 1 prawnych nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych gruntow.

Warunki realizacji robdt w pasie drogowym nalezy uzgodnié z zarzadea drogi.

. Powyzsze warunki techniczne sa wazne 3 lata od daty wydania i stanowig one integralna czesé

projektu.
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