Zadanie inwestycyjne :

Stadium opracowania :

Lokalizacja inwestyciji :

Inwestor :

Autor opracowania:

Jednostka projektowa :

Egz. Nr

Budasieci wodocigowej z przydczami
| sieci kanalizacji sanitarnej z pragtami
w miejscowgci Korycin

Obiekty kat. XXVI

PROJEKT BUDOWLANY:
- Projekt Techniczny

Kariy dziatki nr ewid. 536/1, 167/46
Jednostka ewid. Korycin nr 201103 _2
Obreb ewid. Korycin nr 20110320008
Gm. Korycin

Gmina Korycin
16-140 Korycin ul. Knysagka 2a

in Tadeusz Wyszkowski
Uprawnienia bud. Nr B£/189/91
specjaln& instalacyjno-igynieryjna

z. ihadeusz Wyszkowski
16-001 Kleosin ul. M. Reja 18
tel. 601-529-660

08.10.2021 r.



2

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa str. 1
l. CZESC OPISOWA str. 3-9
Cz¢é¢ ogolna str. 3-4
1. Przedmiot i zakres opracowania str. 3
2. Podstawa opracowania str. 3
3. Charakterystyka zagospodarowania terenu str. 3
4. Skrocony opis inwestycji str. 3
5. Wplyw inwestycji nasrodowisko tr.8,4
6. Warunki gruntowo wodne str. 4
Czs¢ technologiczna str. 4-8
7. Opis sieci kanatow ulicznych sanitarnych PVC @ 2ot str. 4
8. Kanaty PVC @ 160 mm — przydza str. 4,5
9. Siet wodochgowa str. 5,6
10. Przyhcza wodocigowe str. 6
11.Wytyczne realizacji inwestycji str. 6,7
12.O0dwodnienie wykopow str. 7,8
13.Uwagi kaacowe str. 8
14.Opinia geotechniczna str. 9
Il. ZAL ACZNIKI
1. Wypis z aktualnego miejscowego planu zagospoedar@ przestrzennego z 11.08.2021r. str.10-12
2. Warunki techniczne Wodegjoéw Podlaskich nr 191a/WT/21 z 10.09.2021 r. str. 13,14
3. Protokdt z Narady Koordynacyjnej z dn. 06.10262 str. 15,16
4. Gswiadczenie projektanta str. 17
5. Uprawnienia projektanta str. 18
6. Zdwiadczenie z POIIB projektanta str. 19
7. Informacja dotyezra bioz str. 20-23
[ll. RYSUNKI
1. Projekt zagospodarowania terenu w skali@:a€k. 1 str. 24
2. Profil podtany kanatu sanitarnego i sieci wodggowej w skali 1:100/500- rys. 2 . 86
3. Rysunki szczegotow:- sposobadaia rur PE i PVC w wykopie —rys. 3 str. 26
- prage wodocagu pod drog —rys. 4 str. 27
- zabegzenie przewodéw wodagowych i kanalizacyjnych - rys. 5 str. 28
- hydrara@dziemny @ 80 mm —rys. 6 str. 29
- bloki oporoweys. 7 str. 30
-agkenie przydcza do sieci wodoggowe;j - rys. 8 St
- stud#@ rewizyjna z PE @ 1000 mm —rys. 9 str. 32

- studsta rewizyjna z PE @ 600 mm —rys. 10 str. 33



|. CZESC OPISOWA
CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany -ejght techniczny kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przyiczami w pasie drogowym oraz sieci wodguwej rozdzielczej z przygzami w
pasie drogowym w miejscowa Korycin gm. Korycin.

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanaty grawitacyjne PVC @ 200 x 5,9 mm

b/kanaty grawitacyjne PVC @ 160 x 4,9 mm — pgzyl w pasie drogowym
c/ si¢ wodocggowa PE RC @ 110 mm

d/ przyhcza wodocigowe PE RC @ 32 mm w pasie drogowym

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstagvopracowania przgfo nasgpujace materiaty:
- umowa zawarta z GrmgriKorycin
- mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1: 500
- wizja w terenie
- ustalenia z inwestorem
- warunki techniczne Wodagidw Podlaskich

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej w Korycinie stanomzbudow istniegcego systemu kanalizaciji
sanitarnej w tej miejscowoi, skad $cieki odprowadzane ¢ola do istniejcej w tej miejSCOwE
oczyszczalniciekdw. Budowa sieci wodaoggjowej stanowi rozbudoywodocigu Korycin.

Teren inwestycji uzbrojony jest w nagtijace uradzenia techniczne:
- sie¢ wodochgowa w czsci zakresu
- kanalizacja sanitarna w €zi zakresu
- kabel energetyczny eN

Nawierzchnie drogwirowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym dyagnnych.

4. SKROCONY OPIS INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja sktadg i kanatow ulicznych grawitacyjnych. Kanaty uliczneur litych
PVC DZ 200 mm i 160 mm SDR 34 usytuowagevspasach drogowych drég gminnych.
Glebokas¢ posadowienia kanatéw ulicznych min. 1,75 m do n&82 m.
Studnie rewizyjne na kanatach ulicznych @ 200PEzi PP @ 1000 mm i @ 600 mm ,wiamliwne typu
D 400 zzeliwa sferoidalnego, kanaty @ 160 mm za&oone korkiem PVC @ 160 mm przy granicy
posesiji.
Sie¢ wodochgowy projektuje s¢ z rur dwuwarstwowych PE RC @ 110 mm, SDR 17,if@enie
1 MPa, przydcza z rur dwuwarstwowych PE RC @ 32 mm, SDR 1koirezone korkiem przy granicy
posesiji.

5. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Projektowana inwestycja poprawi stérodowiska, gdy zapobiegnie niekontrolowanemu sptywowi
nie oczyszczonyckciekdw do gruntu i ciekdw powierzchniowych.
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Projektowana sée wodochgowa umaliwi dostawe wody o odpowiedniej jakkei mieszkacom

przylegtych posesiji.

Inwestycja ta nie spowoduje zanieczyszczenia aasha

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren stanowi pofalowany obszar, w glie ktdrego ranice wysokdéci osigajg do 2,5 metra.
Z wizytacji w terenie wynikaze przekrdj geologiczny jest zndicowany i bardzo zmienny. Ogolnie
mozna przypé, ze do poziomu posadowienia kanatow i rusg@w wystpujag utwory piaszczyste,
miejscami wysfpuja gliny piaszczyste lub piaski gliniaste, oraz nektdrych odcinkach wyspowanie
wod gruntowych na gt. 1,5 m. Nalespodziewa si¢, ze woda gruntowadualzie wystpowata w postaci
saczen na rénych gkbokaosciach i w r&nych miejscach.

ll.  CZESC TECHNOLOGICZNA
7. OPIS SIECI KANALOW ULICZNYCH SANITARNYCH

Scieki beda doptywa: do istniejcego kanatu sanitarnego grawitacyjnego w Korycmieasgpnie do
istniejgcej w tej miejscowsci oczyszczalnisciekdw. Spadki kanatow gs normatywne tj. 5%o |
wystarczajce do samooczyszczenia. Minimalne spadki to 5 %amatach @ 200 mm i min.15 % ha
kanatach @ 160 mm.

Kanaty uliczne projektuje siz rur PVC litych : Dz 200/5,9 mm i Dz 160/4,9 mbFS 34, czonych na
kielich z uszczelk gumowy .

Kanaly kedg ukladane na podsypce piaskowej z piasku dowiegmndak dla gruntéw nimych i bez
wody gruntowej natey stosowdé podsypk grubagci 10cm. W gruntach niesoych ( piaski pylaste )
nawodnionych nalgy dodatkowo wykonapod podsypk warstwe podtaza 20 cm zexwiru lub pospoiki
doktadnie zagszczon.

W czasie montal naley wstawt trgjniki do podhczenia kanatow PVC @ 160 mm, tam gdzie nie me
mozliwosci podgczenia do studni rewizyjnej.

Studnie rewizyjne projektujeesz PE, PP @ 1000 mm i @ 600 mm . Wszystkie studn@osaone lgda

w zelbetowy piefcien odcihzajacy | wkazzeliwny D 400 zzeliwa sferoidalnego.

Dlugos¢ kanatow sanitarnych grawitacyjnychiPvYC @ 200x5,9 mm - 291 m
PVC @ 160x4,9 mm -15,6 m (przyhcza szt. 6)

8. KANALY PVC @ 160 mm - przyicza

Zaprojektowano kanaty w taki sposéb aby ufiva ¢ w perspektywie odbidéciekow ze wszystkich
budynkow i posesji obfych zakresem opracowania.
Kanaty zaprojektowano z rur litych PVCsoednicy @ 160 x 4,9 mm, SDR 343dzonych na uszczelki
gumowe, zakaczone korkiem PVC @ 160 mm przy granicy posesjzyldcza zaprojektowano ze
spadkiem 15%o.
Do tych przyhczy widciciele posesji &da odprowadzéscieki z instalacji z budynku.
W przypadku, gdy obecnigieki zbierane sw zbiorniku nascieki /szambo/ naley doprowadz scieki
do studni rewizyjnej bezgoednio z budynku omijag zbiornik lub tak przebudowabiornik, abyscieki
nie zatrzymywaty siw zbiorniku lecz przeptywaty do kanatu.
Studnie rewizyjne na posesjach powinny bywykonane z PVC @ 425 mm z teleskopem i wiazen
zeliwnym typu lekkiego 12 t .
Glebokas¢ studni rewizyjnej przyto standardowo 1,40 m pamej terenu. W miejscach, gdzie presie
tej giebokasci zmusito by do pogbienia kanatu ulicznego ograniczonelgbkas¢ studni rewizyjnej do
ok. 1,0 m. porej terenu. Rgdna terenu przyjmowana na podstawiedrg/ch terenu podanych na
mapie. Mog wi¢c faktyczne rzdne terenu réni¢ sie od przygtych w projekcie.
W przypadku znacznych zdic naley dostosowa wierzch studni do faktycznie istnigego poziomu
terenu i ewentualnie skorygowajkcbokas¢ studni sprawdziwszy uprzednio, czy kangdiie miat
dostateczny spadek w kierunku kanatu ulicznegorzbego tj. minimum 15 %eo.
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Spadki  kanatbw do kanalu  zbiorczego zaprojektowgmay uwzgédnieniu gebokadsci
projektowanych kanatéw zbiorczych ulicznych.
Minimalny spadek kanatu nie me by mniejszy nk 15 %o.
Spadek na catej dtugo kanatu na odcinku pordzy studniami rewizyjnymi powinien Byednostajny.
Wiaczenie do kanatu ulicznego e by poprzez trojnik ukény /45°/ wstawiony w odpowiednim
miejscu na kanale ulicznym lub bezpednio do studni rewizyjnej na kanale ulicznym.
Przy instalowaniu trojnikéw zadbaby dolna krawdz koncéwki odga¢zienia trojnika znajdowata i
co najmniej 3 cm ponad dnem kanatu.
W przypadku gdy podczas budowy zaistnieje kolizjargymi urzdzeniami podziemnymi tj. gdy kanat
"trafia” w inny przewdd np. wodoggowy naley przewod wodogigowy przebudowa
Kanaty naley uktada w zalenosci od warunkéw gruntowo-wodnych na podsypce piasiolub
podsypce i podiau podobnie jak kanaty uliczne.

Projektuje s} kanaty z rur litychPVC @ 160 mmSDR 34 szt. 6 di. 15,6 m
9. SIC. WODOCWKWGOWA

Projektuje s} sie¢ wodociagows z rur dwuwarstwowych PE RC seednicy @ 110 mm. Naby
stosowa rury produkcji krajowej posiadgge aktualnéwiadectwo kwalifikacyjne Restwowego Zaktadu
Higieny w Warszawie oraz Instytutu Techniki Budoméaw Warszawie oraz oznakowaniezéétago
odcinka rury znakami producenta.

dtugéc sieci wodocigowej: PERC @ 110 mm: 208 m

Przegcie poprzeczne pod drop@ nawierzchniwirowej naley wykona metod, rozkopu potowkowego
w stalowej rurze ostonowej. Rury ostonowe rglstosowdé w granicach pasa drogowego.

Projektowane podg&jia do hydrantéw p.po nadz. @ 80 mm - 2 kpl.
Rury ostonowe stalowe grubmenne : @ 163 x 6 mm —8 m
Zasuwa liniowazeliwna kotnierzowa @ 100 mm - 1 szt.

Sie¢ uzbrojona bdzie w hydranty p. po nadziemne @ 80 mm montowane na bocznymsodena
trojniku zeliwnym kotnierzowym @ 100x100x80 mm oraz zasguiwiowa zeliwng kotnierzowg @ 100
mm z obudow i skrzynky uliczng.

Wcinke do istniegcej sieci wodocigowej naley wykona na trojnikzeliwny kotnierzowy
@ 100x100x100 mm wraz z zasainiowa jw.

W przypadku skrzyowan sieci wodocigowej z istniejca infrastruktug techniczig roboty ziemne
nalery wykonywa sposobemecznym.

Wymagane przykrycie przewodow wodggowych zgodnie z norgnPN-78/9192-02 wynosi na
odcinkach tranzytowych min. 1,60 m, na odcinkaeleisivydatkugcej min. 1,70 m — zwkszenie
zagkbienia na odcinkach sieci wydatkagj wynika z konieczrizi zamontowania nawiertek do
podhczen domowych. Gdbokasci utozenia przewodéw liczy siod powierzchni terenu do gornej
powierzchni przewodu lub rury ostonowe.

Roboty przy ukfadaniu przewodow wodggdbwych naley wykonywa zgodnie z instrukgj
wykonania i odbioru zewgtrznych przewodow wodaoggowych z polietylenu. Przewody z PdE2y¢
metody zgrzewania doczotowego lub naaki elektrooporowe.

Wokot hydrantow, skrzynek do zasuw i nawiertek nemalery umocné betonowymi ptytami
prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw i nawierteksstwa& odpowiednie zgodnie z nogw wszystkie
materiaty i wyroby powinny posiadadpowiednie atesty.

W celu zabezpieczenia sieci wodgmwej przed uderzeniami hydraulicznymi na rozg@iach i
zatamaniach /wkszych od 11°/ stosowaloki oporowe zgodnie z nogm zalkczonym szczegotem.

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armatura uoavby na trwale oznakowana i opisana na
tabliczkach umieszczonych na stupkach betonowycldizig z normg PN-62/B-097000, hydranty
pomalowane i ponumerowane zgodnie z projektem.
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Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury rea \s@docagowej naley sprawdzé
szczelnéc¢ przy cénieniu 1 MPa — odcinkami, ngphie przeptuk&czystwody i przeprowadz
dezynfekcg podchlorynem sodu oraz ponownie przepéugayst wods.

Dostarczona do odbiorcéw woda powinna odpowiadarunkom okréonym w Rozporzdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakai wody przeznaczonej do spaia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r.
Badania wody wykonaw PSSE Sokoétka. Na wbudowanie materiatow haleyska zgod:
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokotce.

Przebieg sieci wodoggowej i przyhczy zgodnie z cgcig graficzrs.

10. PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Projekt przewiduje wykonanie 6 szt. pgoten wodochgowych w pasie drogowym z rur PE RC
SDR 17 na énienie 1,0 MPa, zakazonych korkiem przy granicy posesji.

Dlugos¢ przylaczy wykonanych z przewoddwPE RC & 32 mm — szt. 6, di. 7,8 m

Wiaczenie kadego przydcza do sieci wodoggowej zaprojektowano na opgskamonawiercaga

@ 100x32 mm z zaswd 25 mm, obudowi skrzynlg uliczng. Zasuw polczy¢ z rur za pomog
adaptera mostnego i z4czki elektrooporowe;j.

W przypadku zamiaru rozbudowy przgty wodociagowych (przez indywidualnych inwestorow) naje
zachowa nastpujace warunki :

Wodomierze skrzydetkowe @ 20 mm — zamontdwamiejscu zabezpieczonym przed
zamarzngciem i zalaniem oraz daginym do dokonania odczytu lub ewentualnej wymiany.

Przed i za wodomierzem zamonta@wawor przelotowy grzybkowy, za zestawem
wodomierzowym (od strony instalacji wegtrenej) zawor antyskaniowy oraz zawor czerpalny
niklowany lub miedziowany. Przewody wegtrene naley mocowa do scian hakami metalowymi.

Na podiczeniach zewgtrznych przy nawiertkach montowaa state sztyce (klucze).

Przewody prowadziprzezsciany i posadzki w tulejach metalowych, dotyczytaewoddéw PE,
ktore naley wyprowadz¢ tylko do poziomu posadzki piwnic (lub parteru- wdynkach nie
podpiwniczonych), powiej rurochg stalowy ocynkowany.

W przypadku dokonania wcinki do istrdegj instalacji, naley na state odet doptyw wody z
lokalnego ugcia .

11. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykopy

Przed przysipieniem do robdét naky ustalt w porozumieniu z zagzlcg drog organizagjruchu na czas

budowy kanalizacji i wodoggu.

W drogach gminnych roboty ziemne i odbudowawierzchni naley wykonywa& na poniszych

warunkach :

- wymiana gruntu w wykopie na niewysadzinowy , drzggszczg& mechanicznie przyayciu
zagszczarek warstwami gruba 30 cm przy wilgotnéci optymalnej gruntu w granicach 0,8 — 1,25,
wskanik zag:szczenia gruntu Is = 0,98,

- wysokaciowa regulacja istniggej infrastruktury wod.-kan. (skrzynki uliczne wanggowe, studnie

rewizyjne, itp.),

- nawierzchnia z mieszankiirowo-piaskowej o grukiei min. 20 cm

Nalezy w ww. technologii odbudowawszystkie uszkodzone w trakcie robot miejsca wdijgzpoza

obrebem rob6t) oraz odbudowadw odwadniajcy drog.

Wykopy pod projektowane kanaly grawitacyjne przayedse jako mechaniczne agkoprzestrzenne z

umocnieniemscian wykopu za pomacbali szalunkowych stalowych /wyprasekidb tez szalunkow

skrzyniowych.

Do wykopu naley stosowa koparki podsibierne o poj. tgki 0,6 m3 z transportem urobku samochodam

samowytadowczymi do 15 ton. Przewiduje, gie urobek wydobywany z drogi wzdtkrawedzi jezdni,

trzeba lgdzie wywozé na odlegté¢ 1 km, z pozostatych skiadowabok wykopu.
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Przegcie poprzeczne wodagiem pod drog gminmg zwirowg wykona& rozkopem potowkowym
W rurze ostonowej.
Wykopy pod kanaly i ruroggi w miejscach skrzzowan z istniegjcym uzbrojeniem naky wykona
recznie. W miejscach skrzgwan z wodociagiem, kanatem sanitarnym lub kablami riglastniegce
urzadzenie odpowiednio zabezpieézyodwieszajc w specjalnych uchwytach do dwuteownika.
Lini¢ napowietrzne nahy zabezpieczyodpowiednimi odeigami lub przez podbicie fundamentow.
Podczas prac ziemnych najezabezpieczyprzed zniszczeniem znaki geodezyjne.
Na czas prowadzenia rob6t ziemnych wykopy haleabezpieczy przez ich ogrodzenie swietlenie i
oznakowanie.
Roboty ziemne i budowlane nale prowadz¢ pod nadzorem o0soOb posiagiajch uprawnienia oraz
zgodnie z norrp BN-68/B—06050.
W miejscach wysgjpienia gruntow nierimych tj. torfy i pyty naley grunt nienény wybra i zasgpi¢ go
odpowiedni zasypk.
Tymczasowe pomosty.
Nalezy zapewnt dojazd do posesji , wzdtuktorych prowadzone gsroboty ziemne - mostami
przejazdowymi.
Nalezy rowniez zapewnt pieszym dosp do posesji - ktladkami.
Montaz wszystkich przewoddéw natg wykona zgodnie z Instrukgj monta&owsa producenta rur oraz
niektorymi ustaleniami normy PN-92/B-10735.
Montaz rurochgow naley prowadzé recznie.
Zwraca s¢ szczegoOlnie uwag na trudne warunki gruntowo-wodne igdt konieczné¢ $cistego
przestrzegania instrukcji morntavej producenta rur.
Poniej podaje s ogolne zasady uktadania rur z tworzyw sztucznyCN PPE :

- rozdeskowanie wykopu w strefie rurggu, naley wykona rownolegle z zagszczeniem obsypki,

- pod rury stosowawarstwe wyrownawcza z piasku zewirem, ktérej nie naley zag:szcz,

- Obsypk w strefie z boku rury zagzczé powinno s¢ przed utaeniem rur ¢cznie grubécia
warstwy 10 cm, zaleca ¢sizagszcz& obsypk jednoczénie po obu stronach rury. W
bezpdredniej bliskdci rury /10 cm/ zagszcz& jedynie ubijakami drewnianymi,

- strek nad rug grub. 30 cm i szer. rury zesgcza jedynie ecznie, potem mina mechanicznie,

- pierwsz warstwe az do osi rury zagszcz& bardzo ostrénie, aby unikgé zniszczenia rury,

- po zagszczeniu 1-szej warstwy ubijanie warstw powinno yodg sic w kierunku odscian
wykopu do rurocigu,

- niedopuszczalnym jest wykonywanie obsypki przezpb@zdnie spuszczanie ziemi na ruguriz
wywrotek.

Stopieh zag:szczenia gruntu, rodzaj i grusdomateriatu podiva wzmocnionego, podsypki i obsypki
pokazano na rysunku szczegétowym.

Montaz kanatdow nalgy prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiem od punktedrej nizszej do
wyzszej. Bose kice rur nasmarowangrodkami utatwiagcymi paslizg mazna wciské jedynie do
miejsca zaznaczonego na rurze. Nie wolno weislaoporu.

Do zasypki wykopu mmna przysipi¢c po kontroli stopnia zagzczenia obsypki ruragyu oraz po
proébach szczeldoi lub cinienia. Stopi@ zagszczenia zasypki zgodnie z wymaganiami dozor
drogowego .

Materiat zasypki nie mae zawiera czastek wikszych od 6 cm.

12. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zwierciadto wéd gruntowych mme wystpowa w projektowanych wykopach pod kanaly i rugggi
Przewiduje si natomiast gczenie wody zdcian i dna wykopu. 3& wystepuje znacgcy naptyw wody
nalezy wykona drena na podtau zezwiru lub posp6iki dla odgzenia wody i odprowadzia do studni
zbiorczych osrednicy 0,5 m i wysokai 0,70 m. umieszczonych w wykopie.g@tpompowa woce
pomp zatapialg do pobliskiego rowu.

W wypadku wekszego doptywu wody zamontowav warstwie podiga rue drenaows i odprowadzt
do studni j. w.

W gruntach pylastych nawodnionych zaélbaby nie wyptuka gruntu pod poziomem uktadania rur i nie
spowodowa zjawiska kurzawki przez zbyt szybkie odprowadzenely.
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Przygto, ze ok. 30% catej dlugoi rurochgéw kxdzie wymagato robdét odwodnieniowych .
pompownia wody i wykonania podta, w tym lzdzie wymagato rob6t odwodnieniowych .
Wykopy pod kanat sanitarny i wodagi mog; by¢ odwadniane przez zastosowanie igtofiltrow. Zakre:s

robét odwodnieniowychdulzie ustalany w trakcie prowadzenia robot, w zabéci od ksztattowania i
poziomu wod gruntowych.

13. UWAGI KONCOWE

- zachowa przepisy BHP dotycgce robét ziemnych, skarpowania wykopéw, sktadowamabku,
szalowania wykopow itp.

- pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie bhp, robét ziemnych iakastyjnych

- stosowa odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow

- opracowa plan bezpieczestwa robét na budowie

- roboty prowadz pod statym nadzorem kierownika budowy /z uprawiaiem budowlanymi/

- przed rozpoaoziem roboét sprawdziczy nie zostata zrealizowana inna infrastruktedhiczna

- w przypadku uszkodzenia udzen podziemnych, nalg natychmiast powiador@iwitasciciela
urzadzenia oraz zabezpieazgniejsce uszkodzenia

- zachowawarunki podane przez Wodagi Podlaskie w Biatymstoku

- przed rozpoeziem robot uzyskaocere higieniczry Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Sokotce zastosowanych materiatow do bydeadochgu

- naley sporadzi¢ inwentaryzagj geodezyjn powykonawcg wybudowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z przyzami i sieci wodogigowej z przyjczami.

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnienia@mnzowych zostaty uwzgldnione w niniejszym
opracowaniu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialco za istniejce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu ni

wykazane przez shby geodezyjne na podkiadach geodezyjnych lub ziokabne niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie.

Autor opracowania : in Tadeusz Wyszkowski
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OPINIA  GEOTECHNICZNA

w zakresie ustalenia geotechnicznych warunkéw bydseci kanalizacji sanitarne;j
Z przyhczami i sieci wodoaigowej rozdzielczej z przygzami w obgbie gruntow wsi

Korycin dziatki nr geod536/1, 167/46 gm. Korycin

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarrsggci wodocigowej z przygczami na
w/w dziatkach zostata zaliczona do pierwszej katiegeotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostychuwiach gruntowych , w ktérych
jest zapewnienie minimalnych wymagdla infrastruktury techniczne; .

Ocerg warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podstawigi Wakalnej na dziatkach
przeznaczonych pod inwestycj

Stwierdzono :

-w/w dziatki na gruntach wsi Korycin w gminie Kaiy zlokalizowane gw terenie
planowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

- warunki posadowienia -proste — na poziomie pog@ehia wys¢pujg warstwy gruntow
jednorodne genetycznie i litologicznie , zalegajpoziomo . $to grunty przepuszczalne
tj. piaski drobne §rednie z domieszkglin. Brak jest gruntow stabosmmych oraz
gruntéw organicznych i niekontrolowanych nasyp&wierciadto wody gruntowej
ksztaltuje st ponizej poziomu posadowienia i na pewnych odcinkach peyvy

W przypadku natrafienia na wedruntows w czasie wykonywania prac , zwierciadto
wody gruntowej naley obnizy¢ poprzez zastosowanie tymczasowych studni drercdrski
pompowania wody lub metgdgtofiltrow.

Opracowat : in Tadeusz Wyszkowski



