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1 Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu

11 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa;

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Rudolfowo na dziatce nr 285, obreb Rudolfowo, gm. Dziatdowo.
1.1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajacym,

- Powigzane akty prawne, normy, wytyczne, standardy, instrukcje, katalogi oraz literatura branzowa.

1.1.2  Materialy wyj$ciowe do projektowania

- Dane z ewidencji drég,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wizja lokalna,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 450 z pdzniejszymi
Zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw
i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)), wraz z zatgcznikami.

1.1.3  Przedmiot inwestycji i zakres inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warmirisko-mazurskiego,
w powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga gminna potozona na dz. nr 285, zlokalizowana jest miejscowosci
Rudolfowo.

Zakres inwestycji obejmuje:

Odcinek drogi gminnej w zakresie od skrzyzowania z drogg gminng ul. W. Raginisa i koriczac swéj bieg na kofcu dziatki
drogowej 285. Jest to droga wewnetrzna $lepa. Skrzyzowanie z ul. Raginisa nie jest objete zakresem opracowania.

taczna dtugo$é projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,27 km.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

1.2 Stan istniejacy

1.21  Charakterystyka ogoélna drogi

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna wewngtrzna na projektowanym odcinku przebiegajg przez teren réwninny. Otoczenie drogi stanowig,
domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne, ogrodki dziatkowe, pola uprawne. Droga przebiega przez teren zabudowany,
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

1.2.2  Charakterystyka szczegotowa drogi

Istniejaca droga gminna to droga wewnetrzna.

Na analizowanym odcinku pasa drogowego wystepujg 2 drogi rownolegte. Pierwsza istniejgca droga posiadajg jedna jezdnie
dwukierunkowg 0 nawierzchni bitumicznej, szerokosci ok. 3,00m. Natomiast druga droga jest réwnolegta do pierwszej i
posiada nawierzchni¢ gruntowa, szerokos¢ jest trudna do okreslenia. Droga nie posiada przekroju.

Stan techniczny nawierzchni drogi bitumicznej jest dobry. Natomiast drogi gruntowej jest na wiekszo$ci odcinka okreslany jako
zty. Nawierzchnia gruntowa wykazuje niejednorodno$¢, powodujg powstawanie zastoisk po odpadach.

W ciggu drogi znajdujg sie skrzyzowania z innymi drogami. Lokalizacje istniejacych skrzyzowan zestawiono ponizej.

Tab. 1 Zestawienie lokalizacji i parametrow technicznych istniejgcych drég bocznych

Lp. Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. Kmproj. | Stro | Klasa | Przekrdj | Sr. szerokosé Rodzaj
ulicy drogi na jezdni nawierzchni
1 Ul. Ranginisa 1365N. 0+000 | LiP D 1x2 5,00 bitumiczna

W ciggu drogi znajduja sie zjazdy indywidualne i publiczne. Zjazdy indywidualne prowadzg do prywatnych posesji potozonych
w otoczeniu drogi, zjazdy publiczne stanowig dojazd do budynkéw wielorodzinnych.

Droga posiada ograniczenia dostepnosci. Droga nie posiada trasy zastepczej o kierunku réwnolegtym dla przejecia ruchu
lokalnego.
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Istniejaca droga odwadniana jest powierzchniowo przez splyw wody na przylegly teren w obrebie pasa drogowego. Na
dtugosci istniejacej drogi wystepuje oSwietlenie uliczne. Na terenie inwestycji zaobserwowano obustronnej aleje drzew
1.2.3  Charakterystyka ruchu na drodze

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym wystepuije ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdéw. Gtéwnie sg to samochody
osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciezarowe, ciggniki rolnicze, pojazdy rolnicze.

Z uwagi na kategorie drog - droga gminna publiczna i wewnetrzna, klase drogi - droga klasy D, brak posiadanych danych
przez zarzadce drogi oraz niskie obcigzenie ruchem na drodze nie wykonuje sie pomiaru iloSciowego oraz strukturowego
ruchu.

1.24  Oznakowanie istniejace

Na istniejacej drodze zaobserwowano oznakowanie pionowe. Lokalizacje istniejacego oznakowania przedstawiono na planie
sytuacyjnym. Stwierdzono réwniez braki w oznakowaniu istniejacym.

1.3 Stan projektowany

1.3.1  Charakterystyka projektowanych zmian

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni gruntowej i poprawe systemu odwodnienia drogi. Droge projektuje sie
w $ladzie istniejgcej gruntowej. Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu
poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancdw miejscowosci oraz obnizenie poziomu hatasu i
zapylenia.

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:
- przebudowe jezdnie do szerokosci 3,50 m wraz z skrzyzowaniami z drogami krzyzujacymi sie,
Projekt obejmuje m.in.:
Roboty przygotowawcze:
- odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
- wykonanie rozbidrek lub regulacji wysoko$ciowych istniejacych nawierzchni,
Roboty drogowe:
- wykonanie robét ziemnych,
- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia konstrukcji nawierzchni,
- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,
- profilowanie istniejgcej nawierzchni,
- wykonanie rob6t wykoriczeniowych tj., umacnianie i profilowanie skarp, humusowanie oraz obsianie trawa,
- wykonanie oznakowania,
- montaz latarni solarno-wiatrowych,
Wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.
Jezdnia

ciggu odcinkéw zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,50m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionowa 4,50m oraz skrajnie poziomg 0,50 m.

1.3.2  Parametry projektowe

Droga gminna wewnetrzna:

- Klasa techniczna drogi wew.

- Predkos$¢ projektowa Vp =30 km/h

- Przekrdj 11

- Szeroko$¢ jezdni 3,50m

- Pochylenie poprzeczne  jednostronne 2%,

- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 100 kN

- Kategoria ruchu KR 1

1.3.3  Zakres planowanych zmian w organizacji ruchu
1.3.3.1  Oznakowanie drogowe pionowe

Przewidziano wykonanie nowych tarcz znakoéw i stupkéw w catym zakresie odcinka drogi zgodnie z projektem.

Dolne krawedzie znakéw nalezy umiesci¢ na wysoko$ci 2,00m od poziomu pobocza (terenu) lub 2,20 m od poziomu chodnika.
Lokalizacje znakdw nalezy przyjaC wedtug rysunku 2. Plan sytuacyjny. Tarcze znaku powinny by¢ odchylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni 0 okoto 5 w kierunku jezdni. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki powinna mie¢ barwe szarg.
Nalezy na niej umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do
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wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku. Tarcze znaku nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej, a elementy
mocujgce — z materiatéw ocynkowanych.

Tab. Zestawienie oznakowania pionowego do wykonania

Lp. Rodzaj znaku Typ folii Jednostka llosé

1 2 3 4 5
1 A-7 2 typu szt. 1
2 B-2 2 typu szt. 6
3 D-3 1 typu szt. 6
4 D-4a 1 typu szt. 1

Razem znaki pionowe: 14

Razem stupki: 13

1.3.3.2 Oznakowanie drogowe poziome
Nie dotyczy.
1.3.3.3  Urzadzenia BRD
W celu podniesienia bezpieczefistwa ruchu drogowego przewidziano zastosowanie urzadzern bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
Tab. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego do wykonania

Lp. Rodzaj urzadzenie BRD Jednostka llosé
1 2 3 4
1 U-5b Szt. 2

Podstawowym celem stosowania urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego jest przede wszystkim ochrona Zycia
kierujacych pojazdami i pasazeréw, pieszych i rowerzystow, oséb pracujgcych na drodze oraz minimalizacja skutkéw
wypadkéw i zdarzer drogowych.

Dla zastosowanych urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii;

- dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczng — w odniesieniu do wyrobow niepodlegajacych certyfikacji;

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktorego nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

1.3.34 Zasady oznakowania oraz umieszczania urzadzen BRD

Oznakowanie oraz urzadzenia BRD nalezy wykonaé, umieszcza¢ zgodnie z:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw
i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami)), wraz z zatacznikami.

1.4 Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewiduje sie wprowadzi¢ projektowang organizacje ruchu po zakoiczeniu rob6t budowlanych zwigzanych z przedmiotem
inwestyciji:

- zaktada sie - grudzien 2024r.

Doktadny termin zostanie przekazany przez wykonawce robot zarzadcy drogi, zarzadcy ruchu oraz organom opiniujacym na
7 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem prac.
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2  Opinie i uzgodnienia
Nie dotyczy.
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3 Czesé rysunkowa

31 Plan orientacyjny 1:25 000 Rys.1
3.2 Plan sytuacyjny 1:500 Rys.2
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