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1

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego oraz podstawa opracowania

1.1.Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
e bytej kottowni i budynku gospodarczego na strzelnice pneumatyczng typu zamknietego
przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawmznego w Strzelcach Opolskich przy

;Hejeﬁwwmwmemﬂemeder—nrlzaeje—budynkow~wfczeseiﬂbjetejﬂpraeewaﬁiem.———

1.2.Podstawa opracowania

1) zlecenie Inwestora,
2) mapa do celdéw projektowych,
3) obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
4) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (1. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),
5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
j.- Dz.U. z 2022r. poz. 1225),
6) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. poz. 719),
7) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz.U. z 2009r. poz. 1030),
8) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
¢ 9) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.
1679).

; 2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
i Dziatka jest zabudowana, znajdujg sie na niej budynek szkoty, budynek warsztatéw
szkolnych, budynek gospodarczy oraz kottownia.

@ Budynek szkoty to obiekt pietrowy, kryty dachem pfaskim, budynek warsztatéw to

L obiekt parterowy kryty dachem ptaskim. Budynek gospodarczy oraz kottownia, w
v ktérym znajdowaé sie bedzie strzelnica pneumatyczna to budynki parterowe,

% murowane, kryte dachem ptaskim. Dziatka posiada spadek w kierunku potudniowym.

' Przedmiotowa dziatka sasiaduje z dziatkami drogowymi od strony pétnocno —

zachodniej oraz potudniowo - wschodniej od strony pdétnocno — wschodniej oraz

potudniowo - zachodniej z dziatkami budowlanymi.

Wjazd na dziatke istniejacy z ulicy Powstarcéw Slaskich.

RUDNER ul. Kozlelska 35
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania czesci bytej
kottowni i budynku gospodarczego na strzelnice pneumatyczng typu zamknietego,
schodow zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych.

Zaprojektowano rampe o szerokoéci 1,3 m, diugosci 5,62 m i spadku 8%, rampa
zakoniczona jest spocznikiem o wymiarach 1,5 m x 1,5 m. Schody zewnetrzne o
szerokosci 1,5 m. Wzdtuz rampy oraz schodéw zaprojektowano palisade betonowa,
ktéra bedzie petnita funkcje muru oporowego i bedzie zabezpieczata istniejgcy grunt
przed obsypaniem.

Budynek gospodarczy wyposazony jest w instalacje:
- kanalizacji deszczowej — do zewnetrznej sieci poprzez istniejace przylgcze,

- elektryczng — z istniejacego przytacza energetycznego napowietrznego.

3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W budynkach istnieje instalacja grzewcza zasilana z sieci cieptowniczej, projektuje sie
dodatkowe punkty grzewcze w projektowanych pomieszczeniach bez zmiany Zrodia
ciepta.

3.2.Sposéb odprowadzenia $ciekéw

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang do istniejgcej kanalizacii
ogoélnosptawnej zlokalizowanej na dziatce, poprzez istniejgce przytacze kanalizacii
sanitarnej.

Wody opadowe z dachu budynkéw oraz z utwardzonego terenu odprowadzane bedg
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3.3.Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny bez zmian. Nie zmienia sie ilo¢ miejsc parkingowych.

Od strony wschodniej znajduje sie istniejgcy zjazd z dziatki drogowej nr 1141/4.
Gtoéwne wejscia do projektowanej strzelnicy zaprojektowano od strony potudniowo —
zachodniej. :

3.4.Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej z dziatki drogowej nr 1141/4.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na dziatce znajdujg sie instalacje:

- wodociggowg — z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przylacze wody,
kanalizacji sanitarnej — do zewnetrznej sieci sanitarnej poprzez istniejgce przytacze,
kanalizacji deszczowej — do zewnetrznej sieci poprzez istniejace przytacze,

elektryczng — z istniejgcego przytacza energetycznego napowietrznego,

centralnego ogrzewania — z sieci cieptownicze;.

Nie projektuje sie nowej infrastruktury techniczne;.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztattowanie terenu oraz istniejgca zielen bez zmian.

RUDNER  ul. Kozielska 35
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4. Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem:
Powierzchnia dziatki 21 489 m? 100 %
powierzchnia zabudowy, w tym: 5401,36 m? 251 %
szkota 1790,74 m?
budynek warsztatow 3339,17 m?
budynek gospodarczy, kottownia 271,45 m?
powierzchnia utwardzona 4787,40 m? 22,3 %
Powierzchnia biologicznie czynna 11300,24 m? 52,6 %

Iub decyzu o warunkach zabudowy i zagospodarowanla terenu

W oparciu o obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dziatka
objeta opracowaniem miesci sie w obszarze oznaczonym symbolem UO — teren ustug
oSwiaty.

Przeznaczenie:

a) podstawowe — ustugi o$wiaty,

b) rébwnorzedne — ustugi nieuciazliwe, ustugi uzytecznosci publlcznej,

c) uzupetniajgce — ustugi kultury, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, ustugi
sportu i rekreac;ji;

Dla wyznaczonym terenie ustala sie nastepujgce wskazniki zagospodarowania
terenu:

a) maksymalny wskaznlk pOW|erzchn| zabudowy 0,6 - istniejacy wskaznik zabudowy
0,2,

b) minimalna i maksymalna intensywno$¢ zabudowy od 0,1 do 1,5 — istniejgca
intensywnos$¢ zabudowy 0,3,

¢) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 25% - istniejgca powierzchnia
biologicznie czynna 52,6%.

5.2.Informacje o ochronie konserwatorskiej
Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.3.Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej ,
Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym wptywem eksploataciji gornicze;.

5.4.Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozenn dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Obszar objety planem potozony jest w granicach Gtéwnego Zbiornika Wo6d
Podziemnych Nr 333 ,Zbiornik Opole — Zawadzkie”, gromadzacego wody w
triasowych utworach szczelinowo - krasowych, oraz w granicach Gtéwnego Zbiornika
Waod Podziemnych Nr 335 ,Zbiornik Krapkowice — Strzelce Opolskie”, gromadzacego
wody w triasowych utworach szczelinowo — porowych.

Wody opadowe i kanalizacja sanitarna odprowadzone sg do sieci ogéinosptawne;j -
brak zagrozenia dla wéd podziemnych.
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6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek niski, parterowy, bez podpiwniczenia, klasa odpornosci pozarowej ZL Ill ,D”

Obiekt Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Glowna Konstrukcja| Strop Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcj |dachu zewnetrzna | wewnetrznal dachu
» a nosna
D’ R30 - REI 30 El 30 (0-i) |- -

Projektowane elementy budynku spetnia wymagania stawiane klasie odpornosci
pozarowe;.

—Projektnieewymagauzgodnienia pod wzgledem ochrony przeci

£
pe;
N
s
2

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnié skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Brak innych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Budynek gospodarczy objety opracowaniem lezy w granicy z dziatkg nr 379 oraz
znajduje sie w odlegtosci:

- 29,58 m od granicy z dziatkg nr 359,

- ok 42,5 m od granicy z dziatkg drogowg nr 1141/4 — ul. Powstarnicéw Slgskich,

- ok 15 m od istniejgcego budynku warsztatow.

Budynek kottowni znajduje sie w odlegtosci:

- 3,82 m od granicy z dziatkg nr 379,

- 3,92 m od granicy z dziatkg nr 380,

- 34 m od granicy z dziatkg drogowa nr 1141/4 — ul. Powstaricéw Slaskich,

- 6,86 m od istniejgcego budynku szkoty.

Istniejace budynki podlegajg przebudowie, co nie ma wplywu na jego usytuowanie.
Funkcja obiektdbw spetnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

W zwigzku z projektowang inwestycjg emisja hatasu wyrazona wskaznikami Laeqp i
Laeq N, Nie przekroczy poziomu dopuszczalnego, zgodnie z [6] w granicy zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. ‘

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr 1748/1.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t. j. z pdZn. zm.), odwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dla zamierzenia pod nazwg ,,Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
bytej kottowni i budynku gospodarczego na strzelnice pneumatyczng typu
f zamknietego przy Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego” w

Strzelcach Opolskich przy ul. Powstancéw Slagskich 3 na dz. nr 1748/1 zostat

= — ~sporzadzony-Iskoordynowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;-normami-oraz=

r

—————7asadami-wiedzy technicznej.

Mich! M’o}'dy{a
fln

:  TANT
Wichat Wojdyta, b TR

p
§13ust. 1 L. . (Dz. U. nr 8 poz.46)

upr. nr 147/94/Op 10.08.2023
imie i nazwisko | data podpis /,(} y ,,.\\5

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biluro Projektows 47-100 Strzelce Opolskle
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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INZYNIEROW

RUDOWNICTWA

— T Zaswiadczenie

o-numerze-weryfikacyjnym:

OPL-LK8-J9L-DUF *

Pan MICHAL WOJDYtA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0116/01

adres zamieszkania ul. BLOKOWA nr 11, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Iniynier;’;w Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z d$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNECJI TECHNICINYCH W BUDOWNICTWIE

Nz podstawie % 2 ust.2 pkt.2, %17 ust.l pkt.2
Gospodarki—Te FEHBWE—}—l—GFhFSHA;—cN—Qd awiska =z dnia

: 2 lutego 1975r. w sprawie samodrielnych funkcii technicznych w budownictwie

(T UM 8, poz.48) stwierdsa sig, ZFe:

feoswatel /ka: WOJDYEA Michal,
technik budowlany
| ur sdzony/a/ dnia: 15 kwietnia 1953r.

oo ziada przygotowanie zawodowe upowalniaisce do wykonywania samodzielnel

v

-+

unkeji  projektanta

: specjalnosci  konstrukcyino-budowlanel

Toowatel/ka WOJIDYEA Michal!  Jest upowainiony/a/ doi

rarzadzania prmektbw W zakresie ro..wla..ah }anstru}cymo—budowl anych
"-,fnkbw i innych budowli - o pows echme ol arrych rozwiazaniach konstruk-
vinych i schematach technicznych, =z Wl aﬁ_enie' linii, wez¥ow i stacii
o ilejowych, drbg oraz nawierzchni }/c{_r)rMy:ehﬁ/,Qios{:éw, budowli hydro-
“:czhnicznych 1 melioracii wodnych :35% g Y

[ ]

A\
o> 'J"w-" |
w2 V)
et Yoy ,
A up. W l
ol : olewady Opodskisk.,

o B
! Gldwnay Al W bk Wty whdzt:

X
\

} Lt 'H A AR VIREEE S

4 \'J ; E !\’ ot &“—:ﬁ; -} g ¢
P ISR it T
. i . AR
. T - Wy,
TR T T T P L



Urzad Wo;ewodzkx w Opolu

Wydzial Gospodarki Przestrzenne]

45~082 Opale, ul. Plastowsxa 14
skrytka pocztowa 3

Opole, 135.07.94

Nr ewid. 147/94/0F

STWIERDZENIE FRIYGOTOWANIA ZAWODOWESOD

DO FEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWMICTWIE

Na podstawie & 2 wst.2 pkt.l

‘rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodawiska = dnia

20 lutego 1978Fr. W sprawie samodhlelnychgiuan1141ezhn1cLn¥Ch_m_DLmEmmuijmujL___________A;Agg;

(D U &, poz. 46y stwierdza sig, fe:
Obywatel /ka: WOIDYEA Michal
technik budowlany

urodzony/a/ dnia: 15 kwietnia 19593,
Y

posiada przvgotowanie zawodows upowainialiace do wykonywania samndzielned

funkcii projertanta

w specialnosci  architektoniczned

Ohywatel/ka WQJIDYVA Michal dest upowainiony/a/ do:

sporzadzania w budownictwie jednorod”innym;‘4éﬁfaﬁawym oraz innych budynkiw
o kubaturze do 1000 m3 projekidw w 7a 3




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

dz.1748/1
[ Oznaczenie Kancelanjne zgioszena pracy geodezyjne | GKN 66402052021 |
jscowost Sirzelce O
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) e, nazwa Strzelce Opolskie
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ofs | Rionsriadiss ]|
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Elementy iono na podstawie
przestrzennego czesci miasta Stzelce Opoiskie zawierdzonego Uchwala N
'XL/32312017 Rady Miejskie] ia 29 v

nie zostaly okreslone z wymagana dokiadnoscia pomiaru. Mapa nie moe siuzyé do
projektowania nowych budynkow sytuowanych w odleglosci mniejsze] b rownej 4m lub
innych obiektow budowlanych w odlegiosci miefszej Iub réwnej 3m od granicy dzialki
ewidencyjne
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Oéwiadczam, ze operat wykonany do pracy geodezyjnej GKN.6640.2052021 przez F-Geo
Przedsigbiorstwo Uslugowe, Geodezja i Kartografia Kamila Florek (kierownik robét Ryszard
Niedoba nr up. 13288) otrzymal pozytywny wynik weryfikacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjne; i Kartograficznej w Strzelcach Opolskich w dniu 18.03.2021r.
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BIURO PROJEKTOWE
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa zamierzenia Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania cze¢sci bylej kottowni i budynku
gospodarczego na strzelnice pneumatyczna typu zamknietego przy Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego.

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa Budynek Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
kategoria iIX
Do adres 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Powstaricow Slaskich 3

. A 5 t61405—4 Strzetce-Opotski

) obreb ewidencyjny 161105_4.0082 Strzelce Opolskie

: numery dzialek 17481

) identyfikator dziatki 161105_4.0082.1748/1

INWESTOR

imig i nazwisko /nazwa  Powiat Strzelecki

adres 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RUDNER Henryk Rudner -
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

e-mail: biuro@rudner.pl, tel.: (+48) 602182357

PROJEKTANT
imig i nazwisko nr uprawnieni specjalnosé data podpis
Michal Wojdyta 147/94/0p konstr.-bud. 2023.08.10 &/ ", ,13

RUDNER  ul. KozZielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.p!
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

1.1.0g6Iny opis zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
bytej kottowni i budynku gospodarczego na strzelnice pneumatyczng typu zamknietego
przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolsklch przy

= , skich-3-na-dziatlee-o-nrewidencyjnymnr4748H————

—Strfze‘rmea—bedzle—umozllwm%a realizacie —szkolenia—strzeleckiego—na—poziomie————
podstawowym przy wykorzystaniu karabinkow i pistoletow pneumatycznych
generujgcych poczatkowa energie kinetyczng srutu ponizej 17 J - co nie wymaga
zezwolenia w mysl przepisbw ustawy o broni i amunicji. Bron oraz amunicja
przechowywane bedg w zamykanym magazynie w szafie z zamkiem, dostep do
pomieszczenia bedzie miat wylacznie instruktor. W strzelnicy nie bedzie uzywana bron
palna. Linie ognia wydziela stét strzelecki mieszczacy sie przy kazdym stanowisku. W
trakcie oddawania strzatéw jest bezwzgledny zakaz przekraczania linii ognia. Tarcze

. do uzytkownikéw dostarczane beda za pomocq transportera szynowego. Zakaz
korzystania ze strzelnicy bez obecnosci instruktora.
Strzelnica stuzy¢ bedzie do szkolenia uczniéw szkoty, ktéra prowadzi dziatalno$é
dydaktyczno - wychowawcza w dziedzinie obronnosci panstwa w wymiarze minimum
80 godzin w miesigcu oraz szkolenia organizacji pozarzagdowych prowadzacych
dziatalno$¢ na rzecz obronnosci paristwa w wymiarze minimum 20 godzin w miesigcu.
Nie bedzie to pomieszczenie statej pracy, gdyz fgczny czas przebywania tego

. samego pracownika w ciggu jednej doby nie przekroczy 4 h.

1.2.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projekt obejmuje przebudowe istniejacych budynkéw na strzelnice pneumatyczng przy
CKZiU. Kategoria obiektu budowlanego IX.

1.3.Postawa opracowania

1) zlecenie Inwestora,

2) mapa do celéw projektowych,

3) obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

4) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j.: Dz.U. z 2023r. poz. 682),

5) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.
J.: Dz.U. z 2022r. poz. 1225),

6) rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),

7) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie

‘. szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j..: Dz.U. z 2022 r. poz.

1679).
8) pozostate obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

RUDNER  ul. Kozlelska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pi  biuro@rudner.p!
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2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego _

W czesci budynku gospodarczego od strony potudniowo — zachodniej zaprojektowano

cze$C wejsciowg przystosowana dla os6b niepetnosprawnych (rampa na zewnatrz z

podestem oraz wewnatrz budynku), wc, magazyn broni, pomieszczenie gospodarcze,

stanowisko dla instruktora. W czesci budynku kottowni zaprojektowano strzelnice.

Zaprojektowano 5 stanowisk strzeleckich w rozstawie minimum 1,0 m z ktérych
wykonywane bedg strzelania na odlegto$¢ 10 m - odlegto$¢ od linii stanowisk
strzeleckich do linii kulochwytéw. Strzelanie wykonywane bedzie z urzadzen
pneumatycznych z wykorzystaniem pociskéw z ofowiu ze sptaszczong przednia
czesmq o} kahbrze me wiekszym niz, 6,35 mm wystrzellwanych z energla poczqtkowq

""*'llle WEKqu ”Il_ II u o

Kazde stanowisko wyposazone bedzue w:

- stof (' podest strzelniczy) usytuowany prostopadie do wszysikich stanowisk
strzeleckich, stanowigcy jednoczesnie linie otwarcia ognia oraz linie stanowisk
strzeleckich,

- wychwytywacz srutu (kulochwyt),

- urzgdzenie do transportu tarcz strzelniczych posiadajgce mozliwo$é ustawienia
(zaprogramowania) zmiennych odlegto$ci zatrzymania tarcz do strzelajgcego,

- urzadzenie do pod$wietlania tarcz strzelniczych.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynki objete opracowaniem to obiekty niskie, parterowe niepodpiwniczone. Poziom
posadzki parteru - 0,78 m ponizej poziomu przylegtego terenu.

Bryta budynku to prostopadto$cian na planie prostokgta o wymiarach (budynek
gospodarczy) 12,19 m x 9,63 m oraz (budynek kottowni) 12,55 m x 12,20 m. Budynki
przekryte sg dachem pulpitowym o kacie nachylenia potaci 3°, zaprojektowano
pokrycie dachu membrang z tworzywa sztucznego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1.Parametry obiektu

Stan istniejacy | Stan projektowany
Kubatura 828,50 m?3 829,82 m3
Powierzchnia uzytkowa 226,18 m? 219,74 m?
Powierzchnia zabudowy 265,68 m? 271,45 m?
Dtugosé 24,02 m 2417 m
Szerokosé 12,05 m 12,20 m
Wysoko$é (od poziomu terenu przed
wej$ciem do budynku do kalenicy) 3,45 m 3,58 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1 1
Liczba kondygnacji podziemnych - -
Podpiwniczenie bez bez
podpiwniczenia podpiwniczenia

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.tudner.pl  biuro@rudner.pl
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| Suma parteru: ' N N 21974 m?2

4.2.Zestawienie powierzchni

Nr |Nazwa =~ Posadzka - | Pow. uzytkowa ,

0.1 |Komunikacja Ptytki ceramiczne 22,76 m?
0.2 |Strzelnica Wyktadzina PVC 90,42 m?
0.3 |Magazyn broni Wyktadzina PVC 5,63 m?
0.4 [Wc Plytki ceramiczne 4,62 m?
0.5 |Pom. gospodarcze Posadzka betonowa 51,31 m?

RAZEM: 174,74m?

Pom. kottowni (poza
zakresem opracowania) | Posadzka betonowa 45,00 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej — proste warunki
gruntowe.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zaprojektowano jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Nie dotyczy — projektowany budynek nie bedzie obiektem wymagajgcym lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
budowlanego przez osoby niepetnosprawne

Poziom posadzki parteru jest na gtebokosci -0,78 cm ponizej poziomu terenu.
Zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych na zewnatrz budynku do
poziomu+0,34 cm zakonczonej spocznikiem o wymiarach 1,5 m x 1,5 m i spadku 8%.
Od poziomu +0,34 cm do zera budynku zaprojektowano pochylnie wewnatrz budynku
o spadku 10%. Pochylnia wewnetrzna jak i zewnetrzna posiada barierke z pochwytami
na wysokosci 75 oraz 90 cm. Szeroko$§¢ pochylni 1,3 m, szeroko$é¢ pomiedzy
pochwytami 1,1 m. Drzwi wewnetrzne szeroko$ci 90 cm w $wietle o$cieznicy.
Zaprojektowano wc przystosowane dla osoby niepetnosprawnej poprzez
zastosowanie pochwytéw przy urzgdzeniach sanitarnych i odpowiednig przestrzenig
manewrowa.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wpltyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako§¢ i sposob

odprowadzenia $ciekéw oraz wod opadowych

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode do 1 m® /dobe z istniejgcego wodociggu w

ulicy Powstancow Slgskich poprzez istniejace przytacze wodociagowe.

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe 47-100 Strzelce Opolskle
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl
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Scieki sanitarne w iloéci do 1 m? /dobe. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane
zostang do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej na dziatce, poprzez
istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej.

9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Zrodiem emisji bedg samochody osobowe. Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym
zapacho6w), pytowych i ptynnych nie przekroczy dopuszczalnych warto$ci.

————-o0apaay=state-gromaazone=peda-selek

oprozniane przez stuzby komunalne.

9.4.Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen

Zabudowywane materialy i urzadzenia powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terenie Polski oraz spetniajgcych przepisy dotyczace
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia.

Karabiny i pistolety pneumatyczne generujg poczatkowg energie kinetyczng $rutu
ponizej 17 J Sciany strzelnicy zabezpieczone sg wetnha mineralng gr. 10 cm ( petnigca
rowniez funkcje kulochwytu) z zewnatrz $ciany ocieplone sg 15 cm warstwg welny
mineralne;.

Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku dla terenéw zabudowy zwigzanej ze
statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy wynosi:

LAeq p =61

Laegn= 56

W zwigzku z projektowang inwestycjg emisja hatasu wyrazona wskaznikami Laeq D i
Laeq N, Nie przekroczy poziomu dopuszczalnego, zgodnie z [6] w granicy zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

9.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z projektowang inwestycja nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew. Wody
opadowe z dachu budynkéw oraz z utwardzonego terenu odprowadzane bedg do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.

10.Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto :

Projektuje sie dodatkowe punkty grzewcze w projektowanych pomieszczeniach
( rozbudowa istniejacej instalacji c.0.) bez zmiany zrédta ciepta. Istniejgce Zrodto ciepta
z sieci cieptowniczej jest wysoce wydajne.
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature

W ogrzewanych pomieszczeniach zabudowane sg miejscowe regulatory temperatury.

12.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wentylacja mechaniczna,

- instalacje wodociaggowg — z wigczeniem do istniejgcej instalacji w budynku
warsztatow szkolnych.

mstalac;a kanallzacyjna z wigczeniem do istniejgcego przytacza,

' ' owaristniejgcej instalacji z siecitieptowniczef————
-C.W.U. — |ako rozbudowa istniejgcej instalaciji,

- instalacja elektryczna — jako rozbudowa isthiejgce] instalacji elekiroenergetyczne;.

W ramach prac zwigzanych z dostosowaniem czes$ci budynku planuje sie
nastepujacy zakres robét budowlanych:

- Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, rozbiorka schodéw wewnetrznych
utozonych na gruncie, zatadunek wywéz i utylizacje gruzu.

- Zamurowanie drzwi wewnetrznych prowadzacych z zaplecza socjalnego do
kottowni.

(é"’“]\/lontaz okien w Scianach zewnetrznych — okna z PVC, trojszybowe, uchylno-
rozwieralne, maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta dla okien <0,9W/m2K.

( ylontaz parapetéw kamiennych.
/- Montaz erWI zewnetrznych prowadzacych do przebudowywanych pomleszczen -

drzwi <1,3 W/m2K.
- Utozenie izolacji przeciwwilgociowej z papy pod posadzka.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na $cianach zewnetrznych od poziomu
~/ fundamentéw do poziomu terenu.

- Wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych z piyt g-k na stelazu metalowym,
wéwczas w pomieszczeniu we nalezy zastosowac ptyty wodoodporne oraz zabudowaé
wetne mineralng na grubosci stelazu.

- Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej z wigczeniem do istniejacej
instalacji w budynku warsztatéw szkolnych.

- Wykonanie wewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wigczeniem do
istniejacego przytacza,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej:

- oSwietleniowej w celu zapewnienia wta$ciwego o$wietlenia pomieszczen, w tym
punktowego oswietlenia tarcz strzelniczych,

- gniazd wtykowych,
- instalacji zasilajgcej transportery tarcz.
- Utozenie tynkéw wewnetrznych na $cianach, cementowo-wapiennych kat IIl.

RUDNER  ul KoZielska 35
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- Utozenie izolacji cieplnej na posadzce z polistyrenu XPS gr 5 cm.
- Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej wiéknem szklanym.
- Utozenie masy samopoziomujgcej pod posadzke z wyktadziny.

- Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej PVC w pomieszczeniu strzelnicy i
magazynie broni. Utozenie posadzki z ptytek ceramicznych w wc, komunikagiji, na
schodach oraz pochylni wewnetrznej. Antyposlizgowo$é min. R9, ptytki na stopniach
ryflowane. Utozenie nawierzchni betonowej na pochylni zewnetrzne;.

- Montaz drzwi wewnetrznych, ptytowych, rdzenn z plyty wiérowej otworowanej,
powtoka zewnetrzna laminat CPL 0,2 mm. W drzwiach zabudowa¢ kratki kontaktowe
nawiewne o przekro;u 00222 m2 Okuma- szyldy. Zamkniecie - zamki
‘wielozastawkowe. e '

nlerdzewnej

- Wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej wspomaganej mechanicznie.
- Roboty oktadzinowe plytek ceramicznych w pomieszczeniu wc.
- Montaz sufitu podwieszanego z plyt g-k na stelazu metalowym.

- Zabezpieczenie $ciany za tarczami strzelniczymi oraz $cian bocznych przed
uszkodzeniem oraz w celu zapobiezenia odbicia $rutu poprzez wykonanie kulochwytu
z plyt z wetny mineralnej gr. 10 cm pokrytej jednostronnie wzmocnionym welonem
szklanym mocowanych do $cian.

- Docieplenie §cian zewnetrznych oraz $ciany wewnetrznej dzielgcej pomieszczenie
gospodarcze od zaplecza strzelnicy.

- Docieplenie potaci dachu przy uzyciu wetny minerainej wraz z wykonaniem nowego
pokrycia z membrany z tworzywa sztucznego, przemurowanie i cze$ciowe
podniesienie $cian attyki,

- wykonanie obrébki blacharskiej okapéw, Scian attyki oraz komindéw, rynien i rur :
spustowych. ‘

- przetozenie instalacji odgromowe;.
- Montaz osprzetu sanitarnego i elektrycznego.
- Montaz wyposazenia strzelnicy.

13.0chrona przeciwpozarowa

Klasyfikacja pozarowa budynku, budynek niski (N), ZL Il - klasa odporno$ci pozarowej
”D”‘

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pt  bluro@rudner.pl



5 g
BIURO PROJEKTOWE T iy B AN L
ey )I.I/\L ’_ﬁ( sk K ¥ n‘" E
£ \UNEIR Iliiéi}(&[r‘ vyt Y

_ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Strona 7 z 11

procesé6w technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie systemu oddymiania, systemu sygnalizacji pozarowej
.- oraz statych urzadzen gasniczych, stad tez nie charakteryzuje sie pozaréw do celéw
projektowych.

13.2. Kldsyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Klasyfikacja pozarowa budynku, budynek niski (N), ZL Il — klasa odpornosci pozarowej
,D”. Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

13, 3 Kategorla zagrozema ludzn oraz przewndywana I|czba osob ha kazdej

otW|erac sug ha zewnqtrz pomleszczen

Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 oséb. W budynku nie wystepujg pomieszczenia z ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.

-tacznie w budynku przebywaé bedzie do 50 oséb.

13.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

13.5. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdéinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do ich okreslenia

Nie dotyczy.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Poszczeg6lne elementy budynku spetniaé bedg nastepujace wymagania w zakresie
odpornos$ci ogniowe;j:

Klasa odpornoséci |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej gtéwna konstrukcja|strop $ciana $ciana przekrycie

budynku konstrukcja dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
nosna

"D R 30 ) REI30 |EI30(0-) |(-) (-)

Wszystkie elementy budynku (w tym ocieplenie scian zewnetrznych i dachu) zostang
wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Nie przewiduje sie wykonczenia wnetrz z materiatéw i wyroboéw fatwozapalnych,
ktdérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone wykonane zostang z materiatdéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogblnej, stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow
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wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymiace jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych Iuzno ZW|sajacych w
szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za fatwo zapalne
materiaty uwaza si¢ materiaty, ktérych wtasciwosci okre$lone w badaniach zgodnych
z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych
kryteridw:

- tiz4gs,

- ts=<30s,

- hie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

- hie wvsteouna ofonace kroole

w tym deklaracje stalosm w%asmwosm uzytkowych a przy ich stosowanlu musza byc
spetnione wymagania okre$lone w dokumentach odniesienia w oparciu, o ktére zostaty {
wydane deklaracje statosci wtasciwosci uzytkowych.

13.7. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu
wybuchem, w tym o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie wystepujg materialy wybuchowe oraz pomieszczenia zagrozone
wybuchem. Nie wyznacza sie takze stref zagrozenia wybuchem.

13.8. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnoséci oséb przebywajacych w
obiekcie.

Jako wyjscie ewakuacyjne z budynku przewidziano wyj$cia z komunikagiji i strzelnicy
o szerokosci co najmniej 1,2 m.

Szerokos¢ nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydiowych powinna wynosié co
najmniej 0,9 m.

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu nalezy uzywa¢ znaki fotoluminescencyjne
lub pod$wietlane znaki ewakuacyjne zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego opracowanej dla obiektu.

13.9. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczefistwu pozarowemu, wraz z
okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Brak urzadzen przeciwpozarowych.

13.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
gasniczych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen ga$niczych i innych
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rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegto$ci ok 37 m od budynku. Do obiektu nie jest
wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.

13.11. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczennstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegto$ci dopuszczalne
Budynek gospodarczy objety opracowaniem lezy w granicy z dziatkg nr 379 oraz
znajduje sie w odlegtosci:
- 29,58 m od granicy z dziatkg nr 359,
« " -0k42,5mod granicy z dziatkg drogowa nr 1141/4 — ul. Powstaricow Slaskich,
Budynek kottowni znajduje sie w odlegtosci:
- 3,82 m od granicy z dziatka nr 379,
- 3,92 m od granicy z dziatkg nr 380,
- 34 m od granicy z dziatka drogowa nr 1141/4 — ul. Powstaricéw Slgskich,
- 6,86 m od istniejgcego budynku szkoty.

13.12. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, @ w  zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

14.Ekspertyza techniczna.
Gtéwna konstrukcja nosna budynku murowana — stan techniczny dobry.

Fundamenty betonowe — stan techniczny dobry.

Dach konstrukcja— stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu z papy — stan techniczny zty — pokrycie dachu wymaga wymiany.
Elementy wykonczenia obiektu:

: - stolarka okienna drewniana - stan techniczny zly wymaga wymiany — okna nie
spetniaja wymogow izolacyjnosci cieplinej,

- stolarka drzwiowa — drzwi metalowe — stan techniczny zly, wymagajg wymiany —
drzwi nie spetniajg wymogow izolacyjnosci cieplnej,

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne - stan techniczny zty wymaga wymiany,

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne — stan techniczny zty wymaga wymiany,
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- posadzka betonowa — stan dobry, przed wykonaniem posadzki nalezy wykonaé
izolacje przeciwwilgociowa z papy,

- izolacja przeciwwilgociowa $cian— niedostateczna — nalezy wykonaé izolacje od
poziomu fundamentéw do poziomu gruntu,

- izolacja cieplna dachu — brak izolacji — docieplenie potaci dachu przy uzyciu wetny
mineralnej wraz z wykonaniem nowego pokrycia z membrany z tworzywa sztucznego.

- izolacja cieplna $cian — brak izolacji - docieplenie §cian zewnetrznych oraz $ciany
wewnetrznej dzielgcej pomieszczenie gospodarcze od zaplecza strzelnicy.

Instalacje:

- instalacja_elektryczna — stan techniczny dobry

Ocena ogolna budynku — stan techniczny konstrukgji budynku— dobry.

W zwigzku z planowang przebudowa budynkow i zamiarem utworzenia strzelnicy
pneumatycznej nalezy dostosowaé obiekt do obowigzujacych wymogow w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, wymogow sanitarnych oraz ochrony
cieplnej.

Obiekt nadaje si¢ do przebudowy na potrzeby planowanej funkgcji.
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Zgodnie z art. 34. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.0.682 t. j. z pézn. zm.), oswiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany dla zamierzenia pod nazwg ,Przebudowa ze zmiang sposobu
uzytkowania cze$ci bylej kottowni i budynku gospodarczego na strzelnice
pneumatyczng typu zamknigtego przy Centrum Ksztalcenia Zawodowego i
Ustawicznego” w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstancéw Slaskich 3 na dz. nr

~ 17481 zostaf sporzadzony i skoordynowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

———————pofmami-oraz zasadami-wiedzy technicznei:

| Michatl Wojdyla
. PRO_IEKTANT
ichat Woj Ay
[s]
1 Michat Wojdyta, §13 u‘;m pkt 2 (Dz. § éra'fm 46)
upr. nr 147/94/0p 10.08.2023 ¢

.é‘/! - -
imie i nazwisko data podpis
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ZAL ACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa zamierzenia Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci bylej kottowni i budynku
gospodarczego na strzelnice pneumatyczng typu zamknietego przy Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego.

" OBIEKT BUDOWLANY

nazwa — — — —Budynek Centifum Ksztalcenia Zawodoweégo i Ustawicznego
kategoria IX '

adres ‘ 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Powstaricéw Slaskich 3
jednostka ewidencyjna 161105_4 Strzelce Opolskie

obreb ewidencyjny 161105_4.0082 Strzelce Opolskie

numery dzialek 17481

identyfikator dziatki 161105_4.0082.1748/1

INWESTOR

imig i nazwisko /nazwa  Powiat Strzelecki
adres 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RUDNER Henryk Rudner
. 47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35
e-mail: biuro@rudner.pl, tel.: (+48) 602182357

PROJEKTANT

imie i nazwisko " nr uprawnien specjalnos$é data podpis
Michat Wojdy# 147/94/0 konstr. — bud. 2023.08.10 r
ichat Wojdyta p onstr. — bu W{/\\
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Projekt obejmuje przebudowe ze zmiang sposobu uzytkowania czesci bytej kottowni i
budynku gospodarczego na strzelnice pneumatyczng typu zamknietego przy Centrum
Ksztatlcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich przy ulicy
Powstancow Slaskich 3.

Planowany jest nastepujacy zakres robét budowlanych:

— rozebranie istniejacych ptytek chodnikowych,
— usuniecie ziemi do poziomu projektowanego wejécia,
— _wykucie otworu drzwiowego

— montaz stolarki drzwiowej oraz okienne;j,

— Zamurowanle otworu dr7wmwpgn Lobworow nklpnnyr'h,

~ wykonanie $cian wewnetrznych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych oraz posadzki,
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

— roboty posadzkowe,

— wykonanie tynkéw wewnetrznych,

- roboty malarskie i oktadzinowe,

— bialy montaz armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

— docieplenie $cian zewnetrznych raz dachu,

— wykonanie schodéw zewnetrznych oraz rampy dla niepetnosprawnych,
— utwardzenie powierzchni dojazdowej i dojscia do budynku,

— zagospodarowania i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Dziatka jest zabudowana, znajdujg sie na niej budynek szkoty, budynek warsztatow
szkolnych, budynek gospodarczy oraz kottownia.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. '

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robét moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

— zagrozenie dostepu os6b niepowotanych na teren budowy,

— zagrozenie upadku do wykopu podczas robét ziemnych,

— zagrozenie porazeniem prgdem podczas pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
— zagrozenie upadku z wysoko$ci — podczas robét budowlanych.

RUDNER  ul. Kozlelska 35
Biura Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.p! biuro@rudner.pl
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
budowy - powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu doswiadczenie w zakresie
prowadzenia robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

Do rob6t na wysokos$ci mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych badania lekarskie
uprawniajace do pracy na wysokosci.

Nalezy przestrzegac porzadku na budowie.

6. Wskazame_srodkow—teGM|cznychA|Aorgan|zacyjnych—zapeb|egajacy'n

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Na uczestnikach procesu budowlanego spoczywa obowigzek wspoétdziatania ze sobg
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizaciji
budowy. Wykonywanie robét budowlanych, w tym wszelkich prac na wysokosci,

w mysl| rozporzgdzenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
zaliczono do prac szczegOlnie niebezpiecznych, ktére wymagajg zastosowama
szczegoblnych $rodkow ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uniemozliwic wejscie osobom
nieupowaznionym na teren budowy. :

Ponadto nalezy wiasciwie zagospodarowac teren, co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonywania drég, wyjsc¢ i przej$¢ dla pieszych,
— wyznaczenia miejsc postojowych dla pojazdéow uzywanych w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych,
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody oraz odprowadzania lub
utylizacji $mieci,
— urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.
Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Na terenie budowy, na
kt6rej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujgcych, zabrania sie urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; kazdy pracownik powinien
posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania
pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony; pracownicy
obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji, powinni
legitymowacC si¢ $Swiadectwem potwierdzajgcym posiadanie takich kwalifikacii;
stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoinosci takich jak hatas,

RUDNER  ul. Kozielska 35
Biuro Projektowe  47-100 Strzelce Opolskie
www.rudner.pl  biuro@rudner.pl



\ ARG VWD POWIATOWE
P euRoPRouEKToNE w Strzelcact Opolskich

INFORMACJA BIOZ Strona 3

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi
komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci, oéwietlone sSwiattem dziennym;
stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy;
stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawaé sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilno$ci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i
przedmiotow; sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej
przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz
budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowac¢ $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa; stosowanie srodkéw ochrony indywiduainej, w szczegdlnosci takich

jak szelki"bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
$rodkéw-ochrony-zbiorowej. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych-maszynach-———

innych urzadzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych
stanowiskach; stanowiska pracy operatorow maszyn Ilub innych urzadzen
technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone
przez spadajacymi przedmiotami oraz ostoniete w okresie zimowym.

Urzgdzenia i instalacje energetyczne muszg by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb
bezpieczny i zgodny z przepisami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikbéw przed porazeniem prgdem elektrycznym; wszelkie czynnosci
zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi moga by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia; rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy zabezpiecza sie przed dostepem
nieupowaznionych osoéb, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m
od odbiornikdw energii; potaczenia przewoddéw elekirycznych z urzadzeniami
mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia; okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w
miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa
razy w roku.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci
(posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci) ; maszyny

i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji; operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wobzkoéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot; wykonywanie robét ziemnych w bezpos$rednim sasiedztwie sieci,
takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
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wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych rob6t; prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie
recznie; w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Montaz rusztowan moze by'é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie
I udokumentowane kwalifikacje; uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonanlu Jego OdeOI'U udokumentowanego odpowiednim wplsem do d2|enn|ka

podes y robocze powinny poswdac pgmgsigmuﬂzchnmbgczqmﬁmza;acemm_
—_____osobwyKkonujgcychtoboty oraz do skfadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen, zapewniaé
bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy, zapewnia¢ mozliwo$é
wykonywania rob6t w pozycji hiepowodujgcej nadmiernego wysitku, posiada¢ porecz
ochronng, posiadaé piony komunikacyjne; rusztowania stojakowe powinny mieé
wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne; odlegto$é najbardziej oddalonego
stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz
20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m.
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