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"TEMAT: Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku bylej kottowni na pofrzeby
utworzenia pierwszej w powiecie strzeleckim strzelnicy pneumatyczne;j

typu zamknigtego przy Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
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CIWNZYNIEROW
L BUDOWNICTWA

i - - T T i "Zas'wiadczenie B
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-2VW-WNK-4K9 *

Pan HENRYK RUDNER o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0117/01

adres zamieszkania ul. BLOKOWA nr 2, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej {zby InZynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku bytej kottowni na potrzeby utworzenia
pierwszej w powiecie strzeleckim strzelnicy pneumatycznej typu zamknigtego
przy Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustaw1cznego
Lokalizacja: 47-100 Strzelce Opolskie ul. Powstancow Slaskich 3 dz. 1748/1
Inwestor: Powiat Strzelecki 47-100 Strzelce Opolskie ul. Jordanowska 2

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie inwestora.
1.2. Za$wiadczenie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 24.05.2023 o zgodnoci

zamierzenia z mlej scowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1237 IHWGrlmryzaCja Duaymm

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane — Dz.U. z 2021 r poz. 2351 z p6zn. Zm.
1.5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z
2022 r poz. 1225.

2. Opis obiektu.
Byla kotlownia weglowa, bedaca przedmiotem opracowania miesci si¢ przy poéinocno-
wschodniej granicy dziatki. Sklada si¢ z dwoch polaczonych ze soba czgsci, w jednej
pomieszczenie bylej kottowni wraz z zapleczem socjalnym i pompownia, w drugiej sklad
opatu oraz pomieszczenia garazowe.
Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z dachem niskim z
zelbetowych plyt prefabrykowanych, kryty papa. Obecnie szkota wlaczona jest do miejskiej
sieci cieplowniczej, wymiennikownia miesci sie w pomieszczeniu pompowni. Pomieszczenia
kottowni i sktadu opatu stuzg jako magazyny sprzetu szkolnego.
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczng — z sieci energetycznej,
- grzewcza — 7 sieci cieplownicze;.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
Uchwalg Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr V/20/2015 z dnia 28.01.2015 r. dziatka
miesci si¢ w obszarze opisanym symbolem UO — tereny ustug oswiaty, dla ktorego ustala sig:
1) przeznaczenie:

a) podstawowe — ushugi osw1aty,

b) rownorzedne — ustugi nieucigzliwe, ustugi uzytecznoscei publicznej,

¢) uzupelniajgce — ustugi kultury, opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, ustugi sportu i
rekreacji;

2) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych i garazy wylacznie na potrzeby
funkcjonowania dziatalnosci z zakresu przeznaczenia podstawowego;

3) wskazniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 0,6,

b) minimalna i maksymalna intensywnos$¢ zabudowy — od 0,1 do 1,5,

¢) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej — 25%;

4) zasady ksztattowania zabudowy:

a) maksymalna wysokos$¢ budynkow ustugowych — 16 m,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 6 m,



c) maksymalna wysokos¢ obiektéw budowlanych, z wyjatkiem obiektéw Iacznosci publicznej
—20m,

d) maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych budynkéw ustugowych — 3,

¢) maksymalna ilo§¢ kondygnacji nadziemnych budynkow gospodarczych i garazy — 2,

f) obowigzuja dachy plaskie lub spadziste o kacie nachylenia polaci dachowych do 45°,

g) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowe;j:

- budynkéw ustugowych — 85 m,

- budynkéw gospodarczych i garazy — 14 m, przy czym szeroko$é ta dotyczy réwniez
zespolow garaZy,

h) ustala si¢ linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu — 3,0m od strony ul. Powstaficow
Slaskich,

5) mlnlmalna hczba miejsc do parkowanla i sposob ich reahzacp - zaiozeme - przyje;to

samochodow osobowych na kazdych 3 pracowmkow- 112/3 37 33 — Wwymagane jest
posiadanie min. 38 miejsc postojowych;

6) nakaz urzadzania miejsc do parkowania zwigzanych z przedsiewzieciem w granicach
dzialki budowlanej, na ktorej przedsigwziecie jest realizowane, lub na innej dzialce w
granicach tego samego terenu, do ktérej inwestor posiada tytul prawny.

2.Ekspertyza stanu technicznego budynku obj¢tego opracowania.

Budynek bylej kotlowni to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany z
dachem niskim z zelbetowych plyt prefabrykowanych, kryty papg. Poziom posadzki czesci
pomieszczen — kottowni i sktadu opatu — miesci sie ok. 0,7 m ponizej poziomu terenu.

Ocena stanu technicznego elementéw budynku.

Fundamenty Zelbetowe — stan techniczny dobry.

Sciany no$ne murowane z cegly petnej — stan techniczny dobry.

Komin murowany z cegly peinej — stan techniczny dobry.

Stropodach konstrukeji zelbetowej— stan techniczny dobry.

Schody wewnegtrzne betonowe — stan techniczny dobry.

Pokrycie dachu z papy — stan techniczny dostateczny — wymaga remontu.

Obrobki blacharskie oraz rynny z blachy ocynkowanej — stan techniczny dostateczny —
wymaga remontu.

Stolarka okienna metalowa oraz z PVC — stan techniczny dostateczny oraz dobry.
Stolarka drzwiowa- metalowa - stan techniczny dostateczny.
Tynki wewnetrzne -stan techniczny dostateczny.

Tynki zewnetrzne — stan techniczny dobry.

Posadzka — stan techniczny dostateczny.

Izolacje

- przeciwwilgociowa $cian — stan techniczny dobry,

-cieplna -brak.

Instalacje:

- instalacja elektryczna — stan techniczny dobry,

- instalacja grzewcza — stan techniczny dobry.



Whioski:

Konstrukecja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Wewngtrzne elementy
wykonczeniowe jaki i pokrycie dachu sa w dostatecznym stanie technicznym.

Budynek wraz z pomieszczeniami nadaje si¢ do zmiany sposobu uzytkowania.

3. Opis planowanego zamierzenia.

Projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania bylej kottowni na potrzeby utworzenia pierwszej
w powiecie strzeleckim strzelnicy pneumatycznej typu zamknigtego przy Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Strzelnica bedzie umozliwiata realizacj¢ szKolenia strzeleckiego na poziomie podstawowym

przywykorzystaniu—karabinkéw i pistoletéw pneumatycznych-generujacychpoczatkows

energi¢ kinetyczng Srutu ponizej 17 Jouli — co nie wymaga zezwolenia w mys] przepisow
ustawy o broni i amunicji.

Strzelnica sluzy¢ bedzie do szkolenia uczniéw szkoly, ktéra prowadzi dziatalnos$¢
dydaktyczno-wychowawczg w dziedzinie obronno$ci pafistwa w wymiarze minimum 80
godzin w miesigcu oraz szkolenia organizacji pozarzadowych prowadzgcych dzialalno$é na
rzecz obronnosci pafistwa w wymiarze minimum 20 godzin w miesigcu. Nie bedzie to
pomieszczenie stalej pracy, gdyz lgczny czas przebywania tego samego pracownika w ciggu
jednej doby nie przekroczy 4 h.

Przestrzen bylego skladu opalu oraz bylej kotlowni planuje si¢ przedzieli¢ $ciankami
dzialowymi na pomieszczenia stuzace strzelnicy, tj. '

- strzelnice,

- magazyn,

- We,

oraz pomieszczenie gospodarcze stuzace konserwatorowi szkoty.

Obie czesci faczy¢ bedzie wspolna komunikacja.

W strzelnicy planuje si¢ wydzieli¢ 5 stanowisk strzeleckich w rozstawie minimum 1,0 m z
ktorych wykonywane beda strzelania na odleglto$¢ 10 m — odleglo$¢ od linii stanowisk
strzeleckich do linii kulochwytéw. Strzelanie wykonywane bedzie z urzadzen
pneumatycznych z wykorzystaniem pociskéw z olowiu ze splaszczong przednia czescig o
kalibrze nie wigkszym niz, 6,35 mm wystrzeliwanych z energia poczatkowa nie wigksza niz
17 J. Kazde stanowisko wyposazone bedzie w:

- stot ( podest strzelniczy) usytuowany prostopadle do wszystkich stanowisk strzeleckich,
stanowigcy jednoczesnie lini¢ otwarcia ognia oraz lini¢ stanowisk strzeleckich,

- wychwytywacz $rutu (kulochwyt),

- urzadzenie do transportu tarcz strzelniczych posiadajace mozliwo$¢ ustawienia
(zaprogramowania) zmiennych odleglo$ci zatrzymania tarcz do strzelajacego,

- urzadzenie do podswietlania tarcz strzelniczych.

Ponadto do obowigzkowego wyposazenia strzelnicy naleza:

- stolik dla instruktora — 1 szt.,

- apteczka medyczna z wyposazeniem pierwszej pomocy — 1 kpl,

- tablica informacyjna — 1 szt., °

- zatwierdzony i wyeksponowany w widocznym miejscu na tablicy regulamin korzystania ze
strzelnicy pneumatycznej — 1 kpl,



- zatwierdzone i wyeksponowane na tablicy w widocznym miejscu warunki bezpieczefistwa
podczas przebywania na strzelnicy pneumatycznej — 1 kpl,

- okulary ochronne — nie wigcej niz 2 szt na jedno stanowisko,

- okulary ochronne dla instruktora prowadzacego strzelanie - 2 szt.,

- $rut o $rednicy nie wigkszej niz 6,35mm — 1000 szt. na kazde stanowisko strzeleckie,

- tarcze strzelnicze — 50 szt. Na kazde stanowisko strzeleckie,

- szafa do przechowywania broni i akcesoriow strzeleckich.

Wyposazeniem nieobowigzkowym moa by¢:
- krzesto (taboret) — 1 szt. Na jedno stanowisko strzeleckie,

_- krzesto (fotel) dlainstruktora—1 szt 7 _ _
- pojemnik do przechowywania zuzytego $rutu z opisem ,,ztom otowiany” — 1 szt.,

—pojemnik do-przechowywania zuzytyehtarez stizelniezyeh —ds2—————————————————

Pomieszczenie nalezy tak wykoniczy¢, aby zapewni¢ bezpieczne szkolenie, zwlaszcza pod (
katem zapobiegania zjawisku rykoszetowania ( odbicia) $rutu olowianego od $cian bocznych i "
$ciany czolowej pomieszczenia na ktorej znajduja si¢ kulochwyty. Ponadto nalezy zapewnic¢
ochrong przed przestrzeleniem wszystkich urzadzen strzelnicy zamontowanych powyzej linii
celowania takich jak transportery tarcz, oswietlenia sufitowego oraz urzadzen o$wietlajacych
poszczegodlne tarcze strzelnicze.

Magazyn shluzy¢ bedzie do przechowywania urzgdzen pneumatycznych (karabinkow
pneumatycznych, pistoletéw pneumatycznych) oraz wyposazenia dodatkowego (np. okularéw
ochronnych, butli z gazem) i akcesoriow ( np. tarcz strzelniczych, $rutu, akcesoriow
zapasowych do urzadzen transportujgcych tarcze) niezbednych do strzelania,

Wc wykorzystywane be¢dzie jedynie w trakcie realizacji przedsiewzie¢ szkoleniowych na
strzelnicy.

Pomieszczenia strzelnicy dostgpne beda dla 0séb niepelnosprawnych poprzez:

- wykonanie odpowiedniej pochylni z obustronnymi porgczami na wysokosei 1,10 m i 0,75
m,

- wykonaniu sanitariatu z pochwytami przy urzadzeniach sanitarnych i odpowiednig
przestrzeniag manewrows.

W ramach prac zwiagzanych z dostosowaniem czesci budynku planuje si¢ nastgpujacy zakres
robot budowlanych:

a) Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, rozbiorka schodow wewngtrznych wtozonych
na gruncie, zatadunek wywoz i utylizacje¢ gruzu.

b) Zamurowanie drzwi wewngtrznych prowadzgcych z zaplecza socjalnego do kottowni.

¢) Utozenie izolacji przeciwwilgociowej z papy. pod posadzka.

d) Wykonanie wewnetrznych $cianek dzialowych z ptyt g-k na stelazu metalowym, woéwczas
w pomieszczeniu wc nalezy zastosowac plyty wodoodporne oraz zabudowa¢ welng mineralng
na grubosci stelazu.

¢) Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej z wlgczeniem do istniejgcej instalacji w
budynku warsztatow szkolnych.

f) Wykonanie wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wlgczeniem do istniejacego
przylacza, '

g) Wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;:



- ofwietleniowej w celu zapewnienia wiasciwego o$wietlenia pomieszczen, w tym
punktowego o$wietlenia tarcz strzelniczych,

- gniazd wtykowych,

- instalacji zasilajacej transportery tarcz.

h) Ulozenie tynkoéw wewnetrznych na $cianach, cementowo-wapiennych kat I1I.

i) Utozenie izolacji cieplnej na posadzce z polistyrenu XPS gr 5 cm.

j) Wykonanie posadzki cementowej zbrojonej wtéknem szklanym.

k) Ulozenie masy samopoziomujacej pod posadzke z wykladziny.

1) Ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej PVC w pomieszczeniu strzelnicy i magazynie
broni. UloZenie posadzki z plytek ceramicznych w we, komunikacji, na schodach oraz
pochylni wewnetrznej. Antyposlizgowos¢ min. R9, plytki na stopniach ryflowane. Ulozenie

nawierzchni betonowej na pochylni zewnetrznej.

2 balustrad schodowychor hwyto i1 hylni
n) Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej.
0) Roboty okladzinowe plytek ceramicznych w pomieszczeniu we.
p) Montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k na stelazu metalowym.
r) Montaz stolarki drzwiowej zamykanej na zamki z wkladkg patentowa.
s) Zabezpieczenie 'Sciany za tarczami strzelniczymi oraz $cian bocznych przed uszkodzeniem
oraz w celu zapobiezenia odbicia $rutu poprzez wykonanie kulochwytu z plyt z wely
mineralnej gr. 10 cm pokrytej jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym mocowanych
do $cian.
t) Docieplenie $cian zewngtrznych oraz Sciany wewnetrznej dzielgcej pomieszczenie
gospodarcze od zaplecza strzelnicy. _
u) Docieplenie polaci dachu przy uzyciu welny mineralnej wraz z wykonaniem nowego
pokrycia z membrany z tworzywa sztucznego.
w) Montaz osprzetu sanitarnego i elektrycznego.
z) Montaz wyposazenia strzelnicy.

mgr in%enryk Rudneér

upr. spe¢. konstr.-pud.'7/93/0p
U;;JI'. spet. inst.-inz. 213/94/0p

tel. +48 602 182 357
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1 - czg$¢ budynku kottowni objeta opracowaniem
2 - budynek szkoty - CKZiU

3 - budynek warsztatéw szkolnych

4 - istniejacy wjazd na dziatke

5 - istniejace utwardzenie
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$ciana zewnetrzna:

- tynk cienkowarstwowy

- zbrojona wyprawa klejowa

- izolacja cieplna z wetny mineralnej 15cm
- istniejacy mur z cegly peinej

dach:

- membrana PVC

- izolacja z weiny mineralnej 15cm
- prefabrykowane ptyty zelbetowe
- sufit podwieszany z ptyt g-k

dach:

- membrana PVC

- izolacja z welny mineralnej 15cm
- prefabrykowane plyty zelbetowe

+2,87

- tynk cem-wap
+| 0,00

—| 0,68

—! 0,78

posadzka:

- ptytki ceramiczne (wyktadzina PVC)
- jastrych cementowy, zbrojony 5cm
- polistyren XPS 5

- papa asfaltowa

- istniejaca posadzka betonowa

BIURO PROJEKTOWE

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 696 054 310
pawel.rudner@rudner.pl

QUDNER }=
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