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KR4 (G4) - konstrukcjo nawierzchni KR4:
- w-wg §cieralng — mieszanka mineralno—asfaltowa SMA 11, gr. 4 cm
- w-wa wigzqco — beton osfoltowy AC 16 W, gr. 6 cm
- w-wa podbudowy zosadniczej — beton osfoltowy AC 22 P, gr. 10 cm
- w-wa podbudowy zasadnicze] — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziomieniu 0/31.5, qr. 20 ¢m
- w-wg podbudowy pomocniczej — mieszonka zwigzana C3/4, gr. 15 cm
- w-wa mrozoochronna z mieszonki niezwiqzonej o CBR>35%
(i k10>8m/d w przypadku pemienio fukeji odsqczojeej), gr. 20 cm
- w-wa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydroulicanym lub wopnem C0,4/0,5, gr. 25 cm

ZA (G4) - zatoko autobusowa:

- w-wa 4cierolno — beton cementowy, gr. 25 ¢m

- w-wa podlizgowa — geesyntetyk, gr. 1 ¢cm

- w-wo podbudowy zasadnicze] — mieszonko zwigzano cementem CB/10, gr. 20 cm

- w-wo podbudowy pomocnicze) — mieszonka niezwiqzona o CBR>=60% gr. 17 cm

- w—wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzonej ¢ CBR>35% | k10>8m/d, gr. 25 ¢m

- w-wa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5, gr. 25 ¢m

CH (G4) - chodnik:

- w-wa Scieralna - kostko betonowo, gr. 6 ¢cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 ¢m

- w-wa podoudowy zosadniczej — mieszanka niezwiqzana €90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 15 cm
- w-wa ulepszoneqgo padfoia z gruntu stobilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm

CPR (G4) - ciqg pieszo-rowerowy

- w-wa Scierolno — mieszonko mineralno-osfoltowa AC 8 S, qr. 4 cm

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 qr. 15 cm

- w-wg ulepszoneqo podiaza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm
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