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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013
poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, ze program funkcjonalno - uzytkowy dla zadania pn.:

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY DLA
UKLADU DROGOWEGO WOKOL JAWORZNICKIEGO
OBSZARU GOSPODARCZEGO, W CIAGU UL.
OBRONCOW WRZESNIA, UL. MYSLOWICKIE], UL.
WO0ISKA POLSKIEGO ORAZ DK79

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, prawem ochrony $rodo-
wiska oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie komplethym ze wzgledu na

cel ktéremu ma stuzyc¢ i ktéry zostat oznaczony w umowie.

(podpis Projektanta)

Oswiecim, wrzesien 2023
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1.CZESC OPISOWA
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych zwigzanych
z budowa i przebudowg uktadu drogowego do obstugi terenu Jaworznickiego Obszaru Go-
spodarczego.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na w zachodniej czesci terenu miasta Jaworzna w
wojewddztwie $laskim.

Inwestorem jest Urzad Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Zakres zamodwienia ujety w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmuje:

sporzadzenie projektow wykonawczych lub budowlano - wykonawczych (oddzielnie dla
kazdej z branz) i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepiséw opinii, zgdd, uzgodnien
i pozwolen oraz uzyskanie decyzji umozliwiajacej wykonanie robot budowlanych;
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych dla catego zamierzenia inwestycyjnego;

decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla catego zamierzenia inwestycyjnego
w celu odprowadzenia wod opadowych do projektowanych zbiornikéow lub
wad ptynacych;

dokumentacje geologiczno-inzynierska oraz geofizyczna zatwierdzona przez
organ powiatowego geologa;

aktualne mapy geodezyjne dla catego zamierzenia inwestycyjnego;

aktualng inwentaryzacje zieleni mozliwa do wykorzystania na etapie wykony-
wania dokumentacji projektowej oraz pozostalych siedlisk niezbednych do
pozostawienia lub likwidacji

uzgodnienia z wlascicielem istniejacego ukiadu torowego docelowych rzed-
nych i dostosowania konstrukcji obiektu inzynierskiego

Uwzglednienia nastepujacych dodatkowych elementéw (uwarunkowan) - po-
kazanych i oznaczonych cyframi 1-5 w czesci rysunkowej niniejszego opraco-
wania w opracowywanej dokumentacji projektowej i robotach budowlanych ,
w szczegolnosci:

Ad. 1 - powigzanie ukiadu drogowego JOG wraz z projektem rozbudowy kila-
du komunikacyjnego ul. Orlat Lwowskich z uwzglednieniem koniecznych
wznioséw niwelet obiektéw inzynierskich w zwigzku z panami rozbudowy li-
nii i bocznic kolejowych,

Ad. 2 - uwzglednienie w dokumentacji projektowej uktadu drogowego JOG
opracowywanej obecnie przez GDDKIA Oddziat w Katowicach dokumentacji
projektowej rozbudowy drogi ekspresowej S1 (zblizenie lub kolizja),

Ad. 3 - uwzglednienie w dokumentacji projektowej uktadu drogowego JOG
podiaczenia Velostrady z kierunku zachodniego,

Ad. 4 - uwzglednienia w podanej lokalizacji koniecznosci przerwania optycz-
nej ciagtosci odcinka ulicy,

Ad.5 - uwzglednienie w dokumentacji projektowej sieci wodociagowej i ka-
nalizacji sanitarnej na tqczniku do ul. Lema.

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;
obstuge geodezyjng;

obstuge geologiczno-inzynierskg przy robotach zwigzanych ze stabilizacja podto-
za gruntowego po wykonanej dokumentacji geofizycznej;

opracowanie i zatwierdzenie projektéw organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej
organizacji ruchu;

wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow;

przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigza-
nych z oddaniem zadania do uzytkowania;

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

optaty za nadzory obce, badania, testy, itp.;
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- nadzér autorski projektanta;
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg;
— projektowa dokumentacje powykonawcza.

Materialy udostepnione przez Zamawiajacego stuza jako wkiad informacyjny o
stanie drég i obszaru. Wszelkie niezbedne prawem dokumenty nalezy uzy-

skac zgodnie z procedura i prawem.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie w zakresie procesu projektowego w za-
kresie drog, obiektow inzynierskich optymalizacje w celu wyeliminowania
wstepnych kosztownych kolizji infrastrukturalnych i sieciowych.

W momencie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Wykonawca bedzie zobligo-
wany do scistej wspotpracy z Wykonawcami wytonionymi w trakcie postepo-
wan przetargowych w zakresie gospodarki wodnosciekowej oraz bedzie zo-
bowiazany do respektowania przyjetych lub wypracowanych wspédlnie roz-

wigzan sytuacyjnych;

Wykonawca realizuje zamierzenie inwestycyjne w obszarze goérniczym. Wyko-
nawca dokona wlasciwego zabezpieczenia obszaru objetego realizacja na

podstawie powstatych dokumentacji i wydanych decyzji.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ i zakres ro-

bot budowlanych
Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia:

Przebudowa ul. Obroncéow Wrzesnia 1939 roku
- liczba weztdw:
— ilo$¢ obiektow inzynierskich:
— liczba skrzyzowan:

— konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem:

5

Przebudowa ul. Wojska Polskiego
— dtugos¢ odcinka ul. Wojska Polskiego:
— liczba skrzyzowan:
— ilo$¢ obiektéw inzynierskich:

— konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem:

4
Uktad drogowy wokot strefy inwestycyjne

- dtugos¢ odcinka:
— liczba skrzyzowan:
— ilo$¢ obiektow inzynierskich:

— konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii obcigzenia ruchem:

4

WN W

KR

1900 mb
4
1

KR

5100 mb
2
1

KR

Parametry techniczne drég oraz innych elementdéw infrastruktury drogowej oraz uzbrojenia

terenu podano w zatgcznikach dla poszczegdélnych branz.

1.1.1. Dokumentacja projektowa i decyzje administracyjne

W celu uzyskania zgody witasciwego organu na prowadzenie robdét budowlanych (dla wszyst-
kich branz) w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje
projekty wykonawcze lub budowlano - wykonawcze. Pozostate elementy dokumentacji pro-
jektowej tj. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWiIORB)

oraz przedmiary robét nalezy wykona¢ w oparciu o ww. projekty.
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1.1.2. Roboty budowlane

Szczegotowy wykaz robot budowlanych do wykonania w ramach inwestycji dla poszczegdl-
nych branz zawarto w zatgcznikach niniejszego PFU.

Ponadto w zakresie Robot do wykonania przez Wykonawce nalezy przewidziec:

1. zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

2. utrzymanie nawierzchni jezdni drdg istniejgcych na terenie budowy w stanie niepogor-
szonym i zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazddw od daty przejecia terenu budowy
do odbioru koncowego (do wykonawcy nalezy szczegdtowe rozpoznanie odnosnie wy-
magan specjalnych w zakresie dostepnosci do drogi dla jednostek lub podmiotéw ma-
jacych swe siedziby przy ulicach objetych zakresem inwestycji lub w ich bezposrednim
sgsiedztwie),

3. wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych
w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

4. petnienie nadzoru autorskiego,

5. peinienie nadzoru przyrodniczego wyniktego z wydanych decyzji sSrodowisko-
wych lub niezbednych przy uzyskaniu aktualnej decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

6. sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

7. ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie jego przyjecia przez wiasci-
wy organ (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgtoszenie zakonczenia robdt i
uzyskanie jego przyjecia przez witasciwy organ,

8. prowadzenie prac realizacyjnych etapami zapewniajacymi jak najmniejsze ucigzliwosci
dla obstugi komunikacyjnej przedmiotowego obszaru.

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéow budowanych, przebudowywa-
nych i rozbudowywanych obiektéw.

Podane w niniejszym opracowaniu parametry charakterystyczne dla projektowa-
nych ulic, skrzyzowan oraz innych elementéw infrastruktury technicznej nalezy
traktowac¢ jako dane wyjsciowe i parametry minimalne okreslone przez Zamawia-
jacego. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych i optymalizacyjnych niz poda-
ne w niniejszym opracowaniu konstrukcji, rozwiazan techniczno - materialowych
pod warunkiem, ze nie beda one gorsze niz zaproponowane, uzyskaja akceptacje
Zamawiajacego i zostang poparte stosownymi badaniami, opiniami, dokumentami,
certyfikatami, itd.

Wykonawca przygotuje komplet materiatdw do uzyskania decyzji administracyjnej (-ych)
umozliwiajacej (-ych) realizacje robot budowlanych dla catego zakresu zadania (ZRID).

Materiaty wyjsciowe, obejmujgce projekty, rysunki, obliczenia, ekspertyzy, uzgodnienia i
inne informacje i bedace w posiadaniu Zamawiajacego zostang zataczone do niniejszego
PFU.

Wszystkie wymagane warunki techniczne, zgody, opinie, uzgodnienia i porozumienia beda
uzyskane przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej.

W ramach zakresu przedmiotu zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany bedzie do:

1. Wykonania ewentualnych badan oraz uzupetnienie przekazanej w zataczeniu doku-
mentacji geotechnicznej dla zakresu przebudowy drég oraz dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej dla obiektow budowlanych wymagajacych takiej dokumentacji w zakresie
niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (w tym takze rozpoznania odnos$nie warun-
kéw gdrniczych).
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Opracowania projektéw z uwzglednieniem Rozporzadzenia 17 dla wszystkich branz w
formie planow, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okre-
$lenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania jej
wykonania. Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD lub DVD
lub pendrive, w formacie umozliwiajagcym wglad do tresci rysunkowej, w tym powyko-
nawczy projekt statej organizacji ruchu.

Uzgodnienia projektow z Zamawiajagcym, wiascicielami i gestorami wszystkich sieci
uzbrojenia terenu, organami sprawujgcymi nadzér nad terenem w roéznych zakresach,
wynikajacych ze specyfiki danej lokalizacji. Projekty muszg zawierac klauzule komplet-
nosci. Klauzula kompletnosci bedzie zawiera¢ oswiadczenie o wykonaniu projektu
zgodnie z umowg, STWIORB, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycz-
nymi w tym zakresie oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej.

Opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szatg roslinng, zestawieniem drzew i
krzewdéw do wyciecia z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego
klasyfikacji w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obej-
mujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig,
preliminarz optat i projekt zieleni oraz w razie koniecznosci uzyskanie decyzji zezwala-
jacej na usuniecie drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanymi rozwigzaniami.
Opracowane projekty nasadzen zieleni oraz przesadzen, pielegnacji i zabezpieczenia
istniejacej zieleni na czas budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonania wszystkich opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw technicz-
nych.

W ramach uzyskania decyzji ZRID Wykonawca przygotuje dla Zamawiajacego
materiaty wyjsciowe dla sporzadzenia operatéow szacunkowych dla oszacowa-
nia wartosci dziatek do przejecia.

Wykonania przedmiaréow robdt oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadze-
niem 17. Wszystkie elementy projektu w przedmiarach powinny by¢ oznaczone odpo-
wiednimi kodami CPV.

Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicz-
nych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (STWIORB) sporzadzonych z uwzgled-
nieniem Rozporzadzenia 17 na wszystkie elementy realizowanych robot.

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegdtowymi, w tym uzyskanie opinii wtasciwego ZUDP (w razie koniecznosci).
Opracowania i uzyskania zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu organizacji ru-
chu na czas prowadzenia robot” — wedtug wymagan ustawy 17 i rozporzadzen 17 i 17.
Opracowania i uzyskania wymaganych opinii i przedtozenie do zatwierdzenia ,Projektu
statej organizacji ruchu” - wedtug wymagan ustawy 17 i rozporzadzen 17 i 17.
Przygotowanie kompletnego wniosku o decyzje administracyjng zezwalajaca na wyko-
nywanie robdt budowlanych - zgtoszenie robét i/lub pozwolenie na budowe.

W przypadku wejscia w tereny prywatne poza przewidywany pas drogowy z projekto-
wang_infrastrukturg techniczng nalezy uzyskaé pisemnag zgode - os$wiadczenie - od
wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek.

Realizowania robdt w oparciu o projekty przedstawione przez Wykonawce po wytycze-
niu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWiORB wraz z pobiera-
niem prébek i dostarczaniem ich organom kontrolnym.

Przygotowania harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do szczegdtowego
harmonogramu realizacji robdt i uzgodnienie go z Zamawiajacym.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardéw ilosci zamawianych robot.
Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego.
Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi ze strony
Projektanta Wykonawcy.

Przekazania zrealizowanych obiektow Zarzadcy drogi.

Sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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Realizacja powyzszego zakresu budowy obiektow winna by¢ wykonana w oparciu o obowig-
zujace przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego 16). Wykonawca po-
winien posiadac¢ stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony w Instrukcji dla
oferentdow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu za-
wodowym.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru petnigcego nadzér inwestorski nad wykonaniem
wszystkich robot objetych zamowieniem.

1.1. 0Ogolne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc¢ zreali-
zowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) 16. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgod-
ne z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszej wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

— trescig opracowan znajdujacych sie do wgladu u Zamawiajacego,

— zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

- wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji

wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci podane w Progra-
mie funkcjonalno-uzytkowym w punkcie 1.4 moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy
drogi, zgodnie z przepisami i rozwigzaniami zaakceptowanymi przez Zamawiajace-
go. Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robo6t stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyj-
nych

Nawierzchnia ulic przeznaczonych do ruchu pojazdéw po wykonaniu przebudowy lub wybu-
dowaniu nowej konstrukcji jezdni, musi zapewni¢ przydatnos$c¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenistwa i kom-
fortu uczestnikdw ruchu. Wymagania dla warstwy Scieralnej - dtuga zywotnos$¢ tzn. zapew-
nienie odpornosci na koleinowanie i Scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu za-
biegdw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania w porzadku.

Chodniki muszg zapewnia¢ bezpieczny i wygodny ruch pieszy.

Urzadzenia infrastruktury po wybudowaniu muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awa-
ryjnosci.

Zamawiajacy stawia warunek, aby przebudowana ulica uzyskata trwatos¢ eksploatacyjng 10
lat, oraz ustala okres gwarancji dla wszystkich wykonanych Robét na 5 lat.
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1.2, Wymagania w stosunku do Wykonawcy

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw
oraz umiesci tablice informacyjne. Wykonawca odpowiada za gospodarke odpadami nieprzy-
datnymi zgodnie z Ustawg o odpadach. Plac budowy musi by¢ zabezpieczony zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, w szczegolnosci po skonczonym dniu pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot dokona wycinki drzew, karczowania krzewow ko-
lidujacych z przedmiotowgq inwestycja. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie drzew i
krzewdw znajdujacych sie w bezposredniej bliskosci robét lecz nie kolidujgcych z inwestycja.
Teren po usunieciu drzew musi zosta¢ oczyszczony z roslinnosci i korzeni.

1.2.2. Warunki srodowiskowe

Wykonawca uwzgledni wszystkie przepisy zwigzane z ochrong srodowiska przy realizacji za-
dania bedacego przedmiotem inwestycji. Wykonawca przeanalizuje potencjalne zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow otoczenia i uwzgledni $rodki minimali-
zujace ich wptyw poprzez dobdr wiasciwej technologii robdt.

1.2.3. Organizacja ruchu na czas robét

Organizacja ruchu na czas robdt powinna by¢ wykonana zgodnie ze ,Szczegétowymi warun-
kami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie wymaganych organdéw opiniodawczych wraz
z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas robét.

W ramach tymczasowej organizacji kazdy z etapow przebudowy nalezy prowadzi¢ z zapew -
nieniem ciggtosci ruchu drogowego. W przypadku prowadzenia prac w obrebie istniejgcych
przystankéw autobusowych nalezy wyznaczy¢ przystanki tymczasowe wraz z wykonaniem
do nich dojs¢ dla pieszych. W czasie realizacji prac nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich
posesji majacych wjazd od ulicy bedacej przedmiotem przebudowy.

Oznakowanie robdt nalezy wykonaé¢ w sposdb wskazany w zatwierdzonym projekcie organi-
zacji ruchu na czas prowadzenia robét. Miejsca ustawienia znakéw w terenie nalezy wybrac
indywidualnie w zaleznosci od sytuacii.

Ustawiajgc oznakowanie nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- znaki tablice nie mogq zastaniac istniejacych znakéw drogowych, informatoréw i sy-
gnalizacji $wietlnej;

— znaki drogowe nalezy umieszcza¢ na stupkach lub katowniku na wys. do 2.2m dla
dwadch znakow montowanych na jednym stupku;

-~ dopuszcza sie montowanie znakéw na istniejgcych stupkach znakéw drogowych lub
slupach oswietlenia ulicznego — pod warunkiem, ze nic moze by¢ wiecej niz 3 znaki, a
znak umieszczony najnizej nie moze byc¢ nizej niz 0,9m od poziomu chodnika i to tylko
w miejscu, gdzie nie odbywa sie ruch pieszych.

Wykonawca przy doborze technologii rob6t powinien przewidzie¢ minimalizacje

okresow uciazliwosci dotyczacych zmian w obstudze komunikacyjnej rejonu obje-
tego robotami.

1.1.1. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.
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Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wyma-
gang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporza-
dzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sporzadzonej przez Projektanta Wykonawcy.

1.2, Wymagania funkcjonalne, techniczne i materiatowe

1.2.1. Branza drogowa i zielen.
e Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instruk-
cjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robot oraz punkty osnowy panstwowej, a w przypadku ich zniszczenia
musi je odtworzy¢ na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ przenie-
sienie punktow osnowy panstwowej na podstawie obowigzujacych procedur.

e Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podtoza i jego nawod-
nienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢, a nie-
réwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w dokumentacji.

Miejsca odktadow mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca. Koszty wy-
nikajace z ustalenia miejsca odkfaddéw i rekultywacji ponosi Wykonawca. Koszty wynikajace
z koniecznosci odwodnienia wykopow ponosi Wykonawca. Dobdr sposobu odwodnienia lezy
po stronie Wykonawcy, przy akceptacji Zamawiajacego.

e Roboty drogowe

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot dostosowujac harmonogramy realizacji przed-
miotu zamdwienia.

e Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych jest:
— przedstawienie opisu technologii wykonania,
- pozytywna opinia wtasciwej jednostki Zamawiajgcego.

Wszystkie warstwy konstrukcji jezdni nalezy zaprojektowac¢ wedtug Wytycznych Technicz-
nych 2014 (lub w przypadku braku wytycznych z 2014 na podstawie Wytycznych Technicz-
nych z 2010 r.) oraz zgodnie z normami i wytycznymi powotanymi w tych dokumentach.

Warstwy bitumiczne nalezy wykonaé z wykorzystaniem asfaltéw modyfikowanych.

Szczego6towy projekt wzmocnienia podtoza, ewentualnego zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gorniczej oraz projekt konstrukcji nawierzchni opracuje projektant Wykonawcy i
przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

e Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania robét Wykonawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania z dojazdow
do posesji. Przed przystgpieniem do realizacji obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie
inwentaryzacji istniejgcych zjazdow wraz z dokumentacjg fotograficzna.
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Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sq zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizo-
wane oraz posiadajag wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgod-
nosci. Materiaty do nawierzchni drég nalezy stosowac tylko klasy I., a elementy betonowe
tylko z betonu min. C25/30. Krawezniki kamienne (granitowe) typu ciezkiego, a inne ele-
menty prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniajgcymi, odporne na sdl
drogowa.

Za speilnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatlow odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do organizacji narad technicznych z udziatem
biura projektowego oraz Zamawiajacego celem omawiania postepu prac oraz uzy-
skania szybkiej sciezki reakcji na omawiane zagadnienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzania informacji medialnych zaawan-
sowania i postepu roboét.

1.1.1. Organizacja ruchu, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
e Oznakowanie

Oznakowanie pionowe za pomocq tarcz i tablic (parametry usytuowania oraz wymagany
materiat) nalezy wykonac¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach” — Zatacznik nr 1 do Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny spetnia¢ warunki ww. rozporzadzenia a takze STWIiORB, a w szcze-
golnosci:
- podkifad z blachy ocynkowanej gr. 1.5 mm,
- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie, lica znakéw z folii odbla-
skowej,
— stupki do znakdw z rur ocynkowanych o $rednicy min. 60.3 mm (grubos$¢ sScianki 4
mm). W przypadku duzych tablic drogowskazowych zastosowac konstrukcje wsporcze,
a w przypadku tablic nad pasami ruchu konstrukcje bramownicowe.

Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunka-
mi technicznymi dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach” - Zatacznik nr 2 do Dz. U. nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r. Oznakowanie poziome grubowarstwowe musi by¢ wykonane me-
chanicznie.

Oznakowanie pionowe i poziome wymaga opracowania projektu docelowej organizacji ru-
chu, ktory nalezy opracowac¢ w zakresie niniejszego przedmiotu zamdwienia. Do projektu
nalezy uzyskac opinie wymaganych organéw opiniodawczych wraz z zatwierdzeniem projek-
tu.

e Urzadzenia BRD

Zastosowane urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny posiadaé¢ odpowiednie aprobaty
techniczne oraz spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane i powinny by¢ zamontowane
zgodnie z zatacznikiem Nr 1 do Rozporzadzenia, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg pro-
jektowa. Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania podane w odpowiedniej
STWIiORB.

1.1.1. Branza sieci uzbrojenia.

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

e Roboty pomiarowe
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Prace pomiarowe i wytyczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instruk-
cjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich ozna-
czen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia musi je odtworzy¢ na wiasny
koszt.

e Posadowienie przewodéw

Przyjmuje sie wykonanie robdét ziemnych oraz montaz przewodéw w wykopach otwartych
odpowiednio zabezpieczonych.

Sposo6b posadowienia armatury i rur nalezy dostosowa¢ do warunkéw hydrogeologicznych i
cech podtoza gruntowego, technologii montazu okreslonej przez producenta i sposobu uzyt-
kowania. Nalezy uwzgledni¢ wptyw eksploatacji gérniczej na sposob i mozliwo$¢ posadowie-
nia sieci uzbrojenia podziemnego.

e Kanaty kanalizacji deszczowej

Kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek tgczonych na kielich
z uszczelkg lub tacznik, o sztywnosci obwodowej min. SN12, montowane w wykopach
otwartych uktadac nalezy na wyprofilowanym podtozu z piasku o grubosci 15 cm. Obsypka o
grubosci min. 30 cm ponad wierzch rury powinna sktadac sie z warstwy piasku.

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PP tgczonych na kielich z
uszczelkg lub fgcznik, o sztywnosci obwodowej SNS.

W celu zebrania wod opadowych z powierzchni jezdni wykonac¢ studnie $ciekowe z osadni-
kiem zwienczone wpustem zeliwnym. Studnie S$ciekowe o $rednicy DN500 wykonac jako
konstrukcje z elementéw prefabrykowanych betonowych spetniajacych wymagania PN-EN
1917 lub posiadajacych Aprobate Techniczng IBDiM. Wpusty zeliwne wykona¢ zgodnie z PN-
EN 124:2000.

Studnie betonowe rewizyjne i kontrolne wykona¢ w celu podtaczenia przykanalikéw od stud-
ni $ciekowych z wpustem oraz umozliwienia zmiany kierunku kanatu. Studnie betonowe po-
winny by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych zgodnych z PN-EN 1917
lub posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM. Zastosowa¢ wiazy do studni rewizyjnych i kontrol-
nych, ktére spetniajag wymagania normy PN-EN 124:2000.

e Przewody wodociagowe

Przewody wodociggowe wykonac z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego odpowiednich $red-
nic. Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 545:2010 oraz po-
siadac atest PZH.

Szacowana gtebokos$¢ utozenia przewoddow sieci wodociggowej wynosi 1,7 m. Na tych odcin-
kach, na ktorych przewdd bedzie w strefie przemarzania nalezy wykonac ocieplenie, np. po-
przez obsypanie go warstwg keramzytu lub zuzla wielkopiecowego.

Rury wodociggowe z zeliwa sferoidalnego montowane w wykopach otwartych uktada¢ nalezy
na wyprofilowanym podfozu z piasku o grubosci 20 cm. Obsypke wykonac¢ z piasku do wyso-
kosci min. 30 cm ponad wierzch rury.

W celu podtaczenia armatury (hydranty, zasuwy) zastosowac ksztattki kotnierzowe.

Dla zabezpieczenia przekroczen sieci wodociggowych pod drogami nalezy zastosowac rury
ochronne stalowe odpowiedniej $rednicy. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
10210:2007.

e Rury ochronne na gazociagach

W miejscach przekroczen projektowanej drogi przez odcinki istniejgcych gazociggéw sred-
niego i niskiego cisnienia zastosowac rury ochronne stalowe dwudzielne o $rednicy dobranej
do $rednicy rury przewodowej. Zabezpieczenie powinno speftnia¢ wymagania Rozporzadzenia
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Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim,
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640). Rury po-
winny by¢ wykonane ze stali spetniajacej wymagania normy PN-EN 12944-2:2001.

e Roboty budowlane

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycz-
nych. Przy prowadzeniu robdét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych
obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robét dostosowujac harmonogramy realiza-
cji przedmiotu zamowienia.

Wszelkie roboty wykonywane w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z wtasciwym Zarzadcqy
drogi.

W ramach zagospodarowania terenu nalezy obszar prowadzonych robot uprzatnaé, utozyc
warstwe ziemi urodzajnej (humus) i wysiaé trawe

e Wykopy i odwodnienie
Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Pozosta-
te wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Wydobywany urobek nalezy
sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wyko-
pu umocnionego, jesli spadek skarpy na to pozwoli. Jezeli warunki terenowe nie pozwalajg,
na sktadowanie ziemi z wykopéw wzdtuz krawedzi, urobek nalezy odwiez¢ na sktadowisko
wyznaczone przez Inwestora.

W przypadku wystapienia naptywu jakichkolwiek wéd gruntowych, nalezy wykonaé podsyp-
ke filtracyjng z pospodtki lub zwiru grubosci 15 cm z zatozonymi saczkami PP jednosciennymi
DN50 oraz zamontowac studzienki drenazowe w odlegtosci co ok. 50 m. Odprowadzenie
wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi prowadzi¢ poza zakres robot.

Za speilnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca.

Armatura i zastosowane urzadzenia po wybudowaniu musza odpowiada¢ warun-
kowi minimalnej awaryjnosci.

1.1. Wymagane zataczniki do oferty Wykonawcy

Wykonawca przedkfada jako zatacznik do oferty wypetniong Tabele Elementéw Rozliczenio-
wych oraz w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej — harmonogram
rzeczowo-finansowy wykonania Robdt, ktéry po akceptacji Zamawiajacego bedzie stanowit
zatacznik do umowy.

1.2, Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej
Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje petng dokumentacje projektowg obejmujacq
wszystkie branze i niezbedne opracowania do prawidtowej realizacji niniejszego przedsie-
wziecia.

1.2.1. Pozyskanie decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
robot

Wykonawca powinien przygotowa¢ w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi w Pra-
wie Budowlanym i innych uregulowaniach prawnych wniosek o wydanie decyzji administra-
cyjnej (ZRID) umozliwiajacej wykonanie robdét budowlanych. Wykonawca i projektant
uczestniczg w procesie uzyskiwania wtasciwych decyzji procedowanym przez Zamawiajace-

go.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedura okreslona w Prawie Budowlanym (zlozenie
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub
zgloszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwiazanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2.CZESC INFORMACYINA
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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOéCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy nie posiada w pelni prawa do dysponowania terenem w pasie drogowym

przedmiotowych ulic.

Wykonawca na wiasny koszt pozyska wszelkie decyzje administracyjne, w tym ZRID
i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania.

Ponadto oprécz pozyskania ww. dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego
zajecia terenu dla celdw realizacji robét budowlanych, organizacja robot budowlanych i za-
plecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje roboét (ZRID), Zamawiajacy
przekaze teren budowy Wykonawcy.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Przepisy prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pézn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

[3] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i
podstaw kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (M.P. z 1996 r. Nr 48, poz.
461).

[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodza-
jow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw bu-
dowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839, z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

[6] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.).

[7] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynier-
skie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wWzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$swiadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

[10] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177).

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

[12] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdét budowlanych
oraz cen czynnikdw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195, z 2001 r. Nr 3, poz. 22).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6-
towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

[14] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 1997 r.
Nr 115, z p6ézn. zm.).

[15] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr
62, poz. 627, z pézn. zm.).

[16] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z
pézn. zm.).

[17] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagan, jakim
powinien odpowiada¢ operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6).

[18] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr
27, poz. 96, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, z pézn. zm.).

[19] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19 grudnia 2001 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz.
1777).

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inzynierskie (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1779).

[21] Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444, z
pézn. zm.).

[22] Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesSnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pdzn. zm.)

[23] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000
r. Nr 71, poz. 838, z pézn. zm.).

[24] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr
58, poz. 515, z p6ézn. zm.).

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6to-
wych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181).

[27] Ustawa z dnia 5 maja 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z pézn.
zm.).

[28] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony s$rodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
1085).

1.1. Wytyczne i instrukcje

[1]

[2]
[3]

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Czes$¢ 1 i 2.
GDDP, Warszawa 1998r.

Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych. GDDP, Warszawa 1998r.
Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych - zataqcznik nr 1 do rozporzadzenia [10.2].
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[4]

[5]

[6]

[7]

(8]
[9]

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia [10.2].

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygna-
téw drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [10.2].

Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urza-
dzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do rozporzadzenia [10.2].
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKIiA, Warszawa 2012 r.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warsza-
wa 2014.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, War-
szawa 2001r.

1.1. Inne rozporzadzenia, ustawy, normy i katalogi

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi obowigzujacymi na
dzien wystgpienia o wydanie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot.
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3.ZALACZNIK 1.1 - BRANZA DROGOWA I ZIELEN

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACIA
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1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

1.1. Stan istniejacy obszaru objetego zadaniem inwestycyjnym
Ulica Obroncow Wrzesnia 1939 r. [DK79]
Ulica obroncoéw Wrzesnia 1939 r., stanowi jedna z najwazniejszych ulic, uktadu komunika-
cyjnego miasta Jaworzno. Omawiana ulica jest drogq tranzytowq przechodzaca przez cen-
trum miasta Jaworzna o statusie drogi krajowej, prowadzacej z zachodu od drogi S1 i mia-
sta Sosnowca w strone centrum Jaworzna i dalej na potudnie w kierunku autostrady A4, a
nastepnie na wschéd w kierunku Chrzanowa i Krakowa.
Na odcinku obszaru opracowania ulica Obroncéw Wrzesnia 1939 r. ma przekréj uliczny,
dwujezdniowy, dwupasowy (GP 2x2). Jezdnie rozdzielone pasem zieleni szerokosci okoto
4,5-5m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego, obustronnie wykonany
kraweznik. Szerokosci pasow ruchu 3,5m. Chodnik wystepuje jedynie wzdiuz potudniowej
krawedzi jezdni na odcinku od skrzyzowania Obrofncéw Wrzesnia 1939 r - Wojska Polskiego,
w kierunku centrum (na wschéd). Skrzyzowania zlokalizowane sq w odlegtosci $rednio co
1,0 km. Skrzyzowania sterowane s sygnalizacjg swietlna.
Odwodnienie nastepuje do istniejacych wpustéw ulicznych i systemu kanalizacji i docelowo
do zbiornikdw retencyjno-odparowujacych. Obszar skrzyzowania jest oswietlony.
W ukfadzie wysokosciowym ulica Obroricéw Wrzesnia w obrebie projektowanych skrzyzowan
ma spadek okoto 0,5-2,0%

Ulica Obroincow Wrzesnia 1939 r. - parametry techniczne

+ klasa: GP2/2,

« przekroj - uliczny,

« odwodnienie - do wpustéw i dalej do kanalizacji i zbiornikéw retencyjno-odparowuja-
cych,

* nawierzchnia - bitumiczna,

» predkosc¢ projektowa: Vp=70 km/h; (parametr przyjety na podstawie parametrow tu-
kéw poziomych na dojazdach do skrzyzowania),

« predkos$¢ miarodajna: Vm=Vo+10=70+10=80 km/h (obszar skrzyzowania), na po-
zostatym odcinku Vm=100-110km/h,

- istniejgca szerokos$c¢ pasa ruchu - 3,5 m,

» szeroko$¢ pasa awaryjnego - 2,3-2,5 m,

» szeroko$c¢ jezdni: przekroj dwujezdniowy — szerokos$¢ kazdej z jezdni ~9,3-9,5 m,

» szeroko$¢ pobocza - 1,25m (nie liczac szerokosci kraweznika),

» szerokos$c¢ pasa rozdziatu — 4,5-5,0m (Srednio 4,5 m),

* nachylenie skarp - 1:1,5,

- o$wietlenie w pasie rozdziatu,

Ulica Wojska Polskiego

Ulica Wojska Polskiego stanowi potaczenie miedzy Jaworznem, a Mystowicami. Ponadto ulica
Wojska Polskiego stanowi gtéwny dojazd do Elektrowni Jaworzno III.

Na odcinku obszaru opracowania ulica ta ma przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy
(1x2). Szerokosc¢ jezdni jest zmienna i zawiera sie w przedziale od 6-7m. Nawierzchnia jezd-
ni wykonana jest z betonu asfaltowego, chodnikéw brak. Pobocza gruntowo-ttuczniowe o
szerokosci 1-2m.

Odwodnienie nastepuje powierzchniowo do rowéw. Oswietlenia brak.

Wzdtuz drogi w odlegtosci okoto 15-20m ($rednio 18m) biegnie istniejacy cieptociag na po-
wierzchni terenu.

Oprocz cieptociggu, wzdtuz jezdni biegng sieci wysokiego napiecia.

W uktadzie wysokosciowym ulica Wojska Polskiego w obrebie opracowania ma spadek w
przedziale 0,5-5%.

W zachodniej czesci opracowania ulica Wojska Polskiego przecina istniejaca linie kolejowg w
poziomie torow.
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Ulica Wojska Polskiego

+ klasa: Z

» przekrdj - drogowy

« odwodnienie — powierzchniowo do rowow i na zielence

e nawierzchnia - bitumiczna;

« predkos$c¢ projektowa: Vp=50-60 km/h; (parametr przyjety na podstawie maksymal-
nej dopuszczalnej predkosci projektowej dla podanej klasy technicznej drogi)

» predkos$¢ miarodajna:

* na podstawie predkosci dopuszczalnej Vm=Vo+10=50+10=60 km/h;

» na podstawie kretosci i szerokosci drogi, przy istniejacym braku zabudowy (o/
km<80, szerokos$¢ 6-7m, brak utwardzonych poboczy) Vm=90-100km/h

- istniejgca szerokos$c¢ pasa ruchu - 3,0-3,5m;

« przekroj jednojezdniowy

» szeroko$¢ pobocza - 1,0-2,0m

* nachylenie skarp - 1:1,5

« o$wietlenie - brak

Istniejace uzbrojenie znajdujace sie w obszarze opracowania:
» sieci wodociggowe, w tym sie¢ woD1200
» sieci cieptownicze podziemne i ha powierzchni terenu RncD
+ sieci energetyczne wysokiego napiecia
- sieci energetyczne niskiego i Sredniego napiecia
- sieci kanalizacyjne sanitarna i deszczowa, w tym sie¢ kp1000, sieci kd800 oraz inne
« sieci teletechniczne podziemne i na stupach
» istniejgce przepusty pod drogq
« istniejgce obiekty inzynierskie
« istniejgce zbiorniki retencyjne

Nie wyklucza sie obecnosci innych sieci uzbrojenia, nie wykazanych na mapie pozyskanej z
zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Projektant Wy-
konawcy w ramach zadania, wykona mape do celéow projektowych wraz z wywiadem bran-
zowym, aby umozliwi¢ mozliwie petne odwzorowanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu
oraz potwierdzi¢ przebiegi istniejacej infrastruktury. Na tej podstawie oraz po uzyskaniu
szczegbtowych warunkéw przebudowy i/lub przytaczenia, Wykonawca okresli elementy
uzbrojenia wymagajgce zabezpieczenia, przebudowy, wymiany, korekty geometrycznej badz
wysokos$ciowej.

1.1. Stan projektowany
Drogi przebiegajace wokoét obszaru objetego opracowaniem zapewniajace dojazd do dziatek
inwestycyjnych zaprojektowano jako jednojezdniowe wraz z infrastrukturg dla pieszych. Do-
step do dziatek inwestycyjnych realizowany jest bezposrednio z petli wokot catego terenu
lub z dodatkowych drég wewnetrznych.
Powigzanie projektowanej petli biegnacej wokdt catego obszaru realizowane bedzie przez
wezty drogowe oraz bezposrednio przez skrzyzowania w jednym poziomie - ronda.

Ulica Wojska Polskiego
Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
« klasa techniczna drogi Z,
» przekrdj poprzeczny 2x2,
» predkosc¢ projektowa Vp = 60 km/h,
» predkos$¢ miarodajna Vm = 70 km/h,
* nawierzchnia jezdni bitumiczna
» przekrdj poprzeczny uliczny
» szerokos$¢ pasa ruchu 3,5 m,
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» pochylenie poprzeczne na trasie gtdwnej 2,0%,

* nachylenie skarp wykopdéw i nasypéw 1:1,5

» szerokos$¢ poboczy 1,50-2,0m

» szerokos$¢ chodnika i $ciezki rowerowej cigg pieszo rowerowy o szerokosci 4-5m

* nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego bitumiczna.
W ramach projektowanego wiaczenia obszaru inwestycyjnego do istniejacego uktadu drogo-
wego zaproponowano rozwigzanie polegajgce na rozbudowie ulicy Wojska Polskiego do
przekroju 2x2, przebudowie istniejacych skrzyzowan wzdtuz tej drogi oraz przebudowe
dwéch skrzyzowan z sygnalizacjg swietlng wzdtuz ulicy Obroncéw Wrzesnia 1939 r. do
skrzyzowan dwupoziomowych.
W ramach opracowania przewidziano przebudowe ulicy Wojska Polskiego do przekroju dwu-
jezdniowego, dwupasowego (2x2). Jezdnia potudniowa przebiega¢ bedzie po $ladzie istnie-
jacej jezdni ulicy Wojska Polskiego. Obie jezdnie bedg miaty nawierzchnie bitumiczng, sze-
rokos¢ 7m (2x3,5 m) i rozdzielone beda pasem zieleni o szerokosci 5,0 m.
Wzdtuz drogi zaprojektowano ciggi pieszo-rowerowe o szerokosci 3,5-4,0 m, w wiekszosci
oddzielone od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnie ciggéw pieszo-rowerowych przewiduje sie
wykonac réwniez jako bitumiczne. Odwodnienie ulicy zaktada sie wykona¢ grawitacyjnie do
wpustow ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej. Ulica zostanie oswietlona.
W uktadzie wysokosciowym na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+900 niweleta ulicy Woj-
ska Polskiego zostanie prowadzona w nasypie (o wysokosci dochodzacej do ok. 8 m), z re-
alizacjg wiaduktu nad ulicg Obroncow Wrzesnia 1939 r. Skrzyzowania typu rondo z tacznica-
mi wezta réwniez zostang poprowadzone w nasypie.
Od km ok. 0+900 do konca opracowania niweleta jezdni zostanie dostosowana do jej obec-
nego przebiegu wysokosciowego i jedynie w okolicach dojazdu do przejazdu kolejowego na-
stapig korekty wysokosciowe.

Ulica Stanistawa Wyspianskiego i jezdnia wezta nad ulica Ofiar Wrzesnia 1939 r.
+ Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
» klasa techniczna drogi Z o przekroju 1x2,
« predkosc¢ projektowa Vp = 40 km/h,
* nawierzchnia jezdni bitumiczna
« przekroj poprzeczny uliczny
» szeroko$¢ pasa ruchu 3,5 m,
» pochylenie poprzeczne na trasie gtéwnej 2,0%, daszkowe
* nachylenie skarp wykopow i nasypéw 1:1,5
» szerokos$¢ poboczy 1,0m
« szerokos$¢ chodnika 2,0m+szerokos¢ kraweznika i obrzeza
» szerokos$c¢ ciggu pieszo-rowerowego 4,0 m + szerokos¢ kraweznika i obrzeza
* nawierzchnia chodnika - bitumiczna
» nawierzchnia Sciezki rowerowej bitumiczna (np. asfalt lany lub beton asfaltowy)
W ramach niniejszej koncepcji skrzyzowanie z ulicg Promienng (gtdwny dojazd do Elektrowni
Jaworzno III w km 1+4+660) zaprojektowano jako skrzyzowanie typu rondo (typ ronda - tur-
binowe).
Dodatkowo zaprojektowano w ramach skrzyzowania dwupoziomowego (wezfa) dwa ronda
turbinowe:
» - rondo potudniowe skrzyzowania dwupoziomowego (wezta) ulic Obroncéw Wrzesnia
1939 r. i Wojska Polskiego (km 0+460)
« - rondo pétnocne skrzyzowania dwupoziomowego (wezta) ulic Obroncéw Wrzesnia
1939 r. i Wojska Polskiego (km 0+150)
Projektowane ronda turbinowe majgq nastepujace parametry:
« promien zewnetrzny: R=25,25 m (kraweznik), R=24,75 m (w oznakowaniu pozio-
mym)
« promien wewnetrzny: R=15,0 m (kraweznik) R=15,5 m (w oznakowaniu poziomym)
» szeroko$¢ paséw ruchu: 4,25 m - pas wewnetrzny) i 4,25 m - pas zewnetrzny
* miedzy pasami ruchu, separator w formie obnizonego do 2cm kraweznika
* promienie wjazdowe na rondo: R=14-16 m (w krawezniku)
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+ promienie wjazdowe z ronda: R=15-16 m (w krawezniku)

« wewnetrznie pierscien szerokosci 2 m z kostki kamiennej.

» szeroko$¢ paséw ruchu na dojezdzie do ronda (wlotach i wylotach ronda) - 3,5 m

+ liczba paséw na rondzie:

o wzdtuz ulicy Wojska Polskiego - 2 pasy ruchu

o wzdtuz ulic poprzecznych do ulicy Wojska polskiego - 1-2 pasy ruchu
Na kazdym z wlotow ronda zastosowano wyspe dzielgcg. Przez wszystkie przeprowadzono
przejscia dla pieszych i ciggi rowerowe.Na wlotach ronda zastosowano wyspy kanalizujace
ruch. Wyspy proponuje sie wykona¢ w kraweznikach i nawierzchni z kostki betonowej lub
kamiennej.

Projektowane lqcznice wezta ulic Obroncow Wrzesnia 1939r - Wojska Polskiego
Projektowany wezet bedzie weztem typu WB z realizacjg skrzyzowan w ciggu ulicy Wojska
Polskiego. Wtaczenia do ulicy Obroncow Wrzesnia 1939 r. bedq realizowane bezkolizyjnie,
pasami witaczenia i wytaczenia.
Parametry tacznic:

e typ fqcznicy - P1

» predkos$c¢ projektowana tacznic posrednich - 30 km/h

» predkosc¢ projektowa tacznic bezposrednich - 40 km/h
Wzdtuz ulicy Obroncéw Wrzesnia 1939 r. nalezy przebudowac pasy witaczenia i wytgczenia
istniejgcego skrzyzowania wraz z ich dostosowaniem do parametréw projektowanego wezta
drogowego. Dodatkowo z uwagi na przebudowe skrzyzowania na wezet nalezy dostosowac
parametry ulicy Obroncéw Wrzesnia 1939 r. do parametréw predkosci projektowej i miaro-
dajnej obowigzujacej na drodze. Dotyczy to w szczegolnosci przechytki na tuku, ktéra w sta-
nie obecnym dostosowana jest do predkosci obowigzujacej na skrzyzowaniu (V=70km/h,
znaki drogowe), a w stanie docelowym predkosci rzeczywiste na tuku drogi beda wieksze
(nie bedzie fizycznego ograniczenia predkosci w postaci sygnalizacji na skrzyzowaniu), co
bez dostosowania parametréw drogi do rzeczywistej predkosci na tej drodze, moze powodo-
wac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wezetl ulicy Obroncéw Wrzesnia z ulica Stanistawa Wyspianskiego

Projektowany wezet realizowany bedzie miedzy ulica Obroncéw Wrzesnia 1939 r. z ulicg
Stanistawa Wyspianskiego i drogg dojazdowa do terendw inwestycyjnych.

W ramach przebudowy skrzyzowania ulicy Stanistawa Wyspianskiego z ulicg Obroncéw
Wrzesnia 1939 r. przyjeto zasade minimalizacji robét zwigzanych ze zmianami sytuacyjno-
wysokosciowymi wzdtuz ulicy Obroncow Wrzesnia 1939 r. zaktadajac ewentualne korekty je-
dynie wzdtuz ulicy Wyspianskiego i dojazdu do terendow inwestycyjnych (po stronie zachod-
niej skrzyzowania). W ramach przebudowy skrzyzowania na wezet kierunkowy typu WB,
zdecydowano wykorzystac istniejgce przebiegi ulic Wyspianskiego i dojazdu do terenodw in-
westycyjnych w ich obecnym uktadzie, jedynie z korektg geometrii (dtugosci i szerokosci)
paséw wiaczenia i wylaczenia, a takze promieniami tukdw zjazdowych z ulicy Obroncéw
Wrzesnia 1939 r. na drogi podrzedne. Przejazd nad ulicg Obroncéow Wrzesnia bedzie realizo-
wany osobnym przebiegiem drogi, a catos¢ wezta bedg spina¢ dwa ronda zlokalizowane po
obu stronach ulicy Obroficéw Wrzesnia 1939 r. Oba ronda zostang zlokalizowane w odlegto-
$ci 150 m od ulicy Obroncéow Wrzesnia 1939 r.

Docelowy ukiad drogowy wokét strefy inwestycyjnej.

W ramach PFU zaproponowano przebieg docelowego uktadu drogowego na terenie strefy in-
westycyjnej. Docelowy ukfad, zaktada realizacje obwodowych jezdni wokot strefy terendw
inwestycyjnych z przekroczeniem czynnych linii kolejowych wiaduktami ponad tymi liniami.
Dodatkowo istniejgce trzy skrzyzowania wzdtuz ulicy Obrofncow Wrzesnia 1939 r. prowadza-
ce w kierunku strefy inwestycyjnej zostang przebudowane na wezty (skrzyzowania dwupo-
ziomowe). Skrzyzowanie z ulicq Wysoki Brzeg (w kierunku Mystowic) bedzie realizowane
jako skrzyzowanie typu rondo turbinowe lub rondo z bypassami. Projektowana droga bedzie
miata przekroj uliczny z jezdnig o szerokosci 7 m (2x3,5 m) i obustronnymi ciggami pieszo-
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rowerowymi o szerokosci 4 m oddzielonymi od jezdni pasem zieleni szerokosci
3,5 m - 4 m. Przedstawiona geometria rozwigzania ma charakter wstepnej geometrii, ktora
moze ulec zmianie na dalszych etapach projektowych po uwzglednieniu wszystkich uwarun-
kowan. Zaleca sie na dalszych etapach projektowych dokona¢ rozpoznania potencjatow ru-
chowych catej strefy i dokonac¢ analizy przepustowosci w ujeciu poszczegdlnych skrzyzowan,
a w szczegolnosci skrzyzowan z ulicg Obroncéw Wrzesnia 1939 r. dla ktérych wyniki analiz
ruchowych mogg mie¢ wptyw na ksztatt weztdéw, a co za tym idzie zajetos¢ terenu pod doce-
lowy wezet.
Parametry techniczne projektowanej drogi obwodowej wokét strefy inwestycyjnej:

« klasa techniczna drogi: Z, L

« przekrdj poprzeczny: 1x2,

» predkos$c¢ projektowa: Vp = 40 km/h,

* nawierzchnia jezdni: bitumiczna

» przekrdj poprzeczny: uliczny

» szerokos$¢ pasa ruchu: 3,5 m,

» pochylenie poprzeczne na trasie gtownej: 2,0%, daszkowe

* nachylenie skarp wykopdw i nasypéw: 1:1,5

» szerokos$¢ poboczy: 1-2 m

- szerokos$c¢ ciqgu pieszo-rowerowego: 4,0 m + szeroko$¢ kraweznika i obrzeza

* nawierzchnia chodnika: bitumiczna

« nawierzchnia Sciezki rowerowej: bitumiczna (np. asfalt lany lub beton asfaltowy)

UWAGA: Przedstawione powyzej konstrukcje nalezy traktowac jako przykitadowe,
ktére Wykonawca dostosuje do opracowanego projektu. Rodzaje warstw kon-
strukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnie
obowiazujacych katalogow, przepisé6w, norm i rozporzadzen.

1.1. Budowa chodnikow

Chodniki nalezy wykonac¢ na catym odcinku i o szerokosciach przedstawionych na planie sy-
tuacyjnym.

Budowane chodniki powinny mieé¢ szeroko$¢ minimum 2.0 m - w zaleznosci od potozenia w
danym przekroju poprzecznym. Nalezy zapewni¢ dojscia do wszystkich furtek pofozonych
przy chodnikach.

Przed przejsciami dla pieszych nalezy zastosowac ptyty chodnikowe z wypustkami dla niewi-
domych i stabo widzacych o szerokosci 0.4 m usytuowane 50 cm od krawedzi jezdni.

Przy budowie chodnikéow nalezy zastosowac krawezniki kamienne 15x30 cm na fawie beto-
nowej z oporem. Podstawowe odstoniecie kraweznikow 12 cm.

Nalezy skomunikowac ciagi piesze z parkingami wg zatozen pokazanych na planie sytuacyj-
nym.

1.2. Budowa ciagéw rowerowych i pieszo-rowerowych

Ciagi rowerowe i pieszo rowerowe nalezy wykonac¢ na catym odcinku i o szerokosciach
przedstawionych na planie sytuacyjnym.

Budowane ciggi powinny mie¢ szerokos$¢ wynikajaca z wytycznych do projektowania — w za-
leznosci od potozenia w danym przekroju poprzecznym.

Wykonawca skomunikuje ciagi pieszo-rowerowe i rowerowe z istniejacym ukia-
dem drég rowerowych w miescie tj. Velostrada zakonczonga przy ul. Puszkina w Ja-
worznie oraz ul. Katowicka.

Dodatkowo Wykonawca skomunikuje ukiad drég rowerowych z projektowang in-
westycjq realizowana przez Gornoslasko Zagtebiowska Metropolie, ktérej zatoze-
niem jest budowa velostrady od strony DTS Sosnowiec (wezet Jezor) do granicy z
miastem Mystowice na rzece Przemsza.
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1.3. Przystanki autobusowe
W ramach PFU zaproponowano lokalizacje przystankow autobusowych na ulicy Wojska Pol-
skiego
- w km ok. 04850 (strona lewa i prawa),
- w km ok. 1+525 (strona lewa),
- w km ok. 1+775 (strona prawa).
Dodatkowo zlokalizowano przystanki autobusowe na jezdni obwodowej po stronie zachod-
niej.
Na peronach projektuje sie poszerzone chodniki/ciqgi pieszo-rowerowe w celu ustawienia
wiat przystankowych. Przystanki bez zatok autobusowych, wyznaczone malowaniem na
jezdni.

Przystanki nalezy wyposazy¢ w wiaty podswietlane oraz tablice informacji pasazerskiej (TIP
wytgcznie w ciggu ul. Wojska Polskiego).

Rejony wiat skomunikowac z chodnikami i parkingami jak na planie sytuacyjnym.

Na dtugosci catego peronu nalezy ustawi¢ specjalny kraweznik najazdowy (peronowy) o
Swietle 18 cm a wzdtuz jego krawedzi nalezy utozy¢ ptyty chodnikowe z wypustkami dla
0sOb niewidomych i stabowidzacych o szerokosci 0.4 m. Kraweznik peronowy, wykonany np.
z polimerobetonu, dostosowany do autobuséw niskopodwoziowych, zapewniajacy niskie zu-
zycie opon autobusow (szczegdt kraweznika pokazany w czesci rysunkowej opracowania).

1.4. Zjazdy indywidualne, publiczne oraz obstuga dziatek inwestycyj-
nych

Nalezy wykonac¢ budowe/przebudowe wszystkich zjazdéw indywidualnych i publicznych na
catym przebudowywanym odcinku tj. do kazdej posesji zlokalizowanej przy przebudowywa-
nej ulicy. Aby utatwic¢ korzystanie ze zjazdéw nalezy na ich diugosci wykonac¢ obnizone kra-
wezniki do wysokosci 4 cm. Obramowanie boczne zjazdu bedzie stanowié obrzeze, zas z tytu
nawierzchnia bedzie taczy¢ sie z istniejacq nawierzchnig na granicy posesji lub w przypadku
jej braku bedzie ograniczona kraweznikiem lezacym. Zjazdy nalezy wykonaé o szeroko-
éciach zgodnych z przepisami lub do istniejacych bram. Lokalizacje zjazdow i ich parametry
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym - w tym w szczegolnosci do dziatek niezagospodarowa-
nych.

W ramach PFU zaproponowane zostaty lokalizacje zjazdow o szerokosci 7,0 m i nawierzchni
bitumicznej obstugujacych poszczegoélne wydzielone dziatki. Pochylenie podtuzne zjazdéw
nalezy dostosowac do uksztattowania elementéw drogi. Obstuge dziatki nr 1 nalezy zakwali-
fikowac jako zjazd publiczny oraz zaprojektowac¢ dodatkowe pasy wtaczania i wytaczania
na/z projektowanej jezdni do terendow inwestycyjnych.

Pokazane lokalizacje nie wykluczajq dodatkowych zjazdow lub zjazddw w innych miejscach
(w zaleznosci od zagospodarowania terenu dziatki), lecz z koniecznoscig dostosowania wy-
sokosciowego zjazdu do niwelety projektowanej drogi.

1.5. Skrzyzowania z ulicami poprzecznymi

W miejscu skrzyzowan gtéwnych drdg zaprojektowano ronda czterowlotowe turbinowe. Na-
lezy uwzglednic¢ potrzeby przejezdnosci, poprzez zastosowanie powierzchni z betonu drogo-
wego w miejscach wynikajacych ze sprawdzenia warunkéw przejezdnosci.

Przejscia dla pieszych wokét ronda w poziomie jezdni, wykonane z masy bitumicznej. Wyspy
wypetnione kostka granitowg tupang fugowang na mokro z obmyciem.

Przestrzen miedzy obrzezem kraweznika a wytukowaniami ronda pokryte geomatg i 10 cm
ZWiru rzecznegdo.
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1. RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje sie, ze w kosztach robdét drogowych znajdujg sie nizej wymienione asortymenty
Robdt, a ich lokalizacja dotyczy catego odcinka ulicy wchodzgcego w zakres inwestycji:

— Roboty przygotowawcze (w tym: roboty pomiarowe, tyczenie, obstuga geodezyjna in-
westycji, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie warstwy humusu, rozbiérki elementéw
drdg i ulic, ciecie nawierzchni pitg oraz frezowanie warstw bitumicznych),

— Roboty ziemne (wykonanie wykopow, nasypow i zasypek oraz przekopy kontrolne),

- Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod konstrukcje (chodniki, zjazdy, par-
king),

- Wykonanie warstw wzmacniajacych podtoze gruntowe,

- Wykonanie podbudéw (z kruszywa tamanego Ilub zuzla wielkopiecowego,
z betonu cementowego),

— Wykonanie oczyszczenia i skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcji,

- Wykonanie warstw wigzacej i scieralnej chodnikéw i jezdni,

- Wykonanie nawierzchni betonowej lub z kostki granitowej cietej ptomieniowo (po-
wierzchnie wyniesione przejsc i skrzyzowan, azylow),

- Wykonanie wzmocnienia warstw asfaltowych siatkg na pofaczeniach z istniejaca na-
wierzchnig,

- Woykonanie robét wykonczeniowych (w tym: humusowanie, plantowanie i obsianie tra-
wa zielencow i skarp, nasadzenia zieleni kompensacyjnej i izolacyjnej)

— Wykonanie elementéw ulic (w tym: kraweznikow kamiennych, obrzezy, Sciekdéw przy-
kraweznikowych oraz Sciekéw liniowych),

— Inne roboty - wykonanie wiat przystankowych, nasadzenia zieleni.
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9.ZALACZNIK 1.2 - ORGANIZACIA RUCHU, URZA-
DZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
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1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

1.1. Oznakowanie pionowe i poziome

W ramach inwestycji nalezy uja¢ koszty zwigzane z organizacjg ruchu na czas prowadzo-
nych robét oraz statg organizacjg ruchu.

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu obejmuje montaz oznakowania zgodnie z za-
twierdzonym projektem, utrzymanie i zabezpieczenie oznakowania w czasie wykonywania
robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie statej organizacji ruchu obejmuje rozbiérke istniejacych znakéw i tablic drogo-
wych oraz montaz nowego oznakowania pionowego, a takze wykonanie oznakowania pozio-
mego zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu oraz specyfikacjami
technicznymi.

Znaki systemu informacji miejskiej (nazwy ulic, drogowskazy do obiektow uzytecznosci pu-
blicznej, witacze, tablice informacyjne, tablice informacji pasazerskiej, wewnetrzne oznako-
wania podmiotéw potozonych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji) nalezy zachowac i od-
tworzy¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym lub zainteresowanymi stronami.

1.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Docelowo elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wprowadzi¢ zgodnie z zatwier-
dzonym projektem statej organizacji ruchu, uzgodnieniami oraz potrzebami wynikajacymi z
charakteru zagospodarowania terenu potozonego przy przedmiotowej inwestycji.

1. RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA

Przyjmuje sie, ze w kosztach zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego i poziome-
go oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu znajdujg sie nizej wymienione rodzaje Robdt, a ich
lokalizacja dotyczy catego odcinka ulicy wchodzacego w zakres inwestycji:

— Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez Zarzadce Ruchu ,Projektu organizacji ru-
chu na czas prowadzenia robét” - wedtug wymagan ustawy [24] i Rozporzadzen [25] i
[26].

— Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia ,Projektu statej organizacji ruchu” - wedtug
wymagan ustawy [24] i rozporzadzen [25] i [26].

- Wykonanie elementdéw organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe):

o rozbidrka znakow pionowych
rozbiérka stupkow do znakéw wraz z fundamentami
oznakowanie poziome
znaki pionowe
stupki do znakdéw pionowych
— Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
o rozbidrka istniejacych urzadzen brd
o montaz nowych urzadzen brd

O O O O
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10. ZALACZNIK 1.3 - BRANZA SIECI UZBROJENIA

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACJA
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1. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE

1.1. Przebudowa systemu odwodnienia
Dla catego uktadu nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg oraz zbiorniki retencyjne do
gromadzenia wdéd odpadowych i odprowadzania ich, w iloSci nie przekraczajgcemu stan ist-
niejacy.
Dla obszaru zostaty przyjete dwa systemu odwodnienia, kanalizacja deszczowa odprowadza-
jaca wody opadowe z dziatek budowlanych oraz kanalizacje deszczowa obstugujaca drogi
publiczne.
Obliczenia ilosci wod deszczowych prowadzono w oparciu o norme PN-S- 02204/1997 ,0d-
wodnienie drdég”.
Wody deszczowe z zlewnii nr 14 zostang odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB14 o pojemnosci V=217 m3, w potudniowo czesci dziatki, z ktdrego odptyna w ilosci
réwniej odptywowi ze zlewni naturalnej do kanatu grawitacyjnego wzdtuz ul. Stanistawa Wy-
spianskiego. Kolejno odptyng do kanatu grawitacyjnego wzdtuz ul. Wojska Polskiego. Na-
stepnie trafiag do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego wzdtuz istniejgcego rowu melio-
racyjnego (w czesci potudniowo zachodniej inwestycji), ktorym odptyng do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 15 zostang odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB15 o pojemnosci V=950 m3, w zachodniej czesci dziatki, z ktérego odptyng w ilosci
réwniej odptywowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajnosci 11,5l/s. Kolejno odptyng
uktadem ci$nieniowym wzdiuz granic dziatek 5 i 5a i przekroczg linie kolejowa, by grawita-
cyjnie wpigc¢ sie do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego wzdtuz linii kolejowej, ktorym
odptyng do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 16a zostang odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika reten-
cyjnego ZB16a o pojemnosci V=588 m3, we wschodniej czesci inwestycji, z ktérego odptyng
w ilosci réwniej odptywowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajnosci 10,9l/s. Kolejno
odptyng ukfadem cisnieniowym wzdtuz jezdni obwodowej nr 1 by grawitacyjnie sptynaé¢ do
zbiornik retencyjnego ZB16 a potem wpig¢ sie do nowoprojektowanego istniejacego rowu
melioracyjnego, ktérym dalej odptyng do rzeki Przemszy
Wody deszczowe z zlewnii nr 16 zostang odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB16 o pojemnosci V=588 m3, w potudniowo zachodniej czesci inwestycji, z ktérego
odptyng w ilosci réwniej odptywowi ze zlewni naturalnej do kanatu grawitacyjnego, a kolejno
do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego wzdtuz istniejgcego rowu melioracyjnego,
ktéorym dalej odptyng do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 17 zostang odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB17 o pojemnosci V=225 m3, w potudniowej czesci dziatki, z ktérego odptyng w ilosci
réwniej odptywowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajnosci 7,3/s. Kolejno odptyng
uktadem cisnieniowym pod wiaduktem nad ul. Obroncéw Wrzesnia, by grawitacyjnie wpiac
sie do nowoprojektowanego kanatu wzdtuz ul. Wojska Polskiego, a nastepnie odprowadzi
wody opadowe do nowoprojektowanego rowu melioracyjnego w czesci potudniowo zachod-
niej inwestycji, ktérym odptyna do rzeki Przemszy.
Wody deszczowe z zlewnii nr 17 zostang odprowadzone grawitacyjnie do zbiornika retencyj-
nego ZB18 o pojemnosci V=2535 m3, w potudniowej czesci dziatki, z ktorego odptyng w ilo-
éci rowniej odptywowi ze zlewni naturalnej do pompowni o wydajnosci 21,5/s. Kolejno od-
ptyng uktadem cisnieniowym wzdtuz ul. Wojska Polskiego, do nowoprojektowanego rowu
melioracyjnego w czesci potudniowo zachodniej inwestycji, ktérym odptyna do rzeki Prze-
mszy.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci kanalizacji deszczowej, na podsta-
wie ktérych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona robo-
ty polegajace w zaleznosci od potrzeb na budowie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istnie-
jacych kanatéw.
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1.2, Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci wodociagowej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci wodociggowej, na podstawie kto-
rych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty pole-
gajace w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych
kanatow.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci wodociggowych
przebudowe nalezy przewidzie¢ dla fragmentdow, ktére docelowo znajda sie w projektowanej
jezdni, natomiast odcinki potozone w istniejacych i projektowanych chodnikach beda podle-
gac zabezpieczeniu lub czynnosciom remontowo - utrzymaniowym (chyba ze zarzadca sieci
wskaze inaczej) oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokosciowemu.

Nalezy przyjaé zabezpieczenia sieci wodociggowej w wymaganym zakresie, w szczegdlnosci
dla przejs$¢ poprzecznych sieci wodociggowej.

1.3. Przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci cieptowniczej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy sieci cieptowniczej, na podstawie ktorych
opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wykona roboty polegajace
w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu istniejgcych sieci
cieptowniczych.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci cieptowniczych prze-
budowe nalezy przewidzie¢ dla fragmentow, ktore docelowo znajdg sie w projektowanej
jezdni i skrzyzowaniach, natomiast odcinki potozone poza jezdniami bedq podlegaé zabez-
pieczeniu lub czynnosciom remontowo - utrzymaniowym (chyba Ze zarzadca sieci wskaze
inaczej.

Wszelkie prace budowlane w poblizu sieci cieptowniczej, nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng
ostroznoscia i za wiedzg i pod nadzorem zarzadcy sieci.

Projektant zoptymalizuje projektowana szerokos¢ pasa drogowego ul. Wojska Pol-
skiego w celu jak najmniejszej ingerencji w przebieg sieci cieptowniczej.

1.4. Budowa, przebudowa i/lub zabezpieczenie sieci teletechnicz-
nej

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzadcow) sieci teletechnicznych, na
podstawie ktérych opracuje projekt branzowy, uzgodni go w petnym zakresie a dalej wyko-
na roboty polegajace w zaleznosci od potrzeb na budowie, przebudowie i/lub zabezpieczeniu
istniejacych kabli, kanalizacji teletechnicznych oraz sieci napowietrznych.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci teletechnicznych
przebudowe nalezy przewidzie¢ dla fragmentéw, ktére docelowo znajdg sie w projektowanej
jezdni, natomiast odcinki potozone w istniejacych i projektowanych chodnikach beda podle-
gac zabezpieczeniu lub czynnosciom remontowo - utrzymaniowym (chyba ze zarzadca sieci
wskaze inaczej) oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokosciowemu.

Dla sieci napowietrznych, Wykonawca dokona sprawdzenia skrajni przewodéw przebiegaja-
cych nad jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni koniecznos$¢ przebudowy stupa (ukia-
du stupow) oraz przewieszenia kabli.

Dodatkowo Wykonawca zaprojektuje siec¢ teletechniczna wzdtuz projektowanego
ukiadu drogowego zgodnie z zataczonych schematem do PFU. Szczegotowy zakres
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym poprzez Wydziat Informatyki Urzedu Miejskiego
w Jaworznie.
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1.5. Przebudowa, budowa i/lub zabezpieczenie sieci elektroenerge-
tycznej.

Wykonawca uzyska stosowne warunki od zarzadcy (zarzadcow) sieci elektroenergetycznych,
na podstawie ktérych opracuje projekty branzowe, uzgodni je w petnym zakresie a dalej wy-
kona roboty polegajgce w zaleznosci od potrzeb na remoncie, przebudowie, budowie i/lub
zabezpieczeniu istniejacych kabli oraz sieci napowietrznych.

Przyjmuje sie, ze dla wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu sieci elektroenergetycz-
nych i oswietlenia przebudowe nalezy przewidzie¢ dla fragmentéw, ktére docelowo znajda
sie w projektowanej jezdni, natomiast odcinki potozone w istniejacych i projektowanych
chodnikach bedag podlega¢ zabezpieczeniu lub czynnosciom remontowo - utrzymaniowym
(chyba Ze zarzadca sieci wskaze inaczej) oraz dostosowaniu sytuacyjnemu i wysokosciowe-
mu.

Dla sieci napowietrznych (w szczegdélnosci sieci WN), Wykonawca dokona sprawdzenia
skrajni przewodow przebiegajacych nad jezdnig i w zaleznosci od sytuacji uwzgledni ko-
niecznos¢ przebudowy stupa (uktadu stupow) oraz przewieszenia kabli. Geodeta wykonujacy
mape do celéw projektowych uwzgledni domiary stupow linii WN nawet gdy znajdujg sie one
w znacznej odlegtosci od granicy pasa drogowego, wykona pomiar zawiesi i zwisOw sieci, z
rejestracjq wtasciwych parametrow, niezbednych do wykonania sprawdzenia i/lub projektow
przebudowy.

1.6.Budowa, Przebudowa i/lub zabezpieczenie oswietlenia ulicznego.

Budowa oswietlenia drogowego

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oswietlenie drogowe, ciggu pieszego oraz ciggu rowerowe-
go wraz z jej zasilaniem liniami kablowymi od ztaczy kablowo-pomiarowych wykonywanych
przez Gestora sieci zgodnie z warunkami przyfgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz
szafami o$wietleniowymi.

Oswietlenie drogi gtdwnej powinno spetnia¢ wymogi klasy o$wietleniowej M4:
Srednia luminancja o$wietlenia jezdni Lér=0,75,
Catkowita rownomiernos¢ luminancji Uo=0,4,
Wzdtuzna rownomiernos¢ luminancji U120,6,
Przyrost wartosci progowej TI<15%,
Wspotczynnik oswietlenia otoczenia REI =0,3.
Oswietlenie drog poprzecznych powinno spetnia¢ wymogi klasy o$wietleniowej C4:
o Srednie natezenie oswietlenia jezdni E=10Ix,
e Réwnomiernos¢ ogdlna natezenia o$wietlenia Uo=0,4.
Oswietlenie skrzyzowan powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowej C3:
o Srednie natezenie oéwietlenia jezdni E>15Ix,
e RdOwnomiernos¢ ogdlna natezenia o$wietlenia Uo=>0,4.
Oswietlenie rond powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowej C3:
e Srednie natezenie oéwietlenia jezdni E>15Ix,
e RdOwnomiernos¢ ogdlna natezenia o$wietlenia Uo>0,4.
Oswietlenie zjazdéw powinno spetnia¢ wymogi klasy oswietleniowej M4:
Srednia luminancja o$wietlenia jezdni L$r=0,75,
Catkowita réwnomiernos¢ luminancji Uo=0,4,
Wzdtuzna rownomiernos$¢ luminancji U1>0,6,
Przyrost wartosci progowej TI<15%,
Wspotczynnik o$wietlenia otoczenia REI =0,3.
Oswietlenie przejsc dla pieszych powinno spetnia¢ wymogi:
Minimalne:
e Srednie pionowe natezenie os$wietlenia strefa przejscia E=30Ix,
o Srednie pionowe natezenie oéwietlenia strefa oczekiwania E=20Ix.
Maksymalne:
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o Srednie pionowe natezenie o$wietlenia dla kazdej strefy E<100Ix.
Oswietlenie ciggdéw rowerowych oraz ciggéw pieszych powinno spetnia¢ wymogi klasy
o$wietleniowej P4:

« Srednie maksymalne natezenie o$wietlenia jezdni E>5Ix,

e Srednie minimalne natezenie o$wietlenia jezdni E>1Ix,

e Rownomiernos$¢ ogdlna natezenia oswietlenia Uo>1,5.
Oswietlenie drogowe, nalezy zaprojektowac jako catonocne, przy pomocy opraw z ledowym
zrédtem Swiatta - barwa ciepta zgodnie z wymogami Inwestora, odpowiednimi normami i
przepisami na odcinku projektowanej drogi.
Oswietlenie drogowe zaprojektowaé w oparciu o norme PN-EN 13201:2016 oraz PN-EN
13201-2:2016 Budowe oswietlenia podstawowego wykonanego oprawami oswietleniowymi
drogowymi LED.
Oswietlenie nalezy wykonac z zastosowaniem stupéw ktére w dolnej czesci powinny posia-
dac¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowa-
nia typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe do-
stosowane do wktadek bezpiecznikowych topikowych i listwe zaciskowg lub do zainstalowa-
nia izolowanych ztgqczy kablowych typu I1ZK-4.
Zastosowac oprawy oswietleniowe ze zrédtem Swiatta o mocy zgodnie z obliczeniami.
Stupy oswietleniowe umieszczone bedg w poboczach drdg, kable oswietleniowe utozone
bedg w nowych trasach kablowych. Zasilanie osSwietlenia realizowane bedzie za pomocg ste-
rujgco-zasilajacych szaf o$wietleniowych. W szafach oswietleniowych zaprojektowano rezer-
we miejsca w celu umozliwienia w przysztosci przytaczenie nowych obwodow oswietlenio-
wych.
Po zasypaniu fundamentow prefabrykowanych, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktérego warto$¢ minimalna musi wynosi¢ 0,95. Wykonac¢ jeden pomiar zageszczenia
na przesto ok 30m.

Sie¢ zasilajaca o$wietlenie

Siec¢ zasilajaca oswietlenie drogowe zostanie wykonana w uktadzie TN-C jako kablowa. Z
projektowanych ztacz kablowo-pomiarowych wg opracowania Tauron Dystrybucja S.A nalezy
zasili¢ szafy oswietleniowe a z nich obwody oswietleniowe kablami o izolacji z polietylenu
usieciowanego typu YAKXS 4x35mm2 wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4 uktadanym na dnie
wykopu bezposrednio w gruncie rodzimym (na koncach kazdego obwodu os$wietleniowego
punkt PE uziemi¢ za pomocg uziomow pretowo tasmowych, ktérych rezystancja nie powinna
przekraczac¢ 10Q) oraz zasili¢ przelotowo tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe lub izolowane
ztgcza kablowe typu IZK-4 zabudowane w stupach oswietleniowych. Na zakonczeniach kabli
w stupach nalezy zastosowac palczatki termokurczliwe.

Uktadanie i parametry kabla

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z Norma N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnaliza-
cyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz zwréci¢ uwage na wytyczne zawarte w
uzgodnieniach oraz warunkach gestorow sieci i nastepujgce elementy:

« trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie,

« kabel o$wietleniowe nn uktadaé¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m,

« kabel przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwa rodzimego grunt7u a nastepnie uto-
zy¢ folie niebieskq dla kabli nn o szerokosci 20cm,

« przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz sto-
sowac rury ochronne RHDPEp, RHDPE lub stalowe

* przejscia poprzeczne przez droge w rurze RHDPEp na gtebokosci 1,2m liczac od gérnej
krawedzi rury do poziomu terenu

* przy przejsciach pod drogq stosowac rury ostonowe RHDPEp, w zaleznosci od dtugosci
przepustu zgodnie z WWIORB D07.07.01:

* RHDPEp 110/6,3 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30m;

- RHDPEp 125/7,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 60m;

« RHDPEp 160/9,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m;
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* przy skrzyzowaniu z rurami gazowymi nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegtos¢
0,25m oraz 0,5m w rzucie poziomym, liczac od zewnetrznej $ciany rury gazowej do ze-
wnetrznej powierzchni projektowanej linii kablowej,

* przy skrzyzowaniach z rurami wodociggowymi nalezy zachowa¢ 0,5m odlegtosci w Swietle
oraz 0,25m dla przejs¢ poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.

» w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu).

- promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy kabla w przypadku
kabli wielozytowych oraz 20-krotnej dla jednozytowych,

- stosowac¢ opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m oraz o tresci uzgodnionej z przysztym
operatorem sieci,

» najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktadaniu nie moze by¢ nizsza od zalecen
producenta

» dopuszcza sie mechaniczne uktadanie kabli za pomocg ciggarki, przy czym maksymalna
sita naciggu w kG nie powinna przekroczy¢ 2,7xS gdzie S - suma przekrojow zyt ciggnietego
kabla w mm2.

« przy duzych sitach wciggania i przy przecigganiu kabla na ostrych tukach, nalezy stosowaé
$rodki zmniejszajgce nacisk na wewnetrzng Scianke kabla (np. profilowane $lizgi lub rolki),
* nalezy upewnic¢ sie, ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedzi, ktére
mogqg uszkodzi¢ kabel,

* przez caty czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci (np. kapturkami lub tasmga samoprzylepng),

- trase kabla wytyczyc¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie przed zasypaniem,

» Nalezy stosowac zapas kabla w nastepujacych miejscach:

* na poczatku i koricu trasy kabla

* po obu stronach mufy - tacznie nie mniejszy niz 1,00 m dla kabli do 1 kV w izolacji z two-
rzyw sztucznych

» po obu stronach przepustéw pod ulicami - tacznie nie mniejszy niz 2,50 m,

« przy wprowadzeniu kabli do szaf o$wietleniowych i ztaczy zalicznikowych, tuneli i budyn-
kow - nie mniejszy niz 1,25m,

- przy wprowadzeniu kabli do stupow oswietleniowych - nie mniejszy niz 0,50 m.

Stupy oswietleniowe

Dla oswietlenia drég stosowac stupy stalowe bezpieczne o tacznej wysokosci wraz z wysie-
gnikiem 10m, dla oswietlenia ciggéw pieszych oraz ciggdw rowerowych stupy stalowe o tacz-
nej wysokosci wraz z wysiegnikiem 5m oraz stupy stalowe dla oswietlenia przejs¢ dla pie-
szych o wysokosci 6m.. Konstrukcje wsporcze o$wietlenia drogowego muszg spetniac przede
wszystkim wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzyma-
tosci ze wzgledu na wystepujacg w danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykoro-
zyjnej. Dtugos¢ wysiegnikdw powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby linia opraw nie byta
uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupow od krawedzi jezdni, w celu prowa-
dzenia kierowcow niezaktdcong linig Swietlng.

W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki po-
winny by¢ przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zacisko-
wej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkiadek bezpiecznikowych to-
pikowych i listwe zaciskowg posiadajacg odpowiednig ilo$¢ zaciskow do podtaczenia trzech
zyt kabla o przekroju do 50 mm2 pod jeden zacisk.

Wszystkie stupy o$wietleniowe musza miec trwate oznaczenie.

Numery oznaczeniowe stupdw i muszg zawiera¢ podstawowe dane takie jak: numer szafy,
numer obwodu i numer kolejny stupa, zatem stupy nalezy numerowac¢ wg zasady wraz z
ukosnikami:

Stupy oswietleniowe ktére bedq lokalizowane poza obiektami inzynierskimi (mostowymi),
nalezy montowac wytacznie na fundamentach prefabrykowanych ktére. muszg by¢ zabez-
pieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod minimum

Oprawy oswietleniowe
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Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ze zrédtem swiatta LED — barwa ciepta wykonanymi
w II klasie ochronnosci, przystosowanymi do systemu redukcji mocy. Oprawy oswietleniowe
powinny charakteryzowac sie miedzy innymi: odpornoscig na czynniki atmosferyczne, posia-
dac system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy:

- 0 konstrukcji zamknietej, dwukomorowej

- 0 stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej co najmniej IP
65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego

- ograniczajace $wiatto emitowane ponad horyzont (ULOR),

- posiadajqce uktad kompensacji mocy biernej,

- posiadajqce elektroniczne urzadzenie kontrolno-sterujace,

- z mozliwoscig regulacji strumienia swietlnego- przynajmniej 3 klasy facznie z klasg pod-
stawowgq

Klosz ochraniajgcy komore lampowga powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na
uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC:2011lub rozwigzanie rownowazne,
za ktore uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy.

Wspotczynnik mocy okreslajacy kat (¢) pomiedzy wektorem napiecia elektrycznego i nate-
zenia pobieranego pradu elektrycznego nie moze przekraczacé okreslonej wartosci. Wymaga
sie, aby wartosc¢ funkcji tggp nie przekraczata wartosci 0,4 lub wartosci nizszej okreslonej
przez gestora sieci do ktdrej instalacja o$wietleniowa zostata/bedzie przytaczona oraz war-
tos¢ wspotczynnika THD nie przekraczata 20 %, dla kazdej klasy osSwietleniowej, na ustawie-
nie ktérej pozwala system sterowania

Szafy i ztacza kablowe

Lokalizacja szafy o$wietleniowej, powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie
uzytkowania. W zwigzku tym nie nalezy ich posadawia¢ w miejscach szczegdlnie narazonych
na dewastacje i kradzieze.

Projektowane osSwietlenie drogowe bedzie zasilane i sterowane z projektowanych szafek
os$wietleniowych wolnostojgcych SO1, SO2, SO3, S04, SO5, SO6, z uktadem potaczen i wy-
posazeniem przystosowanym do podtgczenia kabli odejsciowych czterozytowych o przekroju
do 50mm?2 o stopniu szczelnosci min. IP54,

Szafe oswietleniowg nalezy wykonac jako konstrukcje wolnostojaca z tworzywa termoutwar-
dzalnego lub ze stopu aluminium na typowym fundamencie i stopniu szczelnosci min. IP 54.
Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wyko-
nane na napiecie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. Szafe o$wietleniowa, nalezy wyposazy¢ w

tabliczki oznaczeniowe oraz tabliczki ostrzegawcze (opis i znaki ostrzegawcze).

Z szafki nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietleniowe za pomocg kabla YAKXS 4x35mm2 W
szafkach oswietleniowych zostawié pola rezerwowe wg dotgczonych do projektu schematow
szafek os$wietleniowych oraz pozostawi¢ rezerwe miejsca pod przysztg zabudowe. Wartos¢
uziemienia nie powinna przekraczac 10Q.

Szafke nalezy zlokalizowa¢ tak, aby dolna granica szafki z zabezpieczeniami znajdowata sie
na wysokosci 0,3 m ponad poziomem terenu. Szafka zlokalizowana zostanie na dziatce In-
westora drzwiczkami od strony pasa drogowego. Drzwi szafki majg by¢ przystosowane do
zamkniecia wkiadkg z kluczem. Od strony wewnetrznej drzwi umiesci¢ schemat. Do szafki
zapewniony jest dostep i dojazd od drogi publicznej.

Uziemienie

Stupy oswietleniowe nalezy uziemié poprzez przytaczenie do ptaskownika FeZn 25x4 utozo-
nego na dnie wykopu bezposrednio w gruncie rodzimym oraz dodatkowo nalezy uziemic stu-
py koncowe i na rozgatezianiach w poszczegélnych odwodach oswietleniowych za pomocg
uziomow pionowych z preta stalowego z elektrolityczng powtoka z miedzi ®17,2mm o dtu-
gosci 6m. Wartosc¢ rezystancji uziemienia R < 10Q.
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Zgodnie z norma N SEP-E001 nalezy wykona¢ uziemienie projektowanej szafki oswietlenio-
wej za pomocg ptaskownika ocynkowanego FeZN 25x4 poprzez utozenie na dnie wykopu ka-
blowego lub za pomocg uziomoéw pionowych z preta stalowego z elektrolityczng powtoka z
miedzi ®17,2mm o dtugosci 6m (po dwie sztuki na kazdy uziom). Wartos¢ rezystancji uzie-
mienia sprawdzi¢ poprzez pomiary. W razie potrzeby uziom wzmocnié¢ pretami pionowymi.
Rezystancja uziemienia R<10Q.

Siec¢ zasilajgca os$wietlenie drogowe, ciggu pieszego oraz ciggu rowerowego zostanie wyko-
nana w ukfadzie TN-C jako kablowa. Z projektowanych ztacz kablowo-pomiarowych wg
opracowania Tauron Dystrybucja nalezy zasilic obwody os$wietleniowe kablami o izolacji z
polietylenu usieciowanego typu YAKXS 4x35mm2 wraz z ptaskownikiem FeZn 25x4 uktada-
nym na dnie wykopu bezposrednio w gruncie rodzimym (na koncach kazdego obwodu
o$wietleniowego punkt PE uziemié¢ za pomocg uzioméw pretowo tasmowych, ktérych rezy-
stancja nie powinna przekraczac¢ 10 Q) oraz zasili¢ projektowane szafki oswietleniowe z kté-
rych nalezy wyprowadzi¢ obwody os$wietleniowe za pomocg kabla YAKXS 4x35mm?2 i zasili¢
przelotowo tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe lub izolowane ztgqcza kablowe typu IZK za-
budowanych w stupach os$wietleniowych. Na zakonczeniach kabli w stupach nalezy zastoso-
wac palczatki termokurczliwe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Siec¢ rozdzielcza o$wietlenia drogowego 3x400/230V pracuje w uktadzie TN-C. Dla ochrony
od porazen bedzie zastosowane ,samoczynne wytgczanie zasilania” w sieci o$wietlenia dro-
gowego zasilanego w uktadzie TN-C oraz przez zastosowane urzadzen II klasy ochronnosci.
Ochrona dodatkowa realizowana kolejno przez bezpieczniki w tabliczkach bezpiecznikowych,
wytaczniki w szafkach o$wietleniowych oraz bezpieczniki w ztgczach kablowych.

Stupy oswietleniowe zgodnie ze schematem nalezy uziemic¢ za pomocga przytaczenia do pfa-
skownika FezZn 25x4 ukfadanego wzdtuz trasy kablowej oraz uziomow pionowych z preta
stalowego z elektrolityczng powtoka z miedzi ®17,2mm o dtugosci 6m. Wartos¢ rezystancji
uziemienia R < 10Q.

Najwieksze dopuszczalne napiecie dotykowe razeniowe t >5 s UTP < 50V.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

e Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego

¢ Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemig,

e Przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe

W przypadku niespetnienia przez uziom warunku napiecia razenia nalezy go wzmocni¢ do-
datkowymi pretami pionowymi.

¢ Sprawdzi¢ pomiarami skuteczno$¢ ochrony od porazen

Ochrona przepieciowa

Ochrona przepieciowa bedzie realizowana poprze ograniczniki przepie¢, ktére nalezy zabu-
dowaé w szafce o$wietleniowej. Uziemienie ogranicznikéw przepie¢ powinno by¢ wykonane
jako wspodlne, w zaleznosci od warunkéw lokalnych, z uziemieniem roboczym lub ochron-
nym.

1. RODZAJE ROBOT I ICH LOKALIZACIA

Przyjmuje sie, ze w kosztach robdt drogowych znajdujg sie wszystkie niezbedne asortymen-
ty Robdt, a ich lokalizacja dotyczy catego odcinka ulic wchodzacych w zakres inwestycji.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze mogg wystapi¢ roboty i zakresy przebudowy nie
wyszczegdlnione w niniejszych zestawieniach i opisach, wynikajace z uzgodnien miedzy-
branzowych, po wykonaniu planszy zbiorczej uzbrojenia i wykonaniu ewentualnego uzgod-
nienia ZUDP i stwierdzeniu nienormatywnych odlegto$ci pomiedzy poszczegdlnymi sieciami
uzbrojenia a takze po wykonaniu szczego6towej dokumentacji projektowej i zaprojektowaniu
kraweznikow nad istniejagcymi sieciami.
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11. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Orientacja 1:5 000
Rys. 2.1- 2.4  Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3.1- 3.3 Profile podtuzne 1:1000/100
Rys. 4.1- 4.2 Przekroje normalne 1:100
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