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KR4 (G4) - konstrukcja nowierzchni KR4:
- w-wa scieralno — mieszonka mineralno—osfoltowa SMA 11, qr. 4 cm NOWA NOWA K
- w-wa wiqzqco — beton asfaltowy AC 16 W, gr. 6 ¢cm K AGNIESZKA NOWAK
200, S— 4.00 * 3.50 * 3.30 * 2.0 —2.00 - w-wg podbudowy zosadniczej — beton asfaltowy AC 22 P, gr. 10 ¢m ‘\ St
pobocze CIqQ pIESZO—rowerowy pos ruchu pos ruchu chodnik pobocze - w-wa podbudowy zosadnicze] — mieszanko niezwiqzono z kruszywem C90/3 o uziornieniu 0/31.5, gr. 20 cm - -
- w-wa podbudowy pomocniczej — mieszonka zwigzano C3/4, gr. 15 cm
- w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej o CBR>357% —— waldzh
(i K10>8m/d w przypadku petnienio fukcji odsqczojgcej), gr. 20 cm
- 2% 2% = 0 o o - w-wa ulepszoneqo padfoza z gruntu stobilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wopnem C0,4/0,5, gr. 25 cm ROGRAM N X
2 — — — — 8 /-7 CPR (G4) - ciqg pieszo—rowerowy: . o - k
W =T ! il O teren - w-wa §cieralna — mieszanka mineralno—-asfoltowo AC 8 S, qr. 4 ¢m . . .
A —CPR(G4) s e © CH(G4) 3 - w-wa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej C30/3 gr. 15 ¢m
- w-wa ulepszonego padioza z gruntu stobilizowanego cementem C1,5/2,0, gr. 15 cm — . . : '
| LKR4(G4) WK - wyspo kanalizu jgco: - = ) -
- w-wq §cieralng — kostka betonowa, gr. 8 cm Przekroje normaine
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 ¢m
- w-wa podbudowy zosadnicze] — mieszonko niezwiqzono C90/3 o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 15 cm
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