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Przedmiar robét - branza budowlana

Kompleksowa termomodermnizacja Zespotu Szkét Miejskich z zastosowaniem odnawialnych
Zrédet energii oraz Likwidacja otworéw okiennych na hali sportowej i taczniku Zespotu Szkét
Miejskich

Budowa: 1) Kompleksowa termomodemizacja Zespotu Szkét Miejskich z zastosowaniem odnawialnych Zrédet
energii 2) Likwidacja otwor6éw okiennych na hali sportowej i taczniku w ramach zadania pn.
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Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
ZaloZenia wyjsciowe do kosztorysowania
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kompleksowa termomodernizacja Zespolu Szkét Miejskich z zastosowaniem
odnawialnych Zrédet energii oraz Likwidacja otworéw okiennych na hali
sportowej i laczniku Zespotu Szkét Miejskich
Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
Element Rozbiérki oktadzin elewacyjnych
1 KNR 225/201/4 |Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementéw stalowych i zelbetowych pokrytych ptytami z
blachy trapezowej, lecz Analogia: Rozbidrka pokrycia elewacji wykonanej z blachy trapezowej -
$ciany budynku m2p.z. 1687,43
2 |KNR 21/4004/7 |Poszycie Scian szkieletowych domoéw budowanych w technologii kanadyjskiej wykonane ze
sklejki o grubosci: 12,0 mm, lecz Analogia: Rozbitrka oktadzin elewacyjnych ze sklejki w pasie
miedzyokiennym m2 1836,33
3 |KNR 1313/901/1 |Montaz lekkiej obudowy $cian, przy pomocy zurawia samochodowego, na wysokosci do 20 m od
poziomu terenu - obudowa $cian: z ptyt warstwowych PW 8/B, lecz Analogia: Demontaz ptyt
warstwowych obudowy $cian na sali gimnastycznej. m2 379,81
4 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy:
nie nadajacej sig do uzytku m2 220,07
Element Demontaz stolarki
5 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0 m2, lecz Analogia: Demontaz drewnianych okien.
Wyliczenie ilosci robét:
OP-2 09*09*2 1,620000
RAZEM: 1,620000|m2 1,62
6  |KNR19/929/7 |Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2, lecz Analogia: Demontaz okien drewnianych.
Wyliczenie ilosci robét:
OP-1 1.85*0.95* 103 181,022500
OP-3 245*0.95/17 0,136912
OP-4 241*21*5 25,305000
OP-5 245*2.7%15 99,225000
OP-6 51%21*17 182,070000
OP-7 55%*21*7 80,850000
OP-8 125%2.1*2 5,250000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =573.870000
RAZEM: 573,869412/m2 573,87
7 |KNR 19/929/7  |Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane
jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 m2, lecz Analogia: Demontaz okien na hali
sportowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
OP-9 6.05*4.75*12 344,850000
RAZEM: 344,850000{m2 344,85
8 |KNR19/931/7 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby
zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaz istniejacych drzwi drewnianych zewnetrznych
przeznaczonych do wymiany. m2 15,88
9 |KNR19/931/7  |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby
zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaz istniejacych drzwi stalowych zewnetrznych
przeznaczonych do wymiany. m2 7,05
Element Demontaz elementéw zewngtrznych
10 |KNNR6/805/7 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm utozonych na podsypce
cem.-piask., lecz Analogia: Rozebranie opaski wokét budynku z plyt chodnikowych. m2 249,05
11 |KNR 728/101/5 |Skucie warstwy, o grubosci do 10 cm, fundamentéw: betonowych, lecz Analogia: Skucie wylewki
betonowej schoddéw zewnetrznych prowadzacych na salg sportowa. m3 0,18
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Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

12 |KNR 202/218/1 |Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, lecz

Analogia: Rozbiorka/demontaz stopni schodowych schodéw belkowych prowadzacych na

tacznik. m3 32,18
13 |KNR 222/307/1 |Montaz prefabrykowanych elementéw schodowych: ptyt spocznikowych o masie 0,5-1,0 t, lecz

Analogia: Demontaz spocznika schodowego przy schodach zewnetrznych prowadzacych na

tacznik. element 1,00

Element Wywiezienie materialéw porozbiérkowych

14 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i

wytadowaniem, na odlegtos¢: do 1 km m3 18,05
15 |KNR 401/108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i

wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km m3 72,21
16 |KNR 1322/407/3 |Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegtos¢ do 1 km

materiatéw porozbidrkowych: elementéw przestrzennych t 30,53
17 |KNR 1322/407/6 |Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5

ponad 1 km materiatéw porozbidrkowych: elementéw przestrzennych t 244,25
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Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Element Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje si¢ ogrodzenie dla 35mb rusztowania
przestawiane razem z rusztowaniami)
18 |kalk lacjai Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupow
Wyliczenie ilosci robot:
55/2.5 22,000000
RAZEM: 22,000000|szt 22,00
19 |kalk lacjai Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupow,
umocowanie przeset i siatki m 55,00
20 |kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiorka ogrodzenia m 55,00
21 |kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupow,
umocowanie przeset i siatki, lecz Analogia: Kazde nastepne przestawienie.
Wyliczenie ilosci robot:
‘(55) * 15{krotnosc} 825,000000
RAZEM: 825,000000{m 825,00
22 |kalk lacja i Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia, lecz
Analogia: Kazde nastepne przestawienie.
Wyliczenie ilosci robot:
‘(55) * 15{krotnosc} 825,000000
RAZEM: 825,000000{m 825,00
Element Rusztowania do prac elewacyjnych
23 |KNR 202/1610/5 |Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o
wysokosci: do 30 m (Przyjmuje sie wykonywanie jednorazowo rusztowania i elewacji 0 max.
dtugo$ci 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie nastepnego etapu prac). 100 m2 4,92
24 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 100 m2 4,92
25 |KNR 202/1610/5 |Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o
wysokosci: do 30 m (Przyjmuje sie wykonywanie jednorazowo rusztowania i elewacji 0 max.
dtugosci 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie nastepnego etapu prac), lecz Analogia:
Kazdorazowe przestawienie istniejacych rusztwan.
Wyliczenie ilosci robot:
Diugo$¢ max. rusztowania73.77 {(35*  |0.000000
14.05/100) * 15{krotnosc}}
korekta 73.770000 73,770000
(import)Razem =73.770000
RAZEM: 73,770000/100 m2 73,77
26 |KNNR 2/1505/1 ‘Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilosci robot:
Diugo$¢ max. rusztowania73.77 {(35*  |0.000000
14.05/100) * 15{krotnosc}}
korekta 73.770000 73,770000
(import)Razem =73.770000
RAZEM: 73,770000/100 m2 73,77
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Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Rozdziat DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM
WYPRAWY ELEWACYJNEJ
Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
27 |KNR 19/1023/5 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka,
obsadzenia, o powierzchni: do 1,0 m2 szt 2,00
28 |KNR 19/1023/6 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka,
obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 szt 103,00
29 |202- 506-02- Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm

Wyliczenie ilosci robét:

Okna OP-1 1.85* 103 190,550000

Okna OP-2 09*2 1,800000

RAZEM: 192,350000|m 192,35
30 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o grub. 4 cm i szerokosci: do 30 cm,
lecz Analogia: Wykonanie parapetéw wewnetrznych z PCV.

Wyliczenie ilosci robét:

OP-1 1.85* 103 190,550000

OP-2 09*2 1,800000

RAZEM: 192,350000|m 192,35
31 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydiowych /szyby zespolone
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi gotowe do montazu na budowie przeznaczone do pomieszczenia
wezta cieptownicznego DP-6 szt 1,00
32 |KNR 19/1024/8 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi wejciowe do czesci szatniowej budynku DP-1 szt 1,00
Element Wykonanie odkrywki $cian piwnicznych
33 |KNR 510/321/8 |Reczne rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt chodnikowych betonowych: 50x50x7 cm, na
podsypce piaskowej, Analogia: Rozbiérka fragmentéw utwardzen przy budynku w celu
odstoniecia i docieplenia cian piwnicznych z przeznaczeniem materiatu do powtérnego utozenia
w danym miejscu. 100 m2 1,20
34 |KNKRB 006 Reczne oczyszczenie z zanieczyszczen, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu,
1308-02 kostki, lecz Analogia: Oczyszenie materiatu rozbidrkowego w postaci ptyt betonowych
chodnikowych i kostki betonowe;. m2 121,49
35 |KNR401/104/2 |Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, z
odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub
wilgotnym: kat.lll m3 865,76
Element Wykonanie docieplenia Scian piwnicznych i izolacji przeciwwodnej
36 |KNR Zabezpieczenie okien foli, lecz Analogia: Zabezpieczenie folig okien i drzwi.
1323/1001/11 m2 164,91
37 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilosci robét:

Powierzchnia ciany 225%(2348+24.34+3.10+2.06 + 12.0 + 24.74 +
6.0+6.12+6.1+0.56+3.83+05+1.31+18+
046+6.1+6.26+27.75+6.0+527+24+18.72+
30.72+18.14 +6.0 + 24.75+6.16 + 5.77 + 23.48 +
2437+6+6+12.74+2474+6.15+56+2.04 +
3.02+068+4.18+2.72+1.33+566+12.74 +
30.32) 1.066,072500

Otwory okienne -1.75*0.85*103-0.8*0.8*2 -154,492500

Otwory drzwiowe -18%22-125*2-18%215-09%2 -12,130000

RAZEM: 899,450000{m2 899,45
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Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
38 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem
wzmacniaj /dwukrotnie/

Wyliczenie ilosci robét:

Powierzchnia $ciany 225%(2348+24.34+3.10+2.06 + 12.0 + 24.74 +
6.0+6.12+6.1+0.56+3.83+05+1.31+18+
046+6.1+6.26+27.75+6.0+527+24+18.72+
30.72+18.14 +6.0 + 24.75+6.16 + 5.77 + 23.48 +
2437+6+6+12.74+2474+6.15+56+2.04 +
3.02+068+4.18+2.72+1.33+566+12.74 +
30.32) 1.066,072500

Otwory okienne -1.75*0.85*103-0.8*0.8*2 -154,492500

Otwory drzwiowe -18%22-125*2-18%215-09*2 -12,130000

RAZEM: 899,450000{m2 899,45
39 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" -
powierzchnia $ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia cian piwnicznych
styropianem nienasiagkliwyym gr. 15 cm

Wyliczenie ilosci robét:

Powierzchnia $ciany 225%(2348+24.34+3.10+2.06 + 12.0 + 24.74 +
6.0+6.12+6.1+0.56+3.83+05+1.31+18+
046+6.1+6.26+27.75+6.0+527+24+18.72 +
30.72+18.14 +6.0 + 24.75+6.16 + 5.77 + 23.48 +
2437+6+6+12.74+2474+6.15+56+2.04 +
3.02+068+4.18+2.72+1.33+566+12.74 +
30.32) 1.066,072500

Otwory okienne -1.75*0.85*103-0.8*0.8*2 -154,492500

Otwory drzwiowe -18%22-125*2-18%215-09*2 -12,130000

RAZEM: 899,450000{m2 899,45

40 |KNR 202/2601/6 | Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki | m2 57,45
41 |KNR 915/201/1 |Izolowanie masa bitumiczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych

betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR - pierwsza warstwa, lecz Analogia: Wykonanie

izolacji przeciwwodnej izolacji bitumicznej m2 899,45
42 |KNR 915/201/2 |Izolowanie masa bitumiczna Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych

betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO PIR - druga warstwa, lecz Analogia: Wykonanie

drugiej warstwy izolacji biutumicznej m2 899,45

Element Wykonanie wyprawy elewacyjnej na $cianie powyzej poziomu gruntu

43 |KNR 23/931/1  |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 662,13
44 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjna - gruntowanie m2 662,13
45 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:

Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor szary m2 605,69
46 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:

Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor biaty m2 56,44
47 |KNR 401/104/2 |Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, z

odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub

wilgotnym: kat.lll, lecz Analogia: Zasypanie wykonanych wykopdw odcinkowo. m3 72,17
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Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Rozdziat DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY
ELEWACYJNEJ
Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
48 |KNR 19/1023/9 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia,
0 powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2, lecz Analogia: Okno OP-3 szt 17,00
49  |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia,
0 powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-4 szt 5,00
50 |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia,
0 powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-5 szt 15,00
51 |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia,
0 powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-6 szt 17,00
52  |KNR 19/1023/11 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia,
0 powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz Analogia: Okno OP-7 szt 2,00
53 |202- 506-02- Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm
Wyliczenie ilosci robét:
Okna OP-3 245*17 41,650000
Okna OP-4 245*5 12,250000
Okna OP-5 245*15 36,750000
Okna OP-6 51*17 86,700000
Okna OP-7 46*2 9,200000
RAZEM: 186,550000|m 186,55
54 |KNNR 2/1802/1 |Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o grub. 4 cm i szerokosci: do 30 cm,
lecz Analogia: Wykonanie parapetéw wewnetrznych z PCV.
Wyliczenie ilosci robét:
Okna OP-3 245*17 41,650000
Okna OP-4 245*5 12,250000
Okna OP-5 245*15 36,750000
Okna OP-6 51*17 86,700000
Okna OP-7 46*2 9,200000
RAZEM: 186,550000|m 186,55
55 |KNR 19/1023/12 |Montaz drzwi balkonowych z PCV, z obrébka obsadzenia, lecz Analogia: Drzwi DP-2 szt 1,00
56 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydiowych /szyby zespolone
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-3 szt 1,00
57 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydiowych /szyby zespolone
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-4 szt 1,00
58 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydiowych /szyby zespolone
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-5 szt 1,00
Element Wykonanie naprawy $cian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest
stolarka okienna i grzejniki
59 |KNR 202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci: 12 cm,
lecz Analogia: Zamurowanie powstatych otworéw po demontazu okien z bloczkéw Silka gr. 12
cm
Wyliczenie ilosci robét:
pow. zamurowan ‘5.5 *210*3+1.25%210%2+230%0.85%2 43,810000
RAZEM: 43,810000{m2 43,81
2022-12-14 strona nr: 7
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
60 |PKZ8/200/42  |Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat.lll z zaprawy cementowej w pomieszczeniach o
wysokosci do 4 m: na $cian.bet.lub piyt izolac.o pow.od 1,0 do 5,0m2
Wyliczenie ilosci robét:
$ciany piwnic 100 100,000000
Sciany parteru - $ciany przy (278 +524+568+568+29*4+24*2+566+
wymienianych oknach 100% powierzchni |2.8 +2.85+2.81+2.78+2.9+2.79+2.85+2.83 +
ciany 5.52) *3.15 355,225500
§ciany parteru - okna -235%085*5-5%2*5-235%26*4-45%2%4-
1*28-235%2*%2 -132,627500
Sciany | pietra - Sciany przy (29*6+2.77+5.68 +5.65+5.68 +2.69 +2.74 +
wymienianych oknach 100% powierzchni |5.64 + 5.68 + 2.66 + 2.81 + 2.66 + 5.68 + 5.53) * 3.15
Sciany 230,800500
Sciany | pietra - okna -235%26%6-235%0.85*5-5*2*5-235"2 -101,347500
Sciany |l pietra - $ciany przy (29*3+277+282+285+5.68+5.68+2.74+
wymienianych oknach 100% powierzchni |2.77 + 2.9+ 5.68 + 2.62 + 5.68 + 2.81 + 2.77 + 5.68 +
ciany 5.53)*3.15 213,192000
Sciany Il pietra - okna -235%26%5-235%0.85%5-235%2%4-5*2*5 -109,337500
Sciany parteru - grzejniki (146 +2.85+292+291+271+587+15+5.27
+545+278+2.86+568+281+286+28+29
+582+154+1.44+24+881-0.32+2.87+2.83
+3+269+274+569+882-032+88-0.32+
291+884-032+89-032+2.8+366+576+
294 +8.58-0.32 +2.86 +5.68 +5.55 + 5.68 +2.83
+291+277+253+315+283+3.1+3.7+2.96
+256)*08+(57*12)*14 257,888000
Sciany | pietra - grzejniki (17.87-0.32*2+281+59+596-0.32-0.18 +
8.67-032+9-032+1.54+144+881-0.32+
288+6.07-042+882-032+88-032-29+
541+568+563+553+542+5.68+5.54 +5.54
+8.84-032+89-032+28+3.66+9.02-0.32+
8.78-0.32+2.66 + 11.83 - 0.32 + 5.84 + 8.66 - 0.32
+8.86-0.32 +2.59 +2.88 +6.08 + 3.67 + 3.35) * 0.8 178,496000
Sciany |l pietra (5.92+5.77+594+2.82+534+582+11.77 -
0.32+8.69-032+9-032+1.54+144+574 +
5.68 +8.84-0.32+9.03-0.32 +2.77 +2.74 + 5.64 +
8.82-032+88-032+293+24*2-0.32%"4-
0.58-06+8.84-032+89-0.32+2.8+367+
11.83 +5.84 +5.68 + 5.53 + 9.02-0.32 + 8.78 - 0.32
+2.62)*0.8 192,456000
RAZEM:| 1 184,745500/m2 118475
61 |KNR 4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na
podtozu z tynku /gtadZ szpach.POZGIPS/
Wyliczenie ilosci robét:
jow. 1184.75/100 11,847500
RAZEM: 11,847500{ 100 m2 11,85
62 |KNR 401/1204/2 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych: na $cianach m2 118475
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Element Nadmurowanie $cian attycznych
63 |KNR Zabezpieczenie okien folig,
1323/1001/11
Wyliczenie ilosci robét:
Okna istniejace (235+2)*174+(2+2)*2+(235+0.85)*6 +
(0.85+1.45)*2 +(3.25+2.05)*3 +(5+2.05)*6
+(45+2)*16 950,900000
Drzwi istniejace (1+275) +(1.8+26)+ (1.3+245) +(09+2)
+(1.8+22) 18,800000
Okna projektowane (235+2)*5+(235+26)*15+(5+2)*17+
(45+2)*7+(1.15+2)*2 266,800000
Drzwi projektowane (1+28)*1 +(1.3+245)*1 +(09+2.1)*1 +
(1.2+2.1)*1 13,850000
RAZEM:| 1 250,350000|m2 1250,35
64 |KNR202/116/1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci: 24 cm,
lecz Analogia: Nadmurowanie $cian attycznych z bloczkéw Silka gr. 24 cm m2 178,31
65 |KNR 202/212/12 |Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-15, na $cianach: zewnetrznych o szeroko$ci do 30
cm, lecz Analogia: Wykonanie wiericéw na $cianach attycznych o wymirach 24x15 cm z betonu
C20/25 (B25). m3 15,24
66 |KNR 202/212/12 |Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-15, na $cianach: zewnetrznych o szerokoéci do 30
cm, lecz Analogia: Wykonanie wiericéw na $cianach attycznych o wymirach 24x25 cm z betonu
C20/25 (B25). m3 2,11
67 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli
pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy do 7 mm, lecz Analogia: Strzemiona
wierica obwodowego. t 0,14
68 |KNR202/290/4 |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowi
pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 8 do 14 mm, lecz Analogia: Zbrojenie
podtuzne wienca obwodowego. t 0,43
Element Wykonanie docieplenia $cian nadziemia
69 |KNR 1323/101/8 |Reczne skucie tynkow, Analogia: Skucie tynku mozaikowego ze $cian podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych i schodéw prowadzacych do biblioteki miejskiej
Wyliczenie ilosci robét:
Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki |2.45* (9.47 +8.24 +9.3+3.36 + 1.5) +1.8*(9.48) +
miejskiej 03*(9.68+848+93*3+0.48+2.88+9.3+048
+8.04+2.88+9.24)+(5+218)*0.2 120,389500
RAZEM: 120,389500|m2 120,39
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
70 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
Wyliczenie ilosci robét:
Arkusz 1 (2341 +2433+6+6+12.88+24.86 + 6+ 36.69 +
6+5.14+24 +20.51-1.92+30.86 + 16.61+6.13 +
24.86+6.01+55+23.41)*127+54%1.92+1.65
*456+1.88*54%2 3940,652000
Arkusz 1 - schody wejéciowe do budynku |(2.71 +2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8 43,260000
Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki |2.45* (9.47 +8.24 +9.3+3.36 +1.5) +1.8*(9.48) +
miejskiej 03*(9.68+848+93*3+0.48+2.88+9.3+048
+8.04+2.88+9.24)+(5+218)*0.2 120,389500
Arkusz 2 - budynek | pietrowy (30.33 +12.86 + 5.82 +24.94 ) *9.18 678,861000
Arkusz 2 - budynek |1 pigtrowy (12.86*3.8) +(11.93 +6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 +
6.12 +24.36) * 12.7 1220,443000
Arkusz 2 - schody wej$ciowe do 2*(6.35%2+1.13)
pomieszczen szatniowych - do piwnicy 27,660000
Arkusz 2 - podjazd i schody do poradni  |(1.6*4+0.5+0.24)*1.65+(1.68*2+1.84*2 +
psychologiczno-pedagogiczne; 024*2)*158+(1.68*2*2+0.24*2)*1.52 +
(1.68*2*2+024%2)*0.75+0.3* (14.25+8.76 +
744+62+12.81+0.24)+4.3%0.25 55,991600
Okna istniejace -(2.35%2)*174-(2%2)*2-2.7*1.8-(2.38 % 0.85)
*4-0.85%1.45*2-(3.25%*2.05)*3-(5%2.05) %6 -
(45*2)* 16 -1 066,704500
Drzwi istniejace -1%275-18*26-13%245-09%2-18%2.2 -16,375000
Okna projektowane -(235%2)%5-(2.35%26)*15-(5*2)*17- (45
*2)*4 -321,150000
Drzwi projektowane -(1%28)*1-(1.3*245)*1-(09*21)*1-(1.2*
2.1)*1 -10,395000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =4672.620000
RAZEM:| 4 672,622600 m2 4 672,62
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BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
71 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem
wzmacniaj /dwukrotnie/
Wyliczenie ilosci robét:
Arkusz 1 (2341 +2433+6+6+12.88+24.86 + 6+ 36.69 +
6+5.14+24 +20.51-1.92+30.86 + 16.61+6.13 +
24.86+6.01+55+23.41)*127+54%1.92+1.65
*456+1.88*54%2 3940,652000
Arkusz 1 - schody wejéciowe do budynku |(2.71 +2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8 43,260000
Arkusz 1 - schody i podjazd do biblioteki |2.45* (9.47 +8.24 +9.3+3.36 +1.5) +1.8*(9.48) +
miejskiej 03*(9.68+848+93*3+0.48+2.88+9.3+048
+8.04+288+9.24)+(5+2.18)*0.2 120,389500
Arkusz 2 - budynek | pietrowy (30.33 +12.86 + 5.82 +24.94 ) *9.18 678,861000
Arkusz 2 - budynek |1 pigtrowy (12.86*3.8) +(11.93 +6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 +
6.12 + 24.36) * 12.7 1220,443000
Arkusz 2 - schody wej$ciowe do 2*(6.35%2+1.13)
pomieszczen szatniowych - do piwnicy 27,660000
Arkusz 2 - podjazd i schody do poradni  |(1.6*4+0.5+0.24)*1.65+(168*2+1.84*2+
psychologiczno-pedagogiczne; 024*2)*158+(1.68*2*2+0.24*2)*1.52 +
(1.68*2*2+024%2)*0.75+0.3* (14.25+8.76 +
744+62+12.81+0.24)+4.3%0.25 55,991600
Okna istniejace -(2.35%2)*174-(2%2)*2-2.7*1.8-(2.38 % 0.85)
*4-0.85%1.45*2-(3.25%*2.05)*3-(5%2.05) %6 -
(45*2)* 16 -1 066,704500
Drzwi istniejace -1%275-18*26-13%245-09%2-18%2.2 -16,375000
Okna projektowane -(235%2)%5-(2.35%26)*15-(5*2)*17- (45
*2)*4 -321,150000
Drzwi projektowane -(1%28)*1-(1.3*245)*1-(09*21)*1-(1.2*
2.1)*1 -10,395000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =4672.620000
RAZEM:| 4 672,622600 m2 4 672,62
72 |KNR 23/2612/1 |Docieplenie wnek $cian budynku ptytami styropianowymi FPS 70-0,4 gr.10 cm przy uzyciu
got.zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, lecz Analogia: Uzupetnienie
wneka miedzyokiennych w cianach styropianem gr. 5 cm.
Wyliczenie ilosci robét:
Arkusz 1 (2341 +2433+6+24.86+36.69+5.14+24+7 +
30.86+5.25+24.86+55+2341)*2*3 1447,860000
Arkusz 2 - budynek | pietrowy (30.33+7.35)*2*2 150,720000
Arkusz 2 - budynek |1 pigtrowy (11.93+24.86 +6+24.36)*2*3 402,900000
Okna istniejace -(2.35%2)*174-(2*2)*2 -(2.38%0.85)* 4 - (3.25
*2.05)*3-(5%2.05)*6-(45%2)* 16 -1059,379500
Drzwi istniejace -1%2-18*2 -5,600000
Okna projektowane -(235%2)*5-(235%26)*15-(5*2)*17- (45
*2)*4 -321,150000
Drzwi projektowane -(172)*1 -2,000000
RAZEM: 613,350500| m2 613,35
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V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
73 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" -
powierzchnia $ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian nadziemia
styropianem gr. 12 cm i natozeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.
Wyliczenie ilosci robét:
Arkusz 1 (2341 +2433+6+6+12.88+24.86 + 6+ 36.69 +
6+5.14+24 +20.51-1.92 + 30.86 + 16.61+6.13 +
24.86+6.01+55+23.41)*127+54%1.92+1.65
*456+188*54%2 3940,652000
Arkusz 1 - schody wejéciowe do budynku |(2.71 +2.83 + 3.6 + 6.31) * 2.8 43,260000
Arkusz 2 - budynek | pietrowy (30.33 +12.86 + 5.82 +24.94 ) * 9.18 678,861000
Arkusz 2 - budynek |1 pigtrowy (12.86*3.8) +(11.93 +6.12 + 24.86 + 12.86 + 6 +
6.12 + 24.36) * 12.7 1220,443000
Arkusz 2 - schody wej$ciowe do 2*(6.35%2+1.13)
pomieszczen szatniowych - do piwnicy 27,660000
Okna istniejace -(2.35%2)*174-(2%2)*2-2.7*1.8-(2.38 % 0.85)
*4-0.85%1.45*2-(3.25%*2.05)*3-(5%2.05) %6 -
(45*2)* 16 -1 066,704500
Drzwi istniejace -1%275-18*26-13%245-09%2-18%2.2 -16,375000
Okna projektowane -(235%2)*5-(235%26)*15-(5*2)*17- (45
*2)*4 -321,150000
Drzwi projektowane -(1*28)*1-(1.3*245)*1-(09*21)*1-(1.2*
21)*1 -10,395000
korekta -0.010000 -0,010000
(import)Razem =4496.240000
RAZEM:| 4 496,241500) m2 4 496,24
74 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" -
powierzchnia $ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian attycznych od
wewnafrz styropianem gr. 5 cm i natozeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej. m2 178,31
75  |KNR 202/2601/6 | Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
Wyliczenie ilosci robét:
Okna istniejace (235+2%*2)*174*012+(2+2*2)*2*0.12+
(2.35+0.85*2)*4*0.12+(0.85+1.45*2)*2*
012+(3.25+2.05*2)*3*012+(5+2.05*2)*6*
012+(45+2%2)*16*0.12 162,390000
Drzwi istniejace (1+4275%2)*0.12+(1.8+26*2)*0.12+ (1.3+
245%2)*012+(09+2%*2)*012+(1.8+22*2)
*0.12 3,696000
Okna projektowane (2.35+2%*2)*5*012+(2.35+26*2)*15%0.12
+(5+2%2)*17*012+(45+2%2)*4%0.12 39,840000
Drzwi projektowane (1+28%2)*1*0.12+(1.3+245%*2)*1*012 +
(09+21*2)*1*012+(1.2+2.1*2)*1*0.12 2,796000
korekta 0.010000 0,010000
(import)Razem =208.730000
RAZEM: 208,732000|m2 208,73
Element Wykonanie wyprawy elewacyjnej
76 |KNR 23/931/1  |Nafozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne
Wyliczenie ilosci robét:
j-w. pow $cian 4668.57 4 668,570000
j-w. pow. oSciezy 209.70 209,700000
RAZEM:| 4 878,270000|m2 4 878,27
77 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie
Wyliczenie ilosci robét:
j-w. pow $cian 4668.57 4 668,570000
j-w. pow. oSciezy 209.70 209,700000
RAZEM:| 4 878,270000|m2 4 878,27
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
78 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy

Wyliczenie ilosci robét:

Widok W-1 0.72%0.85*5+(0.68 +0.65*5)*2+12.7*1.54 +
(0.65*6)*2+12*2.15+0.8*0.85*2+6.7*28 +
6*154+065*2*6+0.7*3*2+12.05*2.15+
(1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * 4.15+ (1.23 + 0.5
+0.25+0.125+0.06) *12.7 + (1.23 + 0.5+ 0.25 +
0.125+0.06)*2* 4 185,145750

Widok W-2 (1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * (4.15+ 2 + 2) 17,644750

Widok W-3 (1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * (4.15+ 2 + 2) 17,644750

Widok W-4 1211*1.54+215*122+065*8*2+0.63%2*3 59,059400

Widok W-5 (6.62+6.7)*2.15+0.69*7.05*2+0.61*10.58 * 2
+0.65%2*3+(1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * (2
+2+354)+(1.38+154+195)*2+(1.23+05+
025+0.125+0.06)*2*5+(1.23+0.5+0.25+
0.125+0.06) *2.15+(1.23 +0.5+0.25+ 0.125 +
0.06) * 1.54 + (0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.06) * 2 112,747550

Widok W-6 (1.5+0.5+0.25+0.125+0.06) * 12.7 + (1.01 + 0.33
+126+05*2+025*2+0.125*2+0.06*2)*2+
077*2*3+065*2*6+12.9*1.54+9.05*0.65 +
215*12.7+0.66* 3 107,318000

Widok W-7 (1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * (4.15+ 2 + 2) 17,644750

Widok W-9 065%2*6+1214*215+0.76*2*3+1.54*6 +
281*64+065%0.85*2+0.54*0.85*3+(0.1+
0.95)*2 70,267000

Widok W-10 065%2*6+0.74*2*3+12.74* 1.54 + 0.65 *9.05
+215%129+085%*2*3 70,577100

Widok W-11 (1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * (4.15+ 2 + 2) 17,644750

Widok W-13 (1.23+0.5+0.25+0.125+0.06) * (2 + 3.54) + (1.6 +
1.48+1.94)*2+(1.23+0.5+0.25+0.125 + 0.06) *

(0.85%2+3.54)+(0.5+0.25+0.125 +0.06) * 2 +
(1.6 +1.48)*2+1.54*12.08 60,011900

Widok W-14 065*2*8+08*2*2+129%154+215*1225+
026%2+0.26%0.85 60,544500

Widok W-15 023*2*3+065*2*6+1.54*12.3+9.05*0.65+
215*1292+0.83*2*3+0.85*2+0.21*2 68,882500

korekta -0.010000 -0,010000

(import)Razem =865.120000

RAZEM: 865,122700|m2 865,12

79 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor szary m2 152,53

80 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor fioletowy m2 256,67

81 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor turkusowy m2 278,69

82 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor biaty m2 3 265,07
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Rozdziat WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ
Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
83 |KNR 202/1039/3 |Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2, lecz Analogia: Montaz aluminiowych przeszklen
na sali sportowej. szt 12,00
84 |KNR 19/1024/7 |Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone
2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-7 szt 2,00
Element Wykonanie elewacji sali sportowej z plyt warstwowych
85 |KNR 202/116/1 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci: 24 cm,
lecz Analogia: Nadmurowanie $cian attycznych z bloczkdw Silka gr. 24 cm
Wyliczenie ilosci robot:
pow. zamurowan ‘(6.05 *4.75%*12)-(6.05* 1.55* 12) 232,320000
RAZEM: 232,320000|m2 232,32
86 |KNR 205/1002/2 |Montaz metoda tradycyjna lekkiej obudowy $cian ostonowych, z: - ptyt PW8/B-02, lecz Analogia:
Montaz ptyt warstwowych na konstrukcji stalowej $cian hali sportowej ptyta z rdzeniem z pianki
poliuretanowej PIR gr. 12 cm o fakturze tupka po zewnetrznej stronie.
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany podiuzne (36.87 *8.37-1.55*36.3+0.29* 1.55 + 0.2 * 1.55) *
2 506,192800
Sciana szczytowa 9.8*25.14-1.1*23*2 241,312000
RAZEM: 747,504800{m2 747,50
87 |KNR 205/1003/3 |Lekka obudowa $cian i dachow montowanych metoda tradycyjng /roboty uzupetniajace/: montaz
obrébek blach.do ptyt warstwowych PW8/B, Analogia montaz obrobek blacharskich na
potaczeniu z $ciang cokotowg murowang oraz na potaczeniacj w naroznikach.
Wyliczenie ilosci robot:
Obrobki blacharskie na potaczeniu ze 36.84*2+25.14
$ciana cokofowa, 98,820000
Potaczenia $cian w naroznikach 98*2+84*2 36,400000
RAZEM: 135,220000|m 135,22
Element Odnowienie Sciany cokotowej
88 |KNR 8/101/2 Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatej,
lecz Analogia: Odczyszczenie Scian cokotowych sali sportowej z zabrudzen i pozostato$ci farb. {100 m2 1,07
89 |KNR 401/623/5 |Analogia: Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie z
przerwami: dwukrotne - Odgrzybianie elewacji budynku m2 106,92
90 |PKZ8/100/17  |Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne szlachetne na $cianach: ceglanych o powierzchni
do 1 m2, lecz Analogia: Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw w spoinach pomigdzy cegtami
klinkierowymi (zatozono, ze uzupetnienia bedzie wymagato 5% powierzchni $cian cokotowych). |m2 5,35
91 |KNR 8/102/6 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem ANTIGRAF - recznie, podioza z : cegly,
klinkieru, lecz Analogia: Zaimpregnowanie $cian zabezpieczajace przed ponownym
zabrudzeniem. 100 m2 1,07
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Rozdziat DOCIEPLENIE POLACI DACHU i ULOZENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
Element Docieplenie potaci dachu nad budynkiem szkoly
92 |KNR 403/1009/6 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $rednicy: ponad 10 do 20 mm -
w podtozu betonowym, lecz Analogia: Wykonanie otworéw w ptytach panwiowych pokrycia
dachowego w celu docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania. Otwory 30x30 cm po jednym
na kazde 30 m2 powierzchni dachowe;. szt 56,00
93 |KNR912/303/4 |Izolacje ciepine stropodachéw i poddaszy wykonane granulatem z weiny minerainej PAROC BLT
9 o grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych
Wyliczenie ilosci robot:
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 1654.43
arkusz 1 1654,430000
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 881.83
arkusz 2 881,830000
RAZEM:| 2 536,260000|m2 2536,26
94 |KNR 514/603/3 |Zaslepienie otworéw w blasze, lecz Analogia: Za$lepienie otwordw w plytach panwiowych przy
pomocy blachy zeberkowej ryflowanej gr. 5 mm o wymiarach 35x35 cm
Wyliczenie ilosci robot:
Pow. zaslepienia 0.35%0.35* 56 6,860000
RAZEM: 6,860000| m2 6,86
95 |KNR 215/213/1 |Kominki kamionkowe, o $rednicy: 50 mm - uszczel.kitem asfaltowym, lecz Analogia: Montaz
kominkéw wentylacyjnych z kotnierzem papowym. szt 56,00
96 |KNR 914/302/1 |Obrdbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpérek (sztyc),
stupdw, uchwytéw, odgromnikéw, kominkow wentyl.itp.,papa podkt.Wentylacja Baza 3 Szybki
Syntan SBS i papa: Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS szt 56,00
97 |KNR 4/101/1 Analogia: Przygotowanie podtoza oczyszczenie i zmycie podtoza - potacie dachu
Wyliczenie ilosci robot:
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 1654.43
arkusz 1 1654,430000
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 881.83
arkusz 2 881,830000
RAZEM:| 2 536,260000)m2 2536,26
98 |KNR 202/609/3 |Analogia: Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10,0 cm,
uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapg
grubosci 5 cm
Wyliczenie ilosci robot:
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 1654.43
arkusz 1 1654,430000
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 881.83
arkusz 2 881,830000
RAZEM:| 2 536,260000)m2 2536,26
99 |KNR 23/2612/5 |Ocieplenie dachéw budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli do stropodachu: z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 1654.43* 4
arkusz 1 6 617,720000
pow. dachu nad budynkiem szkoty - 881.83*4
arkusz 2 3527,320000
RAZEM:| 10 145,040000]|szt 10 145,04
100 |KNR 914/201/2 |Jednowarstwowe krycie dachéw papg termozgrzewalng nawierzchniowa m2 2 669,99

2022-12-14

strona nr: 15



Kosztorys Inwestorski Termomodernizacja

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

V2.bem (lic. 00059F49)
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
101 |KNR 22/529/6  |Obrobki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - komindw
Wyliczenie ilosci robét:
kominy na faczniku - arkusz 1 (0.96+1.07)*2+(0.95*4)+(0.9+0.95) *2 + (0.84
+1.05)*2 15,340000
kominy lewa strona - arkusz 1 (3.7+0.72)*2+(215+0.53) *2 + (0.52 + 0.93) * 2
+(0.9+262)*2+(0.65+0.53)*2+(2.37 +0.57)
2+(245+0.61)*2+(0.52+0.93) * 2+ (1.95+ 0.48)
*2+(0.91+0.57+0.39+0.53+0.91+0.57+0.39 +
0.57)+(1.03+0.52)*2+(3.13*2+0.49 + 1.07 +
0.53%2+0.37 +0.21) 63,660000
kominy prawa stropa arkusz 1 (3.72+0.7)*2+(0.52+1.85)* 2+ (0.97 + 0.69) * 2
+(2.05+09)*2+(0.9+0.41)*2+(1.84+0.53)* 2
+(0.68 +2.37)*2+(0.93+0.53) * 2+ (2.18 + 0.53) *
2+(1.01+0.92+0.39+0.52+1.93+0.91) + (0.52 +
0.93)*2+(0.4+053+317+0.93+0.84 +2.33) +
(1.31+1.25)*2+(0.62 2+ 1.1) + (0.72* 2 + 0.95)
+(0.86+1.55+1.1+045)+(0.88*2+1.54*2) +
(0.5+2.11)*2+(0.66 +0.44 + 0.68) * 2 + (1.05 +
0.53)*2+(0.52+0.53+1.2)*2+(1.35+0.53)*2 +
(05+1.34+04+1.53)*2+(1.48+053+1.12+
0.65+0.73+0.1+0.73+0.92) + (0.54 +1.35)* 2 +
(0.55*4)+(0.24*2+1.2) +(0.24 * 2 + 1.45) 123,620000
cze$¢ budynku | pietrowa - arkusz 2 (0.48*1.25)*2+(0.95*4) +(0.11*2+0.67) + (0.48
+0.65)*2+(1.19+029+0.63+069+04+04 +
1.42+0.79)*2+(0.65*3 +1.05+0.88 + 1.58 +
0.88 +0.12) + (0.48 + 0.65) * 2 28,490000
taczniku budynku - arkusz 2 (1.02+0.96) *2+ (0.7 +0.91) * 2 7,180000
Il pietrowa czg$¢ budynku - arkusz 2 (3.47+0.5)*2+(21+047)*2+(0.65+0.48)*2 +
(213+0.86)*2+(0.9+047)*2+(06+0.5)*2+
(2.47+0.56) * 2+ (0.85+4.33*2 +0.56 + 0.29) +
(0.9+0.49)*2+(1.64+0.94)*2 + (4.84 +1.03) * 2
+(0.91+0.43)*2+(0.33 +1.63 +0.58 + 0.12) 67,700000
RAZEM: 305,990000{m 305,99
102 |KNR 22/529/6  |Obrdbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominéw, lecz Analogia: Obrébka wytazow
dachowych.
Wyliczenie ilosci robét:
lewa strona - arkusz 1 13*2+145 4,050000
prawa strona arkusz 1 (1.3*2+1.45)+(1.47*2+1.32+042)+1.35% 4 14,130000
Il pietrowa czg$¢ budynku - arkusz 2 13*2+145 4,050000
| pietrowa cze$¢ budynku - arkusz 2 1.35%4-0.1 5,300000
RAZEM: 27,530000/m 27,53
103 |PKZ 23/205/13 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej grubo$ci 0,6 mm pokrycie czapek
wentyl.murow.(kominy), lecz Analogia: Pokrycie czapek betonowych papa termozgrzewalna, m2 75,70
104 |KNR 401/203/13 |Uzupetnienie zelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20,
lecz Analogia: Uzupetnienie ubytkéw w czapkach kominowych przyjeto 2% powierzchni. m2 1,51
105 |KNR 202/507/2 |Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 cm m2 186,97
Element Pokrycie zadaszen wej§¢ do budynku
106 |KNR 202/609/3 |Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 10,0 cm,
ukfadane na wierzchu konstrukgji: na sucho, jedna warstwa - Pokrycie zadaszen styropapa
grubosci 5 cm
Wyliczenie ilosci robét:
Gtoéwne zadaszenie wejscie do budynku [40.55 40,550000
Wejscia boczne 18.03 +12.99 31,020000
Wejscie od strony sali sportowej 25.06 25,060000
RAZEM: 96,630000|m2 96,63
107 |KNR 23/2612/5 |Ocieplenie dachéw budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli do stropodachu: z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
iloc dybli 9745 436,500000
RAZEM: 436,500000| szt 436,50
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108 |KNR 914/201/2 |Jednowarstwowe krycie dachow papa termozgrzewalng nawierzchniowa
Wyliczenie ilosci robét:
j.w zadaszenie wej$¢ do budynku 96.63 96,630000
wywinigcie papy termozgrzewalnejna  |(6.45+6.29) * 2+ (2.69 +6.7) *2+ (3.7 + 3.53) * 2 +
Sciany attyczne (6.28 +3.99) * 2 79,260000
RAZEM: 175,890000|m2 175,89
109 |KNR 401/512/5 |Uzupetnienie pokry¢ koszéw zlewowych, z jednej warstwy papy smotowej, na dachach dawniej
krytych papa, lecz Analogia: Pokrycie papa termozgrzewalng koryt zlewowych zadaszer budynki m2 6,63
110 |KNR 202/507/2 |Pokrycie dachéw blachg czarna, przy rozstawie rabka prostopadtego do okapu - 90 cm, blacha o
grubosci: 0,60 mm, lecz Analogia: Pokrycie zadaszen blacha na rabek w kolorze szarym z
potyskiem metalicznym. m2 16,90
111 |KNR 15/528/3  |Rynny dachowe potokragte z PCV, o $rednicy: 12,5 cm m 5,88
112 |KNR 15/529/2  |Rury spustowe z PCV, o $rednicy: 7,01 7,5 cm m 515
113 |KNR 15/529/3  |Rury spustowe z PCV, o $rednicy: 10,01 11,0 cm
Wyliczenie ilosci robét:
rury spustowe przy wejsciu gtéwnymi 5.65%2 11,300000
rury spustowe przy wejsciu od strony sali |5.72 * 2
gimnastycznej 11,440000
RAZEM: 22,740000/m 22,74
114 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza, lecz
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podioza elementéw stalowych zadaszenia i
blachy trapezowej od spodu. m2 16,90
Element Docieplenie potaci dachu nad salg sportowg
115 |KNR 202/609/3 |Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 10,0 cm,
uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapg
grubosci 5 cm m2 902,29
116 |KNR 23/2612/5 |Ocieplenie dachéw budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli do stropodachu: z betonu
Wyliczenie ilosci robét:
ilosc dybli ‘1655 *45 7 447,500000
RAZEM:| 7 447,500000|szt 7 447,50
117 |KNR 914/201/2 |Jednowarstwowe krycie dachow papa termozgrzewalng nawierzchniowa m2 1000,26
118 |KNR 914/302/1 |Obrdbki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podporek (sztyc),
stupow, uchwytéw, odgromnikéw, kominkéw wentyl.itp.,papa podkt.Wentylacja Baza 3 Szybki
Syntan SBS i papa; Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS szt 6,00
119 |KNR 202/507/1 |Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: do 25 cm, lecz
Analogia: Obrébka blacharska attyk blachg powlekana,
Wyliczenie ilosci robét:
(36.53* 2+24.7)* 025 24440000
RAZEM: 24,440000/m2 24,44
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Rozdziat WYKONANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Element Odiworzenie utwardzen, ktére zostaly rozebrane w celu docieplenia $cian
piwnicznych
120 |KNKRB 001 Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy
0437-01 czym materiatem jest: kruszywo mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy
podbudowy pod utwardzenie zewnetrzne z uzyciem kruszywa tamanego gr. 40 cm m3 36,44
121 |KNR 221/501/6 |Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z przerwami
w odstepach : 5 cm, lecz Analogia: Zaktada sie uzupetnienie ptyt do 10% powierzchni z uwagi na
mozliwo$¢ zniszczenia podczas demontazu. Plyty ukladane sa na podsypce piaskowej m2 121,49
Element Wykonanie nowej opaski wokét budynku
122 |KNKRB 001 Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy
0437-01 czym materiatem jest: kruszywo mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy
podbudowy opaske wokot budynku.
Wyliczenie ilosci robét:
Powierzchnia opaski 249.05%0.4 99,620000
RAZEM: 99,620000|m3 99,62
123 |KNR 231/105/5 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3
cm m2 249,05
124 |KNR 231/105/6 |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu:
ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Wyliczenie ilosci robét:
pow. ‘(249.05) * 2{krotnos¢} 498,100000
RAZEM: 498,100000| m2 498,10
125 |KNR 231/502/6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem, lecz Analogia: Wykonanie opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych 60x60x6 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. m2 249,05
Element Wykonanie schodéw zewnetrznych przy sali sportowej
126 |KNKRB 001 Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy
0437-01 czym materiatem jest: kruszywo mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy
podbudowy pod schody zewnetrzne z uzyciem kruszywa tamanego gr. 40 cm m3 2,22
127 |KNR 3/304/3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 6 cm - na
podsypce cementowo-piaskowej m2 2,22
128 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem m3 0,27
129 |KNR 231/403/1 |Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowe;
Wyliczenie ilosci robét:
diugos¢ kraweznikow - obrzezy 1.76*2+14*2 6,320000
RAZEM: 6,320000|m 6,32
Element Modemizacja schodéw zewnetrznych na tgcznik
130 |KNR 26/635/1 |Naprawa starych muréw za pomoca recznie wykonanych tynkéw renowacyjnych THERMOPAL o
powierzchni do 2 m2 z jednokrotnym odsoleniem, lecz Analogia: Naprawa elementow no$nych
schoddéw zewnetrznych m. in. belki no$nej o powierzchni do 5 m2. m2 5,00
131 |KNR 202/302/5 |Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - elementy schodéw bez faktury: spoczniki, lecz
Analogia: Zamontowanie gotowego spocznika prefabrykowanego dla schodéw zewnetrznych
przy taczniku. element 1,00
132 |PKZ 4/4/33 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacja tynkoéw
stopnie schodowe obsadzone na gotowej ptycie, lecz Analogia: Wykonanie i osadzenie gotowych
stopni prefabrykowanych na belce schodowe;. szt 12,00
133 |PKZ 4/4/33 Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacja tynkéw
stopnie schodowe obsadzone na gotowe;j ptycie, lecz Analogia: Wykonanie ptyty betonowej przy
schodach zewnetrznych wychodzacych na facznik. szt 1,00
134 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy utozony na elementach no$nych
schodéw. m2 5,00
135 |KNR 401/1301/3 |Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymiang lub uzupetnieniem
zniszczonych elementow z: pretow ptaskich, lecz Analogia: Demontaz balustrady schodowej z
przeznaczeniem do powtdrnego zamocowania z ewentualng naprawa elementow powstatych w
skutek demontazu.
Wyliczenie ilosci robét:
dhugosé |(4.86+15) "2 12,720000
RAZEM: 12,720000{m 12,72
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136 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do belek policzkowych Srubami lub za
pomoca spawania, z ustawieniem, zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejna,
lecz Analogia: Zamocowanie wczesniej zdemontowanej balustrady do nowych elementéw
schodowych i pomalowanie jej farba olejng w kolorze czarnym.
Wyliczenie ilosci robét:
dhugosé |(4.86+15) "2 12,720000
RAZEM: 12,720000|m 12,72
Element Renowacja schodéw zewnetrznych do budynku - schody przy gtéwnym wejsciu
do budynku i sali sportowej wymagajace docieplenia
137 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 61,54
138 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem
wzmacniaj /dwukrotnie/ m2 61,54
139 |KNR 202/2601/1 |Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z
przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i pokrycie wyprawami elew."Poltex" -
powierzchnia $ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian nadziemia
styropianem gr. 12 cm i natozeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej. m2 61,54
140 |KNR 202/2601/6 |Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki
Wyliczenie ilosci robét:
Okna 1.75+0.85*2 3,450000
Drzwi (1.8%22*2)*2 15,840000
RAZEM: 19,290000|m2 19,29
141 |KNR 23/931/1  |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 61,54
142 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjna - gruntowanie m2 61,54
143 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor szary m2 61,54
144 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor biaty - o$cieza okna i drzwi m2 1,15
145 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza m2 1,81
146 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza, lecz
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podioza elementéw stalowych zadaszenia
stupow i blachy trapezowej od spodu. m2 86,99
Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostalych elementéw schodéw zewnetrznych -
schody przy bocznych wejsciach do budynku
147 |KNR 23/931/1  |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 15,13
148 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie m2 15,13
149 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 15,13
150 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejna krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
Wyliczenie ilosci robét:
Balustrada przy wejsciu do pomieszczen |(1.18 +1.9) *0.06 * 2
kuchennych 0,369600
Balustrada przy wejsciu bocznym do (2.8+4.64+1.9)*0.06
budynku szkoty 0,560400
RAZEM: 0,930000{m2 0,93
151 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza, lecz
Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podioza elementéw stalowych zadaszenia
stupow i blachy trapezowej od spodu. m2 26,05
Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostalych elementéw schodéw zewnetrznych -
schody i podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych przy wej$ciu do biblioteki miejskiej
152 |KNR 23/931/1  |Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 112,08
153 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie m2 112,08
154 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 112,08
Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostalych elementéw schodéw zewnetrznych -
schody i podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych przy wejsciu do poradni
pedagogiczno-psychologicznej
155 |KNR 23/931/1  |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 114,65
156 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie m2 114,65
157 |KNR 23/931/2  |Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:
Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 114,65
158 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza m2 1,88
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159 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejna krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza, lecz

Analogia: Dwukrotne malowanie z oczyszczeniem podioza elementéw stalowych zadaszenia

stupow i blachy trapezowej od spodu. m2 1,13

Element Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostalych elementéw schodéw zewnetrznych -

schody zewngtrzne do pomieszczenia wezta ciepla zlokalizowanego w piwnicy
160 |KNR 23/931/1  |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne m2 12,06
161 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjna - gruntowanie m2 12,06
162 |KNR 23/931/2 | Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego:

Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka - kolor grafitowy m2 12,06
163 |KNR 401/1212/8 |Malowanie farba olejna krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza m2 0,41
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Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jm llos¢
Robocizna razem r-g 35615,62192
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

1.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLI m3 0,02460
2.|Benzyny do lakierow dm3 4,62740
3.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0,28080
4.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,10721
5.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 17,69700
6.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm kg 1124,21240
7.|Blacha st.ptask.0,5-0,7mm,powioka polieste m2 141,98100
8.|Blacha stal. nierdzew. zimnowalc.0,5-6,0mm kg 89,06300
9.|Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,60-0,75mm kg 1,13230
10.|Blachy stalowe zeberkowe grub.3,5-8,0mm kg 6,86000
11.|Blok $cien. SILKA E24 kl.15-33,3x19,9x24cm szt 3726,40800
12.|Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 6,00668
13.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 3,63803
14.|Cement portlandzki biaty t 3,21535
15.|Denko rynnowe z PVC "Gamrat"- rozm. 125 mm szt 11,76000
16.| Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.28-45mm kL.IIl m3 0,46845
17.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,06888
18.| Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLIl m3 0,89280
19.|Domieszka przysp.wigz.betonu Asoplast MZ kg 0,50000
20.|Drut stal.okragty migekki fi 2,0-6,0mm kg 70,82100
21.|Drzwi aluminiowe DP-3 szt 1,00000
22.|Drzwi aluminiowe DP-4 szt 1,00000
23.|Drzwi aluminiowe DP-5 szt 1,00000
24.|Drzwi aluminiowe DP-7 szt 2,00000
25.|Drzwi Dp-1 szt 1,00000
26.|Drzwi DP-6 szt 1,00000
27.|Drzwi zewngtrzne PCV lub aluminium szt 1,00000
28.|Elektrody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost kg 0,76320
29.|Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.czarna dm3 10,98850
30.|Emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT kg 177,75000
31.|Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 338,83850
32.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 13,08410
33.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 258,99258
34.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 529,25900
35.|Gips budowlany szpachlowy t 3,83940
36.|Gips szpachlowy na podtozach mineralnych kg 399,03000
37.|Granulat z wk.min.do izol. ciepl. kg 33 732,25800
38.|Gwozdzie budowlane okr. gote - rézne rozm. kg 85,58177
39.|Gwozdzie budowlane okr. ocynk. - rzne roz kg 0,89570
40.|Haki do muru - r6zne rozmiary kg 94,42800
41.|Kit asfaltowo-kauczukowy "Laterbit Bp" kg 13,44000
42.|Kolano 67 stopni z PVC "Wavin" fi 110 mm szt 9,09600
43.|Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm 67,5st. szt 3,45050
44.Kotki polipropyl. do styrop.dt. 121-160 mm szt 18 029,04000
45.Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,14mm szt 72,00000
46.|Kominek wentylacyjny z kotnierzem papowym szt 56,00000
47.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, kolorowa m2 2,24220
48.|Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. kg 810,54000
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49.|Kraweznik bet.prostok.$ciety-100x30x15cm m 6,44640
50.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 282,09120
51.|Listewki iglaste 0 wym.10x15mm,kl.| m3 50,01400
52.|Listewki iglaste 0 wym.10x15mm,kLII m3 65,96400
53.|Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 11,62000
54.|Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. kg 718,01000
55.|Naroznik 90 st. z PVC "Gamrat'- rozm.125mm szt 0,58800
56.|Obejma rury spust. z PVC "Gamrat" fi 63 mm szt 3,45050
57.|Obejma rury stalowej z "Wavin" fi 110 mm szt 11,37000
58.|Okno OP-1 szt 103,00000
59.|Okno Op-2 szt 2,00000
60.|Okno OP-3 szt 17,00000
61./Okno OP-4 szt 5,00000
62.|Okno OP-5 szt 15,00000
63.|Okno OP-6 szt 17,00000
64.|Okno OP-7 szt 2,00000
65.|Papa asf. wierzch.krycia na widk. dod SBS m2 120,54650
66.|Papa asf. wierzch.krycia na wiok. dod SBS m2 4615,38172
67.|Papa asfaltowa podktadowa na wtok. dod.SBS m2 41,06150
68.| Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 76,21600
69.|Parapet Al-szer.10-35cm giety biaty, braz m2 382,68900
70.|Parapet wewnetrzny szer.10-48 cm, okleinow m2 50,01100
71.|Parapety PVC komorowe,biate,marmur 25 cm m 195,87750
72.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 56,93000
73.|Piasek naturalny kopany m3 31,94464
74.|Piasek uziar.0-2mm m3 25,20493
75.| Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 3,39480
76.| Ph.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 0,04920
77.|Plyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 42,15703
78.|Ptyta gumowa grub. 5 mm kg 44,45000
79.|Plyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr. 5cm m2 2764,53450
80.|Plyty chodnikowe betonowe 60x60x6 cm szt 89,65800
81.|Plyty spocznikowe schodéw Zelbetowe, pref. szt 1,00000
82.|Piyty styropianowe EPS 040-fasada 5 cm m2 625,61700
83.|Plyty styropianowe EPS 042-Sciana 5 cm m2 187,22550
84.|Plyty styropianowe EPS 042-Sciana 12 cm m2 4 785,66900
85.|Plyty styropianowe EPS 200 2 cm m2 294,03410
86.| Ptyty styropianowe nienasiakliwe m2 944,42250
87.|Ptyty z wetny mineralnej z rdzeniem PIR gr. 12 cm m2 747,50000
88.|Prefabrykaty zbrojarskie ze stali zebrow. kg 10,45000
89.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 140,28000
90.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 438,60000
91.|Przeklenia aluminiowe OP-9 szt 12,00000
92.|Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 1124,31250
93.|Roztwér rozp.GRUNTOLIT-W 301, op. 5; 20 dm dm3 6,82000
94.|Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm,"Wavin" m 25,01400
95.|Rura spustowa z PVC fi 63 mm,"Gamrat" m 5,66500
96.|Rynna dachowa z PVC fi 125 mm"Gamrat" m 6,46800
97.|Rynnowy lej spust.PVC"Gamrat"-rozm. 125 mm szt 0,58800
98.|Siatka cieto-ciag. gr. 0,5 mm-oczka 6x30mm m2 55,00000
99.|Siatki zbrojace z wiokna szkl. 150-160g/m2 m2 6 876,63619
100. | Stupek ogrodz. z ksztattownikéw walcow. kg 16,50000
101.|Spoiwo cynowo-ofowiane w pretach LC 60 kg 11,81452
102.|Stopien zelbetowy 150x33 cm szt 12,00000
103.|Stopien zelbetowy 150x68 cm szt 1,00000
104.|Styropapa gr. 13 cm szt 947,40450
105.|Sucha miesz.tynk.min.Ceresit CT 35-biata kg 80,00000
106.|Srodek Antigraf 01 kg 0,32100
107.|Srodek Antigraf CL kg 0,10700
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108.|Srodek do odgrzybiania muréw Izomur dm3 11,22660
109.|Srodek gruntujacy "Ceresit CT 17" dm3 1126,72200
110.|Srodek gruntujacy quick-mix GTA kg 1171,17200
111.|8rodek neutralizujacy do muréw"Esco-Fluat" kg 2,00000
112.| Tkanina do ochrony rusztowan polipropylen. m2 68,88000
113.| Tuleje gumowe szt 15,24000
114.| Tynk siloksanowy quick-mix SXK o fakturze baranka - kolor 7601 kg 9967,98000
115.| Tynk siloksanowy quick-mix SXK o fakturze baranka - kolor 7601 kg 7437,48000
116.|Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat"- rozm. 125mm szt 11,76000
117.|Wapno hydratyzowane workowane t 1,79760
118.|Woda z rurociggow m3 11,40346
119.|Zapr klej.sucha do ptyt styr. Ceresit CT85 kg 36 115,10691
120.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,01300
121.|Zaprawa cementowa M-12 m3 2,91315
122.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0,26000
123.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 9,99768
124.|Zaprawa do szpachlowania styropianu quick-mix SKK biata dm3 1171,17200
125.|Zaprawa klejowa do styropianu quick-mix SKK biata szt 3680,10000
126.|Ztaczka rury spust. z PVC "Gamrat" fi 63mm szt 3,45050
127.|Ztaczka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 9,09600
128.|Ztaczka rynnowa z PVC"Gamrat"- rozm. 125mm szt 2,05800
Zestawienie sprzetu
ROBOTY ROZBIORKOWE

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 76,93580
2.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 59,17060
3.|Podest ruch.n/przej.RwW-1/100 m-g 91,15440
4.|Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 76,93580
5./Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,52650
6./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 14,44020
7.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 1,14650
8.|Wyciag towarowo-osobowy 2.0t m-g 46,01700
9.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 7,77620

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé

1.|Ruszt.ram.zew.RR-1/30 >20m m-g 1097,72550

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 57,41400
2.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 33,58790
3./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,01649
4.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 36,22135
5.|Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 29,33230

DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 292,99680
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 68,71550
3.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 9,48000
4.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 161,99519
5.|Gietarka do pretow do fi 40mm m-g 3,07800
6.|Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 3,64800
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7.|Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 2,73600
8./Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 1,20390
9./Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,12504
10.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 131,19456
11.|Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 321,06725
12.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 169,53590
WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,30495
2.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 34,19039
3.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 0,85070
4.|Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 240,91397
5.|Przyczepa dtuz.do sam.10,0t m-g 33,33850
6.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,85189
7.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 37,87120
8.|Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 1,44985
9.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,51384
10.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 66,75175
DOCIEPLENIE POLACI DACHU i ULOZENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 261,48841
2.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 66,09980
3.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,22650
4.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 86,60586
5.|Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,13260
WYKONANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 4,84980
2.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0,13000
3.|Ciagnik kotowy 74kW (1) m-g 4,90191
4.|Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) m-g 0,00888
5.|Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 5,72400
6.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0,84433
7.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,17760
8.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 3,77527
9.|Zuraw wiez.tor.b/toru180tm(1) m-g 0,32000
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbiérki oktadzin elewacyjnych

Demontaz stolarki

Demontaz elementéw zewnetrznych

Wywiezienie materiatéw porozbiérkowych

ROBOTY ROZBIORKOWE

Razem ROBOTY ROZBIORKOWE netto

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje sie ogrodzenie dla 35mb rusztowania przestawiane razem z
rusztowaniami)

Rusztowania do prac elewacyjnych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE netto

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie odkrywki $cian piwnicznych

Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych i izolacji przeciwwodnej

Wykonanie wyprawy elewacyjnej na $cianie powyzej poziomu gruntu

DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Razem DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ netto

DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie naprawy $cian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest stolarka okienna i grzejniki

Nadmurowanie $cian attycznych

Wykonanie docieplenia $cian nadziemia

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJINEJ

Razem DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJNEJ netto

WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wykonanie elewaciji sali sportowej z plyt warstwowych

Odnowienie $ciany cokotowej

WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ

Razem WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWEJ netto

DOCIEPLENIE POLACI DACHU i ULOZENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

Docieplenie polaci dachu nad budynkiem szkoly

Pokrycie zadaszefi wejé¢ do budynku

Docieplenie potaci dachu nad salg sportowg,

DOCIEPLENIE POLACI DACHU i ULOZENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

Razem DOCIEPLENIE POLACI DACHU i ULOZENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA netto

WYKONANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Odtworzenie utwardzen, ktére zostaly rozebrane w celu docieplenia $cian piwnicznych

Wykonanie nowej opaski wokét budynku

Wykonanie schodéw zewnetrznych przy sali sportowej

Modernizacja schodéw zewnegtrznych na facznik

Renowacja schodéw zewnetrznych do budynku - schody przy gtéwnym wej$ciu do budynku i sali sportowej
wymagajace docieplenia

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schodéw zewnetrznych - schody przy bocznych
wejsciach do budynku

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schodéw zewnetrznych - schody i podjazd dla oséb
niepetnosprawnych przy wejsciu do biblioteki miejskiej
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Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schodéw zewnetrznych - schody i podjazd dla oséb
niepetnosprawnych przy wejsciu do poradni pedagogiczno-psychologicznej
Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schodéw zewnetrznych - schody zewnetrzne do
pomieszczenia wezta ciepla zlokalizowanego w piwnicy
WYKONANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Razem WYKONANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH i ZAGOSPODAROWANIA TERENU netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kompleksowa termomodemizacja Zespotu Szkét Miejskich z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii oraz
Likwidacja otworéw okiennych na hali sportowej i laczniku Zespotu Szkét Miejskich netto
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A. Zatozenia wyjSCiowe do KOSZtOrYSOWANIA. . .. ...\ v vttt ettt ettt et et et e e st et s e e e e e e 2
B. Przedmiar roDOt. . . . ..ottt e e 2
CROBOTY ROZBIORKOWE. . . . . ettt e e e e e e e 2
. Rozbiorki okfadzin elewacyjnyCh. . . ... oo 2
1. Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementéw stalowych i zelbetowych pokrytych ptytami z blachy trapezowej, lecz Analogia:
Rozbidrka pokrycia elewacji wykonanej z blachy trapezowej - $ciany budynku .. ... 2
2. Poszycie $cian szkieletowych doméw budowanych w technologii kanadyjskiej wykonane ze sklejki o grubosci: 12,0 mm, lecz Analogia:
Rozbidrka oktadzin elewacyjnych ze sklejki w pasie miedzyokiennym . ... ..o 2
3. Montaz lekkiej obudowy $cian, przy pomocy zurawia samochodowego, na wysokosci do 20 m od poziomu terenu - obudowa $cian: z ptyt
warstwowych PW 8/B, lecz Analogia: Demontaz ptyt warstwowych obudowy $cian na sali gimnastycznej. . ......................... 2
4. Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajacej sie douzytku........... 2
CDEMONtAZ STOIATKI . . . . o oo 2
5. Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: do 1,0
m2, lecz Analogia: Demontaz drewnianych OKIEN.. . . . . .. ..o 2
6. Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad
1,5 m2, lecz Analogia: Demontaz okien drewnianyCh.. . . ... ..ot 2
7. Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV, o powierzchni: ponad
1,5 m2, lecz Analogia: Demontaz okien na hali SPOrOWE]. . . . ... ..ot 2
8. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaz
istniejacych drzwi drewnianych zewnetrznych przeznaczonych do Wymiany.. . ..ottt 2
9. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - balkonowe /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Demontaz
istniejgcych drzwi stalowych zewnetrznych przeznaczonych do wymiany.......... ..ot 2
. Demontaz elementdw zewnglrznyCh. . . . . ... . 2
10. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm utozonych na podsypce cem.-piask., lecz Analogia: Rozebranie
opaski wokot budynku z plyt chodnikOWyCh.. . . . ..o 2

11. Skucie warstwy, o grubo$ci do 10 cm, fundamentéw: betonowych, lecz Analogia: Skucie wylewki betonowej schodéw zewnetrznych
prowadzacyCh Na Salg SPOTIOWE, . . . . . .« vttt ettt ettt et e e e e
12. Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych i wewnetrznych z betonu zwyktego B-15, lecz Analogia: Rozbiorka/demontaz stopni

schodowych schoddw belkowych prowadzacych natgcznik.. . ... o 3
13. Montaz prefabrykowanych elementéw schodowych: ptyt spocznikowych o masie 0,5-1,0 t, lecz Analogia: Demontaz spocznika
schodowego przy schodach zewnetrznych prowadzacych natfacznik. . ......... . 3
. Wywiezienie materialdw porozbiOrkOWyCh. . . . . ..o 3
14. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odleglos¢: do1km........... 3
15. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1
K e
16. Wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na odlegto$¢ do 1 km materiatéw porozbidrkowych: elementow
PIZESIZENMNY O, . o o 3
17. Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciagnikiem z przyczepa) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiatéw porozbidrkowych:
€lEeMENtOW PrZESITZENNYC. . . . . oo e 3
ROBOTY PRZYGOTOWAWGCTZE . . . ..ttt ettt et e e e e e 4
. Zabezpieczenie placu budowy (Przyjmuje sig ogrodzenie dla 35mb rusztowania przestawiane razem z rusztowaniami) . .. ............... 4
18. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupow. . . ... ... 4
19. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przesetisiatki . ............. 4
20. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiérka ogrodzenia . . ...t 4
21. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przeset i siatki, lecz Analogia:
Kazde nastepne przestawienie.. . . . ... ... 4
22. Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiorka ogrodzenia, lecz Analogia: Kazde nastepne
PIZESIAWIBNIE.. . . o o ettt e et 4
. Rusztowania do prac elewacyjnyCh. . . . . ... o 4
23. Montaz i demontaz rusztowar ramowych zewnetrznych przy$ciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 30 m (Przyjmuje sie wykonywanie
jednorazowo rusztowania i elewacji o max. dtugo$ci 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie nastepnego etapu prac). .. ....... 4
24. Ostony z siatki na rusztowaniach ZeWnetrznyCh. . . ... ... i 4

25. Montaz i demontaz rusztowan ramowych zewnetrznych przysciennych typu RR-1/30 o wysokosci: do 30 m (Przyjmuje si¢ wykonywanie
jednorazowo rusztowania i elewacji 0 max. dtugosci 35 m przestawianie rusztowania i wykonywanie nastepnego etapu prac), lecz

Analogia: Kazdorazowe przestawienie istniejaCyCh rUSZIWaN.. . . . ... ... .o 4
26. Ostony z siatki na rusztowaniach ZeWnetrznyCh. . . ... ... i 4
. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNICZNYCH Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYINEJ....................... ... 5
. Wymiana stolarki OKIENNej i drzwiOWej. . . . ... ..o 5
27. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: do 1,0m2.......... 5
28. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,0do 1,5m2. 5
29. Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25¢m. .. ... 5
30. Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o grub. 4 cm i szeroko$ci: do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie parapetow
WEWNEITZNYCh Z POV . . o 5
31. Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi gotowe do
montazu na budowie przeznaczone do pomieszczenia wezta cieptownicznego DP-6 ... ... 5
32. Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi wej$ciowe do
cze$ci szatniowe] bUYNKU DP-1. . . . . 5
. Wykonanie odkrywki §cian piwniCZnyCh. . . . . ... o 5

33. Reczne rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt chodnikowych betonowych: 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej, Analogia:
Rozbiorka fragmentow utwardzen przy budynku w celu odstoniecia i docieplenia $cian piwnicznych z przeznaczeniem materiatu do

powtornego utozenia W danym MUEJSCU.. . . .« . v vttt ettt ettt e e et e e 5
34. Reczne oczyszczenie z zanieczyszczen, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu, kostki, lecz Analogia: Oczyszenie materiat.
rozbiorkowego w postaci ptyt betonowych chodnikowych i kostki betonowej. .. ... 5
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35. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub

zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.IIL . ......... ... 5

. Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych i izolacji przeCiwwodne]. . . ... ... i 5

36. Zabezpieczenie okien folig, lecz Analogia: Zabezpieczenie folig okien i drzwi.. ...... ... o i 5

37. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne izmycie . ...............c..ov.n. 5

38. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/ . . ................ 6

39. Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian piwnicznych

styropianem nienasigkliwyym gr. 15 Cm. . . ..o 6
40. Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki. . ... 6
41. Izolowanie masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO
PIR - pierwsza warstwa, lecz Analogia: Wykonanie izolacji przeciwwodnej izolacji bitumicznej. ............... .. ...l 6
42. Izolowanie masg bitumiczng Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych i z ptyt TERMO
PIR - druga warstwa, lecz Analogia: Wykonanie drugiej warstwy izolacji biutumicznej.................... ..o i 6
. Wykonanie wyprawy elewacyjnej na $cianie pOWYZ€j POZIOMU GIUNTUL . . . . ..o vt tv ettt e et et e e e e e et e 6
43. Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. . .......... ..ot 6
44. Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjng - gruntOWaNI . . . . . ... v vttt ettt e 6
45. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOr SZAIY. . . .o 6
46. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOr DAY . . . 6
47. Wykopy o gtebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub
zatadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat.lll, lecz Analogia: Zasypanie wykonanych wykopow odcinkowo. . . . . . 6
. DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA Z WYKONANIEM WYPRAWY ELEWACYJINEJ . ..o 7
. Wymiana stolarki oKIENNE] i ArzWiOWE]. . . . .. ..ot 7
48. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2,
lecz Analogia: OKNo OP-3. . . .. e e 7
49. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz
Analogia: OKNO OP-4. . . .. e 7
50. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz
ANalogia: OKNO OP-0 . . . .o 7
51. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz
ANal0gia: OKNO OP-6 . . . .ottt e e 7
52. Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2, lecz
ANalogia: OKNO OP-7 . . . e 7
53. Parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, o szeroko$ci w rozwinieciu: ponad 25Cm. ........ovvv i 7
54. Parapety, potki, lady i nakrywy z elementéw kamiennych o grub. 4 cm i szerokosci: do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie parapetow
WEWNEIIZNYCN Z POV .. o o 7
55. Montaz drzwi balkonowych z PCV, z obrébka obsadzenia, lecz Analogia: Drzwi DP-2. . ... ... 7
56. Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-3 . .. .. .. 7
57. Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-4 . . . . . .. 7
58. Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-5 . . . .. .. 7
. Wykonanie naprawy $cian i malowanie w pomieszczeniach, gdzie wymieniana jest stolarka okienna i grzejniki . . ............ ... ... ..., 7
59. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komarkowego, o grubosci: 12 cm, lecz Analogia: Zamurowanie
powstatych otworéw po demontazu okien z bloczkdw Silka gr. 12 Cm. . ... ..o 7
60. Uzupetnienie i naprawa tynku wewnetrznego kat.lll z zaprawy cementowej w pomieszczeniach o wysokosci do 4 m: na $cian.bet.lub plyf
izolac.0 pow.0d 1,0 0 5,0M2. . . . ..o 8
61. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku /gtadz szpach.POZGIPS/... 8
62. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych: nadcianach . ... 8
. Nadmurowanie $cian attyCznyCh. . ... ... . o 9
63. Zabezpieczenie OKIEN TOlIa. . . . . . . ..o 9
64. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komérkowego, o grubosci: 24 cm, lecz Analogia: Nadmurowanie $cian
attycznych z bloczkOw Silka gr. 24 Cm. . .. .o 9
65. Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-15, na $cianach: zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie wieficow
na $cianach attycznych o wymirach 24x15 cm z betonu C20/25 (B25). . . . . ..o o i 9
66. Wierice monolityczne, z betonu zwyktego B-15, na $cianach: zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm, lecz Analogia: Wykonanie wieficow
na $cianach attycznych o wymirach 24x25 cm z betonu C20/25 (B25). . . . . ..ot i i 9
67. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
0 $rednicy do 7 mm, lecz Analogia: Strzemiona wienca ObWOdOWEGO.. . . . .. ..ot 9
68. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi
0 $rednicy 8 do 14 mm, lecz Analogia: Zbrojenie podtuzne wienca ObWOdOWEGO. . . . .. ..ottt 9
. Wykonanie docieplenia $Cian Nadziemia. . . . ... ..ot 9
69. Reczne skucie tynkéw, Analogia: Skucie tynku mozaikowego ze $cian podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych i schodéw prowadzacych
do biblioteki MIEJSKIE]. . . . .. ..o 9
70. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne izmycie . .................o.... 10
71. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/ . . ................ 1
72. Docieplenie wnek $cian budynku ptytami styropianowymi FPS 70-0,4 gr.10 cm przy uzyciu got.zapraw klejacych - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian, lecz Analogia: Uzupetnienie wneka miedzyokiennych w $cianach styropianemgr.5cem.................... 1

73. Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian nadziemia
styropianem gr. 12 cm i natozeniem warstwy siatki na wyprawie KIGJOWej.. . . .. ... ..o 12
74. Docieplenie $cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia $ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian attycznych od

wewnafrz styropianem gr. 5 cm i natozeniem warstwy siatki na wyprawie klejowej.. . ......... o 12

75. Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki. .. ........... ..o 12

. Wykonanie Wyprawy €leWaCyjNe] . . . . .. ...t 12
76. Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. .. ...t 12
77. Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie. . . .........uut it e 12
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78. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOr GrafitOWY. . . ot 13

79. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOr SZAY. . et 13

80. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOT fIOIBIOWY. . . o e 13

81. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOT BUPKUSOWY . .« o et e e e e e e 13

82. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka -
KOIOr DAY . . . 13
. WYKONANIE ELEWACJI SALI SPORTOWE. . . . oottt et ettt e e e e e e e 14
. Wymiana stolarki OKIENNE] i ArZWIOWE]. . . . . . .. o ettt e 14
83. Okna aluminiowe o powierzchni: ponad 2,0 m2, lecz Analogia: Montaz aluminiowych przeszklen na sali sportowej. . ................ 14
84. Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./, lecz Analogia: Drzwi DP-7.. . . .. .. 14
. Wykonanie elewacji sali sportowej z plyt warStwowyCh. . . . .. ..o 14

85. Sciany budynkow wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z betonu komarkowego, o grubosci: 24 cm, lecz Analogia: Nadmurowanie $cian

attycznych z bloczkow Silka gr. 24 Cm. . . .. .. oo 14

86. Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy $cian ostonowych, z: - ptyt PW8/B-02, lecz Analogia: Montaz ptyt warstwowych na
konstrukeji stalowej $cian hali sportowej ptyta z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIR gr. 12 ¢cm o fakturze tupka po zewnetrznej stronie.. 14
87. Lekka obudowa $cian i dachéw montowanych metodg tradycyjna /roboty uzupetniajace/: montaz obrébek blach.do ptyt warstwowych

PW8/B, Analogia montaz obrébek blacharskich na potaczeniu z $ciang cokotowa murowang oraz na potaczeniacj w naroznikach.. . . . . . 14
. Odnowienie 8ciany COKOIOWE] . . . . ... 14
88. Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie powierzchni porowatej, lecz Analogia: Odczyszczenie $cian
cokotowych sali sportowej z zabrudzen i pozostatosci farb.. . .. ... ..o 14
89. Analogia: Odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5,0 m2, poprzez opryskiwanie z przerwami: dwukrotne - Odgrzybianie
elewaci BUAYNKU. . . .o 14

90. Uzupetnienie podktadow pod tynki zewnetrzne szlachetne na $cianach: ceglanych o powierzchni do 1 m2, lecz Analogia: Uzupetnienie
ewentualnych ubytkéw w spoinach pomigdzy cegtami klinkierowymi (zatozono, ze uzupetnienia bedzie wymagato 5% powierzchni $cian

COKOIOWYCN ..« e e 14

91. Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem ANTIGRAF - recznie, podtoza z : cegty, klinkieru, lecz Analogia: Zaimpregnowanie
Scian zabezpieczajace przed ponowNymM ZabrUdZENIEM. . . . . ..ottt ettt et e e 14
. DOCIEPLENIE POLACI DACHU i ULOZENIE PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA . . ..o e e 15
. Docieplenie potaci dachu nad budynkiem SzKOty. . . . ... ..o 15

92. Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw o gtebokosci do 8 cm i Srednicy: ponad 10 do 20 mm - w podfozu betonowym, lecz Analogia:
Wykonanie otworéw w plytach panwiowych pokrycia dachowego w celu docieplenia stropodachu metoda wdmuchiwania. Otwory 30x30

cm po jednym na kazde 30 m2 powierzchni dachowej. .. ....... ... o 15
93. Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wykonane granulatem z wetny mineralnej PAROC BLT 9 o grubosci 15 cm, metoda
wdmuchiwania do przestrzeni: POZIOMYCH. . . . . ..ot 15
94. Zaslepienie otworéw w blasze, lecz Analogia: Zaslepienie otworow w ptytach panwiowych przy pomocy blachy zeberkowej ryflowanej gr
5 MM 0 WymMIArach 35X35 CM . . .. oo 15
95. Kominki kamionkowe, o $rednicy: 50 mm - uszczel.kitem asfaltowym, lecz Analogia: Montaz kominkoéw wentylacyjnych z kotnierzem
PAPOWYIML . . o ettt e e e et e e e e e e e e e e e 15
96. Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podpérek (sztyc), stupow, uchwytow, odgromnikoéw,
kominkow wentyl.itp.,papa podkt.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papa; Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS. .......... 15
97. Analogia: Przygotowanie podtoza oczyszczenie i zmycie podfoza - potacie dachu . ........... ... i 15
98. Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapa grubo$ci 5em. ... 15
99. Ocieplenie dachoéw budynkdw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli do stropodachu: z betonu 15
100. Jednowarstwowe krycie dachdw papg termozgrzewalng nawierzChniowa. . ... ... ..o 15
101. Obrdbki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - KOMINOW. . . . ... oottt 16
102. Obrébki dachowe z papy termozgrzewalnej DKD - kominow, lecz Analogia: Obrobka wytazow dachowych. . .......... ... ... ..., 16
103. Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy miedzianej grubosci 0,6 mm pokrycie czapek wentyl.murow.(kominy), lecz
Analogia: Pokrycie czapek betonowych papg termozgrzewalng.. . ... ... 16
104. Uzupetnienie zelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturalnego B-20, lecz Analogia: Uzupetnienie ubytkéw
w czapkach kominowych przyjeto 2% powierzChni.. . .. .. ... 16
105. Obrdbki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinigciu: ponad 25 CM .. ... ..ot 16
. Pokrycie zadaszen wejS€ do bUYNKU . . . . ..ot 16
106. Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt styropianowych grub. 10,0 cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - Pokrycie zadaszen styropapa grubo$ci 5 Cm. . ... ... 16
107. Ocieplenie dachow budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli do stropodachu: z
DB ONU. . 16
108. Jednowarstwowe krycie dachéw papa termozgrzewalng nawierzChniowa. . . ......... ..o 17
109. Uzupetienie pokry¢ koszéw zlewowych, z jednej warstwy papy smotowej, na dachach dawniej krytych papa, lecz Analogia: Pokrycie
papa termozgrzewalng koryt zlewowych zadaszen budynku . ... ... .o 17
110. Pokrycie dachéw blachg czarng, przy rozstawie rabka prostopadtego do okapu - 90 cm, blacha o grubosci: 0,60 mm, lecz Analogia:
Pokrycie zadaszen blacha na rabek w kolorze szarym z potyskiem metalicznym.................oo i 17
111. Rynny dachowe pétokragte z PCV, 0 Srednicy: 12,5 CM. . .. ..ot e 17
112. Rury spustowe z PCV, 0 Srednicy: 7,0 1 7,5 CM. . ..ot 17
113. Rury spustowe z PCV, 0 $rednicy: 10,0 1 11,0 CM. . . .o oot e e e 17
114. Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z
oczyszczeniem podtoza elementow stalowych zadaszenia i blachy trapezowej od spodu.. .. ... 17
. Docieplenie potaci dachu nad Salg SPOMOWE . . . . . . oottt e et 17
115. Analogia: Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10 ,0 cm, uktadane na wierzchu konstrukcji: na
sucho, jedna warstwa - Docieplenie stropodachu styropapg grubosci5cm. . ... 17
116. Ocieplenie dachow budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli do stropodachu: z
DBl ONU. . 17
117. Jednowarstwowe krycie dachdw papg termozgrzewalng nawierzChniowa. . . ...t 17
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118. Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o pow.do 0,5 m2 obrabianej powierzchni podporek (sztyc), stupéw, uchwytow, odgromnikéw,
kominkéw wentyl.itp.,papa podkt.Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS i papa; Termik V60 (-5°) S42H Szybki Syntan SBS. ......... 17
119. Obrébki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szeroko$ci w rozwinieciu: do 25 cm, lecz Analogia: Obrobka blacharska attyk blachg,
POWIBKANG. .« . o ettt et et e 17
. WYKONANIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH | ZAGOSPODAROWANIATERENU . . . ...t 18
. Odtworzenie utwardzen, ktore zostaty rozebrane w celu docieplenia $cian piwnicznych . ... i 18

120. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiatem jest: kruszywo
mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy pod utwardzenie zewnetrzne z uzyciem kruszywa tamanego gr. 40

121. Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z przerwami w odstepach : 5 cm, lecz Analogia:
Zakfada sie uzupetnienie ptyt do 10% powierzchni z uwagi na mozliwo$¢ zniszczenia podczas demontazu. Plyty ukladane sa na

POASYPCE PIASKOWE] . . . oottt e e et e e 18
. Wykonanie nowej opaski WoKOE BUAYNKU. . . . . . ..o 18
122. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiatem jest: kruszywo
mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy opaske wokot budynku. . ... 18
123. Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, 0 grubosci warstwy po zagesSzezeniu: 3CM . ... o.v vt vven i 18
124. Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1
(01 18
125. Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem, lecz Analogia: Wykonanie
opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych 60x60x6 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.. . ... 18
. Wykonanie schodéw zewnetrznych przy sali SPOMOWE] . . . . .. ..ot 18

126. Wykonanie podsypki filtracyjnej, z przygotowaniem kruszywa, w gotowym suchym wykopie, przy czym materiatem jest: kruszywo
mineralne tamane, lecz Analogia: Wykonanie warstwy podbudowy pod schody zewnetrzne z uzyciem kruszywa tamanego gr. 40 cm.. 18

127. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci : 6 cm - na podsypce cementowo-piaskowej . ... ... ... 18
128. Lawy pod krawezniki: DEIONOWE Z OPOTEM. . . . . ..o oot 18
129. Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej . . ... ..o v 18
. Modernizacja schodow zewnetrznych nataeznik . . ... ... 18
130. Naprawa starych muréw za pomoca recznie wykonanych tynkéw renowacyjnych THERMOPAL o powierzchni do 2 m2 z jednokrotnym
odsoleniem, lecz Analogia: Naprawa elementoéw nosnych schodéw zewnetrznych m. in. belki nosnej o powierzchnido 5m2. ... ... .. 18
131. Montaz budynkéw w technologii wielkoblokowej - elementy schodéw bez faktury: spoczniki, lecz Analogia: Zamontowanie gotowego
spocznika prefabrykowanego dla schoddw zewnetrznych przy faczniku. .. ... 18
132. Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacja tynkow stopnie schodowe obsadzone na gotowe
ptycie, lecz Analogia: Wykonanie i osadzenie gotowych stopni prefabrykowanych na belce schodowej.. . ........... ... ... .. ... 18
133. Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reperacja tynkow stopnie schodowe obsadzone na gotowe
ptycie, lecz Analogia: Wykonanie ptyty betonowej przy schodach zewnetrznych wychodzacych nafacznik........................ 18
134. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor grafitowy utozony na elementach nosnych SChodOw.. . ... ... .. 18

135. Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych prostych z wymiang lub uzupetnieniem zniszczonych elementow z: pretéw ptaskich,
lecz Analogia: Demontaz balustrady schodowej z przeznaczeniem do powtérnego zamocowania z ewentualng naprawa elementéw
powstatych w skutek demontazu. . . .. ... . 18
136. Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do belek policzkowych $rubami lub za pomoca spawania, z ustawieniem,
zamocowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farbg olejna, lecz Analogia: Zamocowanie wcze$niej zdemontowanej balustrady do

nowych elementow schodowych i pomalowanie jej farbg olejng w kolorze czarnym............. .. i 19

. Renowacja schodéw zewnetrznych do budynku - schody przy gtéwnym wejsciu do budynku i sali sportowej wymagajace docieplenia. . .. . .. 19
137. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczneizmycie . .............ovvnn.. 19
138. Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj /dwukrotnie/ . . ............... 19

139. Docieplenie cian petnych z otworami, ptytami styropianowymi o grubosci 3,0 cm /z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki/ i
pokrycie wyprawami elew."Poltex" - powierzchnia $ciany: beton, tynk, lecz Analogia: Wykonanie docieplenia $cian nadziemia

styropianem gr. 12 cm i natozeniem warstwy siatki na wyprawie KIgJOWej.. . . ... ... 19
140. Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki. . ................oo o 19
141. Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. .. ...t 19
142. Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng - gruntowanie. . . ..........utu it 19
143. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
S KOIOr SZaMY. . . 19
144. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
- kolor bialy - 08Cieza OKNa I ArZWi . ... ..o 19
145. Malowanie farbg olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza . . ... 19
146. Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z
oczyszczeniem podtoza elementow stalowych zadaszenia stupow i blachy trapezowej od spodu.. .. ... 19
. Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schoddw zewnetrznych - schody przy bocznych wejéciach do budynku............ 19
147. Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. . ...t 19
148. Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjng - grunfowanie. . . ..........outi it 19
149. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
S KOIOr GrafitOWY. .« . v oo 19
150. Malowanie farbg olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza . . ...t 19
151. Malowanie farba olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z
oczyszczeniem podtoza elementow stalowych zadaszenia stupow i blachy trapezowej od spodu.. . ... 19
. Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schodoéw zewnetrznych - schody i podjazd dla 0sob niepetnosprawnych przy wejsciu
do DIblOtEKi MIEJSKIE). . . . . . o oo 19
152. Natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. ... 19
153. Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjng - gruntOWaNIe . . . . . ..o v ettt e 19
154. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
S KOIOr GrafitowWy. . . . 19
. Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schodéw zewnetrznych - schody i podjazd dla 0sob niepetnosprawnych przy wejsciu
do poradni pedagogiczno-pSyChOIOGICZNE] . . . . . . oottt e 19
155. Natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. ... 19
156. Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjng - gruntOWaNIe . . . . . ... v vttt et e 19
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157. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka
S KOIOr GrafitOWY. .« . v oo 19
158. Malowanie farbg olejng krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podtoza . . ...t 19
159. Malowanie farbg olejna krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza, lecz Analogia: Dwukrotne malowanie z
oczyszczeniem podtoza elementow stalowych zadaszenia stupow i blachy trapezowej od spodu.. . ... 20

. Pokrycie tynkiem elewacyjnym pozostatych elementéw schoddw zewnetrznych - schody zewnetrzne do pomieszczenia wezta ciepta
zlokalizowanego w piwnicy.

........................................................................................... 20
160. Natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne. ... 20
161. Przygotowanie podioza pod wyprawe elewacyjng - gruntOWaNIe . . . . . ... vttt et e e e 20
162. Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego: Analogia: Tynk silikonowy o fakturze baranka

S KOIOr GrafitowWy. . . .o 20

163. Malowanie farba olejna krat i balustrad ozdobnych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza .. ... 20
C. Zestawienie robocizny

................................................................................................ 21
D. Zestawienie MaterialOw. . . .. ... .u ittt e e 21
E. ZeStawienie SPIZetU. . . . ... .ottt e 23
F. Tabela elementow scalonyCh. .. ... ..o e e s 25
LTS« 30 £ P 27
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