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Przedmiar - branza elektryczna 2022.puz BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059F49)

ZaloZenia wyjsciowe do kosztorysowania

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

Kosztorys Kompleksowa Termomodernizacja Zespotu Szkot Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
z zastosowaniem odnawialnych Zrédet energii

1 Rozdziat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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(lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

2 Rozdziat INSTALACJA ODGROMOWA
2.1 Element Element
211 |KNR 508/606/2 |Montaz zwodow naprezanych poziomych z preta o $rednicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych

wspornikach, na dachu stromym m 50,000
2.1.2  |KNR 508/606/3 |Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach

na $cianie m 80,000
2.1.3 |KNR 508/607/13 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do

120mm2 m 40,000
214 |KNR 508/622/1 |Montaz na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezace; iglicy 10-2,5 o ciezarze 21kg szt 2,000
215 |KNR 508/618/1 |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocg ztaczy skrecanych - uniwersalnych

krzyzowych szt 4,000
2.1.6 |KNR508/619/6 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej szt 4,000
2.1.7  |KNR 403/1205/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 2,000
2.1.8 |KNR 508/608/7 |Ukiadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych m 80,000
2.1.9 |KSNR 5/602/7 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-Il m 20,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

3 Rozdziat INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.1 Element Element
3.1.1  |[KNR 205/201/4 |Montaz paneli - kratownice niescalane o masie do 1t, konstrukcja dla dachu ptaskiego z dodatkowym

obcigzeniem t 0,400
3.1.2  |KNR 508/110/2 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych uchwytach m 850,000
3.1.3  |KNR 508/207/3 |Wciaganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2

(40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej SOLAR 10MM2 m 450,000
3.1.4 |KNR 508/207/3 |Wcigganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2

(40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej H07Z 16MM2 m 250,000
3.1.5 |KNR 508/207/3 |Wciaganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 24mm2

(40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej N2XH-J 3x2,5 m 100,000
3.1.6  |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia aparatéw o masie do

5kg z 2 otworami mocujgcymi - Falownik PIKO CI 50(v1) KOSTAL szt 1,000
3.1.7  |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia aparatéw o masie do

5kg z 2 otworami mocujgcymi - rozdzielnica DC | AC szt 3,000
3.1.8  |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia aparatéw o masie do

5kg z 2 otworami mocujacymi - zabezpieczenie przeciw przepieciowe szt 1,000
3.1.9 |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia aparatéw o masie do

5kg z 2 otworami mocujacymi - zabezpieczenie p poz szt 2,000
3.1.10 |[KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych, diugos¢ przebicia do 30cm dla

403/1004/11 rur o $rednicy do 25mm szt 3,000
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
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Kosztorys ofertowy
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn.|  bez
narzutow
Kosztorys Kompleksowa Termomodernizacja Zespotu Szkét Miejskich w
Golubiu-Dobrzyniu z zastosowaniem odnawialnych Zrédet
energii
1 Rozdziat INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn.| bez
narzutéw
2 Rozdziat INSTALACJA ODGROMOWA
2.1 Element Element
211 |KNR 508/606/2 |Montaz zwodow naprezanych poziomych z preta o $rednicy do 10mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach, na dachu stromym m 50,000
2.1.2  |KNR 508/606/3 |Montaz zwodow pionowych naprezanych z preta do 10mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na $cianie m 80,000
2.1.3 |KNR 508/607/13 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z
bednarki o przekroju do 120mm2 m 40,000
214 |KNR 508/622/1 |Montaz na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji lezacej iglicy 10-2,5 o ciezarze
21kg szt 2,000
215 |KNR508/618/1 |Laczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocq ztaczy skrecanych -
uniwersalnych krzyzowych szt 4,000
2.1.6 |KNR508/619/6 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajacej szt 4,000
2.1.7  |KNR 403/1205/3 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 2,000
2.1.8 |KNR 508/608/7 |Ukiadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych m 80,000
2.1.9 |KSNR 5/602/7 |Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.I-Il m 20,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ | Wyliczona | Wartos¢
wart. jedn.| bez
narzutéw
3 |Rozdzil INSTALAGJA FOTOWOLTAICZNA
3.1 Element Element
3.1.1  |KNR 205/201/4 |Montaz paneli - kratownice niescalane o masie do 1t, konstrukcja dla dachu
ptaskiego z dodatkowym obcigzeniem t 0,400
3.1.2  |KNR 508/110/2 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane na tynku na gotowych
uchwytach m 850,000
3.1.3  |[KNR 508/207/3 |Wciaganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej SOLAR 10MM2  |m 450,000
3.1.4 |KNR 508/207/3 |Wcigganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej HO7Z 16MM2 ~ |m 250,000
3.1.5 |KNR 508/207/3 |Wciaganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o
przekroju do 24mm2 (40mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej N2XH-J 3x2,5  |m 100,000
3.1.6  |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia
aparatow o masie do 5kg z 2 otworami mocujacymi - Falownik PIKO CI 50(v1)
KOSTAL szt 1,000
3.1.7 |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia
aparatow o masie do 5kg z 2 otworami mocujacymi - rozdzielnica DC | AC szt 3,000
3.1.8  |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia
aparatow o masie do 5kg z 2 otworami mocujacymi - zabezpieczenie przeciw
przepigciowe szt 1,000
3.1.9 |KNR 508/402/3 |Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia
aparatow o masie do 5kg z 2 otworami mocujacymi - zabezpieczenie p poz  |szt 2,000
3.1.10 |[KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych,
403/1004/11 dlugos¢ przebicia do 30cm dla rur o $rednicy do 25mm szt 3,000
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Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jm| llosé
Robocizna razem r-g | 215,832
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Bednarka ocynkowana 25x4 m 124,800
2.|Drut DFezn fi 8 m 135,200
3.|Falownik PIKO CI 50(v1) KOSTAL kpl 1,000
4.|Iglice aktywna 60 + maszt4 m szt 2,000
5./Konstrukcja no$na na dachu sko$nym, konstrukcja dla dachu ptaskiego z dodatkowym obcigzeniem kpl. 1,000
6.|Modut fotowoltaiczny LR-60HIH 375M G2 (v2) LONGI SOLAR + OPTIMIZER szt 133,000
7.|Prety stalowe szt 20,800
8.|Przewod H07Z 16mm2 m 260,000
9.|Przewéd MGW SOLAR 10mm2 m 468,000
10.|Przewdd N2XH-J 3x2,5mm2 m 104,000
11.|Rozdzielnica AC kpl 1,000
12.|Rozdzielnica DC kpl 2,000
13.|Roztacznik 200A/1000V DC kpl 1,000
14.|Waz peszel m 850,000
15.|Wytacznik przeciw pozarowy ProJoy Electric PEF S-el50h-8 kpl 1,000
16.| Zabezpieczenie P pozarowe - roztacznik 32 kpl 1,000
17.|Zabezpieczenie Przeciw przepigciowe kpl 1,000
18.| Ztacza kontrolne szt 2,000
Zestawienie sprzetu

1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
| Lp. ‘ Nazwa sprzetu ‘ Jm ‘ llos¢ |

2 INSTALACJA ODGROMOWA

Lp. Nazwa sprzetu Jm | llosé
1.|Spawarka transformatorowa do 500A m-g 4,336
2.|Wibromtot m-g 3,400
3 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Lp. Nazwa sprzetu Jm | llosé

1.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,440
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Razem INSTALACJA ELEKTRYCZNA netto

INSTALACJA ODGROMOWA

Element

INSTALACJA ODGROMOWA

Razem INSTALACJA ODGROMOWA netto

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Element

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Razem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Kompleksowa Termomodemizacja Zespotu Szkét Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu z zastosowaniem
odnawialnych Zrédet energii netto
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