
150150

300

WARSTWY NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ
- nawierzchnia jezdni z płyt drogowych wielootworowych, żelbetowych typu JOMB o wym. 100x75x12,5cm,
- warstwa podsypkowa z kruszywa kamiennego gr. 5,0cm - warstwa infiltracyjna z kruszywa frakcji 4-8mm,

- górna warstwa podbudowy zagęszczona mechanicznie z tłucznia kamiennego gr. 10cm - warstwa infiltracyjna z kruszywa frakcji 31,5-63,0mm
- dolna warstwa podbudowy zagęszczona mechanicznie z tłucznia kamiennego gr. 30cm - warstwa infiltracyjna z kruszywa frakcji 150-300,0mm
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DZIAŁKA EWID. NR 1600

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

Gmina Krościenko nad Dunajcem
ul. Rynek 35

34-450 Krościenko nad Dunajcem

Przebudowa drogi gminnej -
drogi dojazdowej drogi do

gruntów rolnych  na
odcinku 300m tj.

od km 0+000 do km 0+300
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ODCINEK PRZEBUDOWY GMINNEJ DOJAZDOWEJ DROGI
DO GRUNTÓW ROLNYCH
 W KM 0+000 - KM 0+300

JEZDNIA DROGI GMINNEJ


