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1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujsciu
na opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociggowej 1
kanalizacji sanitarnej w ul. Brzegowej w Swinoujs',ciu, dz. nr 15/1, 15/4, 14/5, 111, obrgb 13.
Opracowany projekt jest aktualizacjg projektu opracowanego w 2012 roku. Trasy
projektowanych sieci oraz przyjete zalozenia technologiczno-materialowe nie ulegly zmianie.
Materialy wyjsciowe:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu objetego inwestycja,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- warunki podigczenia do sieci

- inwentaryzacja

- wizja lokalna

- uzgodnienia z uzytkownikiem

2. ZaKkres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektu budowlanego-wykonawczy rozdzielczej sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w ul. Brzegowej w Swinoujsciu, dz. nr 15/1, 15/4, 14/5,
111, obrgb 13.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Ulica Brzegowa jest uzbrojona czgsciowo w sie¢ energetyczng, kablowa, gaz oraz rownolegle do
ul. Brzegowej ulozony jest rurociag $r. 200m kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie w postaci
rurociggdéw wodociggowych 1 kanalizacji sanitarnej nie wystepuje w ul. Brzegowe;j. Ulica
Mostowa jest uzbrojona w siei wod.-kan. gazowa, elektryczna.

4.Warunki hvdrogeologiczne

Na podstawie dostepnej dokumentacji geologicznej mozna stwierdzi¢ iz teren projektowanej
inwestycji przypada na fragment tarasu morskiego pokrytego osadami rzecznymi. Teren zalegaja
osady akumulacji rzecznej 1 akumulacji morskiej, podioze rodzime jest zbudowane z gruntow
niespoistych-piaskow drobnych z domieszka muszli w stanie $rednio zageszczonym.
Powierzchniowa warstwa o grubosci 0,5-0,1 m stanowig nasypy skltadajace si¢ z gleby
piaszczystej 1 piasku drobnego z domieszkami gleby prochnicznej, ponizej zalegajg piaski szare,
srednio zageszczone 1 zageszczone. Poziom zwierciadla wody gruntowej podlega wahaniom
proporcjonalnym do pozioméw wody w Swinie oraz w morzu, jak réwniez zalezy od
intensywnos$ci opaddéw atmosferycznych, roztopéw wiosennych 1 od spigtrzen morza
powodowanych pdétnocnymi sztormami. Rzedna wystgpowania wody gruntowej w postaci
swobodnego zwierciadla wody gruntowej 0,9-0,3 m npm. Zaklada si¢ iz wykonywane prace
montazowe wykonywane begda bez obnizenia poziomu wody gruntowej. Przy wykonywaniu
robot ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez obnizania zwierciadla, nalezy zadba¢ o to, aby
podczas robot ziemnych 1 montazowych poziom wody w wykopie nie byl nizszy od poziomu
wody gruntowej. Wytworzenie nadmiernej depresji w wykopie moze doprowadzi¢ do
rozluznienia gruntu ponizej dna wykopu. Ustalono dla projektowanego obiektu pierwsza
kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.

5. Opis rozwiazania projektowego — dane ogdlne

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m.
Swinoujécia uchwalonego Uchwala nr XX/158/2004r. Rady Miasta Swinoujécia z dnia
19.02.2004r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 22 z dnia 6 kwietnia 2004r., poz.425).
Teren wzdtuz ulicy Brzegowej to tereny mieszkaniowe z preferowana wolnostojaca zabudowa



jednorodzinna, ulica brzegowa jest droga kategorii gminnej. Kanalizacja sanitarna 1 wodociag
zostal zaprojektowany w pasie ulicy Brzegowej i1 drogi wewngtrznej bedacej wlasnoscig
prywatng z przejSciem poprzecznym pod jezdnig ulicy Mostowej. Ulica Brzegowa jest droga
gruntowa, czgsciowo utwardzona prefabrykowanymi, betonowymi ptytami.

Przejscia poprzeczne rurociagu pod droga

Poprzeczne przejscie wody pod drogg asfaltowa (ul. Mostowa) wykona¢ metoda przecisku.

Technologia wykonania przecisku pod drogami bedzie wymagata wykonania nastepujacych
czynnosci:

W poczatkowym etapie wykonywania przejscia wykonuje si¢ tzw. komory przeciskowe:
startowa po jednej stronie drogi i koncowa po stronie przeciwleglej. Sciany komory zabezpiecza
si¢ przed osunigciem poprzez zastosowanie szalunkéw; na dnie komory zostaje posadowione
urzadzenie do robienia przecisku, za pomocg ktorego pod dnem przeszkody wykonywany jest
otwor, w ktorym przeciskana jest rura stalowa $r. 139,7/4,5 (PN-74/H-74-209) ochronna do
drugiej komory.

Po utozeniu rury stalowej pod przeszkoda nastepuje usuniecie gruntu zalegajacego w jej wnetrzu.
Po oprdznieniu rury dokonuje si¢ przeciagnigcia rurociagu & 90 PE. Przed przecigganiem na
rurze zapinane s3 plozy slizgowe, na ktorych bedzie si¢ opiera¢ rurociag utozony wewnatrz rury
ostonowej, np. ptozy typu ,,BR”, o wysokosci 15 mm w rozstawie 1,5 m (0,15m od poczatku i od
konca rury ostonowej), firmy Integra ul. Metalowcow 6, 44-109 Gliwice-Labedy lub
alternatywne.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Projektowana sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ wykona¢ z rur polietylenowych sr. 90mm, PE 100, PN10 (SDR
17) taczonych przez zgrzewanie elektrooporowego wzglednie potaczenia kotnierzowego.
Zaprojektowano armature 1 zasuwy kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z klinem gumowanym
wewnatrz emaliowane o jakosci GGG 50 pokryte warstwa poliestru epoksydowego.
Przewidziano hydrant nadziemne z zeliwa sferoidalnego GGG 50 wewnatrz emaliowane 1
zasuwg kotierzowa na podlaczeniu. Zaprojektowano hydranty, zasuwy na ci$nienie nominalne
1,0 MPa. Odpowietrzenie sieci wodociggowej odbywac si¢ bedzie poprzez punkty czerpalne
poboru wody oraz hydranty. Jako zabezpieczenie gruntu wokot hydrantu i skrzynek
zasuwowych, projektuje si¢ wykonanie wokdt nich umocnien z prefabrykowanych phyt
betonowych.

Polaczenia z rurociggiem $r. 160 PE wykona¢ poprzez trojnik z zasuwg w obudowie.

Ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego GGG 50 wewnatrz emaliowane.

Sruby, nakretki i podkiadki ze stali nierdzewnej, polaczenia kotierzowe owinaé tasma
termokurczliwg.

Wzdhuz trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ oznakowanie uzbrojenia sieci, zmiany
kierunkow tras sieci 1 zmiang $rednic rurociggéw — zgodnie z obowigzujacg normg — PN-E-
09700.

Uzbrojenie oznakowa¢ emaliowanymi tabliczkami.

Tabliczki informacyjne w/w oznakowania umieszczac nalezy na budynkach trwalych w
widocznym miejscu.

W wypadku, jezeli odlegtos¢ trwatych budowli od miejsca wymaganego oznakowania na
sieci przekracza 25mb, tabliczki informacyjne zamontowac nalezy na shupkach zelbetonowych.

W przypadku zblizenia sieci wodociggowej w do istniejacych drzew /w obregb zasiggu korony
drzew istniejacego/ 1 uniknigcia ujemnego wptywu na system korzeniowy drzew rosngcych w
uzgodnieniu z Inwestorem /Inspektorem Nadzoru/ bezwzglednie sie¢ wodociggowa wykonac
metodg przecisku sterowanego na dtugos¢ zasiegu korony drzewa.



Przebieg trasy wodociagu oraz usytuowanie przylacza przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Wigczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonac do istniejacego
rurociggu PE $r.160mmw ul. Mostowej poprzez zamontowanie trojnika komierzowego. W
miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie za pomocag
fopat 1 szpadli, a na pozostalych odcinkach mechanicznie za pomoca koparek. Wszystkie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznos$ci. Catos$¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie
z norm3: BN-83 / 8836-02 —Roboty ziemne.

W razie wystagpienia gruzu, lub gruntu organicznego rury wodociggowe nalezy uktadaé
na podsypce piasku grubosci 40cm. Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno
zageszczanymi. Warstwa bezposrednio pokrywajaca przewody musi by¢ warstwg piaszczysta o
grubosci okoto 20cm 1 zaggszczona recznie. Dolng nasypke wykopow mozna wykona¢ gruntem
rodzimym.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja dotyczacg uktadania rurociggéw PE w
gruncie. Po zakonczeniu prac montazowych sie¢ wodociggowa nalezy podac probie szczelnosci
na ci$nienie 1 Mpa, zgodnie z PN-B-10725. Po zakonczeniu proby szczelnos$ci ( zakonczone;j
pozytywnym wynikiem ) rurociag nalezy zdezyfekowac i1 przeptukac.

W zakres podstawowych robot wchodza:

a) wytyczenie trasy wodociagu,

b) wykopy liniowe pod przewody wodociggowe,
¢) podsypka z piasku wraz z zageszczeniem,

d) utozenie przewodow wodociggowych z rur PE, wraz z oznakowaniem trasy taSma
magnetyczna,

e) wiaczenie do istniejagcego wodociagu,

g) montaz nawiertaki z zasuwag wodociggowe}],
h) proba szczelnosci wodociagu,

1) obsypka przewodow wraz z zageszczeniem,

]) zasypanie wykopOw z zageszczeniem,

k) plukanie 1 dezynfekcja sieci wodociggowe;.

7. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przewidywana docelowa ilo$¢ $ciekow:

Docelowo projektowana kanalizacja zasiggiem obejmuje teren zabudowy dla max 16 dziatek
(przyjeto 70 osob)

qj=1501/Md, Nd=2,4Nh=4

Qusr. = 10,5 m’/d

Quamax. = 25,2 m*/d
Qhmax. = 2,6 m’/h

Qmax =5 s

Zaprojektowano pompowni¢ $ciekdw dla docelowego zapotrzebowania wraz z rurociggami
tlocznym $§r 90mm oraz kanatami grawitacyjny $r. 200 mm.

Kanalizacja sanitarna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej przewiduje z rur PCV klasy S, $r. 200mm z
studzienkami PEHD &r. 400 mm, przykryte wlazami (pokrywami) typu ciezkiego. Przebieg trasy
kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym. Wiazy studni
obetonowac¢ warstwa betonu o wymiarach 1,0x1,0x0,15m przy usytuowaniu studni w miejscu nie
utwardzonym nawierzchnia. Scieki odprowadzane beda do miejskiej oczyszczalni $ciekow.
Wilaczenie do istniejacej kanalizacji poprzez studnie rozprezna 1 wiaczenie do istniejgcej studni
s3.

Do budowy kanalizacji, grawitacyjnej, sanitarnej nalezy zastosowaé rury o $rednicy & 200 PVC
trojwarstwowe gladkie z twardym (niespienionym) rdzeniem o nastepujacych parametrach 1
cechach:



- zawarto$¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80% mieszanki uzytej do wyprodukowania rury
(potwierdzenie w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal)

- odporno$¢ na $cieranie - ubytek Scianki max. O,3 mm na 100.000 cykli testu Darmstadt
(odpowiednik 50 lat eksploatacji.)- potwierdzona przez niezalezng instytucje np. GIG.

- sztywno$¢ obwodowa wg.ISO 9969 wynosi SN8,

- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI INSTAL, oraz w/g
pr.EN13476-1

- przy budowie wszystkich przewodow kanalizacji grawitacyjnej nalezy przestrzegac
wytycznych normy PN-EN 1610.

- uszczelki wykonane z duroplastycznego materialu SBR wg. EN 681

- ksztattki odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 476

Na kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o srednicy

& 400.

Przejscia kanatow przez $ciany studzienki wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym

infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje Sciekow.

Wiazy kanatowe (typu ciezkiego) wykonac zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124

producentdéw, ktorzy uzyskali certyfikat zgodnos$ci z tg norma.

Studnie rewizyjne szczelne z kregow zelbetowych 1000 przykryte ptytami zZelbetowymi z
wlazami zeliwnym sferoidalnymi klasy D 40T. Komora robocza studzienki powinna by¢
wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-
08.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80
m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100
odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wlazy zeliwne typu ci¢zkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02, PN-B-10729
umieszczane w korpusie drogi, zwienczenia wg. wymagan PN-EN-124. Wilazy studni
obetonowac.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-H-74086.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podtozu, w sktad ktorego wchodzi warstwa betonu klasy B-15
grub. 10 cm i $rednicy & 1200 mm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku.

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotyczacg uktadania rurociggéw z PCV w
gruncie. W miejscach przewidywanej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne wykonywac recznie.

Przy glebokosciach wykopu powyzej 1m prace montazowe wykonywa¢ w umocnionych
wykopach lub z nachyleniem skarp odpowiednim dla rodzaju gruntu.

Pompownia $ciekdéw

Przepompownie $ciekdw zaprojektowano:

Pompy produkcji METALCHEM-WARSZAWA (PMS-2x08-80V14M-15x32 z pompami 1,10
kW, typ MSV-80-14M- szt.2)

Zbiornik (1500 x 3230) wykonany z polimerobetonu, ci¢zar zbiornika 4,5 tony
Wyposazenie zbiornika:

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porgcz — stal nierdzewna

- wspornik rozdzielnicy

- kominki wentylacyjne - PCV

- wlaz wejSciowy - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp 1 regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy klinowe z trzpieniem wydtuzonym DN 80 szt. 2 + przeguby- zeliwo (obstuga z
poziomu terenu)



- zawory zwrotne kulowe DN 80 szt. 2 - Zzeliwo

- przewody tloczne DN 80 - stal nierdzewna

- belka wsporcza

- polaczenia kolierzowe nierdzewne

- elementy zlgczne - stal nierdzewna

- nasada T-52 z pokryw - 1 szt.

. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

- Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego; wyposazona w drzwi wewnetrzne, na ktorych
s zainstalowane: kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy nr: 1, 2;
pracy pompy nr: 1,2; wylagcznik glowny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni
(Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu 1 Stopu pompy w trybie pracy recznej;
stacyjka z kluczem; podstawa (wspornik) szafy.

- Urzadzenia elektryczne: czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz; uklad grzejny wraz z
termostatem; wytgcznik roznicowo-pragdowy czteropolowy; wytacznik glowny; gniazdo
serwisowe 230V/10A wraz z zabezpieczeniem; wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie
kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem napigecia na dowolnej fazie zasilajace;;
stycznik dla kazdej pompy; zasilacz buforowy wraz z uktadem akumulatoréw; syrenka
alarmowa optyczno-akustyczna; przelacznik trybu pracy (Rgczna — 0 — Automatyczna);
wylacznik krahcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej; antena GSM— w ksztalcie

,krazka”— wandaloodporna.

- Zalecany Sterownik ABMicro MT-101 lub inny spelniajacy wymagania.

- Program sterujacy zapewnia: naprzemienng prace pomp; kontrole termikéw pompy 1
wylacznikow silnikowych; funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekOw ponizej
poziomu suchobiegu — tylko dla pracy rgcznej; praca rezerwowa - w momencie awarii sondy
hydrostatycznej - praca pompowni w oparciu o sygnat z dwoch regulatorow ptywakowych.
-typu MCU

Sterownik pompowni begdzie petnit nastepujace funkcje:

sterowanie pomp zalacz/wytacz od pozioméw sygnalizowanych przez czujnik hydrostatyczny z
mozliwos$cig ustawiania tych poziomow wraz z dwoma ptywakami (suchobieg 1 poziom
alarmowy) samoczynne zataczenie pompy na krotki czas w przypadku dtugotrwalego postoju w
celu przesmarowania uszczelnien i tozysk zliczania godzin pracy pomp, uruchamianie lokalnego
alarmu akustycznego 1 optycznego (przecigzenie silnika, poziom alarmowy Sciekow, blad
stycznika, awaria czujnika poziomu, obecnos¢ osoby nie posiadajgcej autoryzacji)

Pompy beda zabezpieczone przed pracg na sucho dodatkowym sygnalizatorem poziomu.
Przewiduje si¢ przestanie od zaprojektowanej przepompowni do centralnej dyspozytorni
nastepujacych sygnatdw binarnych:

- alarm HIGH

- alarm LOW

- WLAMANIE

- OTWARCIE wtazu

- PRACA pomp

- AWARIA pomp

- ZANIK ZASILANIA

Sygnaty analogowe

- POZIOM w przepompowni

- PRZEPLYW chwilowy na rurociggu tlocznym

- PRAD obcigzenia pomp

oraz liczniki godzin pracy oraz startéw pomp.

Urzadzenia elektryczne (wyposazenie szafki sterowniczej):
- panel LCD

- modut telemetryczny GPRS

- czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

- uktad grzejny SOW wraz z elektronicznym termostatem

- przetwornik pradowy



- wylacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63 A

- wylgcznik glowny Sie¢-Agregat 60A

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pragdowym
klasy B10

- gniazdo serwisowe 400V 32A/5P montaz tablicowy wraz z czteropolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B32

- wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajace;j

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wyltacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej rozruch za pomoca
uktadu soft-start

- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatorow (zasilacz UPS)

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego 1
optycznego

- przefacznik trybu pracy (Reczna - 0 - Automatyczna)

- o$wietlenie wewnetrzne szafki

- wylgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- anteng typu Y AGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 - w ksztalcie
,»krazka'" z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

Wszystkie szafy winny posiadaé¢ Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem
bezpieczenstwa ,,B”.

Przykrycie przepompowni stanowi plyta z otworem montazowym w postaci pokrywy stalowe;j
dwudzielnej o wymiarach 600 x 800 mm 1 dwoma rurami wentylacyjnymi PVC 110/160. Studni¢
wynies¢ 0,25m nad ziemig.

Pompy montowane (i demontowane) za pomocg spuszczania (wciggania) po prowadnicach
rurowych (kazda pompa posiada tancuch do pomp) 1 sprzegania ze stopa sprzegajaca
zamontowang na stale w przepompowni. Nie ma potrzeby wchodzenia do przepompowni
podczas jej eksploatacji.

Wiaz, tancuchy, prowadnice oraz rurociggi wew. pompowni ze stali nierdzewne;.

W celu umozliwienia czyszczenia przewodu tlocznego w przepompowni na glebokosci okoto 1,5
m pod pokrywa, zamontowac nasade z pokrywa wraz z kro¢cem z szybkoztaczka @ 52.
Pompownia bedzie wyposazone w drabinke z stali nierdzewne;..

Pompownia sterowana jest automatyczne przy pomocy sterownika programowalnego. Sterownik
umieszczony bedzie w wolnostojacej szafie sterowniczej do zabudowy zewnetrznej dostarczanej
w komplecie z pompownig przez producenta.

Przepompownia $ciekOw zostanie objgta rozbudowag 1 dolaczona do istniejgcego systemu
wizualizacji 1 monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory obecnie jest
zainstalowany i funkcjonuje na terenie m. Swinoujécie. System ma by¢ kompatybilny oraz ma
stanowi¢ rozszerzenie obecnie funkcjonujacego systemu na terenie m. Swinoujscie. Informacje o
stanie na przepompowni S$ciekOw przesytane beda za pomocg systemu GPRS do stacji
monitorujacej, ktora wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera.
Wszystkie przejscia przez $ciang komory pompowni wykonac jako szczelne.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wysokiego poziomu wody gruntowej, fundament
pompowni wykona¢ zgodnie z zalagczonym rysunkiem nr 6.

Mozna zastosowac inny rodzaj pomp i pompowni pod warunkiem spelnienia w/w wymagan
technicznych.

Rurociag tloczny

Zaprojektowano rurociag ttoczny kanalizacji sanitarnej z rur @90PE SDR11, facznej dlugosci L
= 124m, laczone przez zgrzewanie doczotowe. Wewngtrzna czes$¢ Scianki rury polietylenowe;



musi posiada¢ warstwe z sieciowanego polietylenu PE-X bardzo odpornego na $cieranie przy
duzych predkosciach transportowanych §ciekow (np. rura RAUPROTECT — Rehau). Warstwa
sieciowanego polietylenu PE-X charakteryzuje si¢ jasno-szarg lub ceglasto-bragzowa barwa
ulatwiajaca okreslenie stopnia zuzycia podczas monitoringu.

Na zatamaniach tras rurociggéw zaprojektowano tuki 15°, 45°. Zatamania trasy rurociggdéw o
niewielkim kacie (mniej niz 10 stopni) nalezy dokonywa¢ bezposrednio na faczeniu rur.

Przebieg rurociggu ttocznego oznaczy¢ tasmg PE lokalizacyjno — ostrzegawczg z wkladka
metalowg utozong 30 cm nad warstwa obsypki rurociggu.

Wiaczenia rurociggu ttocznego zaprojektowano do proj. studni rozpreznych

0 1000, usytuowanej przed istniejagcym rurociggu DN200mm. Studnie rozpr¢zng
zaprojektowano z kregow betonowych, rurociag ttoczny kolanem sprowadzony do dna studni.
Zaprojektowano ulozenie rurociggdédw tlocznych w gruncie z glebokos$cia przykrycia min. 1m.
Przyjeto wykopy waskoprzestrzenne z urobkiem na odklad.

Zasuwy odcinajace nozowe do $ciekow, PN10

Armatura odcinajagca ze stali kwasoodpornych w polaczeniu z zeliwem odpowiednio
zabezpieczonym przed agresywnoscig sciekow 1 oparow.

Zasuwy nozZowe:

czesci korpusu z modyfikowanego zeliwa GG-25,

plyta zasuwy, trzpien i cz¢$ci zlgczne za stali nierdzewne;,

sruby odlegtosciowe z ocynkowanej stali wigcznie z organiczng powloka kryjaca,
nakretka trzpienia z mosiadzu,

uszczelnienie z elastomeru z wtopionymi taSmami prowadzacymi PTFE — braz,
antykorozja - warstwa z tworzywa epoksydowego EKB z normalng

gruboscig powtoki 200 pm.

dtugos¢ zabudowy EN 558-1, szereg K1,

do zabudowy migedzykohierzowej i na wylocie rurociggu bez przeciwkohierza, dla
cisnienia do 10 bar,

dowolne potozenie w instalacji,

szczelna w obydwu kierunkach przeptywu,

mata sita niezbedna do obstugi, rOwniez przy max. ci$nieniu roboczym,
bezproblemowa wymiana profilu uszczelniajacego bez wymontowania zasuwy z rury.

8. Warunki wykonywania robét

8.1. Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ roéwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustali¢
na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.

Nie wybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie 1
grudy. Dno wyréwnac¢, a nastepnie przystapi¢ do wykonania podioza.

W trakcie wykonywania wykopdw nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego
podtoza dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu sieci wg przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowe;.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkow 1
czynnych drég, mozna wykonywa¢ wykopy mozna wykonywa¢ ze skarpami, bez
zadnego umocnienia.

W przypadku zblizenia wykopu do istniejacych drzew 1 unikni¢cia ujemnego wptywu na system
korzeniowy drzew rosngcych bezwzglednie rurociggi montowa¢ wykonaé przecisku



sterowanego na dtugos¢ zasiegu korony drzewa lub wykonujac podkop pod z ominigciem
systemu korzeniowego.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi.
Szczegoblnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot przewodu 1 na wysokosci 0,30 m powyzej
rur¢ oraz przy obiektach kubaturowych. Materialem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez
grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. W miar¢ mozliwosci do zasypki wykorzysta¢ grunt
rodzimy z odktadu.

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspoiczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiggnigciu zatozonego zaggszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+ 20%. Wilgotnos$¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca wskaznika stopnia zaggszczenia.

Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50,

W pasie drogowym i pod fundamentem wskaznik zaggszczenia powinien wynosic — 1,00.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnos$ci optymalnej 1 powtdrnie
zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe 1 wbudowa¢ nowy material, o ile Inspektor Nadzoru nie
zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

8.2. Podsypka

Przewody przyltaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku.
Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntow spoistych

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 15 cm.

8.3. Obsypka
Przewody przylaczy 1 sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem i
zagesci¢ warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

8.4. Roboty montazowe

Rury PVC uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0-30°C. Przed
rozpocze¢ciem montazu rur nalezy wykona¢ wstgpne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do wyzszej. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich po uprzednim
posmarowaniu srodkiem ulatwiajacy poslizg. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego
zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej weiskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykona¢
proby szczelnosci rurociggu pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu proby szczelnosci z
wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Na wysokosci okoto 20 cm
nad rurociggiem nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna.

Rury PE ukfada¢ na podsypce z dobrze ubitego pasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczy¢
za pomocg zgrzewania doczolowego. Montaz rurociggu za pomocg zgrzewania doczolowego
poszczegbdlnych rur wykonywac na zewnatrz wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio
przygotowac powierzchnie czolowe faczonych rur poprzez odcigcie rur pitg o drobnym uzebieniu
1 nastepnie je oczysci¢. Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci rurociggu
pomigdzy punktami wezlowymi. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym
mozna przystapi¢ do zasypania wykopow. Na wysokos$ci okoto 20 cm nad rurociggiem nalezy
ulozy¢ tasme sygnalizacyjnag.



Studzienki z PVC lub PEHD nalezy montowac¢ na uprzednio przygotowanym podiozu w
wykopie o szerokosci zapewniajacej swobodne poruszanie. Kinete posadawia si¢ na sztywno,
faczy z rurociggiem, naktada rure trzonowa przycieta do odpowiedniej dtugosci pila, reczng lub
mechaniczng, uszczelke oczysci¢ 1 posmarowac srodkiem poslizgowym, koncowa czes$¢ rury
trzonowej przeszlifowac zdzieradlem , przygotowang rurg r¢cznie umieszczamy w kinecie.
Pierscien uszczelniajacy oczysci¢ 1 posmarowac srodkiem poslizgowym, umiesci¢ w miejscu
przesuwania si¢ teleskopu. Nastepnie nalozy¢ teleskop w rurze trzonowej 1 wlozy¢ do wiazu
pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg taty niwelacyjne;.
Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki
bylo roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajacy bardzo dobrze zageszczony.

Zasuwy wodociggowe nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania robot montazowych
wodociagu.

Zasuwy podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadzac
dodatkowych naprezen. Kaptur ostaniajacy polaczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem
wiasciwym powinien szczelnie przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy.

Po zakonczeniu montazu wodociagu 1 pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé
phlukania wodociagu, uzywajac do tego czystej wody.
Przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika
Budowy.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywac recznie a na
kable (przy ich odleglosci pionowej od sieci cieplnej ponizej 0,5 m) zalozy¢ rury ochronne Arot,
dwudzielne zgodnie z PN-76/E-05125 1 PN-E-0500-1: o $rednicy 110mm dla kabli NN 1 o
srednicy 160mm dla kabli WN, o dlugosci wystajacej 0,5m z kazdej strony projektowanej sieci.
Przy podtuznym zblizeniu do kabla energetycznego istnieje mozliwos¢ przesunigcia kabla po
uzgodnieniu z wiascicielem przewodu energetycznego.
Na skrzyzowaniu z kablami teletechnicznymi podziemnymi, kable te nalezy zabezpieczy¢
pustakami kablowymi. W miejscach skrzyzowan z przewodami telekomunikacyjnymi,
energetycznymi przewody te na czas robot montazowych zabezpieczy¢ przez podwieszenie.
W poblizu drzew 1 krzewow roboty ziemne wykonywac recznie zabezpieczajac korzenie roslin
na czas prac montazowych 1 demontazowych.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow sieci,
z ktorymi beda si¢ krzyzowaly lub zblizaly si¢ kanaly sanitarne i sie¢ wodociagowa oraz
wiascicieli posesji o terminie prowadzenia robot 1 potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony
na czas wykonywania rob6t ziemnych.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych — instalacje sanitarne”- czes¢ 11
oraz wytycznymi producenta rur.
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg dotyczacg uktadania rurociggéw z PCV w
gruncie. W miejscach przewidywanej kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty
ziemne wykonywac rgcznie.
Przy glebokosciach wykopu powyzej Im prace montazowe wykonywa¢ w umocnionych
wykopach lub z nachyleniem skarp odpowiednim dla rodzaju gruntu.

8.5. Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany do:

a) uzyskania na etapic odbioru koncowego, pisemnych oswiadczen wlascicieli posesji o
przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,

b) prowadzenia recznie robdt ziemnych w gruntach pod kanalizacje sanitarng na poziomie
ostatnich 20 cm,



c) wykonania inwentaryzacji bezposrednio przed zakopaniem, w przypadku wystgpienia
wszelkich zmian dotyczacych dokumentacji projektowej tj. srednica rur, rodzaj materiatu,
zmiany kierunku, ksztattki, nawiertki itp.,

d) prowadzenie odwodnienia wykopow w oparciu o biezacg obserwacje i badania poziomu
wody gruntowe],

e) wykonania prob ci$nieniowych na odkrytym rurociggu (zlagcza) w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego,

f) przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji, potaczonej z zakupem wody w iloSci 3 objetosci
dezynfekowanego odcinka,

g) przygotowania i przekazania do odbioru koncowego szkicow powykonawczych w wersji
papierowej 1 elektronicznej, pliki dwg lub dxf, zawierajacych zestawienia dlugosci,
srednice 1 materialty wykonania rur, zaglgbienia sieci, zestawienia studni z podaniem ich
srednicy, materiatu wykonania oraz rz¢dnej kinety i terenu,

h) dostarczenia Zamawiajagcemu do akceptacji, w terminie 7 dni od podpisania umowy
atestow oraz deklaracji zgodno$ci wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie, planowanych do uzycia w celu wykonania
zadania,

1) opracowania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu do akceptacji, w formie pisemnej, w
terminie 14 dni od dnia podpisania umowy - harmonogramu rzeczowo - finansowego
robdt, zapewniajacego realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

J) dostarczenia Zamawiajagcemu harmonogramu przetgczen istniejagcych odbiorcéw w celu ich
powiadomienia min. 3 dni robocze wcze$niej,

k) stwierdzenia przez Kierownika Budowy, stosownym wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego, oznaczajacej zakonczenie przez Wykonawce wszelkich
robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob, sprawdzen i
rozruchow oraz sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej 1 instrukcji
uzytkowania,

1) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich
robot z obowigzkiem zatgczenia:

- oryginatlu dziennika budowy z wpisem o zakonczeniu budowy,
- zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow,
- os$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi przepisami,
- protokotow technicznych odbiorow miedzyoperacyjnych,
- dokumentoéw 1 materiatbw niezbednych do eksploatacji wybudowanych sieci, obiektow,
dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w oryginale. W razie
zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu  lub  warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do zawiadomienia lub
wniosku, nalezy dolaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych w skfad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis. W takim
przypadku os$wiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego, (jezeli zostat ustanowiony), dokumentacji geodezyjnej,
zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Iub
odstgpstwach od tego projektu, sporzadzona przez osob¢ wykonujaca samodzielne funkcje w
dziedzinie geodezji 1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe -
oryginat, dokumenty nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach w tym 1 egzemplarz w oryginale. +
wersja elektroniczna.

9.0 WarunKi realizacji i eksploatacji wynikajace z uwarunkowan srodowiskowych

Dzialki nr 15/1, 15/4, 14/5, 111, obj¢te zamierzeniem inwestycyjnym sg potozone w granicach
projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk natura 2000 PLH3200019 —,,Wolin 1
Uznam”, znajdujacego sie na liscie Ministra Srodowiska, przekazanej do Komisji Europejskie;.
Wymienione dziatki sg dziatkami drogowymi, teren objety zakresem roboét jest pasem
drogowym. Na przedmiotowych dziatkach nie wystgpujg gatunki roslin podlegajace ochronie
prawnej, nie wystepuja ptaki, zwierzeta podlegajace ochronie prawne;.

Planowane prace zwigzane z budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz pompowni
polega¢ beda na wykonaniu wykopow o szerokosci do 0,9 do 2,5m 1 glebokosci do 3,4m,



utozeniu w wykopie rurociggéw o $r. do 200mm, zamontowaniu zbiornika prefabrykowanego
pompowni, studni prefabrykowanych i ponownym zasypaniu wykopow.

Montaz rurociggoéw 1 zbiornika nie wymaga obnizenia poziomu wody gruntowej. Do glebokosci
wykopu Im nie wystepuje woda gruntowa. Zbiornik pompowni, studzienki (prefabrykowane)
montowane bedg bez obnizenia poziomu wody gruntowej, metoda zanurzeniowa z docigzeniem
zbiornika. Dla powierzchniowego, tymczasowego odwodnienia bedzie uzywana pompa o
wydajnosci do 1m’*/godzine. Roboty beda wykonywane w godzinach dziennych, typowym,
lekkim sprzgtem budowlanym (koparka, dzwig) na podwoziu kolowym z dopuszczeniem do
jazdy po drogach publicznych.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej uniemozliwi potencjalng mozliwo$¢ pozbywania si¢
sciekOw przez mieszkancoOw w sposob niekontrolowany.

Ewentualny zasieg leja depresji nie przekroczy swoim zasi¢giem granic dzialek objetych
inwestycja.

W fazie realizacji:

- w trakcie prowadzenia robot budowlano-montazowych nalezy uwzgledni¢ ochrong przed
hatasem 1 ochrone¢ srodowiska gruntowo-wodnego oraz wlasciwe postepowanie z powstajacymi
odpadami,

- w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ w szczeg6Inosci ochrong gleb w tym
warstwe humusowa,

- zbedne masy ziemne nalezy przetransportowac¢ w wskazane przez Miasto lub wykorzysta¢ do
nowego uksztaltowania terenu w granicach przedmiotowych dzialek,

- wykonanie sieci nie wymaga wycinki drzew lub krzewow, jezeli zaistniala by koniecznos¢
wycinki, to nalezy ja przeprowadzi¢ zgodnie z ustawa o ochronie przyrody,

- w czasie prowadzenia robot nie powstang odpady niebezpieczne, odpady komunalne zostang
odebrane przez uprawnione przedsiebiorstwo,

W fazie eksploatacji:

- w trakcie prowadzenia eksploatacji nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci ochrong srodowiska
gruntowo-wodnego oraz wlasciwe postgpowanie z ewentualnymi odpadami,

- nalezy zapewni¢ systematyczno$¢ odbioru powstatych odpadéw, sciekow przez uprawnione do
tego rodzaju dziatalnosci podmioty,

- uzytkowanie obiektu nie powoduje przekroczenia standardoéw emisyjnych oraz jakosci
srodowiska.

9.1. Ochrona sanitarna

Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja wyznaczenia
strefy ochrony sanitarnej a jedynie spetlnienie wymagan ekspoloatacyjnych - dostepu do
hydrantow p.poz., przepompowni $§ciekow lub innego uzbrojenia

9.2. Ochrona konserwatorska

Planowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bgdzie m.in. na obszarze nie objetym ochrong
konserwatorska.

9.3. Ochrona istniejgcego drzewostany

Projektowane uzbrojenie nie koliduje z drzewami i1 krzewami ktore wymagajg przej$cia metoda
bezwykopowa pod drzewem lub wycinki.

10. Obszar oddzialywania obiektu

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), Projektant
przeprowadzit analiz¢ obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdzn. zm.) na
podstawie nastepujacych przepisow prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zmianami):
art. Sust. 1,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
pozn. zmianami),




Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21
ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia
zasiegu obszaru oddzialywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢
w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

Zasigg obszaru oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do granic dziatek na ktorych inwestycja jest
zlokalizowana 1 nie stanowi przedsigwzigcia mogacego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.

2573).

Nie bedzie negatywnych skutkow realizacji inwestycji w zakresie:

- ochrony zabytkéw i ochrony archeologiczne;:

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

- Swiata zwierzecego 1 roslinnego,

- yjemnego oddziatywania na uj¢cia wod podziemnych,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych 1 powierzchniowych,

- na obiekty budowlane,

- ludzi,

- na obszary prawnie chronione.

- na obszary gornicze,

- zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji moga wystapic¢ krotkotrwale zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstale w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddzialywania na srodowisko oraz
prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

Inwestycja po zrealizowaniu nie b¢dzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

11. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Ochrona gleby.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastapi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdhiz
wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.
Wplyw inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje si¢:

- zdjecie humusu 1 ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopdow.

Prace rozbidrkowe 1 budowlane, sktadajace si¢ na przedsiewzigcie, prowadzone beda przy
uzyciu:

- maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,

- maszyn do robot instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- transportu, tj. samochody ci¢zarowe, samochody wywrotki.

Z uwagi na zakres 1 skal¢ analizowanego przedsigwzigcia, jego realizacja nie powinna
oddziatywa¢ w sposob niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem
dopuszczenia do pracy sprawnego sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki
odpadami w tym masami gruntu oraz gospodarki sciekowej. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych zostang ,,wytworzone" odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. Nr 112 poz. 1206) sa
to:




- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 - 17 05 04 -

4900Mg

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadoéw w fazie budowy, wykonawca robot jako
wytworca odpaddéw zobowigzany jest do przedlozenia na 30 dni przed rozpoczgciem prac
budowlanych powodujacych wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach
innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy - np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior

1 transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe 1 przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy
jakosci wod gruntowych.

12.0 Przepisy zwiazane

Katalogi
1.Katalog rur, ksztattek 1 studzienek PCV (PEHD)
2. Katalog rur 1 ksztattek PE

Normy

1. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.
Terminologia.

5. PN-91/B-10725. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D.

7. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC.

Instrukcja montazowa ukladania rurociggéw z PE.

Opracowal:



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT: Rozdzielcza sie¢ wodociggowa 1  kanalizacji sanitarnej w ul.
Brzegowej w Swinoujsciu dz. nr 15/1, 15/4, 14/5, 111, obreb 13.

ADRES: dz. nr dz. nr 15/1, 15/4, 14/5, 111, obreb 13, Ognica, Swinoujécie.

INWESTOR: Zaktadu Wodociggéow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Swinoujsciu, ul. Kotataja 4, 72-600 Swinoujscie

Sporzadzil:
Grzegorz Lesner
ul. Leszczynowa 18/6
70-766 Szczecin

kwiecien 2019r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

OBIEKT: Rozdzielcza sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzegowej w Swinoujsciu dz. nr 15/1,
15/4, 14/5, 111, obrgb 13.

ADRES: dz. nr dz. nr 15/1, 15/4, 14/5, 111, obreb 13, Ognica, Swinoujscie.

INWESTOR: Zakladu Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swinoujéciu, ul. KoHtataja 4, 72-600
Swinoujscie

1. Podstawa opracowania

* Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarna opracowany przez:
- Grzegorz Lesner
Wykaz robot dla calego zamierzenia budowlanego.
W zakresie wykonania projektowanej inwestycji nalezy wykonac:
e Roboty ziemne- wykopy
e  Przeciski rur ostonowych di. do 10,5m, $r. 139mm
e Roboty montazowe — montaz rur wodociggowych §r. 90PE, dt. 207m, armatury, rur kanalizacyjnych $r.
90PE, dt. 123m, $r. 200PCV, dt. 140m, studni betonowych $r. 1,0m, szt. 2, studni z PEHD, §r. 400mm , szt.
3, pompowni §r. 1,2m, szt. 1.
Roboty zwigzane z utwardzeniem nawierzchni gruntowej
Zasypka wykopow.
e QOdtworzenie terenu zielonego i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

2. Na w/w zadaniu budowlanym nie wystepuja obiekty budowlane podlegajace rozbiorce.

3. Nie wystepuja elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Wystepuja zagrozenia wynikajgce z koniecznosci pracy w pasie drogi uzytkowanej i przy wystepujacym
ruchu pojazdéw. Przed przystapieniem do robot nalezy oznakowaé znakami $wietlnymi i zabezpieczy¢ teren
robot w uzgodnieniu z Zarzadca Drogi — InzZynierem Miasta.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych - skala zagrozenia - mala
przy robotach ziemnych:

a. mozliwo$¢ wpadnigcia pracownika lub innej osoby do wykopu,

b. zagrozenia wynikajace z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego,

¢. mozliwo$¢ przysypania pracownika bedacego w wykopie ziemia,

zagrozenia mechaniczne

a. niebezpieczne ruchome czeSci maszyn i urzadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy,

b. ostre, wystajace elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzgpione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materiaty,

c. zagrozenia powodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego (roboty wykonywane w
pasie czynnej drogi) i pionowego oraz transportowane materiaty,

d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow,

zagrozenia pozarem
a. w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrzne;.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:
przy robotach ziemnych:
a. wygrodzenie terenu , oznakowanie miejsc niebezpiecznych , doswietlenie terenu,
b. zapewnienie prawidlowych przej$¢, wykonanie zej$¢ do wykopu w postaci drabin,
c. rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i ewentualne przejscie na kopanie reczne,

przy robotach monterskich
a.stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i posiadajacych wazny certyfikat
uprawniajacy do takiego oznaczenia,
b. wyznaczenie i uporzagdkowanie powierzchni przej$¢ dla pieszych i ciggéw komunikacyjnych,
c. wlasciwe o$wietlenie strefy niebezpiecznej,
d. zapewnienie uzywania okularow ochronnych podczas narzucania zapraw tynkarskich, szczegélnie
na sufity,




e. zapewnienie, zgodnej z wymaganiami, ochrony odgromowej maszyn i obiektow,
f. ustawienie tymczasowych barier ochronnych lub barier linowych,
g. wykonywanie robot w zabezpieczonych wykopach,

zagrozenia mechaniczne

a. posadowienie i zamocowanie oraz podlaczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz stosowanie
w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR),

b. wprowadzenie do eksploatacji wytacznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi:

- oznaczonych znakiem bezpieczenstwa

- posiadajacych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami ¢

c. stosowanie pewnie mocowanych oston i innych urzadzen ochronnych uniemozliwiajacych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normalnych warunkéw pracy,

d. sprawdzenie i zapewnienie odleglosci bezpieczenstwa uniemozliwiajacych dostep rak i nég oraz
innych czesci ciata do stref niebezpiecznych,

e. przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujacych oston i urzadzen,

f. przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzen w czasie ruchu,

g. zapewnienie wlasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczenstwa,

h. stosowanie $rodkéw transportu, majacych odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa; dla dzwignic i
dzwigéw - decyzje¢ Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu do eksploatacji po
zamontowaniu przez przeszkolonych montazystow na placu budowy i dokonaniu odbioru przez
inspektora UDT lub dopuszczeniu do obrotu., zgodnie z przeznaczeniem wg instrukcji obstugi lub
DTR,

i. stosowanie sprawnego technicznie sprzgtu z wyposazeniem zgodnym z instrukcja obstugi lub DTR,
j. zapewnienie kwalifikowanych operatoréw, posiadajacych uprawnienia do obstugi danego srodka
transportu

k. prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych 1 uporzadkowanych drogach
komunikacyjnych i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie o$wietleniem
sztucznym placu budowy przy ztej widocznosci,

1. prawidtowe uktadanie i mocowanie tfadunku,

m. wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

zagrozenia pozarem:

a. prowadzenie prac spawalniczych wylacznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie
zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,

b. zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz w innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.

6. Miejsca prowadzenia robdt ziemnych oznakowa¢é tasma w Kkolorze zélto-czarnym.

7. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

a. zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenia przeprowadzi¢
- przeglad stanowiska, na ktorym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
- usung¢ zagrozenie
b. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia
- stosowanie srodkéw ochrony osobistej
- stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach od strony przej$¢ i przejazdow
- wyznaczenie strefy niebezpiecznej
- dopuszczenie rusztowan do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego
- zapewnienie wlasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
- stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczenstwa "B" i
posiadajacych wazny certyfikat,
- zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow, szelek bezpieczenstwa,
c. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:
- za calo$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy .

8. Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na budowie:

a. wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow
-od budynkéw 0,75 m
- od statego stanowiska pracy 5,00 m



b. materialy workowane utozy¢ w stosy po 10 warstw
¢. materiaty drobnicowe ulozy¢ w stosy o wys. nie wigkszej niz 2,0 m, szerokosci mi¢dzy stosami co
najmniej 1,0 m oraz przejazdy o szer. odpowiadajacej gabarytowi zaladowanych $rodkéw transportowych

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- Teren budowy zagospodarowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem..
- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
- Zapewni¢ do realizacji robot:
a. sprz¢t i urzadzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji;
b. zabezpieczenia na cz¢éci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujacego;
c. skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
d. instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:
a. zatwierdzony projekt organizacji robot;
b protokdt z pomiardéw opornosci izolacji i skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym;
¢. poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzen;
d. ksigzke przegladoéw i konserwacji urzadzen;
e. ksiazke przegladow elektronarzedzi i spawarek elektrycznych;
f. ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym;
g. dziennik BHP;
h. karty badan okresowych (aktualne);
i. informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podleglych pracownikow;
Jj- poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach;

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych maszyn i urzadzen.
a. pracownikom pracujgcym na wysokos$ci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub osobiste zabezpieczajace
przed upadkiem z wysokosci,
b. zapewni¢  pracownikom wymagany sprzg¢t ochrony glowy, egzekwowac jego uzytkowanie podczas pobytu
na budowie,
c. przestrzega¢ wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawcza i tablicami ostrzegawczymi stref zagrozenia w
obrgbie pracy urzadzen do transportu pionowego oraz stanowisk na wysokosci,
d. urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych,
e. przewody elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
f. roboty montazowe rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z projektem i instrukcja montazu i przy uzyciu urzadzen
pomocniczych technicznych,
h. konstrukcje pomocnicze , zabezpieczenie wykopu wykonywac¢ zgodnie z normg branzowa,
i. egzekwowac od podleglych pracownikow przestrzegania przepisow szczegolnych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot,
1. zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy. Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia
wykorzysta¢ podczas szkolenia na stanowisku roboczym.

10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen — pomieszczenie kierownika budowy.

Opracowat:



