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1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze wskazaniem

imion, nazwisk, numer uprawnien budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych projektantow (i projektantow sprawdzajgcych — jesli wystepuja) biorgcych udziat
W opracowaniu projektu

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z

pOzniejszymi zmianami.

Projektant

mgr inz. Krzysztof
Puzdrowski

do projektowania i
kierowania bez ograniczen w
specjalnos$ci inzynieryjnej
drogowej
nr uprawnien:
POM/0148/PWBD/17

pazdziernik 2021

Sprawdzajacy

mgr inz. Karol
Kotlowski

do projektowania bez
ograniczen w specjalnoSci
drogowej
nr uprawnien:
POM/0096/POOD/12
do projektowania

pazdziernik 2021

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantoéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

® POLSKA
\\§ INZYNIERO
— EROW

| 2 B A
;;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werygfikacyjnym:

POM-RDR-X8H-IX9 *

Pan Krzysztof Andrzej Puzdrowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0237/17

adres zamieszkania ul. Polna 36, 83-332 Borowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicanej formy czynnosci prawne] wystarcza rtozenie odwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

4§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowatne z ofwiadczeniem wali zlotonym w formie pisemnej.

* Waeryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocs numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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® POLSKA
| 2 B A

%.——{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]mm:

POM-BYR-N7V-419 *

Pan Karol Henryk Kotfowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0049/07

adres zamieszkania ul. Polna 15, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rivwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzid¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof @gmail.com
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2. Projekt Zagospodarowania terenu - opis techniczny

2.1. Podstawa opracowania

e Umowa z inwestorem

e Mapa do celéow projektowych

e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace sytuacyjno-wysokos§ciowe
e Obowiazujace przepisy i hormy branzowe

2.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej — ulicy Zamkowej
w Zgorzatem. Inwestycja zlokalizowana jest W powiecie kartuskim, wojewddztwie pomorskim. Rozbudowa
polega na poszerzeniu istniejgcej nawierzchni jezdni celem uzyskania czterometrowej drogi jednojezdniowe;j
0 jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach (zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia o
drogach publicznych) z mijanka o nawierzchni z mieszanki SMA. Opracowanie ma na celu zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy pojazdow samochodowych.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

2.3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Opracowywany odcinek to fragment wewnetrznej ogdlnodostepnej drogi gminnej, ktora docelowo/
posrednio taczy si¢ z drogami publicznymi numer 167045G, 167047G. Odcinek objety opracowaniem nie
ma z nimi bezposredniego potaczenia jednak stanowi droge gminng ogoélnodostepna, ktora laczy sie z
niniejszymi drogami publicznymi w niedalekiej odleglosci. (w obrebie konca kilometrazu). Odcinek stanowi
droge zbiorcza z okolicznych drog gruntowych, docelowo prowadzaca ja do wyzej wymienionych gminnych
asfaltowych drog publicznych. Droga 167045G taczy si¢ w miejscowosci Pierszczewo z droga powiatowg nr
1921G (odlegtos¢ skrajnego odcinka drogi objetego opracowaniem od DP wynosi ok. 3 km), a 167047G
faczy si¢ w miejscowosci Zgorzale z droga powiatowa 1919G (odleglos¢ ok 2km od DP).

Podsumowujac przedmiotowy odcinek lezy na drodze gminnej ogdlnodostepnej, ktora posiada potgczenie z
drogami gminnymi publicznymi 167045G oraz 167047G. Na ponizszym rysunku przedstawiono graficznie
sytuacje z dostepem do innych drog publicznych.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
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N\

2.4. Opis stanu istniejgcego
2.4.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Na projektowanym odcinku przy drodze zlokalizowane sa uzytki i nieuzytki rolne, a takze zabudowa
jednorodzinna i siedliskowa. Istniejaca trasa drogi w planie przebiega w terenie pagorkowatym. Droga
posiada nawierzchni¢ gruntowg oraz przekroj szlakowy. Nie wystepuje infrastruktura dla ruchu pieszego ani
rowerowego.

2.4.2. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo na pobocza oraz przylegly teren w pasie

drogowym.
2.4.3. Uzbrojenie terenu

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje uzbrojenie terenu w postaci przewodow
elektroenergetycznych podziemnych i naziemnych.

Projekt zaktada rozbudowe drogi poprzez utozenie nowej konstrukcji nawierzchni. W przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych przewodéw w trakcie wykonywania nawierzchni nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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2.4.4. Organizacja ruchu
W stanie istniejacym nie wystepuja zadne znaki pionowe ani poziome. Jest to teren zabudowany.
2.4.5. Opinia Geotechniczna

W zatacznikach do dokumentacji znajduje si¢ opinia geotechniczna. Po wykonanej analizie polowej oraz
laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli
oraz rodzaj 1 migzszoSci gruntdow zalegajacych w podtozu wydzielono dwie odmienne warstwy
geotechniczne oraz ich podwarstwy:
WARSTWA | — grunty piaszczyste:

la: Piasek drobny zagliniony, brazowy, wilgotny, $rednio zageszczony o ustalonym stopniu zaggszczenia
I b =0,40

Ib: Piasek drobny, brazowy, wilgotny, $rednio zageszczony o ustalonym stopniu zageszczenia 1 p =0,50
Ic: Piasek $redni, brazowy, wilgotny, $rednio zaggszczony o ustalonym stopniu zageszczenia I p =0,60

WARSTWA Il — grunty spoiste mineralne:
Glina piaszczysta, brazowa, plastyczna o ustalonym stopniu plastycznosci I | = 0,25

Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej drogi sg wszystkie wyrdznione warstwy,
tf nr I i II. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia
bezposredniego nalezy uzna¢ za korzystne.

Zanotowano swobodne zwierciadlo wody gruntowej w otworze nr 2 na glebokosci 1,7 m p.p.t.
Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

2.5. Opis stanu projektowanego

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku uzgodnien i ustalen z Inwestorem przyjeto podstawowe parametry drogi
o Nawierzchnia jezdni — asfaltowa
e Szeroko$¢ jezdni: 4,0m
e Dhugosc¢ odcinka: 561 m
e Spadek poprzeczny: jednostronny 2%
e pobocze z kruszywa tamanego o gr. 10 cm
e Odwodnienie —powierzchniowo w pasie drogowym poprzez spadki podtuzne oraz poprzeczne do
szczelnych rowow odwadniajgcych

Klasa: Ulice klasy D

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Strona |11



USLUGI PROJEKTOWE Krzysztof Puzdrowski

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzalem

[klasa ulic dobrana na podstawie stopnia urbanizacji terenu i funkcji ulic w uktadzie komunikacyjnym]
Predkos¢ projektowa: Vpr = 30km/h
Kategoria ruchu drogi gminnej: KR2

Zaprojektowano rozbudoweg drogi poprzez wykonanie nowego szlaku drogi, czeSciowo wykorzystujac
wyjezdzong nawierzchni¢ gruntowa. Szerokos$¢ drogi wynosi¢ bedzie 4,0 m z jedng mijanka o szerokosci 5,0
1 dlugosci 30m. Nawierzchnia zaprojektowana jest w technologii SMA. Pobocza z kruszywa famanego o
szerokosci 0,75 m. Ze wzgledu na nieprzelotowy charakter drogi zaprojektowano plac do zawracania na
koncu odcinka.

Zjazdy na posesje i skrzyzowania o konstrukcji identycznej jak droga w granicach pasa drogowego,
dostosowane szeroko$ciowo do istniejacego zagospodarowania terenu.

Rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1 — 2.4.

2.5.2. Podsumowanie zmian w dotychczasowej infrastrukturze

Zmianie ulegnie rodzaj nawierzchni (z gruntowej na bitumiczng), a takze szeroko$¢ drogi zostanie
ustabilizowana do wartosci 4,0 m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. W zwiazku z
korektami przebiegu osi drogi wykonane zostanie profilowanie i humusowanie skarp. Powstang szczelne
rowy odwadniajace.

Projekt nie zaktada zmian w infrastrukturze podziemnej i naziemnej uzbrojenia terenu.

2.5.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Projektuje si¢ niwelete jak najblizej opisujacg stan istniejacy. Przedstawiono jg na rysunku nr 4 dotagczong do
opracowania.

2.5.4. Odwodnienie

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzadzen odwadniajacych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajace w postaci rowow szczelnych odparowujgcych.
Wyprowfilowane rowy zostang obtozone folig kubetkowg hydroizolacyjng, a nastgpnie umocnione beda
humusem o grubosci 10 cm i obsiane trawg. Rozwiazanie to jest spowodowane specyficznymi warunkami
gruntowymi i otoczenia — sg to tereny rolne bez mozliwosci odprowadzenia wody do istniejacych
ciekOw czy rowow.

Obliczenia ilo$ci wod deszczowych z terenu drogi gminnej

Warto§¢ natgzenia deszczu nawalnego okre$lono na podstawie wzoru Btaszczyka ktorego ponizsza
posta¢ jest powszechnie stosowana w stosunku do obszarow catej Polski (dla obszarow o rocznej
wysokosci opadu H<800 mm) za wyjatkiem terenéw podgorskich i gorskich:

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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_6,63-VH?-C

q 0,67 [dm*s*ha]
tm
gdzie:
C - liczba lat przypadajaca na jedno zdarzenie deszczu o natezeniu q lub wigkszym
t - czas trwania deszczu miarodajnego [min]
H - normalny opad roczny [mm],

Wartos¢ C dla deszczu miarodajnego p=100% wynosi C=1
Opad roczny w 2020 r dla obszaru obj¢tego opracowaniem na podstawie IMGW ( Klimat Polski

2020) wynosi 700 mm.
OPADY ATMOSFERYCZNE

ROK - YEAR
2020

514

3

500 600 700 800 SO0 1000 1200 1600 mem
45" T T T T T T T T T T
14 15 18 1w ALy 19 a mw 2 23" 4% E

Powierzchnia obliczeniowa zlewni projektowanej drogi wynosi: F=0,24 ha.
Ilo$¢ wod opadowych sptywajacych ze zlewni obliczono ze wzoru:

Qmax =qoxFxW¥Yx e [dm3fs]
Omax — natezenie deszczu miarodajnego 15 min
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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Jo — natezenie deszczu obliczeniowego 60 min

¢ — wspotczynnik opoznienia sptywu wg Burkli-Zieglera. Przyjeto warto$¢ wynoszaca 1,0 tak jak dla zlewni
0 pow. do 1 ha;

F - powierzchnia catkowita zlewni = 0,32 ha w tym:

Y — wsp. spltywu powierzchniowego przyjeto 0,9 - drogi 0 nawierzchni asfaltowej

Fzred. - powierzchnia zredukowana zlewni

Fzred = (F x ¥) = (0,24 x 0,9) = 0,216 [ha]

Deszcz miarodajny (t=15 min):

6,63 * V7002 x 1
q= 567 = 85,17 dm3/s * ha

Qmax = 85,17 x 0,216 * 1 = 18,4 dm3/s

Dla czasu opadu godzinowego (obliczeniowy)

6,63 x Y7002 x 1 5
q= 5067 = 33,64 dm°/s * ha

Qmax godz. = 33,64 % 0,216 * 1 3,6 = 26,16 m>/godz

Istotnym parametrem sptywow opadowych jest sredniodobowa i §rednioroczna objetos¢ odprowadzanych
sciekéw opadowych obliczonych wg nizej podanej formuty.

Qroczne =fxXFxHx 10 [m3lrok]

F — powierzchnia zredukowana zlewni - ha

H — $rednia roczna suma opadow dla obszaru rozpatrywanego w operacie wynosi 700 mm/m2

f -wspolczynnik zmniejszajacy wysoko$¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajaca odptywu =0,9
10 - wspotczynnik przeliczeniowy jednostek

Qroczne = 0,9 0,216 * 700 = 10 = 1360,8 m3

(roczne 3
Qér.d = 180dni opadowych w roku [m IdOba]
Qsér.dob.= 13;2‘(’)'8 = 7,56 m3/ doba
Tabelaryczne zestawienie ilo$ci Sciekow opadowych odprowadzanych z terenu zlewni objetej niniejszg dokumentacja.
. . Maksymalne
Rodzaj Oznaczenie czgséci Sredniodobowa - y
e, . Roczna (m3/rok) Godzinowa Sekundowa
Sciekow zlewni (m3/doba)
(m3/godz) (m3/s)
Zlewnia calkowita:
F=0,24 ha
Opadowe . ] 7,56 1360,8 26,16 0,0184
Zlewnia zredukowana:
F=0,216 ha
Sprawdzenie prawidtowo$ci doboru projektowanych rowow szczelnych.
Qmax = 85,17« 0,216 * 1 = 18,4 dm3/s
Ilo$¢ doprowadzanych wod do zbiornika:
Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski tel. 506-534-140
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dm3
s

V=0Qx*t=184 x 15 min * 60s = 16 560 dm3 = 16,56 m3

Zatozono, ze pojemno$¢ rowdw szczelnych bedzie okoto 5 razy wigksza od przyjetego w operacie
obliczeniowego opadu 15 minutowego o prawdopodobienstwie pojawiania si¢ raz na rok lat p=100% (C=1
rok) i natezeniu g=85,17 dm3/s *ha.

Minimalna objgtosé rowow: V = 16,56 x 5 = 82,8 m3

Projektowane rowy:

-dtugo$¢ taczna rowow: 221 mb

-$redni przekroj rowu zbierajacy wode: (1,6+0,4)*0,4/2 = 0,4 m2 / mb
-objetos¢ rowow = 88,4 m3

Zaprojektowana w dokumentacji objetos¢ rowow: 88,4 m3 > 82,8 m3 — warunek spelniony

2.5.5. Stala organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu nie ulega zmianie. Nie przewiduje si¢ ustawienia nowego oznakowania - Jest to teren
zabudowany bez koniecznos$ci wprowadzania ograniczen.

2.6. Konstrukcja elementéw drogowych

DROGA GMINNA | ZJAZDY KR2 6cm
e warstwa $cieralna z SMA 8-56/04<R2= 16 JENA 50/70 KR 2 ogr.4cm
o warstwa-wigsgeazACIEVW-BOHO-IR-2 e-g-5-crm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/10 ogr.15cm

2.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na usunigciu ziemi urodzajnej oraz wykonaniu Kkoryta pod warstwy
konstrukcyjne. Istniejacy material nalezy wykorytowac i zutylizowaé przez wykonawce lub ewentualnie
wykorzysta¢ do wykonania nasypdéw. Podloze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywaé po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego. Ziemi¢ urodzajng z korytowania mozna
wykorzysta¢ do wyprofilowania poboczy do granicy pasa drogowego.

2.8. Informacja o ochronie zabytkow

Inwestycja nie koliduje ze stanowiskiem archeologicznym oraz nie figuruje w ewidencji zabytkow. Teren na
ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest sg wpisany do rejestru zabytkow oraz hie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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2.9. Informacja o eksploatacji gornicze;j

Teren objety opracowaniem nie jest terenem gdorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. —
Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz 868 ze zm.).

2.10. Tereny le$ne

Teren objety opracowaniem nie nalezy do terenow lesnych. Dziatka nr 130 z ktorej wydzielono dziatke
130/1 na ktorej zaprojektowana jest droga posiada klasouzytek lesny — jednak obszar objety opracowaniem
nie obejmuje wejscia w tereny zadrzewione co wida¢ na mapie d/c projektowych. Dziatka 130 jest w stanie
istniejagcym dziatkg prywatng, nie we wtadaniu Nadle$nictwa.

2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ bgda na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni. Rozwigzanie nie wprowadza
negatywnych zmian w istniejagcym sSrodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢
wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po wykonaniu robdt nastapi
poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robOt nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej.

2.12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i projektowanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

2.12.1. Istniejace zagrozenia dla srodowiska

Zagrozenia wystepujace na terenie inwestycji zwigzane sg z ruchem pojazdow poprzez zanieczyszczenie
ewentualnymi substancjami ropopochodnymi oraz hatas.

2.12.2. Projektowane zagrozenia dla srodowiska

Projektowane zagrozenia dla srodowiska zwigzane beda z prowadzeniem prac budowlanych
przy wykonywaniu nawierzchni drogowe;j.

2.12.3. Projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Projektowane wykonanie nowej nawierzchni drogowej nie zmieni stanu zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

2.13. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e ziemi¢ z wykopow (roboty ziemne)
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e darning i ziemi¢ urodzajng (roboty ziemne)
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e ziemi¢ z wykopow i humus — do obrobienia skarp i terenu za poboczem

2.14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar zostal okres$lony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie oraz obowigzujace Prawo Budowlane.

2.15. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdlowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

Opracowat:
Krzysztof Puzdrowski
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3. Czesc¢ rysunkowa

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2.1
Rysunek nr 2.2
Rysunek nr 2.3
Rysunek nr 2.4
Rysunek nr 3

Rysunek nr 3a

Rysunek orientacyjny

Plan zagospodarowania terenu- arkusz nr 2
Plan zagospodarowania terenu- arkusz nr 2
Plan zagospodarowania terenu- arkusz nr 3
Plan zagospodarowania terenu- arkusz nr 4
Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

skala 1:25 000
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1:50
skala 1:100

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12, 83-332 Borowo

tel. 506-534-140

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Strona |18



Uniradze

/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski

ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo

Data:
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

pazdziernik 2022
Inwestor :

Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
N Temat:

Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzatem

dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1
Adres: (131) 131/2 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132/15 (132/11), 150, 151,
186/14,187/10, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzate, gmina Stezyca
RYSUNEK ORIENTACYINY

DI
[

/
é
%
Oz
/%(

Podpisy:

mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Projektowat: upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 1
1:25 000 " | kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Karol Kottowski

Sprawdzit: | UPr- NF POM/0096/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Nr rys.



AutoCAD SHX Text
N


|
/
005
2039 s

/
~3
2072
277

02054 |

#2081
2003
L2041 2034

° 2050
RV
J 8
O S
S < o 2070
| )

2064 * 063 26— 126/3 ampanARAR! .;.:.h

hmnh - —

. . 75 =
2071 [an) pammARARR
< \ emmmamaRARBARR _%% |||lllll| lllllllll Tt
) ! mmARARARE = e n‘““““‘““ I o _
- .nnn.-.---ﬂ-ﬂ" = o - — AT s R V1 —
E = o T 20— Lll_ X

m*vm*mﬂmﬁﬁmﬂ”” : . SV
'ﬁ_-i

Qe 2018

ll_ ~

__m*a---u am) --------l- "'""- “T“_l —;‘-’ =) —T" = _ 004 E—
___-——!— \\\ "__86 : "o \‘\ X = _—‘_—‘_—‘_ -
—t _ . — i i-_-ﬁ-i‘i'i-i-i-i-ﬁ--'ﬁ =
e -
I rererera S - - im
H 205.6 '.'
D 0+500 2052 {
Il . H
Po.s‘madczas: Zeniniejszy dokument zostat opracowany |  TTT——-__ / o !
kupracekt dn!gzzydtat zameraopargtp?edncz);ry Qe ;
wplsmy emdmc;:mat ‘erialow paristwowego zasobu !
geodezyjnego i kartograficznego i
twowy ; x !
7 wgeodezyjnylk ?g;'ggicmy SlorcistuRortiski H (~
\| Identyfikator ewidenc ! \
|| et yiny P.2205.2022.1484 j |
Data ia operatu techni / A
plaprzyjecia cpen e 1.12.2022 ; R \
mve nazwisko i podpis zup. Starost / \\ Br
osoByreprezantu;qcej organ Kal?dmraDe}t"a ," RV \ RV N
Katarzyna Elektronicznie ’/" N T '."' \ . T
odoisany przez R S - —_— A ——— F— : } ! ) h
Dera;  Katsrzyna Dera C MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH / w
Starostwo 1 T ! N »7H
Starcl>stwo Poawiatowew | T :" ." { %é
Powiatowe Kartuzach ! - - — ! : /\\\\\\\\w—r
w Kartuzach Data: 2022.12.14 / Identyfikator zgfoszenio pracy geadezy jnej G.E640.11747.2022 :.' ; / P\
1314440700 ;" Nazwa miejscowosci ZGORZALE ',"' "'~~~. 0 '.'
’ o identy fikat 0506_2 S T . |
LEGENDA dechostha ewcencyjno e . i |
) identyfikator 007 e ] ¢
- nawierzchnia drogi bitumiczna E - zakres terenu objetego wnioskiem o decyzje ZRiD v ks nazwa Zgorzale PotW|erdzam 2godnosé mapy z oryglna%em Krzysztof Puzdrowskl
Dziatkanr 151, 150 i
- kraweds jezdhi E - istniejace granice dziatek Skalamapy 1500 ' :
p——— T / Ustugi PrOJektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
, Nezwa ukladu wspdirzednych ik A
- kraweg? pobocza z kruszwa famanego - granica konturu klasyfikacyjnego uzytkow vkl wepdizgchy ukfadts wysokoscr PL-EVRF2007-NH % ul- Spacerowa 12 83-332 Borowo pazdziernik 2022
= - ; 7 - S e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
znaczenie gramic obszaru, kiory by przedmiotem aktuglizacyi =~ | == = ————— - - —
- Projektonane sarpy [ - projektowana granica pocize ek Dofogprecoutiomgy ____ ______ ML, Tnwestor : WGjt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Me wyklucza sle istaienia w terenie innyeh, niewykazanych na nirvefszej mapie urzqdzeri podziemnych,
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaci.
- szczelne rowy odwadniajace E - linia rozgraniczajaca teren pasa drogowego = - -
Wy g g ]q pa rog eg Granice dziatek whreslona na podstawie danych oltrzymanych z PODGIK w Kar tuzach bez ustalenia stanu prawnego. Temat: Rozbudowa drogi gminnej _ ulicy Zamkowej w Zgorza’fem
; W granicach obszaru bedgeego przedmiotem didualizaci rie wykonywano ustalenia obcigled gruntowych.
UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJA GRANICE DZIALEK ISTNIEJACYCH BADZ PROJEKTOWANYCH e e R eSS Gz 125/3 (12512), 1261 (126), 12612 (126), 128/1(128), 13001 (130), 131/1 (131)
1) Jezeli linia - - - biegnie przy granicy dziatek, to teren inwestycji wyznaczajg granice dziatek. e Adres: 13112 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132115 (132/11), 150, 151, 186/14,186/20 (186/6)
2)  Jezelilinia - - - biegnie przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, to teren inwestycji oo - 187/10, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzate, gmina Stezyca
a-a A q ] ebastian F wumw i
wyznacza linia rozgraniczajaca terenu pasa drogowego. o Efi’:dz — Da 20221213 150437 P7T - arkusz 1 Pocpisy: | NI rys.
3) Jezeli linia = = = nie biegnie przy granicy dziatek ani przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
to okresla ona teren objety wnioskiem ZRiD : ) .
jety U%_ gqglr gﬁ_ ggufﬁgﬁf’\f 2. Sabastin Fiaureiaki Skala | projektowal:| UP" " POMIOL48/PWBD/ 17 do projektomania 2 1
83-324 Brodnica Gorna, ul. Ks. B. Szuty 27 1:500 klerowanlal robotami bUEjOWlanyn’" bez
NIP 589-191-52-11 REGON 222046220 GEO%EE»;FU?%ZWQJONY ograniczen w specjalnosci inzynieryinej drogowej
*::ﬁf—mrsoo e mgr inZ. Karol Kottowski
Sprawdzit: | UPr. fr POM/0096/POOD/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j



AutoCAD SHX Text
N


Poém%cza s:ektzz_;rg,e% g:tkmmtzostdgtpl;qumy
\‘ prac e zameramer czny e —— — - — - ST
st sy wpisany do evidency mat low paristwowego zosobu MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
2005 L geodezyjnegoi. a*togaﬁcznego
R \
ol \ X organu pro fpais WoWy | StarostaKartuski
g RIVb Y ' \ :gg:ofezylnm arniczny Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jnef G.6640.11747.2022
2> 3 ator ewi
EARo \';’\ \""198@- L iy P.2205.2022.11484 Nazwamiejsconosci ZCORZAE
< \ 3 Dat atu technicznego B
< \ Vi %jeaaope’ H.12.2022 Jednostka ewidency jna g liter 220.506_2
%83 VAL Imig, nazwisko i podpis . 2 up. Starosty Lﬂarmm géergm
lrg g:;\r\ osoEy reprezentujgos orgm Katarzyna Dera Cbreb ewidencyjny nazwg : Zqorzale
o icani Diatk 151, 150
. e - _n._n.l: SR . Kat Elektr‘omcznle iziafka nr ,
| Jompnnannnnsmansssss 10\ 012 Dora gy prees Skalomapy 1500
- ) T @200. \ Staro’stwo Starostwo . prostokginych plaskich PL-2000
-] /2 Powistofts o it bt e PLEVRF 200707
— e — - ~ ~ o M w Kartuzach Data: 2022.12.14 COznaczenie granic obszaru, ktdry by przedmiotem aktualizacy | = = = == == == o o o o e
== ! ® 5 i 00"
: — = 200 b 120‘0' \\\ N @eﬁ 'y _Qx'b(é\ QQQ 15:14:4440100 Data apracowania mapy 13.12.2022r.
e i'-'i—‘--i-i_i == 1?;,.,' 3 2 \\éy\a‘ OFS \\\ \//\\/ ‘? Q\‘v\(\‘ ?:,'5 01.7 Ne wﬁ(_fuczasreasrmmaw{ermer'myd:;_m’ewykazmydimrn‘riejsze[mm(eerzqdzedpodzfa-mydr
S e N \\//\ Q‘ ktdre rie byly zgloszone do inwentaryzacyi,
2018 131/?&.‘. 20 \\\; @5\ e “ Granice dziatek wireslono na podstawie danych ofrzymanych 2 PODGIK w Kar tuzach bez ustalenia stanu prawnego
\ 0+400 "‘ 200 é‘,\? N\, A\ ,L’ W granicach obszaru bedgcego przedmiotem aktualizacji e wykonywano ustalenia obcigzen gruntowych,
‘\‘ t‘\ \\\\ \» Projektowane sieci uzbro jenia podziemnege uzgodnione wRUDP:
. 2004 \i -
\ N \ 2\ ‘Q‘ Q "
\ « 2 \ S '5‘3\
| AN WS , Sty e
\ ANRAE Y SV o
‘.“ 2009 2\ N ’/; Y™ - Zywoptot CET
\ I\ W9R A\ .
| 3 2024 USLUGI GEODEZYJUNE . , ,
4 &\ C 2\ . SEBASTIAN FICUROWSK] inz. Sebastian Figurowski
\ i \ \ 83-324 Brodnica Gorna, Ul. Ks. B. Szuty 27
\ o MR NP 589-101-50-IREGON 222046220 GEODETA UEBAWNONY
\ TNRURCR, Y K tel. 783-401-800 s
3 2008 ® \ 2N .Q"% Q.QQQ’ plecaeé wpkonawcy pocis geodsty uprawnicnege, ktéry opravowal mipe
\‘ \ ‘Q‘ Q\\’{\ //\0‘)
\ D ‘ Q~
A A\ ‘Q
\‘ ‘
\ N3
". ‘\yozo
4 Ne 2026 * 2026
.
N S)
‘Q ‘ > 02.5
Z \“Q
200.2 \ Ai’ '1 2 N
A %, 5
“““““““““ \‘ // \f \ “Q 2020 . . . .
_________ e 2, Potwierdzam z S¢ mapy z oryginatem - Krzysztof Puzdrowski
o \ 1982 13211 N\ (W82 N4 2033
Y\ N\ ° ; N S \Q‘Q ’
\ 198.9 ", \ N NS - - -
s RS N Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
LEGENDA : NN R ES LS 1283-3328 e
: PR AN ul. >pacerowa 12 83-332 BOrOWo pazdziernik 2022
132714 . SN\ \ R e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
- nawierzchnia drogi bitumiczna EI - zakres terenu objetego wnioskiem o decyzje ZRiD <3 \\ L ONARN % . .
O,:P \ %@\"d’ A Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
- keawedt jezdri E - istniejace granice dzialek % “‘\‘ \‘/\ R\ 1872 1
AN \ . . . . .
) N ‘{Q Temat: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzatem
- krawed? pobocza z kruszwa lamanego E - granica konturu Klasyfikacyjnego uzytkow "‘\ \\\ NS
2022 o 9§ \\\\ N dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1 (131)
- R e oA ST A NX, 0 Adres: 131/2 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132/15 (132/11), 150, 151, 186/14,186/20 (186/6)
projektowane skarpy EI proj g pod \ \\\ \Q‘Q o5 187/10, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzate, gmina Stezyca
\ NARY
- szczelne rowy odwadniajace EI - linia rozgraniczajqca teren pasa drogowego AR \‘\\\ N AR @@"2\\@“ PZT - arkusz 2 Podpisy: | Nr rys.
W ON N P -
UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJA GRANICE DZIALEK ISTNIEJACYCH BADZ PROJEKTOWANYCH |V D @\’c:\ \ fote mgr inz, Krzysztof Puzdrowski N
132/6 &‘\ N \ Skala Proiektowat: | UP™ POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 2 2
1) Jezeli linia - — - biegnie przy granicy dziatek, to teren inwestycji wyznaczaja granice dziatek. 2026 N\, 1:500 ] " | kierowania robotami budowlanymi bez '
2) Jezeli linia - — - biegnie przy linii rozgraniczajace] teren pasa drogowego, to teren inwestycji R ‘\\ \\ \( 6;\ ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
wyznacza I_|n|a rozgraniczajaca terenu pasa drog_oweg_o. _ N o RV NN {,;\ N2 o mgr inz. Karol Kottowski
3) 'Jezeh linia - - nie pleg.me przy granicy dziatek ani przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, *\t AN Sprawdzit:| UPT- " POM/0096/POOD/12
to okresla ona teren objety wnioskiem ZRiD AN\ do projektowania bez ograniczef
7 . . £\ %4 w specjainoéci drogowej



AutoCAD SHX Text
N


/)
7
/]
/
/
™,
\,

LEGENDA : : %
R . . - l - . T = |3
- nawierzchnia drogi bitumiczna - zakres terenu objetego wnioskiem o decyzje ZRiD J [ §“ ) 5 = 5
N “ gt 22 3 =% E
N o - N = | . lele i 2 >
- kraweg? jezdri E - istiejace granice dziatek % NN SHE % g€ = hé R &
! el SR Sl i S Dy |
! e S|S|s/gl |8 Slelr IS8 |38 g% 8 <g
. . . .y i So B2 olSS N g |3 R ¥ =3
- krawed pobocza z kruszwa famanego EI - granica konturu klasyfikacyjnego uzytkow % % g % %&; § .% 5|8 g; : o % 3 E 3236 3 §l§ §
%, ' —% (B N '
- projektowane skarpy EI - projektowana granica podziatu dziatki % E g ;E § 8t
K \(J = ! =
. o <, > ) s| |8l g 158|8| K
o~ ————— EI - linia rozgraniczajaca teren pasa drogowego % (\f\ E:D sl s 1. 3| It % HE S oS
< ' S| (8 sZ| 3] |8 |8 |&[% 29
g \ o o ] | _IE 3 s £ |&lg Ly N©
UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJA GRANICE DZIALEK ISTNIEJACYCH BADZ PROJEKTOWANYCH < = (& 33 3|5 HE % g £15]% Sgad
B - U ' NEEERE E CENEE 2
o (R N . . . .. . . . N S < f & == 8 5 =T UGN
1) Jezelilinia - - - biegnie przy granicy dziatek, to teren inwestycji wyznaczaja granice dziatek. < 28 E ¥ SEIRAI R D‘_@f%@
2)  Jezelilinia - - - biegnie przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, to teren inwestycii SN b 2 5 |5%3|F % QA3 53 5 .
L . “ & ) S 2 |88 ‘%‘g Orgu$ g
wyznacza linia rozgraniczajaca terenu pasa drogowego. «4\/\ S g 5 [ -§7§ B |5|8 L= S &y N
o (B (R . o n o o a T - 5 5 AN AN i 5 K] houl 2
3) Jezeli linia - - - nie biegnie przy granicy dziatek ani przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego, Y ) gl ] 8 e8| |88 g g S_?E S oy R
: A NN %, 58 ¥ o AR 3| B2LW 5
to okresla ona teren objety wnioskiem ZRiD X\ «@% EE S|¢ E 8 § b EIES s (3|8 RS ¢
p =B 2 & 58 o =3 o = "
o |5|E T & |l 3|52 G| 5 Brag
Rl R B E S R (e T RS I\
- :>~. g ] 5 |=|s5| & N 'ﬁ'% 8 |€ 2 €E LS %V
§ § g n
3 cfs? ‘,:“-
o />
g /¥
&)

57020

197, 4%
187/15
o191

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12 §3-332 Borowo . pasdziernik 2022
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Poswigdcza si Zeriﬁejszydokuneqt zostal opracowany
W,Z,’;”g‘;f;,d;"g;;%%‘,{? ‘,,’,Z,";’:{:o"ﬁ,.;"‘zg’?’.b'z"’” Temat: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzatem
— dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1 (131)
or 0 twow, i z.nr ! ) , : :
o eTomenwowy | StarostaKartuski — — \ [ Adres: 13112 (131), 13213, 132/13 (132/8), 132115 (132/11), 150, 151, 186/14,186/20 (186/6)
Identyfikator ewidencyji , Y - : s
y Opel% It yiny P.2205.2022.11484 " W\\\\\( Z\‘( 18710, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzate, gmina Stgzyca
_________________ gl oo echiczIeg 1.12.2022 = )f W PZT - arkusz 3 Podpisy: | N rys.
Imi ngngﬁd"sor 100 Sfﬂf)g ) 7 mgr in. Krzysztof Puzdrowski
AR : . / Skal , | upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
aa | projektowat: | ! ) . .
Elektronicznie 1:500 kierowania robotami bUdOWlanymI bez .
gaetrzr.zy"a podyieny prees ograniczen w specjalnosci inzynieryinej drogowej
Starostwo SOt mgr inz. Karol Kotowski
Powiatowe Kartuzach \ Sprawdzi’r: upr. nr POM/0096/PO0OD/12
_____ w Kartuzach D2 20221204 % do projektowania bez ograniczen
---------------- Y, w specjalnosci drogowe;j



AutoCAD SHX Text
N


- nawierzchnia drogi bitumiczna

LEGENDA :

EI - zakres terenu objetego wnioskiem o decyzje ZRiD

- krawed? jezdni E - istniejace granice dziatek

- krawed? pobocza z kruszwa famanego E - granica konturu klasyfikacyjnego uzytkow

- projektowane skarpy EI - projektowana granica podziatu dziatki

- szczelne rowy odwadniajace EI - linia rozgraniczajaca teren pasa drogowego

to okresla ona teren objety wnioskiem ZRiD

UWAGA: TEREN PASA DROGOWEGO WYZNACZAJA GRANICE DZIALEK ISTNIEJACYCH BADZ PROJEKTOWANYCH

1) Jezeli linia - - - biegnie przy granicy dziatek, to teren inwestycji wyznaczaja granice dziatek.

2) Jezeli linia — — — biegnie przy linii rozgraniczajace] teren pasa drogowego, to teren inwestycji
wyznacza linia rozgraniczajaca terenu pasa drogowego.

3) Jezeli linia - - - nie biegnie przy granicy dziatek ani przy linii rozgraniczajacej teren pasa drogowego,

AP DO CELOW PROJEK TOWYCE" 1"

Identyfikator zgloszenia pracy geodezy jnef G.6640.11747.2022
Nazwa miefscowasci ZCORZALE -~
; ; identy fikat 220506 2
Jednostka ewidency jna 1o ;
nazwa Stezyca
- g identyfikator 006
Obreb ewidencyjny = Zdorzdle
Dziatkanr 151,150
Skalamapy 1500
j . prostokgtnych plaskioh PL-2000
Nazgpeflad wepdirzechych uklac wysokosci PL-EVRF2007-NH
V7| Oznaczenie granic obszaru, ktdry byl preedmiotem aktualizacyi | | == o= = = o o o o o

Data opracowania mapy

13.12.2022r.

Ne wykluczasig istnienia w terenieinnych, nizwykazanych na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych,

ktore nie byfy zgloszone do inwentaryzacji.

Ril

Gremice dziatek wkreslona na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Kar tuzach bez ustolenia stanu prawnego,

W granicach obszaru bedgeega przedmiotem aktualizaci nie wykonywano ustalenia obeigzeri gruntowych.

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodhione w RUDP:

-brak

Legenda:

"w ™ w - 2Zywoplot

895

POCRISERY-T
Sebastian Figurowski
Data: 2022.12.14 15:04:37
CET

USEUGI GEODEZ YJNE
SEBASTIAN FIGUROWSK!
83-324 Brodnica Gorna, ul. Ks. B. Szuty 27
NIP 589-191-52-11REGON 222046220

tel. 783-401-800

inz. Sebastian Figurowski

GEODETA UPRAWNIONY

nrupr. 228,

1899

Poswiadcza sie, 2e niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidenci materialdw paristwowego zasobu

rjnego i kartograficznego
N ;e(ggemzy%%%gg;ggw wowy | StarostaKartuski
’%{Z’,‘?ﬁ&’ﬁmjn" P.2205.2022.11484
%tzaagro%/‘ecia operatu technicznego 14.12.2022
Tl . Kowzmadars

304171

Elektronicznie
Kata rZyNa  podpisany przez
Dera; Katarzyna Dera;

Starostwo

Starostwo
Powiatowe w

Powiatowe Kartuzach

w Kartuzach Data: 2022.12.14
15:14:44 +01'00'

Ls

Potwierdzam zgodno$¢ mapy z oryginalen™ Krzysztof Puzdrowski

=

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski
ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Data:
pazdziernik 2022

Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Temat: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzatem
dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1 (131)
Adres: 131/2 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132/15 (132/11), 150, 151, 186/14,186/20 (186/6)
187/10, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzate, gmina Stezyca
PZT - arkusz 4 Podpisy: Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Proiektowat: | UP™ POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 2 4
1:500 ] " | kierowania robotami budowlanymi bez '
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Karol Kottowski
Sprawdgzit: | UPT- Nr POM/0096/PO0D/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j



AutoCAD SHX Text
N


Przekroj A-A przekroj typowy drogi gminnej

0,75 40 075 060 040 080
24 % 4%

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 Csg50 gr. 10 cm

nasyp z piasku Sredniego SMA 16 JENA 50170 6 row odparowujacy umocniony humusem o gr. 10 cm
ogr.6cm - "

warstwa $cieralna  SA--5070-KR2 v3.4 il foll hycroizolacyna kubetiova
Warshua. miq'q 2 AC 18\ KD o gr‘ fem
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
01315 Cyg0 ogr.15¢m
grunt rodzimy

Przekroj B-B mijanka

075 5,00 0,75 060 040 060

4% 0

-k 2% 4%

SMA 16 JENA 50/70 0 gr. 6 cm

pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 sy gr. 10 cm warstwa $cieralna_SttA-B-506-KR2 ogrem

nasyp z piask Sredniego warstirwietaeaACHOHHR? oo row odparowujacy umocniony humusem o gr. 10 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego Tola hydrozolacyjna kubefkowa
0315 Capyyg ogr.15cm
grunt rodzimy

/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
% ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo oaddemk 2022

e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com

Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca

Temat: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzatem

dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1
Adres: (131) 131/2 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132/15 (132/11), 150, 151,
186/14,187/10, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzale, gmina Stezyca
PRZEKROJ NORMALNY Podpisy: | Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
Skala Projektowal: upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i 3

1:50 kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
mgr inz. Karol Kottowski

Sprawdzit:| UPT. N POM/0096/PO0D/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej



Ozi
Pisanie tekstu
SMA 16 JENA 50/70 o gr. 6 cm

Ozi
Linia

Ozi
Linia

Ozi
Linia

Ozi
Linia

Ozi
Pisanie tekstu
SMA 16 JENA 50/70 o gr. 6 cm


PRZEKROJE POPRZECZNE
1-1

km 0+420
@ | o
Q 3]
g 8
s <
UJ‘ 200,88 200,91 200,95 200,99 200,96 O"
\ Y2008 200,82
200,29200.38 ; )
VY 200,18
] \11¥/ |o75‘ 4 ‘0,75‘ 1,2
| - |
| |
! \
km 0+365
| _8 |
\ <l
201, £o1 35 201,32 5|
gzm 20 ZOK% 201,20
\
4 | 0 75 1,2
| |
\ \
| |
km 0+286
‘ | |
\ \ \ c |
| | | 203, 04 203,01 S |
203,1 202,93 202,96 203,00
© v AR VA 202,86 202‘50 202,80
g |
<) 1,97 0,75 ‘ 4 ‘ 0,75 ‘ 2,2
1

\
4-4

km 0+135

teren istniejacy
nawierzchnia twarda i pobocza

— teren projektowany

5
Proj. rzedne nawierzchni

1

v
162.33

V Ist. rzedne terenu

/ Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
v S 4 ul. Spacerowa 12 83-332 Borowo pazdziernik
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com 2022
Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Temat: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w
Zgorzatem
dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1 (131
Adres: 131/2 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132/15 (132/11), 150, 151, 186/14,187/10,
187/12, 187/14 (187/13), obrgb Zgorzate, gmina Stezyca
PRZEKROJE POPRZECZNE Podpisy: | Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
Skala  projektowalt kierowania robotami budowlanymi bez
J]
1:100 ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
: drogowej
mgr inz. Karol Kotlowski
Sprawdzit{ upr- nr POM/0096/POOD/12
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej



Ozi
Prostokąt

Ozi
Pisanie tekstu
1:100


vv 1

L: 66.626m W12
R: 650.000m L: 22.342m
T:0.857m R: 600.000m
209.00 D:-33.431m T:0.104m
— —] D: 11.174m
< »
208.004
(o]
umu' W13
© e L: 6.005m
[@lNe)] .
207.00+ ) R: E50.000m
Eg T:(0.191m
w7 LY D: 18.007m
L: 52.311m 1.280 T N
. % Z Y 0 /
R: 400.000m V% o A4 W; -
206.00+ T: 0.859m
D: -26.236m
< »
w8 W9
L: 31.075m L: 18.225m
205.00+ R: 784.646m R: 300.000m
T:0.154m T:0.139m
D: 15.551m D: -9.130m
204.004+
W10
L: 64.507m
R: 426.116m
T:1.226m
203.001- ?.0go, D: 32.356m
(]
—!
202.00+ 10% ©
—— 20000 )
\'9% c—? S
oM
T
o
201.00+
W6 Y
L: 32.718m %&
W5 R: 650.000m
L: 20.212m T:0.207m
200.00+ R: 300.000m D: 16.469m
T:0.172m —
D:-10.194m
—! —
199.00+
198.00+
ople
197.00+ L=
4
196.00+
195.00+
W4
L: 22.503m
194.00+ :
w < 3 ooom
L: 8.125m 011 342"‘
R: 1000.000m - 1l.o%em
T:0.008m -
193.00+ D: 4.067m
W1 W2 |
L: 13.281m L: 70.715m
R: 456.229m R: 3385.043m
T:0.048m T:0.185m
192.004 D: 6.643m D: 35.369m
191.004+ uug /
< 2)/0
g ?).2/4/
C-SE A‘\"/o 7
I o 2_ )"7///
E -
O}
190.00+ i?.‘
2.599 1 T N
\- Za
\x. 032% ———
189.00+
188.00+
Poziom odniesienia 187.00
N Pl N T T T T T T T T T1AT —1 — T~ T T~ — T~ AT IS T T 1 T~ LS P LSS Pl | T T T T T T T T T T P L T T T T T T 1 T~ T T T A1 ™~ d N A1 TT T T A ™~ T T T T T U N T T T T T T T T T~ T N 1 T~ m ~N T
Reedne niwelety i s3 ssgs 5 g & 38 8 5 osgsggs gg s sz 8 ¢ gy ss gg sy 8 =3 gg = g ¥ g g gy & g ~ge & gy 2TE 5 gg gz gLg B 5 gy T g T® F g3z & 5 @ & 8 2§ == =z =55 2= 32f
ol o o)) o (o)) o)) o (] )] [©)] (o} ()] o o o o — — [s2] < [Te) [Te) © © N~ N~ M~ =o] (2>} = = - N o -~ = by - oy — — = — — — o o o = - N oM © © © © © © © © © © |©
g 8 8 8 2 8 8 g 2 e 2 € 2 2 $8 8 3 & &8 & @ > % 2 2 2 g ¢ & & & & S 5 e 2 @ 2 2 & 8 & 8 S R S R 8 & 88 8 R R & & 8] S 8 & &R ] & g S & R & & R 8 ] R R & R S & & 8 & R S & & § 8§ 2 &8 R8 &
1 L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ll | 1 1l 1 1 Il 1L 1 1 1 1 11 L1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1
N T~ ~N T T T T T T T T T L~ —1 Pl | N P ™~ T~ 21T I T T 0 T~ PSS PSS Pl | T T T T T T T T T T P L T T T T T T P ™~ T T T Pl ™~ T T A LI T T A ™~ T T T T T A N T T T T T T T P ™~ d N 0 T~ W N Pl
Regdne istnicjace i1: =3 sss 5 g ¢ 88 g g =srzgss gg == 58 & & & =5 E3 rE & &3 I 5 5 & & & £e 2 % §g§ g gg T T gz 8% zzsz £ 5 =z F & 88 3 es 8 @ & 3 8 g £ =55 53 53 == 3@
g8 88 8 8 8 © 2 s 8 8 = = 88 8 8 8 8 & & 5 3 & 8 2 2 s 8 g 8 g & 5 5 > 2 2 S 2 2 S & 8 S g g S S S & S S 5 3 S & g g g 8] & § 8 S S g g S S S & g g 8 S S &8 & & & S S &8 g g S S 8 88 SIS
: H< e : : : : : : : < — < H< : : — e — s : : : — : : : : : < : : — : Ak : : : — — — < : : A : : — : +—k : : : : : : : — —t A —t >t
Réznice rzednvch 8y T T oo s 0 8ot o © SN R © w© Q3 © ¥ o = S © o T e 55 T e e = ] © e 2 3 2 T o 9 o ° o2 e © Qg 5 2 e © T ° o 2 2 a 5 ] ~ o 3 o e o 2 3 8 S 3 & I3 § 8 3 o o 3 3 5 8 833 3|3
edany ¢ o =] S S o o o o o o o o c o o S o o S o o o S o o o = = S o S o o o o o o o c o o o S o o o c o o o o o o o o s o c o S o o o o S o o o o o o o o o o o o =} o o == S o S o o o o o |lo
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Il 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
<\ s SIS > s <\ ‘so S
Elementv niwelet W\, R=456.23m > / b R=3385.04m 8| /|FE1000.00m  »° R=300.00m 7 R=784.65m R=300.00m U\ T R=426.12m R=650.00m N0 R=600.00m P =850.00m
y niwelety o ~ >/ A ° 3 N slo R v %, _ R . _ _ A Z _ N
b L=13.28m & L=70.71m w1/ INL=8.13m & L=20.21m 0, L=31.08m L=18.22m A\ B L=64.51m L=66.63m 7 L=22.34m "/ & L=36.00m
% > — | i &> 6o % 99% ~\
=) ~ ° o ~|
Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy Prosta tuk poziomy
Elementy trasy R=140.00m R=40.00m R=40.00m R=190.00m R=30.00m R=120.00m
L=32.31m L=56.45m L=56.45m L=38.04m L=46.81m L=29.41m L=71.22m L=20.91m L=16.24m L=32.34m L=131.13m L=29.71m
T AT I T I~ T T T T T T T — T T T P | rd N P 1 AT IS T T A ~ T IN 2T IN I~ T T T T T T T T T P L T T T T T T A N T T T n N T T N T T~ T T A ™~ T T T T T U N T T T T T T T rd N T T A ~ T N T
Odlegtosci
1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11| 1 1l 1 1 11 11 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kilometraz 0+100 & 0+200 & 0+300 & 0+400 & 0+500 (P 0+561

Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski Data:
ul. Spacerowa 12 §3-332 Borowo _ pazdziernik 2022
e-mail: puzdrowski.krzysztof@gmail.com
Inwestor : Wojt Gminy Stezyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stezyca
Temat: Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Zgorzatem
dz. nr 125/3 (125/2), 126/1 (126), 126/2 (126), 128/1(128), 130/1 (130), 131/1
Adres: (131) 131/2 (131), 132/3, 132/13 (132/8), 132/15 (132/11), 150, 151, 186/14,
186/20 (186/6), 187/10, 187/12, 187/14 (187/13), obreb Zgorzale, gmina Stezyca
PROFIL PODLUZNY Podpisy: | Nr rys.
mgr inz. Krzysztof Puzdrowski
upr. nr POM/0148/PWBD/17 do projektowania i
15}%8 Projektowat: | kierowania robotami budowlanymi bez 4

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej

Sprawdzih upr. nr POM/0096/PO0OD/12

mgr inz. Karol Kotlowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej



Ozi
Stempel

Ozi
Stempel


