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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt w systemach lekkiej
zabudowy dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynkéw C i E Campusu Uniwersytetu
Szczecinskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie o pawilon z podnosnikiem dla osdéb
niepetnosprawnych ruchowo.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogdlne.
Ptyta wypetniajaca - element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosié
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.
Konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajgcy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw tgczacych ze sobg profile
nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy,
taczniki).
Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementow konstrukcyjnych budynku i budowli w sposéb bezpieczny, tzn. zapewniajgcy stabilnosé¢
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od
przeznaczenia i wtasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z
konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajgcych.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

Zabudowy Scienne w systemach g-k
Zabudowy sufitowe w systemach g-k

Zabudowy z ptyt HPL
Zabudowy z ptyt warstwowych
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

2. MATERIALY

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztéw scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa
(nanoszong ogniowo) charakteryzujacg sie :
_gruboscig =7 um (100g/m2 lub =19 u m (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie

masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

_ przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

_ wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny scienne;j:

_ Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

_ Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

_ Ksztattowniki profilowane U 75x0,60

_ Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

_ Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

_ Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

Akcesoria stalowe

stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

_ taczniki wzdtuzne,

_uchwyty bezposrednie dtugie,

_uchwyty bezposrednie krétkie,

_ kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

_ kotki szybkiego montazu,

_ kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

_ tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
_ uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikédw nosnych, faczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujgce.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pofaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentdw dla poszczegdlnych wyrobow.

Ptyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie

PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla ptyt
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gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI wodo i
ognioodporna | wodoodporna | ognioodporna
2 3 4 5 6

Powierzchnia

rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnos¢ kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien by¢ zfaczony z rdzeniem gipsowym w taki

sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia

3 Wymiary i tolerancje [mm] | grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos$é 1200 (+0;-5,0)
dtugosc [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ | réznica w dtugosci przekatnych <5
4 Masa 1 m2| 9,5 <9,5 - - -
ptyty o| 12,5 <12,5 11,0+13,0 <12,5 11+13,0
grubosci [kg] | 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
> 18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5 Wilgotnos¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury przy | - >20 - >20
opalaniu [min.]
Nasigkliwos$é [%] - - <10 <10

8 Oznakowanie | napis  na | nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN; data produkcji
tylnej
stronie
ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Grubos¢ Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna podpor | Obciagzenie niszczgce [N] Ugiecie [mm]
ptyty gipsowej | [mm] prostopadle rownolegle do | prostopadle rownolegle do
[mm] do  kierunku | kierunku do  kierunku | kierunku
widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Zawiesia - Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych.

Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili

nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.
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Mocowanie do stropu - Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu s3
dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewnicé sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosé na wyrywanie.

Ptyty elewacyjne HPL

Ptyty z laminatu wysokoci$nieniowego (HPL) o rdzeniu zbudowanym z widkien drzewnych
nasgczonych zywicami i powierzchni dekoracyjnej zabezpieczonej w technologii EBC, ktéra zapewnia
bardzo wysokg odpornos¢ na czynniki zewnetrzne (promieniowanie UV, kwasne deszcze itp.) oraz na
dziatanie substancji chemicznych (w tym rozpuszczalnikdw organicznych), majacej jednoczesnie
wtasciwosci antygraffiti (np. Trespa Meteon FR lub rownowazne) o gr. 8mm, mocowane w systemie
wentylowanym do systemowej podkonstrukcji w postaci konsol pasywnych w systemie klejonym lub
nitowanym.

Parametry nie gorsze niz:

Gesto$é objetosciowa: 1,35 kg/m?3

Wytrzymatosé na zginanie 2 120MPa

Modut sprezystosci wzdtuznej 2 9MPa

Wytrzymatos$é na rozcigganie 2 70MPa

Wytrzymatosé na wyrywanie tgcznikdw: gr. 2 8mm 2 3.000N

Stabilno$¢ wymiarowa przy wzrastajgcej temperaturze: 0,25%

Odpornosé na starzenie (cykl 3.000 godzin): 4+5 w skali szarosci

Klasa reakcji na ogien: B-s1, dO

Profile aluminiowe

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe powinny by¢ wykonane ze stopu
aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573: 1998, stan T6 w PN-EN 515:1996 (Al Mg Si 0,5 F22 wg DIN
1725. T.1). Ksztattowniki aluminiowe majg spetnia¢ wymagania okreslone w PN EN 755-1: 2001 i PN
EN 755-2: 2001 oraz PN EN 755-9: 2004. Wszystkie ksztattowniki muszg posiada¢ nawierzchnie o
specjalnej jakosci, zdatng do wykonywania powtok anodowanych. Profile dobrane wg zalecen
producenta systemu muszg przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami. Grubos¢ scianek profili
nosnych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm. Otwarte profile podkonstrukcji aluminiowej dla
wentylowanych oktadzin z blach aluminiowych oraz aluminiowych blach kompozytowych muszg miec¢
grub. Scianki min. 1,6mm.

Czesci aluminiowe przewidziane do lakierowania nalezy bardzo doktadnie odttusci¢, produkty
korozyjne nalezy usung¢. W trakcie chemicznej obrébki wstepnej nalezy wykonaé chromianowanie
aluminium wg DIN 50939.

Obrdébke wstepng nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych operacjach: odttuszczanie, wytrawianie,
deoksydacja i chromianowanie. Miedzy kazdg operacjg nastepuje ptukanie. Czesci musza byc¢ ptukane
w wodzie zdemineralizowanej i poddane ptukaniu koncowemu. Jakiekolwiek pozostatosci musza
zosta¢ usuniete przed suszeniem. Powlekanie powinno sie odby¢ na bazie dwusktadnikowych
proszkéw poliestrowych, przy temperaturze od 180°C do 200°C, dla stali do 220°C. Gwarantowany
okres niezawodnosci systemu malowania musi wynosi¢ 10 lat. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Architektowi do wyboru i akceptacji prébki powtok ronigce sie uziarnieniem farby,
gradacjg frakcji metalicznych oraz fakturg farby celem wyboru wtasciwego wykonczenia powierzchni
elementéw aluminiowych lakierowanych proszkowo. Wszelkie oceny jakosci wykonania powfok
ochronnych na powierzchniach profili i oktadzin elewacyjnych bedg dokonywane z odlegtosci 1,5 m
dla elementéw wewnetrznych oraz 3,0 m dla elementéw zewnetrznych.
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Oferowany system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych przewidzianych w
projekcie elementéw, ich pofgczen i stykédw. Zespolenia poszczegdlnych ksztattownikdw, oscieznic i
ram skrzydet powinno bazowac na stosowaniu tgcznikdéw stykowych w potaczeniu z metoda klejenia i
zaciskania lub klejenia z dodatkowym zastosowaniem sworzni. Zwraca sie uwage na wymog
stabilnosci potgczen. Niedopuszczalne sg nierownosci stykéw naroznikow. Niedopuszczalne sg
rowniez szczeliny na stykach. Niedopuszczalne sg mieszane sposoby potfaczen tj. np. gérne narozniki
przyciete pod katem 450, dolne wykonane z zastosowaniem tgcznikdw stykowych czotowych (z
wyjatkiem skrzydet drzwiowych). Poszczegdlnym polom elementu okiennego nalezy zapewnié
odwodnienie ze skroplin kondensatu i wody opadowej, ktéra przenikneta w kanaty oscieznicy.
Otwory odpowietrzajgce i odwadniajgce nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg systemows.
Szczelno$¢ na przenikanie wody przez styki petnej $ciany ostonowej powinna by¢ zachowana przy
natezeniu wody padajacej na ptaszczyzne pionowg rownym 2 | na 1min. i 1 m2 powierzchni, przy
réznicy cisnien D p = 600Pa (klasa R7 wg PN-EN 12154 dla $cian ostonowych oraz klasa 9A wg PN-EN
1228 dla okien).

Wspdtczynnik przepuszczalnosci powietrza stykow dla wszystkich elementéw okiennych elewacji
zewnetrznych w klasie A3 wg PN-EN 12207 oraz A4 wg PN-EN 12152 dla scian ostonowych.
Oferowany system Scian ostonowych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13830.

Sruby, taczniki, $rodki mocujace

Mocowanie elementéw odbywa sie w jak najwiekszym stopniu poprzez montaz na kotwach
stalowych segmentowych rozporowych lub wklejanych. Kotki rozporowe muszg odpowiadad
aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, no$nych nie s dozwolone. Mocowania nalezy tak wykona¢, aby sity powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych mogly by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez Srodki
mocujgce. Nalezy uwzgledni¢ srodki kotwigce jak sruby, katowniki stalowe, ksztattowniki itd., a takze
wszelkie elementy konstrukcji wsporczych (oscieznic). Kotwy segmentowe umieszczone na zewnatrz
zaprojektowano jako ze stali A4. Kotwy umieszczone wewnatrz zaprojektowano jako ocynkowane.
Elementy potaczeniowe, jak Sruby, sworznie itd. muszg by¢ chronione przed korozjg, a w
pofaczeniach z aluminium muszg by¢ ze stali nierdzewnej (klasy min. A2). W elementach nie
obcigzonych statycznie mozna tez stosowac elementy potgczeniowe z aluminium (np. nity). Wszystkie
taczniki umieszczone na zewnatrz muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, faczniki
umieszczone od wewnatrz — klasy A2.
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Ptyty warstwowe dachowe

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH PLYTY PW PUR-D / PIR-D

Parametr

grubos¢ [mm)] 40 60 80 100 120 160
szerokos¢ modularna [mm] 1050
dtugosc? [mm) 2000 + 16000

masa [kg/m?]

10,2 110 118 12,6 134 150

wspotczynnik przenikania ciepta
ptyty U, [W/m?K]

0,50 035 027 022 018 014

izolacja akustyczna Rw [dB] 23

reakcja na ogien PUR NPD

reakcja na ogien PIR B-s51,d0

odpornos¢ dachu na ogien zewnetrzny PUR Bour(ty)
’ odporno$¢ dachu na ogien zewnetrzny PIR BELL YilBER(CHilB S (i)
odpornos¢ ogniowa dachu PURY NPD RE 30%
’ odpornos¢ ogniowa dachu PIRY NPD REI 30%

odpornos¢ korozyjna

zewnetrzna C1, C2, C3 (C4 + C5), wewnetrzna Al (A2 + A5)

’ powtoki organiczne

SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE i inne

oktadzina zewnetrzna

blacha ocynkowana 0,5 + 0,6 mm

‘ oktadzina wewnetrzna

blacha ocynkowana 0.4 + 0,5 mm

dostepne profilacje

oktadzina zewnetrzna T; oktadzina wewnetrzna L, R, G

rdzen izolacyjny

sztywna pianka o gestosci 40 kg/m® i zamknietych
komorkach PIR (poliizocyjanurat)

zastosowanie

Ptyty warstwowe Scienne

do uktadania nieciagtego w dachach i pokryciach dachowych

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH PLYTY PW PIR-CH

Parametr Wartos¢
grubos¢ [mm)] 120 160 180 200
szerokos¢ modularna [mm] 1130 (opcjonalnie 1000 lub 10507)
dtugosc? [mm)] 2000 + 15800

| masa [kg/m?] 131 147 | 155 163
gﬁ*ﬁﬁ{}{;};‘?ﬁe”ika”ia ciepta 0.18 014 012 011
izolacja akustyczna Rw [dB] 26
reakcja na ogien B-51,d0

' odpornosc sciany na ogien zewnetrzny NRO

» odpornos¢ ogniowa Scian? EI 30 (0 & i)?

odpornos¢ korozyjna

zewnetrzna C1, C2, C3 (C4 + C5), wewnetrzna Al (A2 + A5)

powtoki organiczne

SP 25, PU, AGRO, FOOD SAFE i inne

okfadzina zewnetrzna

oktadzina wewnetrzna

dostepne profilacje

blacha ocynkowana 0,5 + 0,6 mm
blacha ocynkowana 0.4 + 0,5 mm

oktadzina zewnetrzna L, ML, MF, MR, G
oktadzina wewnetrzna L, R, G

rdzen izolacyjny

sztywna pianka o gestosci 40 kg/m? i zamknietych
komdrkach PIR (poliizocyjanurat)

zastosowanie

do uktadania nieciggtego w scianach zewnetrznych i obudowie

$cian oraz scianach i sufitach w obrebie konstrukcji

uktad montazu na scianie

pionowy lub poziomy
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.
Roboty mozina wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:
_ Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.
_ Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
_ Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét.
_ Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony $rodowiska, BHP i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
_nazwe i adres producenta,
_ nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
_ date produkcji i nr partii,
_ wymiary,
_ liczbe sztuk w pakiecie,
_ numer aprobaty technicznej,
_ nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
_ znak budowlany.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.
Ptyty kartonowo-gipsowe powinny byé pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow
jest zafoliowany i spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢
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sktadowania do pieciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochodéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw dolnej
stanowigcej bezposrednie podfoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gdrnej, czyli warstwy gtdwnej.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobéw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
- z uzyciem sciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.
- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wkfada
sie wetne mineralna.
Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) s3
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.
Tego typu potgczenie rusztu z podifozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekéw przenoszonych przez przegrode. Wtasciwosé ta moze zostaé
jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiagcej.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej.
Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy
wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia plyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,
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- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gesto$é kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na Scianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm.
W przypadku warunkow o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewododw
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt
mocowana jest, co 75 cm. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm.

U gdory powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugieé
stropdéw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich
wkretéw wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty
o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony Sciany
uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie
ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30
cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
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Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
Montaz elewacji z ptyt HPL
Podczas projektowania i montazu nalezy zwréci¢ uwage na to, ze materiat nie moze by¢ narazony na
oddziatywanie spietrzonej wilgoci, to znaczy musi by¢ zapewniona mozliwos¢ statego wysychania
ptyt. Wszelkie pofaczenia ptyt miedzy sobg nalezy wykonywaé z zachowaniem ich kierunku. Ptyty HPL
moga wykazywac odchytki od ptaszczyzny, ktdre niweluje sie podczas montazu na réwnej i stabilnej
konstrukcji nosnej. Wszystkie potgczenia z innymi elementami budowlanymi lub podtozem nalezy
wykona¢ jako ztacza zamkniete sitowo. Koniecznie nalezy unikaé elastycznych przektadek miedzy
ptytg a konstrukcjg nosng lub miedzy elementami konstrukcji nosnej, ktére wykazujg tolerancje
wiekszg niz £0,5mm.
Wskazéwki wykonawcze:

e Wentylacja
Aby utrzymac ciggtg wentylacje za powierzchnig ptyt zaleca sie utrzymanie szczeliny pomiedzy ptytg a
warstwa a Sciang o szerokosci od 20 do 50mm, co pozwoli na przeptyw powietrza pomiedzy wlotami i
wylotami wentylacyjnymi. Powierzchnia wlotéw i wylotéw musi wynosi¢ min. 50cm? na 1mb
elewacji. Szczelina wentylacyjna oraz wloty i wyloty wentylacyjne muszg zostaé¢ dobrane zgodnie ze
stosownymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

e Dylatacje pomiedzy ptytami

Ze wzgledu na to, ze wymiary ptyt mogg ulega¢ zmianom na skutek zmian wilgotnosci i temperatury
otoczenia, montaz ptyt HPL nalezy przeprowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy te zmiany po instalacji. Ta
cecha ogranicza maksymalne wymiary formatek mozliwe do instalacji oraz powoduje, ze wokodt
kazdej montowanej formatki nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen (szczeline dylatacyjng)
umozliwiajgcg swobodng prace ptyty. Szczegétowe wytyczne znajdujg sie w instrukcjach producenta,
rowniez dotyczgce swobodnych punktéw montazu.

e Podkonstrukcja nosna

Panele HPL nalezy montowac na aluminiowej podkonstrukcji no$nej o wystarczajgcej wytrzymatosci i
niezmiennej trwatosci. Dla konsoli pasywnych nalezy dostarczy¢ badania oraz certyfikat CPH
(Component Passive House). Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi
producenta na podstawie przygotowanego uprzednio projektu montazu.

Catos¢ kompozycyjna elewacji uzupetniona jest akcentem graficznym w postaci przestrzennego
napisu na elewacji pétnocnej zawierajgcego nazwe przedsiebiorstwa. Napis nalezy wykonac jako
litery ze stali nierdzewnej o gr. ok. 2cm zamontowane na trzpieniach dystansowych. Szczegdty
montazu napisu do ustalenia z Wykonawcg i Zamawiajgcym na etapie realizacji robét.

Zabudowy z ptyt warstwowych

Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wfasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

_ narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

_ wymiary (zgodnie z tolerancjg),

_ wilgotnos$é i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

_ obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

_ wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Jednostkg obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej Scianki lub obudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér podtozy
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodno$¢ z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
_ zgodnos$é wykonania z dokumentacjg techniczng,
_ rodzaj zastosowanych materiatow,
_ przygotowanie podtoza,
_ prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
_ wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tfatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przedmiotowego zadania,

normy

ik wN

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-EN 1SO 1716:2018-
08

PN-EN 1SO 11654:1999

PN-EN 1SO 354:2005
PN-EN 1602:2013-07

PN-EN 1604:2013-07

PN-EN 822:2013-07

PN-EN 823:2013-07
PN-EN 824:2013-07
PN-EN 825:2013-07
PN-EN 12467+A2:2018-
06

PN-EN 13501-1:2019-02

PN-EN 12667:2002

PN-EN 13964:2014-05
PN-EN 14246:2008

PN-EN 16487:2015-03

PN-EN 10346:2015-09

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 13963:2014-10

PN-EN 14190:2014-10

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Badania reakcji na ogiet wyrobow - Okreslanie ciepta spalania brutto
(wartosci kalorycznej)

Akustyka - Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie - Wskaznik
pochtaniania dZzwieku

Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie gestosci
pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie diugosci i
szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie prostokatnosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie ptaskosci

Ptyty ptaskie wtéknisto-cementowe - Wtasciwosci wyrobu i metody
badan

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkdéw -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Witasciwosci cieplne materiatow i wyrobdéw budowlanych - Okreslanie
oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego - Wyroby o duzym i srednim oporze cieplnym

Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

Elementy gipsowe do sufitdw podwieszanych - Definicje, wymagania,
metody badan

Akustyka - Procedura badawcza dla sufitéw podwieszanych -
Pochtanianie dzwieku

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy

Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan
Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan

Wyroby wytworzone w procesie obrébki ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan
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PN-EN 14195:2015-02 E!ementy szkleletowe! k0n51.2rl‘Jk.CjI metalowg c!o stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353:2017-08 Metalowe na'roznllfl | proflle speCJa‘Ing do stosowam? z ptytami gipsowo-
kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14496:2017-08 Kleje glpsowe do ptyt zespolonych do |?olac1| ueplng | akustycznej oraz
do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14566+A1:2012 ch%n‘lk‘l mechamczqe Fio konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -
Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-2+4A1:2012 Pfyty’g,|psowe zbro;one w’ro’knaml - Definicje, wymagania i metody badan
- Czesc¢ 2: Plyty gipsowo-wtdknowe

Ogdlne zasady projektowania robét budowlanych z zastosowaniem
wyrobow gipsowo-wtdknowych

Akustyka - Procedura badawcza dla systemow suchej zabudowy z ptyt
PN-EN 16703:2015-10 gipsowo-kartonowych na ksztattownikach stalowych - I1zolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych

Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng
oktadzing metalowg - Wyroby fabryczne - Specyfikacje

PN-EN 15319:2009

PN-EN 14509:2013-12

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcja montazu wybranych producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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