SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje elektryczne
SST 03.01



1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla
inwestycji Przebudowa i rozbudowa budynkéw C i E Campusu Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul.
Krakowskiej 71-79 w Szczecinie o pawilon z podnos$nikiem dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z specyfikacjg ogdlng ST 00.01

1.4. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5. Zakres robét objetych ST
e Zigcze kablowe SK-4
e Przepiecie istn. WLZ (dla bud A) z agregatu do proj. SK4
e Rozbudowa istn. rozdz. RG
e Rozdzielnica R.PPOZ.
e Zasilanie podnosnika
e Zasilanie centrali oddymiania
e WLZzSK4 do R.PPOZ.
e WLZzistn. RG (bud C) do proj. R.PPOZ.
e Kabel sygnatowy do agregatu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Wymagania odnosnie materiatow zgodnie z czescig projektowg i przedmiarem.

Przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby

elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przydatno$é materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z

nastepujgcych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

- Wtasciwa przedmiotowo Polska Norma;

- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od wiasciwosci podanych w Polskiej
Normie;

Aparaty elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne
powinny posiadaé atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta
wyrobu.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce transportu,

przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich normach i przepisach zwigzanych ( warunki

techniczne, instrukcje producenta)
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W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislern wykonawca robét ma obowigzek
uzyskaé¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego wyrobu lub materiatu oraz sprawdzi¢
poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i urzagdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy —Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw do wykonania robdt a takie o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty dostarczone przez Wykonawce, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym,
podejmie odpowiednig decyzje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowad ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Trasy kablowe

Wszystkie trasy kablowe zgodnie z rzutami. Przewody instalacji niskonapieciowych nalezy uktada¢ w
oddzielnych korytkach kablowych w odlegtosci min. 0,2m od przewodéw energetycznych. Trasy
kablowe nalezy potgczyc¢ z szyng PE rozdzielnicy gtéwnej RG przewodem LgY 16mm.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
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przewdd PE i N w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Dla wszystkich
tablic rozdzielczych projektuje sie system pragdu przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).
Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.
Ochrona przeciwprzepieciowa
Jako srodek ochrony przeciw przepieciami zastosowano w rozdzielnicach ochronniki klasy B+C.
Kable i przewody oraz sposéb ich uktadania
Kable i przewody nalezy uktada¢ na torach kablowych, a podejscia pod urzadzenia bezposrednio w
tynku lub rurkach ochronnych.
Przewody ochrony ppoz. budynku nalezy uktada¢ oddzielnymi trasami i mocowacé zgodnie z technika
zabezpieczen ppoz.
Przejscia pomiedzy strefami wydzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ za pomocg certyfikowanych
metod dostepnych i dopuszczonych na rynek EU i polski.
Zabezpieczenia przej$¢ ppoz.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdin.
zm.) § 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.
Przejscia przez strefy pozarowe kabli, przewoddw, koryt kablowych, przewoddéw w rurach palnych jak
i niepalnych, wykona¢ przy uzyciu produktow, ktére spetniajg wymagane kryteria szczelnosci i
izolacyjnosci ogniowej. Do uszczelniania przejs¢ pojedynczych kabli jak i wigzek kablowych uzy¢ np.
przegrody ochronnej lub przegrody z peczniejgcego spienionego poliuretanu o $rednicy dobranej do
grubosci wigzki.
Dla przejs¢ korytowych wymagajacych duzych otworéw w Scianie/stropie uzyé zaprawy
ogniochronnej w potaczeniu z bloczkami. Do uzupetnienia ewentualnych nieszczelnosci uzy¢
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej.
Przy montazu S$cisle przestrzega¢ wymagan aprobaty technicznej i instrukcji producenta w celu
zachowania odpornosci ogniowej podanej przez producenta danego wyrobu.
Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe

e otworowanie i lokalizacjg urzadzen i osprzetu elektrycznego uzgodniona z branzowymi

projektami wykonawczymi
e wytyczono szacht elektryczny i trasy gtéwne kablowe na obiekcie
e przewidziano otwory montazowe dla rozdzielnic, uzgodniono lokalizacje i wielkos¢ z branzg
architektoniczng i konstrukcyjna.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania zgodnie z przepisami i normami.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, mozna stosowac wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych
pomiaréw a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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Przy robotach elektrycznych nalezy przed odbiorem koncowym, stosowaé réwniez odbiory robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktérych gtéwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci roboét.

Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogdlnego postepu robét. Z
dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady ( usterki ) oraz okreslenie terminu ich usuniecia.

Préoby montazowe i pomiary sprawdzajgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego nalezy przeprowadzié
proby montazowe, obejmujgce badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie powinno by¢
wykonane przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje. W czasie sprawdzania i wykonywania
prob nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczeristwa oséb i unikniecia
uszkodzen mienia i zainstalowanego wyposazenia. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokéty.

Przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktére maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne spetniajg
wymagania dotyczace bezpieczedstwa podane w odpowiednich normach wyrobu, zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie maja widocznych uszkodzen wptywajacych na
pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

e dobdr przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

e dobdrinastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

e istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych,

e dobdr urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

e oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych (w szczegdlnosci wtasciwe podtaczenie
przewodu fazowego i neutralnego do gniazd),

e umieszczenie schematodw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

e oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tgcznikéw, zaciskéw itp.,

e poprawnosc¢ potgczen przewodow,

e dostep do urzadzen, umozliwiajgcy wygodna  ich  obstuge, identyfikacje
i konserwacje,

e zatgczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru,

e zgodnosé wykonania robdt z dokumentacja projektows.

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa w ustalonych jednostkach.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robdt budowlanych.
Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy.

Dtugosci bedg podawane w [m].Objetosci bedg wyliczcone w [m3]. a sprzet i urzadzenia w [szt]. llosci
ktdre majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepujagcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Ogélne zasady kontroli jakosci.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Jako$é robét
budowlano — montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego.
Pomiary, badania i préby pomontazowe.
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw i préb czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty, przewody i osprzet oswietleniowy spetniajg wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
- ochrony i zabezpieczenia oséb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych
- w zakresie braku uszkodzen, wad i zmniejszonej odpornosci na wptywy
zewnetrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem
Nalezy wykonac nastepujace proby i pomiary:
- sprawdzeni ciggtosci przewoddw ochronnych oraz gtéwnych i lokalnych potgczen wyréwnawczych
- pomiar rezystancji uziemien i ochrony przeciwporazeniowej.
- préby dziatania aparatéw, fagcznikdw oswietlenia,
Ocena wynikow pomiardw i badan.
Wyniki pomiardéw i badan zawarte w protokdtach powinny by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm i przepiséw dla danego elementu instalacji elektrycznej.

8. ODBIOR ROBOT
Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioréw:
-odbidr czesciowy
-odbidr etapowy
-odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
-odbidr koricowy
-odbidr po okresie rekojmi
-odbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbiér robdt w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
obowigzujgcymi normami i przepisami
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja.
Dokumentem stwierdzajgcym przekazanie instalacji elektrycznej do eksploatacjijest protokét badan
odbiorczych instalacji elektrycznej.
Wykonaweca robdt zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg
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- protokéty pomiaréw

Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,

normy

vk wnwN

umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2017-
09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-
442:2012

PN-HD 60364-4-
443:2016-03

PN-HD 60364-4-
444:2012

PN-HD 60364-4-46:2017-
01

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-
534:2016-04

PN-HD 60364-5-
537:2017-01

PN-HD 60364-5-53:2016-
02

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przepieciami dorywczymi powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-46: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-534: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Odfaczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-
551:2010/A11:2016-06

PN-HD 60364-5-
551:2010

PN-HD 60364-5-
557:2014-02

PN-HD 60364-5-
559:2012

PN-HD 60364-5-56:2019-
01

PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-
701:2010

PN-HD 60364-7-
702:2010

PN-HD 60364-7-
704:2018-08

PN-HD 60364-7-
705:2007

PN-HD 60364-7-
706:2007

PN-HD 60364-7-
708:2017-11

PN-HD 60364-7-
709:2010

PN-HD 60364-7-
710:2012

PN-HD 60364-7-
711:2019-06
PN-HD 60364-7-
712:2016-05

PN-HD 60364-7-
714:2012

PN-HD 60364-7-
715:2012

PN-HD 60364-7-
717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-551: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty
pragdotwércze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551:
Niskonapieciowe zespoty pradotwodrcze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-557: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obwody pomocnicze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-559: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub prysznic

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-702: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i fontanny

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajgce swobode ruchu

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-708: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kempingi dla przyczep, kempingi oraz
podobne lokalizacje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-709: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Porty jachtowe oraz podobne
lokalizacje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-711: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wystawy, pokazy i stoiska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne
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Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-718: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Obiekty komunalne i miejsca pracy
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalng

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-722: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zasilanie pojazdéw elektrycznych
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obstugi lub nadzoru
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-730: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zasilanie jednostek zeglugi srédlgdowe;j

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-753: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Kable grzewcze i wbudowane systemy
grzewcze

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 8-1: Aspekty funkcjonalne -
Efektywnos¢ energetyczna

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 8-2 Niskonapieciowe
instalacje elektryczne prosumenta

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdow urzadzen i
koncowek przewodéw a takze samych przewodow

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw potaczeniowych

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 3: Wymagania
dotyczace iskiernikdw izolacyjnych (I1SG)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czes$¢ 4: Wymagania
dotyczace uchwytéw

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Cze$¢ 5: Wymagania
dotyczace uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien
Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uziomoéw

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢ 6: Wymagania
stawiane licznikom udaréw piorunowych (LSC)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Cze$¢ 7: Wymagania
dotyczace substancji poprawiajgcych jakos$¢ uziemien

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV
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