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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru roboét izolacyjnych dla inwestycji
Przebudowa i rozbudowa budynkdéw C i E Campusu Uniwersytetu Szczeciniskiego przy ul. Krakowskiej
71-79 w Szczecinie o pawilon z podnos$nikiem dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
IZOLACJA - warstwa, ktdra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch srodowisk (uktaddow).
Izolacje dzieli sie na: elektryczng, akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.
IZOLACJA CIEPLNA inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozgdanym wymianom ciepta,
wykonana z materiatdw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA — izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgocia.

e Izolacja pionowa Scian - chroni $ciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda opadowa
i gruntowa.

e Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukfada sie jg
najczesciej w dwoch miejscach: na tawach fundamentowych i w s$cianach piwnic nad
stropem.

e Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej,
asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia lub
urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z dokumentacja
projektowa

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania
izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdlnosci:

Izolacje poziome podposadzkowe z materiatdow bitumicznych

Izolacje poziome podposadzkowe cieplne — styropian twardy

Izolacje termiczne z wetny mineralne;j
Izolacje z folii polietylenowych

Wiatroizolacja
1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw, wykonanych robét oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatéw
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania w budownictwie.
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Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw producenta stwierdzajgcych ich jakos¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Nie mozna stosowadé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.2. lzolacje bitumiczne
Do wykonania hydroizolacji posadzek na gruncie nalezy zastosowa¢ bitumiczng mase przeznaczong
do trwatego uszczelniania budowli odznaczajgcg sie odpornoscia na starzenie i normalnie
wystepujagce w gruncie agresywne substancje, az do stopnia ,mocno agresywne”. Masa
dwusktadnikowa, wigzgca na skutek reakcji chemicznej, elastyczna (mostkuje rysy), modyfikowana
polimerami, grubowarstwowa (masa KMB).
Parametry nie gorsze niz:

e baza —tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

e zawartosc¢ rozpuszczalnikéw — brak - PRODUKT PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA

e konsystencja plastyczna

e kolor czarny

e gestosc gotowej do naktadania masy — ok. 0,7kg/dm3

e obcigzalno$¢ mechaniczna (powierzchniowa) 0,3MN/m?

e temperatura miekniecia — ok. 130°C

e sucha pozostatos¢ — 90% (natozona warstwa $wiezej masy o gr. 1,1mm po wyschnieciu ma

grubosé¢ 1mm)

2.3. lzolacja termiczna podposadzkowa

e styropian twardy XPS gr. 10cm o wspotczynniku A=0,036 W/mK

2.4. Plyty z welny mineralnej (szczelina dylatacyjna, izolacja w przestrzeni wentylowanej

elewacji systemowej)

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta:

-dlagr. 40-79 mm Ao= 0,041W/mK
- dla gr. 80 -200 mm Ao = 0,040 W/mK

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym
-dlagr.40-79 mm 1,55 kN/ms
- dla gr. 80 -200 mm 1,50 kN/m3

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm:

-dla gr. 40-79 mm >400 N
-dlagr.80-200 mm >500 N

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 50 kPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 15 kPa
Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu <1,0kg/m?
Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu <3,0 kg/m?

Klasa reakcji na ogien A1l - wyréb niepalny

2.5. Folie PE izolacyjne
Wiasciwosci techniczne wyrobu:
Reakcja na ogien: klasa E (PN-EN 13501-1:2004)
Wodoszczelno$é: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (PN-EN 1928-2002 metoda B)
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Wytrzymatosé na rozdzieranie (gwozdziem): (PN-EN 12310-1:2001)

-wzdtuz 2100 N

-w poprzek 2110 N

Wytrzymatos¢ ztgcza: (PN-EN 12317-2:2002)
- zaktad podtuzny = 300 N/50 mm

- zaktad poprzeczny = 300 N/50 mm

Odpornosé na uderzenie: brak perforacji przy h=200 mm (PN-EN 12691:2006(U))

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maks. sita rozciggajgca: (PN-EN 12311-2:2002)

- kierunek wzdtuz = 350 N/50 mm
- kierunek w poprzek = 300 N/50 mm

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie: (PN-EN 12311-2:2002)

- kierunek wzdtuz = 200 %
- kierunek w poprzek 2 200 %
Odpornos$é na obcigzenie statyczne:

brak perforacji przy 20 kg (PN-EN 12730:2002 metoda B)

Wodoszczelnos¢ po starzeniu sztucznym:

wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (PN-EN 1296:2002, PN-EN 1928:2002 metoda B)

2.6. Wiatroizolacja

Materiat wtdknina polipropylenowa
Kolor szary

Ciezar powierzchniowy [g/m2] 100
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuz/w poprzek [N] 130
Wsp6tczynnik Sd [m] 0,02

Klasa odpornosci ogniowe;j F

Odpornos$¢ na przesigkanie przed/po sztucznym starzeniu w3

Zakres temperatury uzytkowe;j -40°C do -120°C
Odpornosé na UV 30 dni

Ciezar [kg] 7,5

Dtugos¢ x szerokos$é rolki [m] 50x1,5

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

016-CPR/2013

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w -, Wymagania Ogélne”.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych - robét wyktadzinowych i oktadzinowych

nalezy stosowac przede wszystkim:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- taty do sprawdzania rownosci powierzchni,
- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania emulsji

roboczych,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji

technicznej.
4.2. Transport materiatéw
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Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.
Folie budowlane s3 szczegdlnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢ one
przechowywane — zwtaszcza latem — w obszarach, w ktdérych produkt jest chroniony przed
bezposrednim nastonecznieniem. Wytrzymatos¢ produktéw wystawianych na bezposrednie
promieniowanie stoneczne, a nie zawierajgcych stabilizatoréw UV moze drastycznie zmale¢ nawet w
ciggu kilku tygodni, a po dtuzszym okresie materiat moze ulec rozerwaniu.
Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu unikniecia powstania na folii
zarodnikdw mchu i plesni nalezy przechowywac jg w suchym i chronionym od deszczu miejscu, gdzie
Srednia wilgotnos¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii nawijanej na papierowe gilzy :
mokry lub przesigkniety rdzedn moze sie zatamaé, w wyniku czego trudno bedzie odwingé¢ folie
przeznaczong do uzytku.
Ptyty z wetny mineralnej
Wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi z zachowaniem
przepisdw obowigzujgcych w transporcie kolejowym lub samochodowym.
W czasie transportu wyroby te powinny znajdowac sie w pozycji lezagcej i byé zabezpieczone przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcdw i mat nalezy uktada¢ dtugoscia w
kierunku jazdy. Wystajgce do wewnatrz srodka transportowego czesci (Sruby, haki itp.) powinny by¢
tak zabezpieczone aby nie powodowaty uszkodzenia wyrobéw. Wyroby z wetny mineralnej nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych, zabezpieczajgcych przed wilgocia i opadami
atmosferycznymi. Nalezy sktadac¢ je na rdownym podfozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metréw
wysokosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie izolacje wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja producenta zastosowanych
materiatdw izolacyjnych.

5.2. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

e podczas bezdeszczowej pogody

e po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajacych gtéwne prace izolacyjne

e po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw

e przy temperaturze powyzej 5 °C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15 °C przy uktadaniu

folii z tworzyw sztucznych, o ile nie sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciagzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta
na ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych réowniez gtadka.
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W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe wyréwnawcza z
zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas$ przy nierdwnos$ciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy wykonac
warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20% dyspersji wodnej polioctanu winylu
lub z gotowych zapraw wyréwnujacych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szerokos$¢ i wysokos¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad
powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%. W elementach
nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia
betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja asfaltowa
wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. Podtoze
powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych

Hydroizolacja posadzek na gruncie

Posadzki na gruncie nalezy zaizolowa¢ za pomocg masy bitumicznej w dwdch warstwach (gr.
catkowita warstwy 3-4mm) z wywinieciem pasa izolacji o szer. min. 30cm na $ciany ponad izolowang
posadzka. Przy potgczeniu izolacji poziomej i pionowej nalezy zastosowad fasety.

Szpachlowanie wypetniajace (drapane)

Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern oraz na powierzchni profilowanych
pustakéw, kamieni lub bloczkdéw, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania
powierzchni, konieczne jest wykonanie tzw. szpachlowania wypetniajgcego (szpachlowania
drapanego) z masy KMB. Warstwa szpachlowania zamykajgcego (drapanego) musi wyschnaé, zanim
bedzie mozna rozpoczaé nastepny etap pracy (wykonywanie wtasciwej powtoki hydroizolacyjnej). W
przypadku nieotynkowanego muru z elementdw drobnowymiarowych spoiny o szerokosci nie
przekraczajgcej 5 mm mogg byé wypetnione materiatem KMB. Puste spoiny o szerokosci powyzej 5
mm jak réwniez wytomy czy ubytki nalezy uzupetni¢ (naprawi¢) odpowiednig zaprawg, np.
szpachldwka uszczelniajgcg. Na powierzchni porowatych materiatéw (np. bloczki betonowe lub z
betonu komodrkowego) przy projektowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajagcg woda
opadowg oraz wodg pod cisnieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny z dodatkami lub
ewentualnie szpachlowanie zamykajgce z zaprawy cementowej. Zaleca sie stosowanie systemowych
gotowych cementowych szpachléwek do wykonywania uszczelnien powierzchniowych i faset.
Przygotowanie podtoza

KMB moze by¢ stosowany na wszystkich podfozach mineralnych, takich jak: mury z cegiet, cegiet
silikatowych, pustakow betonowych, betonu komdrkowego oraz betonu jak réwniez na tynku
cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zaréwno przy
obcigzeniu wilgocig jak i wodg pod cisnieniem (wymagane jest poprawne rozwigzanie konstrukcji,
umozliwiajgce przeniesienie przez podtoze parcia wody). Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i
wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych
pogorszy¢ przyczepnos$¢. Stare powtoki smotowe bezwzglednie usungé. Istniejgce uszczelnienia z
bitumicznych mas KMB oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych (asfaltowych), np. naktadane na
zimno lub goraco nadajg sie, jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na wykonanie na nich
hydroizolacji z KMB. Miekkie powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Strona | 6
Izolacje — SST 01.08



lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadajg sie na podtoze pod KMB. Przed wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usungé (np. skuc) wystajgce resztki
zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usungé np. przez szlifowanie, zmywanie wodg
pod cisnieniem itp. Szczegdlnie starannie usungé zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku
tawy lub ptyty fundamentowej ze S$ciang fundamentowq. Ubytki uzupetnié np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podtoza. Ostatecznie podtoze musi by¢
rowne, bez wystajgcych fragmentow i wtracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. KMB mozna
stosowac na suchym lub lekko wilgotnym, lecz chtonnym podtozu. Wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia. Uwaga: w momencie wykonywania prac hydroizolacyjnych poditoze nie moze byc
zamarzniete.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podtoza wykonaé gruntowanie preparatem systemowym, rozcienczonym wodg w
stosunku 1:10 (objetosciowo — 1 cze$¢ na 10 czesci czystej wody). Roztwor gruntujgcy nanosi sie
szczotkg lub pedzlem. Podtoza, ktdre wymagajg wzmocnienia (np. beton komérkowy lub podtoza
majace tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowaé preparatem systemowym. Wiasciwg
hydroizolacje wykona¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Uwaga: nalezy bezwzglednie zapoznac
sie z kartami technicznymi mas stosowanych do wykonywania wtasciwej hydroizolacji.
Wykonywanie powtok ochronno-hydroizolacyjnych
Nanoszenie wykonuje sie za pomocg pedzla szczotki lub watka, ewentualnie aparatem natryskowym.
Nalezy tak dobra¢ czas naktadania, aby preparat zdgzyt wyschnac¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej,
suchej i wietrznej pogodzie powtoka moze wysychac juz po kilkunastu minutach, w niesprzyjajacych
warunkach cieplno-wilgotnosciowych czas schniecia moze sie przedtuzy¢ nawet do kilku godzin.
Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowaé. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
chtonnosci podtoza, nalezy rozciericzyé, dodajac 30-70% czystej wody. Po wyschnieciu zagruntowanej
powierzchni wykona¢ jedno lub (co zalecane), dwukrotne pokrycie nierozciericzonym. Utozenie
warstw ochronnych oraz zasypanie wykopu jest mozliwe po catkowitym wyschnieciu preparatu.
Uszczelnionych Scian nie wolno obsypywac gruzem, ani tez grubym kruszywem.
Podstawa prawna
Wyroby musza spetniaé wymagania normy zharmonizowanej EN 15814:2011+A2:2014
Grubowarstwowe powioki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Wyrdb
spetniajgcy wymagania wodoszczelno$ci W2A = 0,5 MPa=5bar=5m stupa wody
Izolacje z materiatéw rolowych
e Do materiatéw rolowych naleza:

o Folie z tworzyw sztucznych

o Wiatroizolacja

e Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15 °C.

e Folie nalezy uktada¢ luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem
lub sklejanie.

e Papy zgrzewalne nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zaktadem.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub czesciowo.
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5.3. lIzolacja akustyczna i termiczna
Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie bez proceséw mokrych. Prace przy termoizolacji Scian zewnetrznych
nalezy prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do 25 stopni C. Nie nalezy wykonywac
przy bardzo silnie wiejgcym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu. Ptaszczyzne robocza nalezy
woweczas chronié siatka rozpieta na rusztowaniu.
Izolacje nalezy uktadaé szczelnie oraz w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych
lub dZzwiekowych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoine mijana.
Izolacja cieplna lub przeciwdiwiekowa powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robdt przed
uszkodzeniem.
Wykonanie izolacji
Materiat izolacyjny nalezy uktada¢ na podtozu, ktérego wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelne;.
Jezeli w projekcie nie przewidziano izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, to nalezy sprawdzié
prawidtowosc powierzchni podfoza i ewentualnie wykona¢ warstwe wyréwnawcza.
Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne. W przypadku nieréwnosci
przekraczajacych +5 mm podtoze powinno by¢ réwnane.
Ptyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatéw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegdlnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane na
powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw asfaltowych
stosowanych na zimno, a takze nie powinny byé przykrywane papa. Ptyty styropianowe mogg by¢
natomiast uktadane na powtokach z lepikdéw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
Ptyty z wetny mineralnej
1. Po rozpakowaniu materiatu nalezy odczekac kilka minut do czasu, az ptyta rozprezy sie do wartosci
nominalnej.
2. Izolacje montuje sie przy uzyciu zapraw klejgcych zgodnych z przyjetym systemem oraz tgcznikéw
mechanicznych z trzpieniem stalowym zabezpieczonym przed korozja.
3. Kotki powinny by¢ osadzone w $cianie na minimalnej gtebokosci: dla betonu — 5 cm, dla Sciany z
bloczkéw z betonu — 8 cm. Przy $cianie z pustakdow, z cegly poryzowanej wskazane jest stosowanie
trzpieni wkrecanych o dtuzszej strefie rozporu.
4. Ptyty muszg do siebie Scisle przylega¢, aby nie powstawaty mostki termiczne. Ma to zasadnicze
znaczenie przy ukfadaniu izolacji w jednej warstwie.
5. Prace montazowe nie powinny by¢ wykonywane w czasie deszczu, poniewaz grozi to
zawilgoceniem izolacji. W czasie przerw montazowych izolacja powinna by¢ zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi i przed wiatrem.
Dach
Podtoze musi by¢ jednorodne, gtadkie i wolne od ostrych wystepéw, zadzioréow itp. Powinno by¢
czyste, suche, wolne od ttuszczu i kurzu.
llos¢ mechanicznych tacznikdow do zamocowania ptyt zalezy od pozycji geograficznej budynku,
lokalnej topografii, wysokosci budynku, wymiaréw dachu oraz rodzaju dachu.
Przy ptycie izolacyjnej o wymiarach 2,4 m x 1,2 m najmniejsza ilos¢ tgcznikdéw wynosi 6 sztuk.
Zastosowanie dodatkowych zamocowan wynika z miejscowych norm i przepisow.
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taczniki muszg by¢ roztozone rdwnomiernie na powierzchni ptyty. taczniki muszg byé w odlegtosci
wiekszej niz 50 mm od brzegdw ptyty ale mniejszej niz 150 mm. Kazdy facznik musi mieé kwadratowa
lub okragta podkfadke o wymiarach minimum 50 mm x 50 mm lub 50 mm $rednicy.

Sciany i obudowy g-k

Do izolacji akustycznej scian i obudow z ptyt g-k stosowac ptyty i maty z wetny mineralnej o gestosci
>30 kg/m3. Grubo$¢ izolacji dobraé¢ odpowiednio do szeroko$ci profili nosnych pod ptyty g-k.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”
Dokonaé sprawdzenia:
- ciggtosci izolacji
- poprawnosci i doktadnosci i szczelnosci izolacji, zgodnos¢ spadkéw z dokumentacijg
- sprawdzenie ilo$ci uzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta.

6.2. Opis badan
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikacji
technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocy ogledzin zewnetrznych.
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentdéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.
- sprawdzenie powierzchni podktadu za pomoca faty przytozonej do powierzchni podktadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 5mm, a nieréwnosci 3mm
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie
ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i grubosé projektowang warstwy
izolacyjnej.
Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metody ,lekk3” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowang firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robdt niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W czasie
wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Czesciowe odbiory robdt polegajagce na  sprawdzeniu, czy poszczegblne etapy robdt zostaty
wykonane z wymaganiami Swiadectwa ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do konkretnego
obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robdt;
-przygotowanie powierzchni scian (podtoza pod uktad ociepleniowy),
-przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych lub wetny mineralnej,
Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisa¢ protokét lub dokonaé wpisu w dzienniku
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.01. ,,Wymaganiach ogdlnych”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjq techniczna
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych:
wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami , odbidr materiatdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacja projektowg
- po przygotowaniu podtoza:
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podfoza po wykonaniu kazdej warstwy
izolacyjne;j.
- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy.
8.3. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng
¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczng,
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt,
zawartych w umowie.
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:
- zaswiadczenia jakosci materiatéw
- protokoty odbiorow czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 3:
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Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréod w budynkach i
elementdéw budowlanych

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie stabilnosci wymiaréw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie stabilnosci wymiarow -
Czesc 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie stabilnosci ksztattu przy cyklicznych
zmianach temperatury

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie odpornosci na sptywanie

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw - Okreslanie przyczepnosci posypki

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wymiaréw
liniowych prébek do badan

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wtasciwosci
przenikania pary wodnej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy
zginaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy
scinaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
zamrazanie-odmrazanie

Elastyczne wyroby wodochronne - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie wytrzymatosci na rozdzieranie
(swozdziem)

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci na
rozdzieranie - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdéw - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu - Czes$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdw - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na oddzieranie
Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na
oddzieranie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachdéw - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na Scinanie
Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na
$cinanie - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Klimatyzowanie do
wilgotnosci rwnowagowej w okreslonych warunkach temperatury i

Strona | 11



PN-EN 12430:2013-07

PN-EN 12431:2013-07

PN-EN 12667:2002

PN-EN 12691:2018-05

PN-EN 12730:2015-06

PN-EN 12758:2020-01

PN-EN 12939:2002

PN-EN 1296:2002

PN-EN 13162+A1:2015-
04

PN-EN 13163+A2:2016-
12

PN-EN 13164+A1:2015-
03

PN-EN 13165+A2:2016-
08

PN-EN 13166+A2:2016-
08

PN-EN 13167+A1:2015-
03

PN-EN 13168+A1:2015-
03

PN-EN 13169+A1:2015-
04

PN-EN 13170+A1:2015-
03

PN-EN 13171+A1:2015-
04

PN-EN 13172:2012

PN-EN 13416:2004

PN-EN 13467:2018-02

PN-EN 13468:2004

wilgotnosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania pod
punktowym obcigzeniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci
wyrobdéw do izolacji podtdg ptywajacych

Witasciwosci cieplne materiatow i wyrobdéw budowlanych - Okreslanie
oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego - Wyroby o duzym i srednim oporze cieplnym

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokryé dachowych - Okreslanie odpornosci na
uderzenie

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie
odpornosci na obcigzenie statyczne

Szkto w budownictwie - Oszklenie i izolacyjnos¢ od dzwiekéw
powietrznych - Opisy wyrobu, okreslenie wtasciwosci i zasady rozszerzania
Wiasciwosci cieplne materiatéw i wyrobéw budowlanych - Okreslanie
oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego - Grube wyroby o duzym i Srednim oporze cieplnym

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do pokryé dachowych - Metoda sztucznego
starzenia przez dtugotrwate dziatanie podwyzszonej temperatury
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki fenolowej
(PF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze szkta piankowego
(CG) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny drzewnej
(WW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z arkuszy z perlitu
ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z korka
ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z widkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Zasady
pobierania prébek

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie wymiardw, prostokatnosci i prostoliniowosci
otulin

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Oznaczanie sladowych ilosci rozpuszczalnych w wodzie
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jonéw chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie wtasciwosci przenikania pary wodnej przez
otuliny

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie gestosci pozornej otuliny

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie nasigkliwos$ci wodg otulin przy krétkotrwatym
czesciowym zanurzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci
warstwy klejgcej i warstwy podktadowej do materiatu do izolacji cieplnej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
odrywanie zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania (ETICS)
(badanie z blokiem piankowym)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie mechanicznych
wiasciwosci siatek z wtdkna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy
w zewnetrznych zespolonych systemach izolacji cieplnej (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
uderzenie zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania (ETICS)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
wgniatanie zewnetrznych zespolonych systemdéw ocieplania (ETICS)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng - Specyfikacja

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie
odpornosci na grad

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy
cyklicznym obcigzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zawartosci czesci
organicznych

Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustyczne;j -
Definicje, wymagania i metody badan

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -
Definicje i wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci

Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejgcych surowcédw ilastych (LWA) formowane in situ - Czes¢ 1:
Specyfikacja wyrobdw w postaci niezwigzanej przed zastosowaniem
Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z
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peczniejgcych surowcdw ilastych formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja
zastosowanych wyrobow

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja
wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze szkta piankowego (CG) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby silikatowe (CS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkodw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -
Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie
- Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane
natryskowo in situ - Czes$¢ 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej
pianki przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane
natryskowo in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobow
izolacyjnych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z
perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja
wyrobow przed zastosowaniem - w postaci zwigzanej i niezwigzanej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z
perlitu ekspandowanego (EP) formowane in situ - Czes$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z
wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ - Czes$¢ 1: Specyfikacja
wyrobdéw przed zastosowaniem - w postaci zwigzanej i niezwigzanej
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby do izolacji cieplnej z
wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ - Czes$¢ 2: Specyfikacja
wyrobow po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez
dozowanie in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja systemu dozowania sztywnej
pianki przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez
dozowanie in situ - Cze$¢ 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobéw
izolacyjnych

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ - Cze$¢ 1:
Specyfikacja systemu dozowania sztywnej pianki przed zastosowaniem
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane przez dozowanie in situ - Cze$¢ 2:
Specyfikacja zastosowanych wyrobdéw izolacyjnych

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ - Cze$¢ 1:
Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkodw i instalacji
przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki
poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ - Czes$¢ 2:
Specyfikacja zastosowanych wyrobdéw izolacyjnych

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan
Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng
oktadzing metalowg - Wyroby fabryczne - Specyfikacje

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie maksymalnej temperatury stosowania
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budowli i instalacji
przemystowych - Okreslanie maksymalnej temperatury stosowania otulin
Zaluzje - 1zolacyjno$¢ akustyczna odnoszaca sie do dzwiekdéw powietrznych
- Wyrazanie osiggoéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci
Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z celulozy w postaci
luznej (LFCI) formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobow przed
zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z celulozy w postaci
luznej (LFCI) formowane in situ - Cze$¢ 2: Specyfikacja wyrobdw po
zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby z perlitu ekspandowanego (EP) i wermikulitu
eksfoliowanego (EV) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
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Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego
(EP) formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci
zwigzanej i niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego
(EP) formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobéw po zastosowaniu
Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego
(EV) formowane in situ - Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobow przed
zastosowaniem - w postaci zwigzanej i niezwigzanej

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Wyroby do izolacji cieplnej z wermikulitu eksfoliowanego
(EV) formowane in situ - Czes¢ 2: Specyfikacja wyrobow po zastosowaniu
Wyroby do izolacji cieplnej - Instrukcje montazu i mocowania do badania
reakcji na ogien - Wyroby produkowane fabrycznie

Lekkie wyroby wypetniajgce i wyroby do izolacji cieplnej do zastosowan w
budownictwie lgdowym i wodnym (CEA) - Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejgcych surowcow ilastych (LWA)

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej - Definicje i wymagania

Izolacja cieplna budynkéw - Wyroby do izolacji refleksyjnej - Okreslanie
deklarowanych cieplnych wtasciwosci uzytkowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie gestosci pozornej
Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w konstrukcjach
budowlanych - Podsypki z EPS w postaci zwigzanej - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace wstepnie przygotowanego w zaktadzie tynku suchego z EPS
Wyroby do izolacji cieplnej i/lub akustycznej w konstrukcjach
budowlanych - Podsypki z EPS w postaci zwigzanej - Czes¢ 2: Obrdbka
wstepnie przygotowanego w zaktadzie tynku suchego z EPS

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w statych normalnych warunkach laboratoryjnych (23 °C/50
% wilgotnosci wzglednej)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odksztatcenia
pod okreslonym obcigzeniem Sciskajgcym i w okreslonych warunkach
temperaturowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie petzania przy
Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z pianki
polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie prostopadle do powierzchni czotfowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie wytrzymatosci na
rozcigganie réwnolegle do powierzchni czotowych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
przecigganie kotew ptytowych przez materiaty do izolacji cieplnej
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania
cieplno-wilgotnosciowego zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania z tynkami (ETICS)
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Akustyka - Procedura badawcza dla systemodw suchej zabudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych na ksztattownikach stalowych - I1zolacyjnos¢ od
dzwiekéw powietrznych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Instrukcje montazu i
mocowania do badania reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej - Zasady kategoryzacji wyrobu (PCR), dotyczgce
wyrobow produkowanych fabrycznie i formowanych in situ, do
opracowania deklaracji Srodowiskowych wyrobu

Wyroby do izolacji cieplnej budynkdéw - Wyroby formowane in situ z
granulek styropianowych (EPS) w postaci luznej i granulek styropianowych
w postaci zwigzanej - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobdéw w postaci zwigzane;j i
luznej przed zastosowaniem

Wyroby do izolacji cieplnej budynkdéw - Wyroby formowane in situ z
granulek styropianowych (EPS) w postaci luznej i granulek styropianowych
w postaci zwigzanej - Cze$¢ 2: Specyfikacja wyrobdéw w postaci zwigzanej i
luZznej po zastosowaniu

Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw - Wyroby z silikatow (CS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Metody identyfikacji i badan
jednosktadnikowego spienionego kleju poliuretanowego przeznaczonego
do zewnetrznych zespolonych systemow izolacji cieplnej (ETICS)

Wyroby do izolacji cieplnej budynkéw - Panele izolacyjne prézniowe (VIP)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie odpornosci na ozon -
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachoéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Metody ekspozycji na
dziatanie ciektych chemikaliéw i wody

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci - Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowosci i ptaskosci - Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czes¢
1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie grubosci i gramatury - Czes¢
2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachoéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wad widocznych - Czes¢ 2:
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachoéw

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie
wodoszczelnosci

Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw - Okreslanie
przenikania pary wodnej
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Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie odpornosci na zginanie w
niskiej temperaturze - Cze$¢ 5: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie dtugosci i
szerokosci

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie grubosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie prostokatnosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie ptaskosci
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie zachowania przy
Sciskaniu

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Czes$¢ 1: Zasady stosowania dla okreslonych wyrobéw
Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych
Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych
Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Czes¢ 4: Procedury pomiarowe i wymagania

Akustyka - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Czes¢ 5: Wymagania dotyczace laboratoryjnych stanowisk
badawczych i wyposazenia

Izolacja cieplna wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych -
Zasady obliczania

Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementdéw - Czes¢ 1: Izolacyjnosé od diwiekow
powietrznych miedzy pomieszczeniami

Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementdw - Czes¢ 2: Izolacyjnosé od diwiekow
uderzeniowych miedzy pomieszczeniami

Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wtasciwosci elementdw - Czes¢ 3: Izolacyjnosé od diwiekow
powietrznych przenikajgcych z zewnatrz

Akustyka - Wyznaczanie i stosowanie niepewnosci pomiaréw w akustyce
budowlanej - Cze$¢ 1: Izolacyjnos$¢ akustyczna

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji
przemystowych - Okreslanie deklarowanego wspdtczynnika przewodzenia
ciepta

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach oraz
izolacyjnosci elementéw budowlanych metodg natezenia dzwieku - Czes¢
1: Pomiary laboratoryjne

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych metoda natezeniowa - Czes¢ 2:
Pomiary terenowe

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych metoda natezeniowa - Czes¢ 3:
Pomiary laboratoryjne w zakresie niskich czestotliwosci
Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci uzytkowe wyposazenia budynkdw i
instalacji przemystowych - Obliczanie dyfuzji pary wodnej - Systemy
izolacji rurociggdw zimnych

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych - Czes¢ 1: 1zolacyjnos¢
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PN-EN ISO 717-1:2021-
06

PN-EN ISO 717-2:2021-
06

PN-EN 1SO 9229:2020-12
PN-EN ISO 9288:1999

od dZwiekdw powietrznych

Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych - Czes¢ 2: 1zolacyjnos¢
od dzwiekdw uderzeniowych

Akustyka - Pomiar terenowy izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementédw budowlanych - Czes¢ 3: 1zolacyjnos¢
akustyczna Sciany zewnetrznej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie petzania przy
Sciskaniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie nasigkliwosci
wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie absorpcji wody
przy dtugotrwatej dyfuzji

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie odpornosci na
zamrazanie-odmrazanie

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Okreslanie obliczeniowego wspdtczynnika przewodzenia
ciepta

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie gestosci pozornej

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie nasigkliwosci
wodg przy krétkotrwatym, czesciowym zanurzeniu

Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Czesé 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw
powietrznych

Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych - Czesé 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw
uderzeniowych

Izolacja cieplna - Stownik

Izolacja cieplna - Wymiana ciepta przez promieniowanie - Wielkosci
fizyczne i definicje

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.
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