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Kody robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw;

Dodatkowe rodzaje robdt wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)

BUDYNEK KONTENEROWY SZATNI, NAWIERZCHNIE | ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe;

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni;

45233161-5 Sciezki piesze;

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég;

45233251-3 Wymiana nawierzchni;

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych;

45233260-9 Drogi piesze;

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego;

45233320-8 Fundamentowanie drog;

45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego;

45233140-2 — Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej;

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego;

45223000-6 Konstrukcje

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262210-6: Fundamentowanie;

45262300-4: Betonowanie;

45262310-7: Zbrojenie;

45262311-4: Betonowanie konstrukcji;

45262320-0: Wyréwnywanie;

45262360-2: Cementowanie;

45262400-5: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;

45262520-2: Roboty murarskie;

45262600-7: R6zne specjalne roboty budowlane;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznej;

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych;

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne;

45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45312311-0 Instalowanie os$wietlenia;

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe sieci swiattowodowej, kamer monitoringu:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie budowy linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych.

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU I JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (ST) sa
wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg pt: ,,Budowa
kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robdt
instalacyjno-montazowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i poleceniami Inwestora.

1.3.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtownych tras uzbrojenia podziemnego, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali ha wtasny koszt.

- Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajgcego,

- Sporzadzong przez Wykonawce

- Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

2) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlinych warunkach umowy”.
3) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktoéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

4) W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST.

6) Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
toleranciji.



7) Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

8) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4. Informacje o organizacji budowy

9) Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami
aktualnych zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw uméw o prace
projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

10) Jednostkg wykonawczg instalacji sanitarnych na prowadzonej budowie jest
kierownik robdt wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujacy z
generalnym wykonawcg, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.

11) Wykonawca robdt ma zapewnié:
- ogrodzenie placu budowy,
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatéw,

- odpowiednie dojazdy na plac budowy,

- zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,
Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do wykonawstwa instalacji sanitarnych powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatdw lub przedmiotdw oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. SzerokoS¢ i potozenie drég powinny
odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotdw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma miec szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, , sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca ma utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

12) Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.
13) Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

14) Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, (np. rurociggi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie
zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy,
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajgcego uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentaci
projektowej.

15) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora wiascicieli
istniejgcych sieci i urzadzen, oraz wadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

16) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inwestora i administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdtpracowac,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

17) Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

18) Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.
19) Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone

w obreb terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

20) W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
21) W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

22) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

23) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

24) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).



25) Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

26) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.5. Katalog okreslen podstawowych

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Rejestr obmiaréw

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inwestora.

Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢

Zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inwestora

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot

Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowq i ST.

2. WYROBY BUDOWLANE — PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2.Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

2.5.Wymagania szczego6towe dla materiatéw i urzadzen wg specyfikacji
szczegotowych

3.SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4.SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatdéw i urzadzen

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatdbw muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji
wihasciwosci materiatu i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak aby
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot.

Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatow i urzadzen do stanowisk montazowych bezposrednio
przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0pis ogdiny

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosSci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
lub w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robédt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2.0pis rozwigzan projektowych wg szczegotowych specyfikacji technicznych

5.3.Zasady wykonania robot wg szczegétowych specyfikacji technicznych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

27) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhpl

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiardw, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskéw, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

28) czes$¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzenn do magazynowania i zatadunku i
wyfadunku materiatow , konstrukgji itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosS¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.3.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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29) certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

30) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt lub ST,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i

- ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjetymi zasadami.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie lub w projekcie, lub odpowiednich SST, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wiascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wiasciwych uzgodnien.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg lub ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny robot

8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inwestora.
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Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg Ilub ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- protokoty préb szczelnosci i badan odbiorczych zgodne z projektem lub ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
projektem lub ST,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robot”.

9.SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.Ustalenia ogdlne

Prace wykonawcze instalacji sanitarnych objete niniejszg ogding specyfikacjg techniczng
objete sg rozliczeniem ryczattowym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznoSci od zakresu
wykonywanych prac.
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Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r.
z pdzn. zm.), i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.).
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11. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1.1 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem obiektow, ciggdw pieszych,
placéw i ich punktow wysokosciowych realizowanych w ramach zadania: pt: ,,Budowa
kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczg specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wytyczenie w terenie obiektow, placdw, ciggdw pieszych i ich punktéw
wysokosciowych.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodzg:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow inzynierskich

Wyznaczenie obiektdéw inzynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i
punktéw wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposdb

trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania

obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy

1.4.2. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wyma-
gania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
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Do utrwalenia punktdw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe

o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane nalezy umieszcza¢ poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20

m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwala-
nych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, taty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne punktow gtéwnych

trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do

szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw

roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
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Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomic o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentagji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane

przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposdb wyrazny

i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzdr tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe

przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do

dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub

stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy

punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie

falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonywaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze

mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz
modernizowanej trasy. O ile brak takich punktdw, repery robocze

nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,

zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnosciag, aby $redni bfad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km, stosujac

niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej.

0s$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne punk-

toéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,

umieszczonymi poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi jezdni i chodnikdw
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét),

zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami
nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz

geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie robét o ksztatcie zgodnym
z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektdw inzynierskich

Dla kazdego z obiektdw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci murdw i
biegéw schoddw.

Potozenie obiektéw w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong z punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okresSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest m (metr) trasy.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t budowlanych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposé6b odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu

z kontroli geodezyjnej, ktége Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robdt obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzEnie.

Ptatnos¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow inzynierskich jest ujeta w koszcie robot
budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

— Instrukgcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

— Instrukgcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

— Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

21



12. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

1.1Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny
w ramach zadania: pt: ,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosc
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego
uzycia, nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

— topaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne
pkt 4.

4.2, Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4
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Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej
do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy
uszkodzen. ]

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien

by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan

faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposdb, ktory nie
spowoduije jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania. Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy
cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci
boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy
dazyc¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym.
Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac w regularnych
pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine nalezy sktadowac¢ w warstwach trawg do dotu. W
pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac warstwami na przemian trawg do gory i trawg
do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.
Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny. i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robo6t obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkitad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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13. Koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

1.1 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podfoza realizowanych w ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu
sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni drég, placéw i
ciggéw pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wode z wodociggdw lub odpowiadajgcg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— matych réwniarek lub spycharek z uko$nie ustawianym lemieszem,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
4

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatdbw podano w SST D-04.02.01 ,Warstwy
odsgczajgce i odcinajgce” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
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zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi profilowanego koryta
chodnika lub odcinka ulicy. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwic
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac reczne, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
np. na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym

zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w
czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentagji
projektowej i SST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych

rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
Is=1,00. Do profilowania podtoza nalezy stosowac¢ mate réwniarki lub koparki. Sciety grunt
powinien by¢ wywieziony na odktad. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢
do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika
zageszczenia, Is=1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg - 20% do + 10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania w czasie robot
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Szerokos¢ koryta, rownos¢ podtoza, spadki poprzeczne, rzedne wysokosciowe oraz
zageszczenie i wilgotnos¢ podtoza nalezy sprawdzac¢ w punktach charakterystycznych.
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm i - 5 cm. Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-
metrowg fata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i
profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm. O$ w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wedtug BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie
poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢
wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od - 20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m2 wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2

wykonanego i odebranego koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odktad,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonéw
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie ptyta
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunt

14. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine

1.1Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie realizowanej w ramach zadania pt: ,Budowa kompleksu
sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 z kruszywa
tamanego wykonanej jako podbudowa zasadnicza nawierzchni placéw, chodnikéw oraz jako
podbudowa zasadnicza i pomocnicza nawierzchni boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym do wykonania podbudowy jest kruszywo tamane 0/31,5 mm.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslana wedtug PN-EN 933 powinna leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej

uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac
2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Wymagania

Kruszywa Kruszywa suzel
Wyszczegolnienie naturalne tamane .
e wiasciwosci Podbudowa Badania wedtug
zasadni- | pomocni- | zasadni- | pomocni- | zasadni- | pomocni-
cza cza cza cza cza cza
1 | Zawartosé ziarn mnigjszych niz od2 od2 od 2 od 2 od2 od 2 PN-EN 9331
0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 do 10 do 12 do 10 do 12
2 | Zawartos¢ nadziama, % (m/m), 5 10 5 10 5 10 PN-EN 933-1
nie wigce| niz
3 | Zawartosc ziarn nieforemnych 35 45 35 40 — — PN-EN 9334
%(m/m), nie wigcej niz
4 | Zawartosé zanieczyszezen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po piecio- od 30 od 30 od 30 od 30 — — PN-EN 933-8
krotnym zageszczeniu metoda | do 70 do 70 do 70 do70

lub Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralnosé

a) Scieralnosé calkowita po
petnej liczbie obrotow, nie

wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-EN 1097-2
b) $cieralnosé czesSciowa po 1/5
petngj liczby obrotéw, nie wiecej

niz 30 40 30 35 30 35

7 | Nasiakliwosc, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-EN 10976
wiecej niz

8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-9

po 25 cyklach zamrazania,
%(m/m), nie wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i zelaza- — — — — 1 3 PN-EN 1744-1
wy lacznie, % (m/m), nie wigce]
niz

Zawartosc zwiazkow siarki w 1 1 1 1 2 4 PN-EN 1744-1
przeliczeniu na SQOs, %(m/m)
nie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci waes mie-
szanki kruszywa, %, nie mniej-

szy niz:
a) przy zageszczeniu ls21,00 80 60 80 60 80 60 PN-S5-06102
b) przy zageszczeniu |s 21,03 120 - 120 - 120 -

2.4. Woda

Nalezy stosowac¢ wode z wodociggéw lub wg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z mieszarek do wytwarzania mieszanki, réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki,
zageszczarek ptytowych, ubijakédw mechanicznych lub

matych walcdw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe pod podbudowy powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podtoza” i OST D-02.00.00. ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania

nalezy sprawdzic:

D15/d85 < 5
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach.
Jezeli warunek nie jest spetniony nalezy w podtozu utozyé warstwe odcinajgca lub
odpowiednio dobrang geowtoknine. Ochrone wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d50/090 < 1,2

w ktorym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowitdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujaca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartosé

parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz co

10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jedno-

rodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
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zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu
wskaznikowi no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Nie nalezy wykonywac odcinka probnego.

W przypadkach watpliwych odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce

robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okresSlone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy podbudowie z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan
o g Maksymalna powierzchnia podbu-
Lp. Wyszczegdlnienie badan Hinimalnla Ill_zba badar na dzien- dowy przypadajaca na jedno bada-
nej dzialce roboczej nie ()
1| Uziarnienie | wilgotnost mieszanki 2 600
Zageszczenie warshwy 10 probek na 10000 m?
3 g';d; Nie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dla kazdej parfii kruszywa | przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdbki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy,

przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane Inzynierowi.
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6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja + 10% - 20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na

metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub
wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu

odksztatcenia E1 nie jest wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. w"m’l“p%":"m: Dadan Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 | Szerokost podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownosc podiuzna w sposab ciagly planografem albo co 20 m na kazdym
pasie ruchu
3 | Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne’ 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co25m
6 | Uksztaltowanie osi w planie” co2dm
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punkiach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m*
8 | Mosnosc podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmnigj w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprazyste o najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
-5cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem w osi
kazdego pasa ruchu zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy
nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cmi - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

— dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modul odksztalcenia
0 wskazniku Wnos Zageszczenia pod kotem, mm mierzony piyta Srednicy 30 cm, MPa
nie mniejszym niz, | s nie mniejszy niz 40 KN 50kN od pierwszego od drugiego
% obciaZenia E obciatenia Ex
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 140 80 140
120 1.03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie

lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy

szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot

przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. i

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczenie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczenie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badanie wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz. rozpadu krzemianowego

PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczenia
Odpornosci na rozdrabnianie

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

15. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.1Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego realizowanych w ramach zadania: pt: ,,Budowa kompleksu
sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy zasadniczej:

— pod konstrukcje nawierzchni z kostki brukowej zjazdu z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm grub. 15 cm

— pod konstrukcje nawierzchni Sciezek (nawierzchnia z kostki brukowej) z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 15 cm,

— pod konstrukcje nawierzchni Sciezki betonowej trasy dla rolkarzy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 20 cm,

— pod konstrukcje nawierzchni mineralnej chodnikdw i ciggéw pieszych z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 15 cm.

— pod konstrukcje nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 30 cm.

Ustalenia zawarte sg w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa

z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaga-

nia ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt

2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszyw

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%,

szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102.
5.4. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

Nie przewidziano koniecznosci wykonania odcinka probnego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych podano w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt

6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2

podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturg,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Normy i przepisy podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 10.
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16. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE)J

1.1 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej
kostki brukowej w ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

— zjazdu z ciggdw pieszo-jezdnych — kostka o gr. 8cm,

— chodnikdw, alei spacerowych, Sciezek — kostka o gr. 6¢m,

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.5.2. Kraweznik — prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem

poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.5.4. Obrzeze — element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggéw pieszych
od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5.5. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5.6. Szczelina dylatacyjna — odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcenn temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.5.7. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wyma-

gania ogolne" pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w
katalogu producenta:

a) odmiana:

— kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

— kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej
(gornej) zwykle barwionej grubosci min. 6mm,
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b) gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy:

— gatunek 1,

— gatunek 2,

c) klasa:

— klasa ,,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

— klasa ,, 35", o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

d) barwa:

— kostka szara, z betonu niebarwionego,

— kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

e) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zatgczniku 1),

f) wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

— dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

— szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

— grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami s3: 60 mm, 80 mm i
100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy

o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadac aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drdg

i Mostow). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,

powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM,
zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dtugosc i szerokos¢ +£3,0 mm,

— grubos¢ 5,0 mm,

2) wytrzymatos¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,,507,

— 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda

zwyktg, powinny by¢ spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

— faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy

probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno
by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) $cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

— 3,5 mm, dla klasy ,,50",

— 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkosS¢, okreSlona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim,

powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
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7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny byc¢ jednorodne.

2.2.3. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podfoze powinno by¢ wyréwnane

i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:

a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075 + 2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075 <+ 4) mm albo miat
(0 + 4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom

PN-B-11112:1996,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg

PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250),

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075 <+ 2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy

uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub
aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,

— do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowg 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3b) lub inny materiat
zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobate techniczng,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997. )

Przy kraweznikach mogg wystepowac scieki wg OST D-08.05.00 ,,Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

c) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymagania wg 2.3 ai 2.3 b,
d) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg OST D-
08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki”, D-08.03.01 ,Be-

tonowe obrzeza chodnikowe” i D-08.05.00 ,Scieki”.
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Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom witasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wy-
korzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed

$cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy wymaganiom
OST D-05.03.04a , Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2, Transport materiatléw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach — dowolnymi Srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego
mogg stuzy¢ wdzki widtowe, ktérymi mozna dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet na
$rodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku. Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z na-

chyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac na podkfadkach
drewnianych, dtugoscig w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si€ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
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Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne — przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ dowolnymi
$rodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych
je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej SST i OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Podtoze i koryto

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01
~Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST (przykfady
konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WP > 35 wg.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin

zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekdw),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4, utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej,
gdyz nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 7,

a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas$ poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST i OST, np.:

a) D-04.01.01-+-04.03.01 ,,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie”,

b) D-04.04.00+-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego),

c) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”,

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez

Inzyniera

5.5. Obramowanie nawierzchni
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekdw przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi

w SST i OST D-08.01.01+08.01.02 ,Krawezniki”, D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza
chodnikowe” i D-08.05.00 ,Scieki”.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie

pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3 5 cm, a wymagania dla mate-

riatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w

stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda
zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukfadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu,
koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po
1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepfa (np. matami ze stomy,

papa itp.).

44



Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac

kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby ukfadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona
na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty
do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy
uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wihazoéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rdwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé
wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.
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Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na
podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg — wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe cementowo-
piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z
pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢
spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkfadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdow po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczysci¢; szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z
réznymi deseniami ukfadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wiekszych niz co
8 m. Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposdb wypetnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom
OST D-05.03.04a , Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac¢ szczeliny podtuzne
przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy

oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

— aprobate techniczng,
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— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek,

w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikdéw, obrzezy),

— ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreSlone w normach, ktoére
budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robdt

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, - wizualne
sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST i OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— utozenie i ubicie kostek,
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— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktdre powinny by¢ ujete w innych
pozycjach kosztorysowych, a ktdrych zakres jest okreSlony przez SST wymienione w pktach
5.4i5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
10.2. Inne dokumenty

— Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania ogodlne

— Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz
oczyszczenie i skropienie

— Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna D-04.04.00+04.04.02 Podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

— Ogodlna Specyfikacja Techniczna D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

— Ogdlna Specyfikacja Techniczna D-08.01.01 Krawezniki

— Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
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17. NAWIERZCHNIA MINERALNA SCIEZEK

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej o w
ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca RFIL
PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

1.4 Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdine dotyczgce materiatow:

L. Wartosc
;. Jedn. Wartosc
Wiasciwosci/parametr mia faktyczna wymagana wg
ry DIN 18 035-5

Rozktad wielkosci ziaren |M-% - -

Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren famane
Powierzchnia szorstka

Gestos¢ wg metody

3
Proctora (Per) g/cm 2,014
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Optymalna zawartos¢ o

wody (wPg) Yo 11,5

Plzzepuszczalnosc wody cm/s 14,0 x 10 10x 10
WytrzymatosC -y 51,4 50,0
powierzchni na Scinanie

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatagcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)

Srednia z 9 pomiaréw w=14,0x 10*

Wymdg K¥>1,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na Scinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiaréw  |ts = 51,4

Wymog ts = 50,0

Uwaga:

Aby uzyskaé wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie
moze zosta¢ odmieszana (ulec rozktadowi). Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko
odwalcowywac. W zwigzku z tym zageszczanie powinno byc¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktdérego wilgotnosc¢
zblizona jest do wilgotnosci ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz
recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosc¢
pochylenia poprzecznego. Dla wyjasnienia: Pochylenie podtuzne 10% powinno mie¢
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie by¢ stosowany
profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie réwniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniad.
- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;j.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubic¢
nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.)
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- Nawierzchni nie wykonywac podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Materialy do wykonania warstwy:
Opis produktu:

Nawierzchnia jest przeznaczona dla Sciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placow
zabaw, pdl golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreaciji.

Skiadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw,
takich jak; tupki wysokogdrskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest
catkowicie przyjazna dla srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw

atmosferycznych oraz tatwy w obrdbce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, Scieranie i jest
nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wdzkdéw inwalidzkich.
Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3.
Wskazowki eksploatacyjne:

Nawierzchnia jest osadzany na gteboko$¢ 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosic¢ 2-
3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).

Wskazowki dotyczace pielegnacji

W przypadku ewentualnych obnizerh wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:
- poluzowac powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,

- nanies¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku
intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- W razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka
wilgotnosé,

- powierzchnie przewalcowac,

- na koniec $ciggnac lub wyréwnac urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.
3.SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i fadowarek,
- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w
urzadzenia do dozowania wody,

- walcdw statycznych lekkich i $rednich,
4. TRANSPORT
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4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt.4.

4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia.
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA
6.1. Badanie wiasciwosci materiatow

Sprawdzenie wtasciwosci materiatow polega na zbadaniu i porownaniu wynikéw z
wymaganiami Producenta.

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi
zatozeniami.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z
wymaganiami.

6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie
wizualnej powierzchni pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na probkach wycietych z warstwy.
6.6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni taSmg miernicza,
min 1 raz na 10 m.

6.7. Pomiar rownosci

Sprawdzenie réwnosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni
przy uzyciu planografu wedtug BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie réwnosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg,
min 1 raz na 10 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni zwirowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu. PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia
gruntu.

18. NAWIERZCHNIA BETONOWA SCIEZEK

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowej o w
ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL
PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego .

- wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15 cm z betonu B 37 z dodatkiem
wiokien polipropylenowych w ilosci 2kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 o
wytrzymatosci na Scieranie 2,5 cm3/50 cm2 w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm
jednostronnie fazowanym na rowno w stosunku do piyty, utozonym na tawie betonowej z
oporem z betonu minimum B15.

Zgodnie z czescig rysunkowgq projektu:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TORU DLA ROLKARZY

a) Podbudowa Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ warunki nosnosci o klasyfikacji G1 wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jezeli istniejgce
podtoze nie spetnia w/w warunkdw nalezy zastosowac odpowiednig wymiane gruntu lub
wzmochnienie tak, aby uzyskac grupe nosnosci G1. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
betonowg — utozenie geowtdkniny separacyjnej z wtokna ciggtego 100g/m2 , podbudowa z
kruszywa tamanego lub naturalnego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5mm grubo$¢ warstwy 15
cm. Utozenie dwdch warstw folii PE o grubosci 0,2mm.

b) Ptyta gtdwna Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o
grubosci 15 cm z betonu B 37 z dodatkiem widkien polipropylenowych w ilosci 2kg/m3,
hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 o wytrzymatosci na Scieranie 2,5 cm3/50 cm?2
w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na réwno w
stosunku do ptyty, utozonym na fawie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W ptycie
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nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m x 3 m na
gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe dzielace jg na fragmenty
gwarantujgce zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zatozy¢
sznury dylatacyjne oraz wypeic dylatacje masg poliuretanowg. W przypadku betonowania
jednej posadzki w dwadch lub wiecej polach nalezy wykonac potgczenie pdl betonowanych w
roznym czasie przez wspdlne zbrojenie pretami lub siatkg, albo specjalnie wstawionymi
pretami stalowymi gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, tgczgcymi sasiednie
pola; prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich przesuwania
poziomego w jednym z tgczonych pdl. Spadek jednostronny 1,5 % (w szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 1,5%, po
konsultacji z projektantem). )

2. KONSTRUKCJIA KRAWEDZI SCIEZKI

a) miedzy Sciezkg betonowg, a obrzezem nalezy utozy¢ tasSme dylatacyjng wykonang ze
spienionego polietylenu,

b) obrzeza betonowe nalezy utozy¢ tak, aby ich gérna ptaszczyzna pokrywata sie z
ptaszczyzng piyty,

c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.

3. WEASCIWOSCI NAWIERZCHNI BETONOWE]

Nawierzchnia powinna by¢: - réwna i gtadka (dla osdb poruszajacych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w
nawierzchni jezdnej), - odporna na punktowe uderzenia.

1.4 Ogoine wymagania dotyczace robot;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogodlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
"Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Cement

2.2.2. Cement do betonu klasy B37

Do betonu nawierzchniowego klasy B37 nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 42,5. W
uzasadnionych przypadkach moze by¢ stosowany réwnie/ cement portlandzki klasy 42,5 lub
cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementéw portlandzkich klasy 32,5 i 42,5
wedtug PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno sie odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-
08 [19].

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo
tamane i naturalne, wedtug PN-B-06712 [3] i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych
ST.

2.3.1. Kruszywo do betonu klasy B 37

Do betonu nawierzchniowego klasy B37 nalezy stosowac:

- grysy marki 20 i 30,

- zwir marki 20 i 30,

- piaski i piaski tamane uszlachetnione.

Zwir marki 20 moze byé stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby w
mieszance kruszyw zawarto$¢ ziaren tamanych wynosita od 30 do 40%. Grysy i zwir powinny
spetnia¢ wymagania okres$lone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3] dla marki 20 i 30. Piaski i
piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 3 pkt 2.3.2. Kruszywo ze skat weglanowych i piaskowcéw moze by¢ uzyte do betonu
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B37 wowczas, gdy badania laboratoryjne stwierdza brak reaktywnosci z alkaliami zawartymi
W cemencie i za zgoda Inzyniera.

Tablica 4. Wymagania dla grysu i zwiru do betonu klasy B37

Grys Zwir
Lp| Wilasciwosel marki marki Badanie wedlig
30 | 20 | 30 | 20
1 \’Rfj’Fr.Z}f1lla}osc ‘11a0'141113_zdz_§111‘e.l\x's.lfa— TERTERCE R PN-B-06714-40 [13]
znik rozkruszenia, %. nie wiecej niz:
2 | Zawartos¢ ziamn slabych, % - - 5 [ 10 PN-B-06714-43 [14]
3 | Nasiakliwos¢, %. nie wigce] niz: 15130 1.0 3.0 PN-B-06714-18 [8]
Mmzood]_gomosc, %, Nie wigcej niz: . PN-B-06714-19 [9]
4 |po 25 cyklach 3.0 50| 5.0/|100 PN-B-06714-20 [10]
po 5 cyklach 3.0 5050100 i -
5 Zlﬂ“ﬂ-.lTOS(? ziam nieforemmych. %, 20 | 25 | 20 | 25 PN-B-06714-16 [7]
nie wigeej niz:
/artosé pylow mineralnyely. %
p Zla\\a__ltu?sg p.}.ll)'\'. mineralnych. %. 151301015120 PN-B-06714-13 [5]
nie wigcej niz.
ATt ; N r 7 o/
- Zlﬂ\&il-.lTDS(T‘ zanieczyszezefi obeych, %, 025] 05 [025] 05 PN-B-06714-12 [4]
nie wigeej niz:
g |Zawartose Zwiazkow siark. %, 0.1 050105 PN-B-06714-28 [12]
nie wigcej niz:
Zawartos¢  zanieczyszczen organicz- barwa
9 |nych. Barwa cieczy nad kruszywem nie o PN-B-06714-26 [11]
S " ; wzorcowa
ciemniejsza niz:

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni
nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 (16]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wadde pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na
zgodno$¢ z wyzej podana norma.

2.5. Masy zalewowe

Do wypetniania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowac specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczna.
Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04 [20].

2.6. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:

- preparaty powltokowe wedtug aprobat technicznych,

- wtokniny wedtug PN-P-01715 [ 17],

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych Wykonawca przystepujacy do
wykonania nawierzchni beto nowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia
powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyra/one w stosunku do masy
poszczegdinych skfadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

Inspektor moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- walcdw statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 0ST "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy
przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Swiadectwach dopuszczenia. Transport masy
betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06250 [2].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wy/szych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadow
deszczu.

5.3. Przygotowanie podfoza

Podtozem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowe stanowi: istniejgca stara
nawierzchnia.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okresSlonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywa¢ dwiema zasadniczymi metodami:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywa¢ mechanicznie,

przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy
oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-5-96015 [18].
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w
sposéb uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtos¢ na ztgczach.
Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajgcy
przyczepno$¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych. Nie wolno dopuszczaé do
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanek betonowa nalezy wbudowac nie pdzniej niz
45 minut po jej wyprodukowaniu. Powierzchnia ufozonej mieszanki musi by¢ réwna i
zamknieta.

5.6. Pielegnacja nawierzchnie
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Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania
wody, w przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej
60%) powierzchnia betonu powinna by¢ skrapiana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na
przykryciu nawierzchni cienka warstwa piasku, o grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji
nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga
kazdorazowej zgody Inspektora

5.7. Wykonanie szczelin

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie — po
uzyskaniu zgody Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie
wktadek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

5.8. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one doktadnie oczyszczone z
zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza by¢
suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac¢ w
temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po
obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok.1m. Przed wypetnieniem szczelin masa na
gorgco, pionowe $cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa
na gorgco powinna mie¢ temperature podana przez producenta. Szczeliny nalezy wypetniac
z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa i cementu
okreslone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej
podano w tablicy 6.

. e . Czestotliwosé badan Minimalna liczba
Lp. Wyszczegolnienie badan . S .
; na dziennej dzialce robocze)
. o Dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej
1 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 4 Kazde) partil - yWwa 1 ptzy kazde)
: zmianie kruszywa
2 | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédla
3 |Badanie cementu Dla kazdej partii
4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowe] 3
< Oznaczenie zawartoscl powietrza w mieszance o
o Rl
betonowe
Oznaczenie wytrzymalosci na sciskanie po 28 P
6 . U 3 probki
dniach
5 Oznaczenie wytrzymalosci na rozciaganie przy 3 probki
- . - )
zginaniu po 28 dniach P
8 | Oznaczenie nasiakliwosci betonu 1 probke
9 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu | prébke

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badacé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [ 16].
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6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wiasciwosci podane w pkt
2.2 tablica 1.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki
badan powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Inspektora.
6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015
[18]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona
przez Inspektora.

6.3.7. Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykonac zgodnie z PN-B-6250 [2].

6.3.8. Wytrzymato$¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie nalezy wykonac zgodnie z PN-S-96015 [18] p.
3.5.10.1.

6.3.9. Nasigkliwos¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2].

6.3.10. Mrozoodporno$¢ betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonac zgodnie z PN-B-062S0 [2].

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

, e L. . Minimalna czestotliwos$¢ badan 1
Lp. Wyszczegdlnienie badan 1 pomiardw S
’ pomiarow
1 | Szerokos¢ nawierzchmi 10 razy na 1 km
2 |Rownosé podluzna w sposob ciagly planografem
3 |Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne <) 10 razy na | km
5 |Rzedne wysokosciowe dla autostrad 1 drog ekspresowych co 25
6 | Uksztaltowanie osi w planie m dla pozostalych drog co 100 m
7 | Grubos¢ nawierzchni 1 razna 2 km
. . 2 razy na 1 km 1 przy moscie,
8 | Sprawdzenie szczelin L i .
wiadukcie i na skrzyzowaniu
9 Wytrzymalos$¢ na $ciskanie betonu nawierzchni, | w przypadkach watpliwych, wedlug
~ | nasiakliwos¢ 1 mrozoodpornosé decyzji Inzyniera

6.4.2. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ nawierzchni

Nierdwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ wg BN-68/8931-04 [21].

Nierownosci nawierzchni nie mogg przekraczac: 6 mm

Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 6mm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 3cm dla autostrad i drog ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.4.7. Grubos¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej ni/ £ 1 cm.
6.4.9. Wytrzymatos¢ na Sciskanie, nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu probek z wykonanej nawierzchni w sposdb
okreslony w PN-Su96015 [18].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa: Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST "Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podto/a,

- ustawienie deskowan,

- utozenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielegnacija,

- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajgcym podtuznych i
poprzecznych szczelin,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen
obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesSci organicznych
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci siarki metoda
bromowa

13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
14. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziaren stabych

15. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci

16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

17. PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod
badan

18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata
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19. BIEZNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWE]

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej
boiska wielofunkcyjnego i biezni w ramach zadania pt: ,Budowa kompleksu sportowego wraz
z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

1.4 Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogodlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Projekt przewiduje zlokalizowanie na terenie opracowania:

Bieznie do sprintu 100m o dtugosci catkowitej 123m , 5 torowq

- obrzeze biezni bezpieczne — z kraweznika betonowego zaimpregnowanego oraz
zabezpieczonego zewnetrzng warstwg poliuretanowg o gr. 35mm.

Projektowane boisko i bieznia bedzie posiadaé nawierzchnie poliuretanowa. Sg to
syntetyczne, bezspoinowe, elastyczne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne, przepuszczalne
dla wody. Montowane na bazie wysokojakosciowych komponentéw poliuretanowych oraz
granulatu EPDM. Dzieki zaawansowanej technologii montazu przy pomocy specjalistycznych
urzadzen uzyskana bez spoinowos$¢ zapewnia jednolitg powierzchnie na catej ptycie boiska a
przepuszczalno$¢ dla wody znacznie podnosi wiasciwosci uzytkowe wydtuzajgc do maksimum
okres eksploatacji, nawet przy ztych warunkach atmosferycznych. Wszystkie proponowane
nawierzchnie boisk w projekcie muszg posiada¢ Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma
PN- EN 15330-1/2008, aprobate techniczna ITB lub rekomendacje techniczng ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgcego parametry oferowanej nawierzchni
oraz atest higieniczny PZH.

Boisko wielofunkcyjne :

Zaprojektowano bieznie o wymiarach 6,00 x 123,00 m o nawierzchni poliuretanowej,
gtadkiej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, grubosci 45 mm, typu EPDM na
podbudowie z kruszyw + warstwa stabilizujgca, struktura przepuszczalna dla wody. Na
obwodzie biezni krawezniki bezpieczne utozone na fawie betonowej zwykte;j.

Kolorystyka nawierzchni intensywna, zywa wg propozycji w czesci rysunkowej. W czesci
obok trybun zaprojektowano bieznie o diugosci catkowitej 123m, 5 torowg o nawierzchni
poliuretanowej.
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos$¢ z umowsg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST, technologig producenta nawierzchni
poliuretanowej i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdinej ST.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetniac zatozenia przyjete w DP t;.

Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg o nastepujacych
minimalnych parametrach:

Poz. Wartosé wymagania
Okreslenie parametru , jednostka

1. | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,70
2. | Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu, (%) 53+3
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , (N) >100
4. | Scieralnos¢ (mm) <0,09
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0,02
6. | Twardos¢ wedlug metody Shore’a . A, (Sh. A) 65+ 5
7. Przyczepnos¢ do podktadu : ( MPa)

o betonowego >0,6

o asfaltobetonowego >0,5

o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa >0,5

kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU

8. Wspétczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym >0,35

o w stanie mokrym > 0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :

o powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 £ 50

o stan powierzchni po badaniu bez zmian

10. | Odpornosé na dziatanie zmiennych cykli
hydrotechnicznych oceniona :

o przyrostem masy (%) <0,70
o zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i
barwie , mieszanina granulatu EPDM i
spoiwa PU
12. | Mrozoodporno$¢ oceniona :
o przyrostem masy , (%) <0,80
o zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpornosé na starzenie w warunkach sztucznych , 5
oceniona zmiang barwy po naswietleniu , ( bez zmian)
( nr skali szarej)
14. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m?) 9,70+0,3

2.3. Dostawa i montaz sprzetu (wyposazenia boisk).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.
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Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych

robot i przepisdw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robdt.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie

na jakosc¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego
swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni
(wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢
min. piecioma referencjami poswiadczajgcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie
mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzong przez
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajgce jednoznacznie jej parametry
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwosc ich
wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST, PZJ, harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementdw robdt muszg by¢ oparte
na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1. Podbudowy i podsypki z materiatéw sypkich.

5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosSciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. Kruszywo grube po roztozeniu powinno byc
zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno
rozpoczgy¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,

czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed
kotami walca przestajg sie tworzy¢ fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40 mm pod
naciskiem kota walca nie wttacza sie w nawierzchnig, lecz miazdzy sie na niej. Po
zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy zaklinowac jg poprzez stopniowe
rozsypywanie klinca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy
Ciggtym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Pod plyte boiska wykonac warstwe gorng z kruszywa famanego 0-4 mm o gr. 5 cm.
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Warstwy dolnej (o ile ukfada sie na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje sie. Natomiast
gbrng warstwe nalezy klinowac tak dtugo ,dopdki wszystkie przestrzenie nie zostang
wypetnione klincem. W czasie zageszczania walcem gtadkim zaleca sie skrapla¢ kruszywo
wodg tak czesto, aby byto stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej sie kruszy, mniej
wyokragla i fatwiej uktada szczelnie pod walcem. Zageszczenie mozna uwazac za
zakonczone, jesli nie pojawig sie $lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed
walcami. Jesli nie wykonuje sie zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawac réwniez miat. W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrujgcego co najmniej 18 kN/m2 lub
ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2),
zageszczenia nalezy przeprowadzac¢ wedtug zasad podanych dla walcédw gtadkich, lecz bez
skrapiania kruszywa woda.

Liczbe przejs¢ sprzetu wibracyjnego zaleca sie ustali¢ na odcinku probnym.

Stopien zageszczenia (Is) podtoza powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97.

5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.

5.5.1. Podbudowa.

Nawierzchni poliurtenaowa wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej
spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

Podbudowa z kruszyw + warstwa stabilizujgca, struktura przepuszczalna dla wody powinna
by¢ szorstka , szczepna , nie posiadac odspojonych , wolnych i kruchych odtamkdw.
Wilgotnos$¢ podtoza powinna przekraczac 4%.

Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gérnej. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku, ttuszczu itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungé ). Podobne wymagania
dotyczg podbudowy np. CONIPUR ET.

Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmniej 3° C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

5.5.2. Impregnacja poditoza .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem.

5.5.3. Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej".

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym . Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze.
Grubos¢ warstwy 30 mm.

5.5.4. Wykonanie warstwy uzytkowej.
Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktdry jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynno$¢ tg wykonuje sie w
mikserze przeznaczonym dla tworzyw Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny ( przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢
warstwy uzytkowej 15 mm.

5.5.5. Wykonanie elastycznej warstwy nosnej.

a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunkow
pogodowych, technologii wykonania oraz wasciwych norm zuzycia poszczegdlnych
materiatéw.

63



b) Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych
poliuretanowo-gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubosci warstwy 35 mm -
wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywa
podbudowy asfaltobetonowej tub betonowej. Duzg zaletq jej jest przepuszczalnosé dla wody

Na zastosowany system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie
stosownej aprobaty technicznej.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji  1-5 mm oraz kruszywa
kwarcowego o $rednicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem
PUR , jednosktadnikowym - CONIPUR 326 . Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy,
kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w mikserze.
Przyblizone zuzycie poszczegdinych produktdw na 1 m? zalezy od grubosci
warstwy: np. przy gr. 35 mm

granulat gumowy 1-5 mm wraz ze $cierem gumowym 11,50 kg

kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg

warstwa EPDM 2,30 kg

Uwagi ogodlne:
Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw

pogodowych, technologii wykonania oraz wlasciwych norm  zuzycia
poszczegolnych materiatow opisanych w wymaganiach producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot

rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypdw powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm - dla rzednych korony,

+ 5 cm — dla szerokosci korony,

+ 15 cm - dla szerokos$ci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie wiasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wtasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopdw,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlega¢ odbiorom
czeSciowym. Po zakonczeniu catosci robdt ziemnych nalezy dokonac odbioru koncowego
i sporzadzi¢ protokdt koncowy

Réwnos¢ podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ < 5 mm,
a spadki powinny zawierac sie w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekraczac¢ 35 m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.
Nieréownosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z
norma
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BN — 68/8931 — 04 nie powinny przekraczac 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny
by¢

zgodne z DP z tolerancjg £ 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robét.

Spadki nawierzchni boiska zostajg wytworzone przez uksztattowanie podtoza.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki,

- ewentualne wykonanie tawy po krawezniki.

Dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujgcych dwoch kostek nie
moze przekracza¢ 2 mm. Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktadac¢, aby spoiny
rozszerzaty

sie wachlarzowo, jednak nie byly szersze niz 9 mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na

stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej ST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdinych robdt w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbiorow robét. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcii,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikdw badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robdt jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
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10.2 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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20. Urzadzenia sportowe

1.1.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oraz montazem urzadzen
sportowych realizowanych w ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
montazem urzadzen sportowych - Zastosowane urzadzenia wg. czesci rysunkowej :
Bramki do pitki noznej

Pitko chwyty wys. 6m

Ogrodzenie wys. 4m

Z aprobatami technicznymi i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie

UWAGA Dla wszystkich urzadzen sportowych Wykonawca przedstawia wzorzec
do akceptaciji Inwestora przed etapem realizacji.

2. MATERIALY

Nalezy stosowaé wode z wodociggdw lub odpowiadajgcg PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace

2.2. Ogrodzenie, pitko chwyty,
Dane techniczne:
- dtugo$¢ ogrodzenia 45,0 m
- wysokos$¢ ogrodzenia 4,0 m
- wysokosc¢ pitkochwytu 2,0 m
- rozstaw stupkéw 2,5 m
Materiaty
- siatka ogrodzeniowa z drutu ocynk.powlekana tworzywem o oczkach 30 mm
- stupki z profili stalowych 75x4 mm wys. 4 ,0 m
- stupki do pitkochwytu z profili stalowych wys. 6,0 m z wysiegnikami
- siatka do pitkochwytu z polipropylenu o oczku 10x10 cm
- materiaty , substancje, Sruby i inne potaczenia oraz elementy zabezpieczajgce
wykorzystane przy montazu majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia,
- elementy metalowe majg by¢ malowane proszkowo farbami zapewniajgcymi
odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

2.3. Bramki do pitki noznej
Dane techniczne:

Wymiary 7,32 x 2,44
Elementy zestawu

- tuleje do stupkdw podstawy
Materiaty:
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- materiaty oraz elementy zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu
majg posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia,

Montaz:
- tuleje stupkdw zabetonowane w fundamentach na gtebokosci 80 cm

. Sprzet i maszyny:
topaty, kilofy, tomy, grabki
Poziomice,

Miotki

Klucze specjalistyczne
Wiertarki i wkretarki
Ubijaki i zageszczarki
Taczka

e o 6 o o o o (W

Transport:
Samochdd skrzyniowy

Be on

Wykonanie i zakres roboét.

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na
obszarze prowadzenia robdt osob niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce
zabudowy.

Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz urzadzen dokona¢ w gruncie na fundamentach betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inzynierowi
zaswiadczenie producenta o rodzaju i jakosci.

Nalezy sprawdzi¢ podstawowe wymiary geometryczne elementow i fakture i wykonczenie
warstwy licowej oraz jakos¢ potgczen spawanych i/lub

Srubowych.

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary, wysokosc),

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych oraz Srubowych elementéw ze stali,

— wymiary zewnetrzne elementow,

— stan i jakos¢ wykonanej powtoki cynkowej i malarskiej,

— prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,
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— poprawnos$¢ wykonania fundamentoéw,
— poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot

Ogdlne zasady dotyczgce obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzynier, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopdéw fundamentdw,

— wykonanie fundamentu betonowego,

— ustawienie i montaz elementdw matej architektury,

— przeprowadzenie badan i pomiardéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN-197-1 Cement. CzeS¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogdinotechnicznych.
Warunki techniczne dostawy.

Czes¢ 2: Stale odporne na korozje

PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury bez
Szwu ciggnione na zimno

PN-EN 10219-1 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarni-

stych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10240 Wewnetrzne i /lub zewnetrzne powitoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10048:2001 Stal — Tasma waska walcowana na gorgco — Tolerancje wymiardw i
ksztattu
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PN-EN 10051+A1:1999 Stal — Blacha gruba, blacha cienka i tasma, walcowane na gorgco w
sposob ciggly, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej — Tolerancje wymiarow i
ksztattu

PN-EN 10058:2004 (U) Ptaskowniki stalowe walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania -
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i

wymagania
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22. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTE]
NATURALNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ZRASZANIA

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska do pitki
noznej o nawierzchni z trawy naturalnej w ramach zadania pt: ,Budowa kompleksu
sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

Projekt przewiduje zlokalizowanie na terenie opracowania:

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robét:

a) roboty ziemne,

b) wykonanie drenazu i odcinki kanalizacji deszczowej pod ptyta boiska,

c) wykonanie boiska do pitki noznej z ptytg 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni z trawy
naturalne;j.

d) wykonanie strefy bezpieczenstwa wokot boiska szerokosci 5.0m o nawierzchni trawiaste;j.
e) wykonanie pitkochwytow.

f) wykonanie systemu nawadniania boiska,

g) wyposazenie boiska w system bramek pitkarskich oraz kabin dla zawodnikéw
rezerwowych.

h) wykonaniu ogrodzenia terenu boiska z 4 kpl. bram i bramek,

i) wykonanie przyfgcza energetycznego oraz sytemu zraszania

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST, technologig producenta nawierzchni
poliuretanowej i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej ST.
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2.2. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej

Boisko pitkarskie z trawy naturalnej przeznaczone do rozgrywek ligowych (IV liga)
wybudowane zgodnie z wytycznymi PZPN oraz zgodnie z normg europejska DIN 18035 z
nastepujgcymi uwagami:

— obowigzuje zasada dobrej przepuszczalnosci warstwy nosnej trawy,

— sktad warstwy nosnej trawy(mieszanki) nalezy kazdorazowo dobra¢ indywidualnie (zalezny
od jakosci gleby powierzchniowej) .

— w sktad warstwy nos$nej trawy wchodzg réwniez substancje do akumulacji wody ( np.
torf/kompost/materiat organiczny) , do magazynowania substancji odzywczych ( gliny/
materiaty organiczne) oraz nawozy.

— pomiedzy mieszankami traw wchodzgcymi w rachube, przy odpowiednim doborze ,
wskazane jest zastosowac takie rodzaje traw jak: lolium perenne, poa pratensis, festuca
rubra, czy tez festuca arundinacea.

— stan uprawniajacy do odbioru i uzytkowania boiska to zadarnirnie w 90% zaplanowanego
pokrycia powierzchni.

— przy zasiewie trawy stosowac urzadzenia specjalne do siewu rzedowego i
powierzchniowego.

1.8.1. Nawierzchnia ptyty boiska wykonana z nastepujacych warstw :

— warstwa trawy naturalnej o gr. 3cm,

— warstwa nosna trawnika gr. 20cm,(mieszanka ziemi darniowej z wapnem nawozowym i
wyptukanego piasku) ,

1.8.2. Wysiew trawy.

- do wysiania trawy nalezy przygotowac mieszanke ziemi darniowej z wapnem nawozowym
w proporcji: ha 1m3 ziemi - 8-10 kg wapna nawozowego oraz ptukanego piasku..

- zasianie nasion trawy wykona¢ maszyng do siewu wzdtuz i w poprzek. Nasiona powinny
by¢ siane na gteboko$¢ do ok. 2 cm. w ilosci 25 — 30 g/m2. Dobrana jakoS¢ trawy i gestosé
zasiewu powinna by¢ dopasowana do miejsca, temperatury , opadéw i wartosci pH warstwy
wierzchniej. W praktyce nalezy dobra¢ gatunki traw do miejsca w ktérym bedg rosty,
wskazana jest porada fachowca. Zobowigzuje sie Wykonawce do dostarczenia, przed
wysiewem, $wiadectwo jakosci dla wysianej traw wydany przez instytucje posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.

1.9. Elementy gotowe

1.9.1. Bramki na boisku.

- dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, ; rama bramki, poprzeczka, stupki i
wsporniki siatki majg by¢ wykonane z owalnych profili malowane metodg proszkows,
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Bramki przystosowane majg by¢ do
rozgrywek na obiektach otwartych i winny spetnia¢ wymogi normy EN 749 oraz posiadajgce
certyfikat bezpieczenstwa “B”.

1.9.2. Ogrodzenie.

— ogrodzenie terenu na stupkach stalowych z rury kwadratowej o wymiarach 80 x 80 x/
3mm, przy ogrodzeniu o wys. 1,2m rura kwadratowa o wym. 50 x 50 / 3mm, mocowanych w
stopach betonowych. Wypetnienie z siatki stalowej zgrzewanej gr. drutu 3,2mm.; oko 6 x
6cm. Wysoko$¢ ogrodzenia : 1,2 ; 4,0 ; 6,0 m. Rozstaw stupkdw do 3.0m. Furtki i bramy
systemowe, rozwierane . Pitko chwyt o wysokosci 6.00m , Ogrodzenie oddzielajace trybuny
od murawy boiska wys. 1,2m, . Stopy betonowe wykonac z betonu klasy B 25, na gtebokosci
nie mniejszej niz 80cm od poziomu terenu. Stopy wykona¢ o wymiarach 30 x 30 x 80 cm, i
umiejscowic tak by stupki byty ulokowane w $rodku stopy.

— stupki zabezpieczone antykorozyjnie przez piaskowanie i podktad oraz malowanie
proszkowo z systemowymi kapturkami; siatka ocynkowana powlekana w kolorze zielonym
grubosc¢ drutu 3,8 mm, oko 6/6cm . Ogrodzenie o wys. 4,0m ( stupki min. 1,0m w gruncie)
w tym pitkochwyty. Ogrodzenie o wys. 1,20m (stupki min. 0.5m w gruncie).
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1.9.3. Bramy i bramki w ogrodzeniu.

- bramy wjazdowe , dwuskrzydtowe i bramki o wys. 2,4m , szeroko$¢ bram wejsciowych
3.0m, bramka 1.0m, z siatki zgrzewanej w ramkach stalowych na gotowych stupkach bez
pasa dolnego z blachy.

1.9.4. Kabina dla zawodnikdw.

Zadaszenie 2 kpl. dla zawodnikdw rezerwowych o wymiarach 1,6 x 7,0m — po 13 miejsc.
2.0. Drenaz.

Projektuje sie odbidr sciekdw deszczowych z boiska poprzez cigg drendw utozonych pod
przepuszczalng nawierzchnig naturalng i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaz
nalezy wykonac z rur drenarskich fi 113 w otulinie.

Kanat uktada¢ na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0.15m. Po wykonaniu kanalizacji
poddac jg probom szczelnosci i przepustowosci wg PN — 93/B — 10735 ( lub odpowiadajaca
jej normg EN).. Drenaz odprowadzi¢ do ogroddw deszczowych. Catos$¢ robdt wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.1. Przytacze wodne — system nawadniajacy boisko.

System nawadniajacy boisko wykonac z rur PE 63 PN 10. Przewody wodociggowe ukfadac na
przygotowanej warstwie piasku gr. min. 10cm. I podda¢ prébie na cisnienia 1.0MPa przez
okres 0,5 godziny( zgodnie z obowigzujgcymi normami).

2.3. Dostawa i montaz sprzetu (wyposazenia boisk).
Zgodnie z wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robét.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca

jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakosS¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego
swoje kwalifikacje stosownym. Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni sportowych z
trawy naturalnej wykonawca powinien potwierdzi¢ min. trzema referencjami
poswiadczajgcymi wykonanie obiektow o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, PZ], harmonogramem robdt oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementdw robdt muszg by¢ oparte
na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt.

73



5.5. Trawa naturalna boiska do pitki noznej oraz okres pielegnacyjny
powykonawczy murawy 12 miesiecy

Dla boiska do pitki noznej z trawy naturalnej stawia sie wymadg 12 miesiecznej pielegnacji od
pierwszego wysiewu obejmujacg ponadto:

Warstwa wegetacyjna

Przygotowanie wtasciwej warstwy noznej boiska o migzszosci 15cm

.Do tego celu nalezy uzy¢:

- Rodzimy humus w iloscig 473m3, co stanowi 35% objetosci,

- Piasek ptukany o granulacji 0,5-2,0mm w ilosci 675m3, co stanowi 50% objetosci

- Kwasny torf (pH 3,5-4,5) w ilosci 202m3, co stanowi 15% objetosci 2.2. Trawa sportowa z
siewu

Zasiew perforacyjny nasion traw w iloscig 25g/m2, mieszankg sportowa, dedykowang do
ubytkowania intensywnego o sktadzie: 60% Wiechlina Lakowa, 40% Zycica Trwata.
Mieszanka w swoim sktadzie powinna zawiera¢ minimum 4 odmiany Wiechliny tgkowej oraz
min. 3 odmiany zycicy Trwatej.

Pielegnacja powykonawcza murawy:

Na Wykonawcy przez okres 12 miesiecy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa
obowigzek pielegnacji nowej murawy. W okresie pielegnacji nalezy wykona¢ min:

- Aeracja systemu korzeniowego na gtebokos$¢ 15cm — 3 razy

- Piaskowanie kruszywem ptukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilosci 40ton — 1 raz

- Wykonanie opryskow dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrostu) — 3 razy Przed
aplikowaniem nawozow nalezy przygotowac¢ harmonogramu nawozenia mineralnego i na
jego podstawie aplikowac¢ nawozy.

Czestotliwos¢ i okreslenie ilosci zroszen musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu i
warunkéw pogodowych. Trawa powinna zostac skoszona przy wysokosci 6 - 8cm.
Pozostawiona wysoko$¢ nie powinna byc¢ nizsza niz ok. 4cm. Uzyte urzadzenia nie moga
zostawiac $ladow jezdzenia. Mozna to osiggngc przy koszeniu w czasie suchej pogody.
Koszenie przy wilgotnej aurze jest btedem pielegnacji. Zaleca sie zebranie skoszonej trawy.
Koszenie trawnikéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od uzytego gatunku
traw. Gdy trawa jest juz dostatecznie ukorzeniona, powinna zosta¢ napowietrzona i
piaskowana, aby poprawic jej przepuszczaniu wody i napowietrzenie w obrebie korzeni.
Przyjcie w uzytkowanie mozna rozpocza¢ po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywac
sie dopiero 4 tygodnie po odbiorze.

Uwagi: Wymiary, rzedne i lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz zgodnie ze schematem
boiska pitkarskiego.

Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowe naturalnej nawierzchni trawiastej w przypadku
stwierdzenia przez nadzor geologiczny dobrze przepuszczalnych gruntéw moze nie wymagac
instalacji systemu drenarskiego ptyty boiska. Po dokonaniu odwiertow na gtebokos¢ 1m, i
stwierdzaniu zalegania np. piaskow $rednich lub innych dobrze przepuszczalnych gruntéw,
ktore gwarantujg odptyw nadmiaru wody w ilosci min. 250mm/godz./m2, mozna z
rezygnowac z drenazu.

Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do wykonania na boiskach linii o szerokosci 10cm,
zgodnie z wybrang technologig. Kolor linii biaty. Linie na ptycie gtdwnej wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez IFAB.

Uwagi ogdlne:
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Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, metod wysiewu, prac pielegnacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni. Kontrola robot przy zaktadaniu trawnikow
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

[0 oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

O okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

[0 pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatka,

[0 wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

] prawidtowego uwatowania terenu,

0 zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

[ gestosci zasiewu nasion,

O prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

O okreséw podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

[0 dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

O prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

[0 obecno$¢ gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdinej ST. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdinych robét w przedmiarze
i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbioréw robét. Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcii,
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikow badan
laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. okreslono w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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PN-G-98011:1970 Torf rolniczy

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni
naturalnej

PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy
darni naturalne;.

PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie predkosci przesigkania
wodga. Norma DIN 18035-4

23. BUDYNEK KONTENEROWY SZATNI

1.1.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem budynku kontenerowego
szatni w ramach zadania pt: ,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

Budowa budynku kontenerowego szatni bedzie sktadac sie z o$miu kompletnych modutéw
kontenerowych zmontowanych na fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;
Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego
producenta. Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng
firme, najlepiej przez jego producenta. Montaz nalezy wykonac zgodnie z dokumentagji
projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjag
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogodlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00.

OPIS KONSTRUKCII

Kontenery wchodzace w sktad budynku w ilosci 8 sztuk wykonane w konstrukcji stalowej,
ramowej.

Obiekt zaplecza szatniowo-sanitarnego stanowi ognioodporna ptyta z rdzeniem z pianki PIR,
ze standardowym tgcznikiem, do $cian zewnetrznych i wewnetrznych o grubosci 100 mm,
reakcji na ogien B-s2 d0, odporno$¢ ogniowa EI 15, wspoétczynnik U=0,28 W/m2K z dachem
dwuspadowym, posiadajacy pomieszczenie sedzidw, dwie szatnie, dwa pomieszczenia z
sanitariatami oraz magazynek.

Konstrukcje nosng kontenera jego bryte, tworzy przestrzenna rama sktadajaca sie z
elementdéw konstrukcji dachu, elementéw podtogi potgczonych naroznymi stupkami.
Konstrukcje nosng dachu stanowig stalowe ptatwie o rozpietosci 3,00 m i rozstawie co 1,0
m. Pokrycie dachu - blacha stalowa, gtadka, ktdra spetnia role usztywnienia poziomego
tworzac sztywng tarcze, ktora jest mocowana do gérnych ptytek ptatwi, w stykach z
ptatwiami.

Konstrukcje no$ng podtogi stanowig stalowe legary w rozstawie co 1,0 m o dtugosci

3,00 m. Konstrukcje ramowe dachu i podtogi potgczone stalowymi stupkami a rury
kwadratowej zimnogietej. Potgczenia spawane.

Pokrycie $cian —ptyta warstwowa $cienna. Dach pfaski, o nachyleniu pofaci z
niewielkim spadkiem okoto 3 %, pokrycie dachu blachg stalowg, gtadka, grubosci 2,5 mm,
warstwa izolacyjna za wetny mineralnej o grubosci 120 mm, na ptatwiach stalowych.
Kontenery posadowione na fundamentach betonowych —stopach fundamentowych,
zbrojonych  konstrukcyjnie. Zakotwienie w stopach fundamentowych za
posrednictwem marek stalowych z blachy grubosci 10 mm, osadzonych w trakcie
betonowania stop fundamentowych. Przestrzen pomiedzy wierzchem stdp
fundamentowych a istniejgcym terenem nalezy wypetni¢ podsypka piaskowa. Stopy
fundamentowe zagtebione do poziomu przemarzania gruntu —odpowiedniej dla

miejsca lokalizacji obiektu, w projekcie przyjeto 1,0 m ponizej poziomu projektowanego
terenu, na 10 cm warstwie podtoza z betonu B 7,5.

Materiaty konstrukcyjne

Konstrukcja ze stali St3SX gietej na zimno, potgczenia montazowe spawane.
Zastosowane przekroje elementow konstrukciji:

-blacha pokrycia dachu, gtadka o grubosci 2,5 mm,-ptatwie dachowe z ceownika 80x40x3
mm,-rama: rygiel gérny z rury kwadratowej 120x120x4 mm, ptatwie z ceownika 80x40x3
mm, rygiel dolny z rury kwadratowej 100x100x4 mm (lub 120x60x4 mm), legary
podtogowe z ceownika 80x50x4 mm, stupki narozne z rury kwadratowej 100x100x3 mm,
nadproza z ceownika 100x80x4 mm.

Posadowienie obiektu kontenerowego

Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych —stopach betonowych zbrojonych
konstrukcyijnie, beton B15,stal zbrojeniowa A-I, zbrojenie siatkg z pretéw @ 12 co 15 cm.
Warunki posadowienia:

-przyjeto, ze poziom posadzki parteru znajduje sie 0,15 m powyzej poziomu
projektowanego terenu,

-poziom spodu fundamentéw wynosi min 1,0 m ponizej poziomu projektowanego terenu z
uwagi na gtebokos¢ przemarzania odpowiedniej dla miejsca lokalizacji obiektu, -warunki
gruntowe okreslone zostaty jako proste, przyjeto wystepowanie w poziomie posadowienia
jednej warstwy geotechnicznej i brak statego lustra wody gruntowej,
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-budynek nalezy do I kategorii geotechnicznej.

Zewnetrzne powierzchnie fundamentdw stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowac
powierzchniowo przez dwukrotne pokrycie Abizolem R+P.

Uwaga:

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia zdecydowanie niekorzystnych
warunkéw gruntowych, np. nieustabilizowane grunty nasypowe, posadowienie nalezy
zagtebic¢ do koniecznej gtebokosci poprzez wymiane gruntu na zageszczong podsypke
ZWirowo - piaskowa.

Charakterystyka techniczna kontenera:

Kontenery wewnetrzne mozna potraktowac jako jeden tgczony z pojedynczg wewnetrzng
$ciang dziatowa.

Konstrukcja:

Konstrukcja nosna - szkielet stalowy spawany z profili zimno gietych ze stali St3S,spawana
rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji
pokryte powtokami antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 6021, odprowadzenie wody
deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych, poszycie zewnetrzne- blacha, sufit i
$ciany wewnetrzne ptyta laminowana biata lub blacha,

UWAGA:

$ciany wewnetrzne i zewnetrzne muszg spetnia¢ wymogi obwigzujgcych norm cieplnych,
Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci min.150mm, cetris 22
mm, wyktadzina PCV 1,5mm

Stropodach:

blacha ocynkowana, ptyta widérowa gr. 12 mm, wetna mineralna o grubosci min. 150 mm i
gestosci 80 kg/m3, kasety z blachy lakierowanej RAL 9010

Sciany zewnetrzne o warstwach: blacha lakierowana zgodnie z czescig rysunkowg — grafika
malowana na warstwie pokrytej jednolitym kolorem catego kontenera , wetna mineralna min.
120mm, wykonczenia i okno blacha lakierowana grafitowa

Sciany wewnetrzne o warstwach:

blacha lakierowana, wetna mineralna 80mm, blacha lakierowana RAL 9010

Okno: Okno PCV grafitowe 60x120cm

Drzwi zewnetrzne:

jednoskrzydtowe, stalowe, ocieplone, w kolorystyce wg rysunkéw architektonicznej o wym.
900x2000 mm; wyposazone w zamki patentowe

Drzwi wewnetrzne: jednoskrzydtowe, ptycinowe biate 900x2000mm, jednoskrzydtowe,
ptycinowe biate, tazienkowe 800x2000mm,

Zadaszenie atrium nad wejsciem:

zadaszenie na konstrukcji stalowej lub aluminiowej z poliweglanu, typowe, prefabrykowane —
montowane wraz z kontenerami —do uzgodnienia z Inwestorem

Instalacja elektryczna:

instalacja oswietleniowa

-o$wietlenie jarzeniowe w sanitariatach IP 65, pozostate pomieszczenia IP22 oraz instalacja
gniazd wtykowych po dwa w kazdym pomieszczeniu

-zgodnie z rysunkiem

Instalacja grzewcza:

grzejniki - wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne z grzatkg i 1000W — oraz o mocy
500W - zgodnie z projektem ogrzewania

Instalacja wentylacyjna:

wentylatory dachowe z wytgcznikiem czasowym, , w pom. sanitarnych z czujnikiem HT—
zgodnie z rysunkiem i projektem inst.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

instalacja wodna wykonana z rur PP Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV
Wyposazenie:
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umywalki, miski ustepowe, pisuary, elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody,
natryski, lustra z potka, uchwyty na papier toaletowy, kosze na $mieci itp. — zgodnie z
rysunkiem

Obrébki:

zestaw obrobek, tasm, uszczelek rozpreznych i Sciggéw do potgczenia kontenerdw i ich
zamaskowania - w komplecie

Dostarczone kontenery winny spetnia¢ wymogi uzyskania pozwolenia na budowe Pod w/w
kontenery nalezy przygotowac podtoze i je zamontowac. Ewentualne zmiany wynikajace z
wybranej technologii uzgodni¢ z Inwestorem.

Charakterystyka energetyczna obiektu Informacje dotyczace wspdtczynnikéw dla
poszczegdlnych przegrdd:

Sciana zewnetrzna U = 0.19 W/m2K

Stropodach U = 0.3 W/m2K

Posadzka na gruncie U = 0,2 W/m2K

Stolarka okienna

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrdbki
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Wspédtczynnik szklenia UK= 0,7 W/(m2xK). Kolor obustronnie
biaty. Profile pieciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float bezpieczna min. P2. Okucia
standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W oknach stosowac systemowe
nawiewniki. Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr. 3,5cm m2 szyby
U-0,7 W/m2K, wyposazone w samozamykacz. Szkto bezpieczne min. P2 Montaz drzwi
stalowych petnych jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych ocieplanych wraz z oScieznicg
wyposazone W samozamykacz gérny oraz zamek wpuszczany na wkiadke patentowg z
klamkg INOX

Obiekt sezonowy - nie przewiduje sie uzytkowania obiektu w zimie.

INSTALACIE
Wszystkie przytgcza, instalacje i urzadzenia - wg projektow instalacji sanitarnych,
elektrycznych.

WYPOSAZENIE

W obrebie szatni planuje sie wyposazenie wg czesci rysunkowej. Wyposazenie pomieszczen
sanitarnych antywandalowe.

Kontener socjalno szatniowy musi by¢ wyposazony w niezbedne instalacje jak: elektryczna,
wodociggowg oraz kanalizacyjng wraz z osprzetem miedzy innymi oSwietleniowym,
wyposazenie pomieszczenia wc w kpl. muszle ustepwa, umywalke wraz z baterig
umywalkowg, lustrem itp.

Uwaga:

Powyzsze instalacje nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji — wycenie kontenera.

WYKONCZENIE
Szatnie nalezy wykonczyc¢ jako powierzchnie zmywalna.

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i ustugodawcy
obowigzani sg do wydania deklaracji zgodnosci wg [1] stwierdzajgcej, ze wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z dokumentami normatywnymi. Roboty betonowe i Zelbetowe mogg by¢
wykonywane tylko przez przedsiebiorstwa, ktdre majg odpowiednie kwalifikacje i
wyposazenie do wykonania robot zgodnie z projektem i kontraktem oraz wymaganiami
normy PN-63/B-06251, pozycja [6]. Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu
robot przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodni¢ odpowiednimi dokumentami
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kwalifikujgcymi i referencjami, przedstawiajgc do oceny roboty wykonywane aktualnie. Jezeli
nie ma Polskich Norm okreslajgcych postanowienia dotyczace materiatéw i wyrobow, to
wykonawca musi podac te postanowienia w formie aprobat technicznych wydanych przez
uprawnione instytucje wg [1].

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Wymagania ogdine dotyczgce materiatow:

Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce wyrdb do
stosowania w budownictwie, zgodnie z: ¢ Ustawg o badaniach i certyfikacji [51], z
wytgczeniem wyrobdw okreslonych w [52]  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych, [53]. e Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r., w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm, [54]. e Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, [55]. Powyzsze dokumenty
Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi

2.2 Beton

Klasy betonu przewidywane dla poszczegolnych elementéw Zelbetowych zostaty podane w
pkt. 1.1.3. Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy ponizej okreslonymi klasami betonu a
innymi dokumentami, to rozstrzygajgce sg dane okreslone na rysunkach architektonicznych.
Przewiduje sie nastepujace klasy betonu: Piyty, Sciany, — C25/30 Chudy beton — C8/10 e
Beton musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-06250, [5]. * Klasa betonu
rozumiana jest w mys| " Postanowien przejsciowych" do PN-75/B-06250, [49].  Beton lekki
musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-75/B-06263, [13]. » Receptury na
poszczegdlne klasy betonu wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi przed rozpoczeciem
robot w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednoczesnie musi przedstawic: o
Wytworce mieszanki betonowej i jego adres.

o Potwierdzenie receptur przez wytwdrce mieszanki betonowe;j.

o Wyniki badan potwierdzajgce wytrzymatos¢ betonu wykonanego wg przedstawionej
receptury.

o Wyniki badan potwierdzajgce wodoszczelnosS¢ i inne wtasciwosci betonu wykonanego wg
przedstawionej receptury.

» Cement portlandzki musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-30000, [8].
Inwestor moze zazadaé wynikdéw badan cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].

e Kruszywa mineralne do betonu muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-86/B-
06712, [10]. Inwestor moze zazadac¢ wynikéw badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12,
[11]i PN-77/B-06714.17, [12].

¢ Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normag
PN-86/B-23006, [47]. Inwestor moze zazgdac¢ wynikdw badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-
06714.12, [11] i PN-77/B06714.17, [12].

» Woda do betondw i zapraw musi spetnia¢ warunki okreslone Polska Normga PN-88/B-32250,
[15]. Inwestor moze zazada¢ wynikdow badan chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-
75/B-4630.

e Zastosowanie dodatkéw mineralnych do betonu np. popiotdw lotnych, musi by¢ zgodne z
instrukcjg ITB nr 206/77,

[39]. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jezeli Inwestor wyrazi zgode na
zastosowanie popiotéw lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawic
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wyniki badan poziomu stezenia pierwiastkédw promieniotwdrczych wg instrukcji ITB nr
234/80, [43].

» Domieszki uplastyczniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].

» Domieszki uplastyczniajgco — napowietrzajgce muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-85/B-
23010, [17].

» Domieszki uszczelniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]

» Domieszki przyspieszajgce wigzanie muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-
85/B23010,[17].

» Badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma
PN-88/B-06250, [5].

» Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280, [7].

« Powierzchnie gotowych elementéw zelbetowych muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w
Instrukcji ITB nr 241/82, [47].

2.3 Stal zbrojeniowa

Przewiduje sie nastepujgce gatunki stali: A-IIIN (RB500W), A-III (siatki zbrojeniowe niecki
komory technologicznej). Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi by¢ zgodny z
opisem i schematami konstrukcyjnymi.

» Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg
PN-82/H-93215, [19].

* Klasyfikacje stali i zakres zastosowan okresla Polska Norma PN-84/M-03264, [20]

e Zgrzewane siatki zbrojeniowe musza odpowiada¢ $wiadectwu ITB nr 335/82, [44].

» Jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych, okreslonych na
podstawie ogledzin zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to Inwestor moze zazgdac
przed jej wykorzystaniem wynikdw badan laboratoryjnych zgodnie z Polskg Normg PN-82/H-
93215,[19].

e kaczenie stali za pomocg zgrzewania lub spawania moze by¢ zastosowane tylko dla
gatunkéw

* Sposob taczenia stali za pomocg zgrzewania lub spawania okresla Polska Norma PN-84/B-
03264, [32].

3 WYKONANIE

3.1 Wykonanie robét zbrojarskich

1. Roboty zbrojarskie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami zbrojarskimi zawartymi w czesci
konstrukcyjnej komory technicznej, oraz detalami kanatu (niecki) komory.

2. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela
Inwestora i musi by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora
musi by¢ poinformowany w odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia.

3. Odbidr robdt zbrojarskich bedzie obejmowat:

e Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem.

» Sprawdzenie zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach zbrojarskich.
 Sprawdzenie przekrojow pretdw i ich liczby w deskowaniu.

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen pretow.

* Sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakow.

 Sprawdzenie zachowania przepiséw odlegtosci pretow zbrojenia i strzemion od ptaszczyzn
deskowania

* Sprawdzenie ilosci, rozstawu i rodzaju elementéw wbudowanych.

 Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczegdlnie Srodkami
do pokrywania ptyt szalunkowych.

 Sprawdzenie wszystkich elementdw wbudowanych w zbrojenie, a ulegajacych zakryciu.
 Sprawdzenie dtugosci wykotwien pretdow do potgczenia ze zbrojeniem wyzszych
kondygnacji i innych elementdéw.
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e Sprawdzenie potozenia przerw roboczych, dylatacji, itp.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu: Odchylenia
dopuszczalne wartosci odchylenia w mm od wymiardéw siatek i szkieletdw wigzanych lub
zgrzewanych:

— w dtugosci elementu +/- 10 mm

— w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm W rozstawie pretéw
podtuznych, poprzecznych i strzemion

— dla srednicd . 20 mm +/- 10 mm

— dla $rednicd > 20 mm +/- 0,5 d

W potozeniu odgie¢ pretow +/- 2 d

W grubosci warstwy otulajgcej +/- 5 mm

W potozeniu pofaczen (stykow) pretow +/- 25 mm

3.2 Wykonanie robot betonowych i zelbetowych

1. Wykonywanie robo6t betonowych i Zzelbetowych i badania przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-63/B-06251, [6].

2. Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatéw
zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280, [7].

3. Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora
recepturg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na recepture mieszanki betonowej dla betonu
wodoszczelnego W-8, ktorg to recepture, wraz z wynikami badan potwierdzajgcymi
wodoszczelnoS¢ betonu, nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

4. Klasa betonu jest okreslona jednoznacznie na rysunkach cz. architektonicznej i informacja
ta ma pierwszenstwo nad informacjami dotyczacymi klasy betonu, ktdre mogg by¢ okreslone
w niniejszej Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach.

5. Inwestor moze zazadac badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac
budowy za pomocg stozka opadowego, w celu sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektu,
z kazdej dostawy mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250, [5].

6. Pobieranie probek mieszanki betonowej, ich pielegnacja i ich badanie, jak réwniez warunki
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-
06250, [5].

7. Wykonawca jest zobowigzany do pobierania prébek mieszanki betonowej. Probki muszg
by¢ umieszczone w formach szesciennych typy A, B lub C wg warunkdw okreslonych w
Tabl.8-14 normy PN-88/B-06250, [5].

 Mieszanke betonowg w formach, posmarowanych Srodkiem antyadhezyjnym nalezy
uktadac i zageszcza¢ w taki sam sposdb, jaki stosuje sie przy wykonywaniu elementu
konstrukciji.

* Prébki do okreslania wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobiera¢ bezposrednio przy
betonowaniu konstrukgji.

* Liczbe probek, jakg nalezy pobrac, w zaleznosci od rodzaju elementu budowlanego np.,
stopa lub tawa fundamentowa, stup, $ciana zelbetowa lub betonowa, podciag, belka, itp., w
zaleznosSci od kubatury wykonywanego elementu, w zaleznosci od jego znaczenia dla
statecznosci konstrukcji, wykonawca okresli w Planie Kontroli Jakosci wytrzymatosci betonu,
zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jezeli liczba prébek nie zostanie okreslona w Planie Kontroli Jakosci, to
musi by¢ wykonane co najmniej 9 prébek na kazdg partie betonu, a w przypadku
wykonywania z danej partii mieszanki betonowej roznych elementéw budowli, co najmniej 9
probek dla kazdego rodzaju elementow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prébek, tak by w sposdb jednoznaczny
okreslaty partie dostawy, date dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany,
klase betonu

9. Pobrane probki nalezy konsekwentnie numerowac od poczatku trwania robot.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania probek w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji, zaréwno przed jak i po ich rozformowaniu.
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11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania badan probek betonowych w
laboratorium, ktore jest do tego uprawnione.

12. Badania niszczagce muszg odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

13. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Protokotu z Kontroli Jakosci Betonu, jak
rowniez do przedstawiania go na biezgco Inwestorowi. W Protokole nalezy podac przede
wszystkim:

» Klase betonu wg projektu, okreslong na rysunkach zbrojarskich KB e Date pobrania probek
» Oznaczenie prébek

» Okreslenie miejsca wbudowania mieszanki betonowe;j.

» Daty kolejnych badan wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla kolejnych probek

» Wyniki badan wytrzymatosciowych

e Wyniki innych badan, np. wodoszczelno$ci, mrozoodpornosci, itp.

14. Jezeli w betonowanym elemencie wystepujg elementy wbudowane, takie jak marki
stalowe, ptaskowniki stalowe do wywiniecia i docisku izolacji, przejscia stalowe, podktadki
elastomerowe, elementy dylatacji, elementy zakotwien, instalacje, elementy mocowane
bezposrednio do szalunku elementu a niepotgczone ze zbrojeniem, itp., ktdre stuzg innym
Zleceniobiorcom i nie znajdujg sie w zakresie prac Wykonawcy robot betonowych i
zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowac Zleceniodawce o braku dostarczenia lub
wmontowania tychze elementdw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu tego punktu,
Zleceniobiorca robot betonowych i zelbetowych ponosi koszty zwigzane z pdzniejszym
wbudowaniem tych elementdw.

3. SPRZET

Walec samojezdny wibracyjny , réwniarka samojezdna, koparka samojezdna; samochéd
samowytadowczy

- roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Roboty
budowlane ,,Wymagania ogdlne pkt 4.

4.1. Transport kruszyw

Transport mieszanki betonowej

1. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do
miejsca ukfadania w takim stanie, by nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikéw,
zanieczyszczenie, zmiana skfadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza sie
dolewania wody do transportowanej mieszanki betonowej.

2. Uktadanie mieszanki betonowej

3. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujacymi czynnosciami:

e Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia deskowania i
rusztowania, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

e Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia utozenia zbrojenia,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

* Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich robdt
ulegajgcych zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych
odbiorach.

5. Wykonawca ma petng dowolno$¢ wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki
betonowe;.
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6. Dopuszcza sie zarowno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z
rurociggami do elementu rozdzielajgcego jak rdwniez mozliwosS¢ podawania mieszanki
pojemnikiem. Zwraca sie jednoczes$nie uwage na dobor sposobu transportu pionowego
mieszanki betonowej w sposdb ekonomiczny i gwarantujgcy mozliwos¢ réwnolegtego
prowadzenia robot szalunkowych i zbrojarskich.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST-00.00 roboty budowlane ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.1 Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw , ktére
zapewnia

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2 Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg w $cianach, nalezy uktadac¢ warstwami o grubosci od 30 do 40 cm. Nie
dopuszcza sie:

* Poziomych przerw roboczych w $cianach.

* Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej z
wysokosci wiekszej niz 3 m.

e Braku niezwtocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierng utratg wody przy
betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych.

e Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie
deszczu.

e Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed ptynacymi wodami gruntowymi przez
co najmniej 4 doby po zakonczeniu betonowania.

5.3 Zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie reczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagtebianiu w
niej pretow prostych lub zakoriczonych kawatkiem ptytki; mieszanke sztychuje sie gtéwnie w
poblizu deskowania i w miejscach szczegdlnego zageszczenia zbrojenia) moze by¢é wykonane
tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji ciektej, potciektej lub tam, gdzie nie mozna
wykonac¢ zageszczenia mechanicznego, przy czym konce preta muszg wchodzi¢ w warstwe
poprzednio utozong na gtebokos¢ od 5 do 10 cm. Dopuszcza sie reczne zageszczenie
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku waskich
belek, przy czym rydlowanie musi by¢ przeprowadzone wzdtuz $cian deskowania. Mieszanke
betonowg nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Odstgpienie od zageszczania
mechanicznego na rzecz zageszczania recznego jest mozliwe tylko incydentalnie, w
uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza sie, oprdcz zageszczania przez wibrowanie,
zageszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie prézniowe po
doktadnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po okresleniu rodzajow elementéw
zageszczanych w powyzszy sposob. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne mieszanki
betonowej wibratorami pograzalnymi. Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne wibratorami
przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi o czestotliwosci i sile wymuszajgcej odpowiedniej dla
danego elementu budowlanego.

5.4 Przerwy robocze w betonie.

Nalezy tak zaplanowac przebieg betonowania, by zachowac ciggtos¢ robét betonowych. Nie
dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukgiji i
w takich, w ktorych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia no$nosci i wodoszczelnosci
elementu. Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:

* Miejsce przerwy roboczej nie moze by¢ przypadkowe.
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* Miejsce przerwy roboczej musi by¢ przewidziane w projekcie robdt wykonawcy.

* Miejsce przerwy roboczej musi zosta¢ dodatkowo uszczelnione specjalnymi tasmami PCV
Kat nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej utozonej w przerwie roboczej
powinien wynosic¢ 45°. Wznowienie betonowania powinno nastgpic nie pdzniej, niz po 3
godzinach lub gdy beton zwigze catkowicie. W przypadku wznowienia betonowania po
diuzszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczysci¢ z wolno tkwigcych ziaren kruszywa i
starannie zwilzy¢ woda.

5.5 Pielegnacja dojrzewajacego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do whasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu. Nalezy
zapewni¢ wiasciwg wilgotno$¢ betonu w okresie dojrzewania. Nawilgocenie powierzchni
betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, [6], przy czym nalezy utrzymywac
statg wilgotnos¢ betonu przez 7 dni, w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, lub przez
14 dni, w przypadku uzycia cementu hutniczego. Zaleca sie Wykonawcy polewanie wodg lub
pokrycie powierzchni preparatami utrzymujgcymi wilgo¢ w betonie.

5.6 Warunki usuwania szalunkow

Polecenie catkowitej rozbidrki szalunku powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkdw dojrzewania betonu w konstrukgji. Usuniecie
deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

5.7 Deskowania — Szalunki.

1. Wybdr rodzaju szalunku pozostawia sie Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie szalunkéw z
wypetnieniem z piyt nie pochtaniajgcych wody.

2. Szalowanie nalezy wykonac zgodnie z planami szalunkowymi.

3. Deskowania — szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona ich statecznos¢ i
niezmiennos$¢ ukfadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi
zaswiadczenie producenta o rodzaju i jakosci.

Nalezy sprawdzi¢ podstawowe wymiary geometryczne elementow i fakture i wykonczenie
warstwy licowej oraz jako$¢ potgczen spawanych i/lub

Srubowych.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary, wysokosc),

— prawidtowos$¢ wykonania potaczen spawanych oraz srubowych elementéw ze stali,

— wymiary zewnetrzne elementow,

— stan i jako$¢ wykonanej powtoki cynkowej i malarskiej,

— prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,

— poprawnos$¢ wykonania fundamentow,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukgji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT

W celu okreslenia ilosci wykonanych robot, obojetne, czy zostaje przeprowadzone wg
rysunkdw lub obmiaréw, przyjmuje sie:
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e dla elementéw betonowych lub zelbetowych — ich wymiary

* dla elementéw betonowych lub Zelbetowych, ktére bedg pdzniej w jakikolwiek sposdb
wykanczane — wymiary elementu przed wykonczeniem

» dla powierzchni elementéw wykonczonych w szczegdlny sposéb — wymiary powierzchni
wykonczonej w szczegdiny sposéb

» dla obiektu kontenerowego zaplecza szatni — dostawa i montaz catosci elementéw;

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robot nastgpi komisyjnie po wykonaniu wszystkich prac budowanych, sprawdzeniu
zgodnosci dokumentacjg budowy oraz zostanie sprawdzenia jako$¢ prac oraz zastosowanych
urzgdzen oraz materiatéw . Z obrad komisji odbiorowej zostanie spisany protokét odbioru
robot koncowy.

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna réwniez zawierac :

[0 atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci itp. dokumenty wymagane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,,Wymagania ogdine” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg pfatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz
protokot z wykonanych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlanej.

10. Przepisy zwigzane

[1] PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

[2] PN/EN 29001 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu,
konstruowaniu, produkgji, instalowaniu i serwisie.

[3] PN/EN 45001 Ogolne kryteria dziatania laboratoriow badawczych.

[4] EN 729. Systemy jakosci.

[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych
prefabrykatow zelbetowych.

[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych.

[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna

[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymatosci

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.

[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane

[18] PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

[19] PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie.

[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

[22] PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowan.
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[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robét budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

[J PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[0 PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypetniaczami stosowane
na goraco

[J PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

24. KOMORA TECHNOLOGICZNA ORAZ SYSTEM ZRASZANIA

1.1. Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem komory technologicznej oraz
systemu zraszania oraz studni w ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zalecen Producenta zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00.

OPIS KONSTRUKCII
Zelbetowa, monolityczna, zbrojona stalg A-IIIN. Zbrojenie siatkg filOmm co 14-18cm otulina
betonu min. 3cm, po wewnetrznej i zewnetrznej czesSci przegrod.
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BETON W8 C-25/30 (B-25), stal AIIIN (RB500W).

HYDROIZOLACIE

Izolacja przeciwwilgociowa papg zgrzewalng modyfikowang SBS oraz termoizolacja XPS
8cm.Osadzenie wtazu zeliwnego uszczelni¢ dodatkowo tasmg elastyczng. Wszystkie przejscia
instalacyjne wykonac jako szczelne.

INSTALACIE
Wszystkie przytgcza, instalacje i urzadzenia - wg projektow instalacji sanitarnych,
elektrycznych.

WYPOSAZENIE

Dostep przez wiaz o Srednicy 80cm, po klamrach stalowych (lub drabince) zgodnymi z
warunkami technicznymi i normami. Komora wentylowana, rura spiro o $rednicy 12cm
wychodzaca ponad 20cm powyzej terenu i zabezpieczona przed ewentualnym wandalizmem.
Pomieszczenie wyposazy¢ w o$wietlenie zgodne z normg dla obstugi technologii nawodnienia
oraz ogrzewanie elektryczne, ktére zapewnia utrzymanie temp. 5-30 stopni Celsjusza.
Rzgpie z zatapialng pompa stuzy odprowadzaniu poptuczyn z komory do kanalizacji. Sciany i
dno studzienki nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem przeciwwilgociowym
uszczelniajgcym beton. Studnie nalezy przekry¢ kratg pomostowg na rampie z kgtownikdw.

WYKONCZENIE
Podtoge i Sciany pomieszczenia, nalezy wykonczy¢ jako powierzchnie zmywalng. W podtodze
spadek w kierunku rzgpia.

Przedmiar dla komory technicznej Przedmiar i zakres robot okresla: [ Projekt budowlany i
Projekt wykonawczy pt. ,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
RFIL PGR z 2021r.”

1 Przedmiar WPZ-A-Obiekty matej architektury Zalecenia i uwagi na temat technologii i
materiatéw przy budowie komory technicznej Konstrukcje komory zaprojektowano w postaci
prostopadtosciennej monolitycznej podziemnej skrzyni zelbetowej o wymiarach w planie (w
Swietle) 3,66 x 3,66 m i wysokosci wewnatrz 2,2m. Grubos$¢ dna komory wynosi 20 cm W
ptycie dennej wykonane zostanie przegtebienie zgodnie z projektem branzy technologicznej.
Konstrukcje komory nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego klasy C25/30, o
wodoszczelnosci W=16 z dodatkiem domieszki o wtasciwosciach technicznych zgodnie z
technologig systemowg producenta. Zbrojenie ptyty dennej zaprojektowano w postaci siatek
zbrojarskich utozonych gorg i dotem piyty ze stali BSOOSP . Pozostate elementy zbrojone
pojedynczymi pretami. Otulina zbrojenia ptyty 5cm od dotu piyty, gorg ptyty dennej i w
pozostatych elementach 3 cm. Konstrukcje komory nalezy betonowaé w czterech fazach, z
uszczelnieniem szwdw roboczych w postaci taSmy uszczelniajgcej PCV o szerokosci ok. 20 cm
oraz bentonitowego profilu peczniejgcego na catym obwodzie szwu roboczego. Na szybie
wiazowym nalezy osadzi¢ wiaz zgodnie z czescig technologiczng projektu. Spadki w kierunku
odptywu, nalezy wyksztatci¢ w nadbetonie. Powierzchnie $cian zewnetrznych nalezy
dwukrotnie malowa¢ emulsjg bitumiczng (przed wykonaniem zasypek).

WYMAGANIA DOTYCZACE TECHNOLOGI WYKONANIA OBUDOWY WYKOPU

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych obiektow, wykopy wykonac jako
szerokoprzestrzenne ze skarpami nie przekraczajgcymi dopuszczalnych nachylen.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

Konstrukcje stalowe w komorze nalezy zamoéwi¢ ocynkowane ogniowo lub malowaé
zestawem malarskim jak nizej. Wszystkie powierzchnie przed malowaniem muszg by¢
oczyszczone do drugiego stopnia czystosci wg PN- 70/H-97050 i PN-70/H-97052.
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Oczyszczone powierzchnie stalowe nalezy malowac farbami (grubo$¢ warstwy 50 pm).
Najkrotszy czas do przekazania do eksploatacji po natozeniu ostatniej warstwy w
temperaturze otoczenia 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza mnigjszej lub réwnej 65%
wynosi 7 dni. W innych warunkach czas ten nalezy odpowiednio wydtuzy¢. Przy
przygotowaniu farb i prowadzeniu prac malarskich nalezy stosowac zalecenia producenta w
zakresie BHP. Przy przygotowaniu powierzchni, w procesie malowania i przy odbiorach nalezy
uwzgledni¢ wymagania i zalecenia nastepujgcych norm: - PN-70/H-07051 — , Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania”, - PN-70/H-97052 — ,,Ocena przygotowania
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania™ - PN-70/H-97053 — , Malowania konstrukgcji
stalowych. Ogodlne wytyczne”.

WYPOSAZENIE

e Komora techniczna.

W komorze technicznej znajdujg sie pompy obiegowe wraz z armaturg, zestaw filtracyjny z
lampa UV oraz odwilzacz i grzejnik elektryczny, prysznic BHP oczu, zawor czerpalny ze
zlgczka do weza.

Zgodnie z wytycznymi i normami w komorze technicznej projektuje sie wentylacje
mechaniczng zapewniajgcg 5 wymian na godzine. Czerpnie i wyrzutnie przyjeto typu
$ciennego, wyposazone w siatki ochronne i zaluzje ruchome, umieszczone na cokofach
murowanych wyprowadzonych ponad poziom terenu. Wywiew realizowany wentylatorem
kanatowym typ TD, umieszczonym w pompowni. Zatgczanie wentylatora wytgcznikiem
umieszczonym przy wiazie z dostepem z poziomu terenu. Na Scianie pomieszczenia
technicznego nalezy zamontowac grzejnik elektryczny zapewniajgcy utrzymanie zadanej
temperatury zimg. Przed wejsciem do komory technicznej nalezy wigczy¢ wentylator
wyciggowy i odczeka¢ min. 10 min.

Odcinek pionowy szybu wiazowego ociepli¢ styropianem 10 cm i wykonczy¢ tynkiem na
siatce odpornym na dtugotrwate dziatanie wody. Szyb wtazowy przykry¢é wtazem szczelnym
zamykanym trwale ktddka z kluczem lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed dostepem
0sOb nieuprawnionych.

Instalacja systemu automatycznego nawadniania

Zaprojektowano kompletny system automatycznego nawadniania ptyty gtdwnej boiska,
sktadajgcego sie z 24 zraszaczy dalekiego zasiegu.

System zaktada umieszczenie na obwodzie boiska (poza polem gry) 12 zraszaczy
sektorowych oraz dwdch Srodkowych wewnatrz pola gry (wg zatgcznika graficznego).
Zraszacze posiadajg elektrozawory.

Ze wzgledu na brak na terenie inwestycji pomieszczenia technicznego sterownik zostanie
umieszczony w szafce lub w komorze technicznej, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Zasilanie systemu automatycznego nawadniania z projektowanej
studni z wykorzystaniem zestawu hydroforowego podnoszacego ci$nienie wg projektu
branzy sanitarnej.

Projektowana pompa musi by¢ przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci
trojfazowej. Na rurociggu ssgcym oraz ttocznym pompy powinny zostac zatozone zawory
odcinajgce oraz krdciec do podtgczenia sprezarki i manometru.

Bezwzglednie pompe nalezy zabezpieczy¢ przed brakiem wody poprzez budowe zbiornika
wyréwnawczego.

Dodatkowo za pompg nalezy zabudowac¢ zawdr zwrotny. Dla zapewnienia prawidtowej pracy
systemu powinny zosta¢ spetnione nastepujgce warunki w zrddle zasilania:

- wydajnos¢ Q = 16 m3/h

- dla ciénienia p = 7,0 bar

Zraszacze na boisku gidwnym:

- Srodkowe - zraszacze wynurzane z gumowg donicg dwie sztuki z dyszg @13mm, o kotowym
obszarze zraszania, zamontowane w centralnej czesci ptyty boiska.

Zraszacze posiadajg gumowag donice o gtebokosci 12cm, ktdrg wypetnia naturalna darn —
rozwigzanie zalecane, eliminujgce catkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
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Parametry pracy: - promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 16 m3/h

- ci$nienie 5,5bar

Boczne - zraszacze wynurzane 12 sztuk z dyszg @12mm, o regulowanym obszarze zraszania
— zamontowane na obrzezu ptyty boiska;

Parametry pracy:

- promien R = 27m

- zuzycie wody Q = 14 m3 /h

- ci$nienie 5,5bar

Ogolna charakterystyka zraszaczy:
[0 Zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn zaworéw w
obrabie ptyty boiska);
[ Petny obrot zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umozliwia zroszenie catej piyty
boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;
[ Dla catkowitego i rownomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 24 zraszaczy, co
zmniejsza koszt montazu oraz ogranicza ingerencje w istniejgca ptyte boiska do minimum;
1 Odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosigdz, stal nierdzewna,
wysokowytrzymate tworzywo z widknem szklanym;
[0 Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznosci uszkodzenia murawy;

2.2. Rury
Sie¢ podziemna, wykonana jest, jako réwnolegte nitki wzdtuz ptyty z rur polietylenowych
HDPE @ 63 — PN 10, uktadanych na gtebokosci okoto 50 - 70 cm ponizej powierzchni terenu.
Sie¢ nitek z rury @ 63 potgczony jest ze stacjg pomp rurociggiem @ 75. Na rurociggu za
pompg i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza
wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcg podtgczenie kompresora w
celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.
Kazdy zraszacz podtgczony jest do trojnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy ztgczki
przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggéw. Wszystkie stosowane ksztattki
spetniajg wymogi szeregu cisnieniowego PN10.
Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne 1,0MPa.
Po zakonczeniu budowy i pozytywnych probach szczelnosci nalezy przeptukac sie¢ czystg
wodg. Wzdtuz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody elektryczne ziemne YKY
3x1.5mm2 (sygnat sterujacy 24VAC), stanowigce potaczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania
impulsu do cewek poszczegdinych elektrozawordw. Impuls wystany ze sterownika do cewki
elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny
przewod sterujacy.

2.3. Sterowanie
Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada mozliwego
dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia wprowadzenie pieciu
programoéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na
wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik
pompy lub elektrozawdr odcinajgcy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu
gtéwnym. Sterownik posiada mozliwoS¢ wprowadzenia czasu zwtoki w wylgczeniu pompy
oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami. Po wprowadzeniu
wymaganych czaséw pracy poszczegdlnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci
automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne wytgczenie instalacji w
przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze potgczone sg ze
sterownikiem przewodem sterujgcym ziemnym YKY 3 x1.5mmz2 . Przewody sterujgce
instaluje sie w wykopach obok rur.
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2.4. Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawdr, do ktdrego doprowadzony jest réwniez przewdd sterujacy.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie ptyty
gtéwnej odbywa sie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracujg pojedynczo. Zamontowany
czujnik deszczu, powoduje automatyczne wylgczenie instalacji w przypadku wystgpienia
naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Dla oprdzniania systemu z wody przed okresem
zimowym, stosuje sie przedmuchiwanie instalacji za pomocg kompresora, ktéry mocuje sie
do wykonanego w tym celu specjalnego przytacza po stronie ttocznej pompy. Kompresor nie
jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na
okoto 4 godziny. Zaktada sie ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie
pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju podtoza oraz
temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza okoto 10 mm opadu
wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wode dla trawy na
boisku (przy temperaturze 200 C) wynosi 3mm. Jednak ze wzgledu na system korzeniowy
trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci podlewania i zwiekszenia jednorazowej dawki.
2.5. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ oznakowanie znakiem CE, co oznacza,
ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza, Ie sa to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, lub uznano
za ,regionalny wyrob budowlany".

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wymagania ogodlne dotyczace materiatow:

Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce wyrdb do
stosowania w budownictwie, zgodnie z:  Ustawg o badaniach i certyfikacji [51], z
wytaczeniem wyrobdw okreslonych w [52]  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych, [53]. ¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r., w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm, [54]. ¢ Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, [55]. Powyzsze dokumenty
Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi

2.2 Beton

Klasy betonu przewidywane dla poszczegdlnych elementdéw Zelbetowych zostaty podane w
pkt. 1.1.3. Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy ponizej okreslonymi klasami betonu a
innymi dokumentami, to rozstrzygajace s dane okreslone na rysunkach architektonicznych.
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Przewiduje sie nastepujgce klasy betonu: Ptyty, Sciany, — C25/30 Chudy beton — C8/10 e
Beton musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-06250, [5]. » Klasa betonu
rozumiana jest w mysl " Postanowien przejsciowych" do PN-75/B-06250, [49]. « Beton lekki
musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-75/B-06263, [13]. e Receptury na
poszczegdlne klasy betonu wykonawca musi dostarczyé Inwestorowi przed rozpoczeciem
robot w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednoczesnie musi przedstawic: o
Wytwdrce mieszanki betonowej i jego adres.

o Potwierdzenie receptur przez wytwdrce mieszanki betonowe;j.

o Wyniki badan potwierdzajgce wytrzymatos¢ betonu wykonanego wg przedstawionej
receptury.

o Wyniki badan potwierdzajgce wodoszczelnosS¢ i inne wtasciwosci betonu wykonanego wg
przedstawionej receptury.

¢ Cement portlandzki musi spetnia¢ warunki okresSlone Polskg Normg PN-88/B-30000, [8].
Inwestor moze zazada¢ wynikdw badan cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].

* Kruszywa mineralne do betonu muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-86/B-
06712, [10]. Inwestor moze zazadac wynikow badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12,
[11]i PN-77/B-06714.17, [12].

* Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg Norma
PN-86/B-23006, [47]. Inwestor moze zazgda¢ wynikdw badan kruszywa zgodnie z PN-76/B-
06714.12, [11] i PN-77/B06714.17, [12].

» Woda do betondw i zapraw musi spetnia¢ warunki okreslone Polskg Normg PN-88/B-32250,
[15]. Inwestor moze zazada¢ wynikow badan chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-
75/B-4630.

» Zastosowanie dodatkéw mineralnych do betonu np. popiotdw lotnych, musi by¢ zgodne z
instrukcjg ITB nr 206/77,

[39]. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jezeli Inwestor wyrazi zgode na
zastosowanie popiotdw lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawic¢
wyniki badan poziomu stezenia pierwiastkdow promieniotwdrczych wg instrukcji ITB nr
234/80, [43].

» Domieszki uplastyczniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].

» Domieszki uplastyczniajgco — napowietrzajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-
23010, [17].

» Domieszki uszczelniajgce muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]

» Domieszki przyspieszajgce wigzanie muszg odpowiadac Polskiej Normie PN-
85/B23010,[17].

» Badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskag Norma
PN-88/B-06250, [5].

» Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280, [7].

* Powierzchnie gotowych elementéw zelbetowych muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w
Instrukcji ITB nr 241/82, [47].

2.3 Stal zbrojeniowa

Przewiduje sie nastepujgce gatunki stali: A-IIIN (RB500W), A-III (siatki zbrojeniowe niecki
komory). Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi by¢ zgodny z opisem i
schematami konstrukcyjnymi.

» Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu muszg spetnia¢ warunki okreslone Polskg
PN-82/H-93215, [19].

» Klasyfikacje stali i zakres zastosowan okresla Polska Norma PN-84/M-03264, [20]

e Zgrzewane siatki zbrojeniowe muszg odpowiadac $wiadectwu ITB nr 335/82, [44].

» Jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych, okreslonych na
podstawie ogledzin zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to Inwestor moze zazgdac
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przed jej wykorzystaniem wynikdw badan laboratoryjnych zgodnie z Polskg Normg PN-82/H-
93215,[19].

* tgczenie stali za pomocg zgrzewania lub spawania moze byc¢ zastosowane tylko dla
gatunkéw

* Sposdb faczenia stali za pomocg zgrzewania lub spawania okresla Polska Norma PN-84/B-
03264, [32].

3 WYKONANIE

3.1 Wykonanie robot zbrojarskich

1. Roboty zbrojarskie nalezy wykonac zgodnie z rysunkami zbrojarskimi zawartymi w czesci
konstrukcyjnej komory technicznej, oraz detalami kanatu (niecki) komory.

2. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela
Inwestora i musi by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora
musi by¢ poinformowany w odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia.

3. Odbidr robét zbrojarskich bedzie obejmowat:

e Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem.

 Sprawdzenie zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach zbrojarskich.

» Sprawdzenie przekrojow pretdw i ich liczby w deskowaniu.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen pretow.

e Sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia pretow i strzemion.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakow.

» Sprawdzenie zachowania przepiséw odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzn
deskowania

» Sprawdzenie ilosci, rozstawu i rodzaju elementéw wbudowanych.

» Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczegdlnie srodkami
do pokrywania ptyt szalunkowych.

» Sprawdzenie wszystkich elementéw wbudowanych w zbrojenie, a ulegajgcych zakryciu.

» Sprawdzenie dtugosci wykotwien pretéw do potgczenia ze zbrojeniem wyzszych
kondygnacji i innych elementow.

e Sprawdzenie potozenia przerw roboczych, dylatacji, itp.

4. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu: Odchylenia
dopuszczalne wartosci odchylenia w mm od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

— w dtugosci elementu +/- 10 mm

— w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm W rozstawie pretéw
podtuznych, poprzecznych i strzemion

— dla s$rednicd . 20 mm +/- 10 mm

— dla $rednicd > 20 mm +/- 0,5 d

W potozeniu odgie¢ pretéow +/- 2 d

W grubos$ci warstwy otulajgcej +/- 5 mm

W potozeniu pofaczen (stykéw) pretow +/- 25 mm

3.2 Wykonanie robot betonowych i zelbetowych

1. Wykonywanie robdt betonowych i zelbetowych i badania przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-63/B-06251, [6].

2. Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-71/B-06280, [7].

3. Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora
recepturg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na recepture mieszanki betonowej dla betonu
wodoszczelnego W-8, ktorg to recepture, wraz z wynikami badan potwierdzajgcymi
wodoszczelnos$¢ betonu, nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

4. Klasa betonu jest okreslona jednoznacznie na rysunkach cz. architektonicznej i informacja
ta ma pierwszenstwo nad informacjami dotyczacymi klasy betonu, ktére mogg byc¢ okreslone
w niniejszej Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach.
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5. Inwestor moze zazadac badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac
budowy za pomocg stozka opadowego, w celu sprawdzenia zgodnosci z wymogami projektu,
z kazdej dostawy mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250, [5].

6. Pobieranie probek mieszanki betonowej, ich pielegnacja i ich badanie, jak réwniez warunki
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-
06250, [5].

7. Wykonawca jest zobowigzany do pobierania prébek mieszanki betonowej. Probki musza
by¢ umieszczone w formach szesSciennych typy A, B lub C wg warunkéw okreslonych w
Tabl.8-14 normy PN-88/B-06250, [5].

* Mieszanke betonowg w formach, posmarowanych srodkiem antyadhezyjnym nalezy
uktadac i zageszczac¢ w taki sam sposdb, jaki stosuje sie przy wykonywaniu elementu
konstrukciji.

* Probki do okreslania wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobierac¢ bezposrednio przy
betonowaniu konstrukcji.

* Liczbe probek, jakg nalezy pobrac, w zaleznosci od rodzaju elementu budowlanego np.,
stopa lub fawa fundamentowa, stup, Sciana zelbetowa lub betonowa, podciag, belka, itp., w
zaleznos$ci od kubatury wykonywanego elementu, w zaleznosci od jego znaczenia dla
statecznosci konstrukcji, wykonawca okresli w Planie Kontroli Jakosci wytrzymatosci betonu,
zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jezeli liczba prdébek nie zostanie okreSlona w Planie Kontroli Jakosci, to
musi by¢ wykonane co najmniej 9 prébek na kazdg partie betonu, a w przypadku
wykonywania z danej partii mieszanki betonowej réznych elementéw budowli, co najmniej 9
probek dla kazdego rodzaju elementow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prébek, tak by w sposdb jednoznaczny
okreslaty partie dostawy, date dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany,
klase betonu

9. Pobrane prébki nalezy konsekwentnie numerowac od poczatku trwania robdt.

10. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania probek w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji, zaréwno przed jak i po ich rozformowaniu.

11. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania badan prébek betonowych w
laboratorium, ktére jest do tego uprawnione.

12. Badania niszczgce muszg odbywac sie w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

13. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Protokotu z Kontroli Jakosci Betonu, jak
rowniez do przedstawiania go na biezgco Inwestorowi. W Protokole nalezy podac przede
wszystkim:

» Klase betonu wg projektu, okreslong na rysunkach zbrojarskich KB ¢ Date pobrania probek
» Oznaczenie probek

e Okreslenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej.

» Daty kolejnych badan wytrzymatosci betonu na Sciskanie dla kolejnych probek

e Wyniki badan wytrzymatosciowych

e Wyniki innych badan, np. wodoszczelno$ci, mrozoodpornosci, itp.

14. Jezeli w betonowanym elemencie wystepujg elementy wbudowane, takie jak marki
stalowe, ptaskowniki stalowe do wywiniecia i docisku izolacji, przejscia stalowe, podktadki
elastomerowe, elementy dylatacji, elementy zakotwien, instalacje, elementy mocowane
bezposrednio do szalunku elementu a niepotgczone ze zbrojeniem, itp., ktore stuzg innym
Zleceniobiorcom i nie znajdujg sie w zakresie prac Wykonawcy robot betonowych i
zelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformowac Zleceniodawce o braku dostarczenia lub
wmontowania tychze elementéw w odpowiednim czasie. Przy niedopetnieniu tego punktu,
Zleceniobiorca robdt betonowych i zelbetowych ponosi koszty zwigzane z pdzniejszym
wbudowaniem tych elementow.

3. SPRZET

Walec samojezdny wibracyjny , rowniarka samojezdna, koparka samojezdna; samochdd
samowytadowczy
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- roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Roboty
budowlane ,Wymagania ogdlne pkt 4.

4.1. Transport kruszyw

Transport mieszanki betonowej

1. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do
miejsca uktadania w takim stanie, by nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikdow,
zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury
przekraczajgcej granice okresSlong w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza sie
dolewania wody do transportowanej mieszanki betonowej.

2. Uktadanie mieszanki betonowej

3. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujgcymi czynnosciami:
» Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia deskowania i
rusztowania, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

* Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia utozenia zbrojenia,
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

* Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich robét
ulegajacych zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych
odbiorach.

5. Wykonawca ma petng dowolno$¢ wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki
betonowej.

6. Dopuszcza sie zardéwno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z
rurociggami do elementu rozdzielajgcego jak réwniez mozliwos¢ podawania mieszanki
pojemnikiem. Zwraca sie jednoczes$nie uwage na dobor sposobu transportu pionowego
mieszanki betonowej w sposdb ekonomiczny i gwarantujgcy mozliwos¢ rownolegtego
prowadzenia robdt szalunkowych i zbrojarskich.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST-00.00 roboty budowlane ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.1 Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw , ktére
zapewnia

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2 Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg w $cianach, nalezy uktadac¢ warstwami o grubosci od 30 do 40 cm. Nie
dopuszcza sie:

* Poziomych przerw roboczych w $cianach.

e Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub wilgotnej z
wysokosci wiekszej niz 3 m.

¢ Braku niezwtocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierng utratg wody przy
betonowaniu w okresie upatdéw lub silnego operowania promieni stonecznych.

¢ Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie
deszczu.
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e Braku ochrony utozonej mieszanki betonowej przed ptynacymi wodami gruntowymi przez
co najmniej 4 doby po zakonczeniu betonowania.
5.3 Zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie reczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagtebianiu w
niej pretdw prostych lub zakoriczonych kawatkiem ptytki; mieszanke sztychuje sie gtéwnie w
poblizu deskowania i w miejscach szczegdlnego zageszczenia zbrojenia) moze byé wykonane
tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji ciektej, potciektej lub tam, gdzie nie mozna
wykonac zageszczenia mechanicznego, przy czym konce preta muszg wchodzi¢ w warstwe
poprzednio utozong na gtebokos¢ od 5 do 10 cm. Dopuszcza sie reczne zageszczenie
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku waskich
belek, przy czym rydlowanie musi by¢ przeprowadzone wzdtuz $cian deskowania. Mieszanke
betonowg nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Odstgpienie od zageszczania
mechanicznego na rzecz zageszczania recznego jest mozliwe tylko incydentalnie, w
uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza sie, oprdcz zageszczania przez wibrowanie,
zageszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie prézniowe po
doktadnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po okresleniu rodzajow elementéw
zageszczanych w powyzszy sposob. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne mieszanki
betonowej wibratorami pograzalnymi. Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne wibratorami
przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi o czestotliwosci i sile wymuszajgcej odpowiedniej dla
danego elementu budowlanego.

5.4 Przerwy robocze w betonie.

Nalezy tak zaplanowac przebieg betonowania, by zachowac ciggtos¢ robét betonowych. Nie
dopuszcza sie wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i
w takich, w ktérych moze to doprowadzi¢ do zmniejszenia nosnosci i wodoszczelnosci
elementu. Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:

* Miejsce przerwy roboczej nie moze by¢ przypadkowe.
* Miejsce przerwy roboczej musi by¢ przewidziane w projekcie robdt wykonawcy.

* Miejsce przerwy roboczej musi zosta¢ dodatkowo uszczelnione specjalnymi taSmami PCV
Kat nachylenia ptaszczyzny styku mieszanki betonowej utozonej w przerwie roboczej
powinien wynosi¢ 45°. Wznowienie betonowania powinno nastgpic nie pézniej, niz po 3
godzinach lub gdy beton zwigze catkowicie. W przypadku wznowienia betonowania po
diuzszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczysci¢ z wolno tkwigcych ziaren kruszywa i
starannie zwilzy¢ woda.

5.5 Pielegnacja dojrzewajacego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwej pielegnacji dojrzewajgcego betonu. Nalezy
zapewni¢ wiasciwg wilgotnos¢ betonu w okresie dojrzewania. Nawilgocenie powierzchni
betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, [6], przy czym nalezy utrzymywaé
statg wilgotnos¢ betonu przez 7 dni, w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, lub przez
14 dni, w przypadku uzycia cementu hutniczego. Zaleca sie Wykonawcy polewanie wodg lub
pokrycie powierzchni preparatami utrzymujgcymi wilgo¢ w betonie.

5.6 Warunki usuwania szalunkow

Polecenie catkowitej rozbiorki szalunku powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgji. Usuniecie
deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukgji oraz elementéw deskowan.

5.7 Deskowania — Szalunki.

1. Wybdr rodzaju szalunku pozostawia sie Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie szalunkéw z
wypetnieniem z ptyt nie pochtaniajacych wody.
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2. Szalowanie nalezy wykonac zgodnie z planami szalunkowymi.

3. Deskowania — szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona ich statecznos¢ i
niezmiennosS¢ uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inzynierowi
zaswiadczenie producenta o rodzaju i jakosci.

Nalezy sprawdzi¢ podstawowe wymiary geometryczne elementow i fakture i wykonczenie
warstwy licowej oraz jakos$¢ potgczen spawanych i/lub

Srubowych.

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary, wysokosc),

— prawidtowo$¢ wykonania potgczen spawanych oraz Srubowych elementéw ze stali,

— wymiary zewnetrzne elementow,

— stan i jako$¢ wykonanej powtoki cynkowej i malarskiej,

— prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

— poprawnos$¢ wykonania fundamentoéw,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukgji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT

W celu okreslenia ilosci wykonanych robdt, obojetne, czy zostaje przeprowadzone wg
rysunkow lub obmiaréw, przyjmuije sie:

« dla elementéw betonowych lub Zelbetowych — ich wymiary

» dla elementéw betonowych lub zelbetowych, ktére bedg pdzniej w jakikolwiek sposdb
wykanczane — wymiary elementu przed wykonczeniem

» dla powierzchni elementéw wykonczonych w szczegdlny sposéb — wymiary powierzchni
wykonczonej w szczegdlny sposdb

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbidr robot nastgpi komisyjnie po wykonaniu wszystkich prac budowanych, sprawdzeniu
zgodnosci dokumentacjg budowy oraz zostanie sprawdzenia jako$¢ prac oraz zastosowanych
urzadzen oraz materiatéw . Z obrad komisji odbiorowej zostanie spisany protokét odbioru
robdt koncowy.

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna réwniez zawierac :

[ atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci itp. dokumenty wymagane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 , Wymagania ogdine” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg pfatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym oraz
protokot z wykonanych robot podpisany przez Inspektora Nadzoru branzy budowlanej.

10. Przepisy zwigzane
[1] PN/EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.
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[2] PN/EN 29001 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu,
konstruowaniu, produkgiji, instalowaniu i serwisie.

[3] PN/EN 45001 Ogdlne kryteria dziatania laboratoriow badawczych.

[4] EN 729. Systemy jakosci.

[5] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych
prefabrykatow zelbetowych.

[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badan, oznaczenia cech fizycznych.

[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna

[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymatosci

[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.

[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane

[18] PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.

[19] PN-75/B-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenie.

[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

[22] PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowan.

[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania rob6t budowlano — montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

[0 PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

[J PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypetniaczami stosowane
na gorgco

[0 PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
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25. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementow
matej architektury w ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem elementdéw matej architektury:

tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice ogtoszeniowe, stup ogtoszeniowy, stupy
o$wietleniowe oraz latarnie i ogrodzenie boiska w jednolitej estetyce tj. wykonane ze stali
czarnej wraz z elementami drewnianymi. W celu ujednolicenia wyposazenia zaleca sie
wykonanie i montaz elementéw jednoczesnie, aby zapobiec ewentualnemu sztukowaniu
wyposazenia.

Na terenie opracowania przewiduje sie zainstalowanie na fundamencie betonowym -
Zastosowane urzgdzenia wg. czesci rysunkowej:

= fawek — 30 szt.

= koszy na $mieci — 14 szt.

= tablic informacyjnych — 3 szt. (powierzchnia planszy wymiary 0,7 x 0,8m)

= stojakdw na rowery — 5 szt. (przy szatni)

= ogrodzenia panelowego z furtkami oraz bramkg wejsciowa

= trybuny dla widzow systemowej czterorzedowej — 4 sztuki — razem 252 widzéw

Z aprobatami technicznymi i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie wyrobdw do
obrotu i stosowania w budownictwie

UWAGA Dla wszystkich urzadzen Wykonawca przedstawia wzorzec do akceptacji
Inwestora przed etapem realizacii.

2. MATERIALY
Nalezy stosowaé wode z wodociggdw lub odpowiadajgcg PN-EN 1008.

2.2.1. Lawka,

Materiat:

Konstrukcja zeliwo, wykonczenie i zabezpieczenie wyrobu malowanie farbg proszkowg w
kolorze okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Siedzisko i oparcie drewno sosnowe. Zastosowanie: zewnetrznie / wewnetrznie,
Impregnacja: wysokiej klasy impregnat nawierzchniowy, przyjazny

Srodowisku lakier wodny w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Montaz poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20).
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2.2.2. Kosz na smieci

Materiat:

Konstrukcja stal, wykonczenie i zabezpieczenie wyrobu przez cynkowanie i malowanie farbg
proszkowg w kolorze okresSlonym w dokumentacji

projektowej.

Montaz poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20).

2.2.3. Stojak na rowery, tablice informacyjne, pozostate elementy wyposazenia
parku

Materiat:

Konstrukcja stal, wykonczenie i zabezpieczenie wyrobu przez cynkowanie i malowanie farba
proszkowg w kolorze okreSlonym w dokumentacji

projektowej.

Montaz poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20).

2.2.4. Ogrodzenie panelowe wraz z furtkami oraz bramkami wejsciowymi

Materiat:

Konstrukcja stal, wykohczenie i zabezpieczenie wyrobu przez cynkowanie i malowanie farbg
proszkowag w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Ogrodzenie z prefabrykowanych przeset kratowych oraz stupkéw stalowych (wykonanych z
ksztattownikow). Stupki, przesta kratowe, bramy i furtki, cynkowane na zewnatrz (min.
powtoka 275 g/m2 ), zgodnie z normg PN-EN 10147.

Minimalna grubosé powtoki poliestrowej wynosi 100 mikrometrow. Powtoka koloru zielonego.
Materiaty, z ktérych wykonane bedg elementy stalowe ogrodzenia powinny miec:

« atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- trwate ocechowanie,

* wybite znaki cechowe. Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw
konstrukciji stalowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz
norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H(101104,
PN-88/H-01105

. Ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000
oraz PN-EN 10219- 2:2000.

taczniki, sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a takze:

* Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M1182341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

* nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/M-82171,

* podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN SO 887:2002, PN-ISO 56
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

* nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 i PN-88/M-82954. Materiaty
do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a takze:

* elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/M-69430,

« drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12070:2002,

« topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 i PN167/M-69356.

Montaz poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt
3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4,

Elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu. Elementy
matej architektury powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami
w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady dotyczace wykonania robét

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady ustawienia tawek

Do podstawowych czynnosci, przy montazu fawek naleza:

— wyznaczenie miejsca montazu,

— wykonanie dotéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw betonowych,

— ustawienie i montaz fawki.

5.3. Zasady ustawienia koszy na $mieci

Do podstawowych czynnosci, przy montazu koszy na $mieci naleza:

— wyznaczenie miejsca montazu,

— wykonanie dotéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw betonowych,

— ustawienie i montaz kosza na $mieci.

5.4. Zasady ustawienia pozostatych elementow wyposazenia

Do podstawowych czynnosci, przy montazu elementdw wyposazenia:

— Wyznaczenie miejsca montazu,

— wykonanie dotéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentéw betonowych,

— ustawienie i montaz stojaka na rowery oraz pozostatych elementéw wyposaZzenia parku.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi
zaswiadczenie producenta o rodzaju i jakosci.

Nalezy sprawdzi¢ podstawowe wymiary geometryczne elementéw i fakture i wykonczenie
warstwy licowej oraz jako$¢ potgczen spawanych i/lub

Srubowych.

6.3. Badania w czasie robdt

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysokosc),

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych oraz srubowych elementéw ze stali,

— wymiary zewnetrzne elementow,

— stan i jako$¢ wykonanej powtoki cynkowej i malarskiej,

— prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

— poprawnos¢ wykonania fundamentow,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzynier, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 kpl. obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopow fundamentdw,

— wykonanie fundamentu betonowego,

— ustawienie i montaz elementdéw matej architektury,

— przeprowadzenie badan i pomiardéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN-197-1 Cement. CzeS¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych —
Warunki techniczne dostawy — Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wiasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowan mechanicznych i ogdlinotechnicznych.
Warunki techniczne dostawy.

Czesc¢ 2: Stale odporne na korozje

PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury bez
Szwu ciggnione na zimno

PN-EN 10219-1 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarni-

stych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10240 Wewnetrzne i /lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach
zautomatyzowanych

PN-EN 10048:2001 Stal — TaSma waska walcowana na gorgco — Tolerancje wymiardw i
ksztattu

PN-EN 10051+A1:1999 Stal — Blacha gruba, blacha cienka i taSma, walcowane na gorgco w
sposob ciggtly, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej — Tolerancje wymiarow i
ksztattu
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PN-EN 10058:2004 (U) Ptaskowniki stalowe walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania -
Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

26. INSTALACIE ELEKTRYCZNE — OSWIETLENIE

1.1.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oraz montazem instalagji
elektrycznej o$wietlenia osrodka sportowego oraz doposazenia komory technologicznej w
ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL
PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
instalacjg elektryczna:

Zakres robot:

e Sieci energetyczne zasilajace,

e Instalacje sterujace,

e Sterowanie nawodnienia i studni

e Oswietlenie terenu

PRACE MONTAZOWE
Parametry tras wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjeto klase: P6.

Szafka sterowania SO1 zasilana bedzie ze zigcza ZK2-1P, zasilanego przez wcinke w linie nn
0,4 kV K8 z R-544-10, za posrednictwem ztgcza zasilajgcego nawodnienie.

Zgodnie z PZT na terenie parku nalezy zabudowa¢ 30 stanowiska o$wietlenia parkowego,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego:

Zgodnie z PZT na terenie parku nalezy zabudowa¢ 30 stanowiska o$wietlenia parkowego,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego:

- wysokosS¢ 4 m;

- oprawg o$wietleniowg typu LED z gniazdem E 27

- klasa szczelnosci IP 66

- zrodto Swiatta: $wietldwki LED dedykowane do przestrzeni otwartych o wysokiej wydajnosci
- dookolna dystrybucja $wiatta / moc max. 30 Wat

- max strumien $wiatta 3300 lumendw

- temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (III strefa) np. B-50A

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie budowe dziesieciu masztéw

oSwietleniowych, dla oswietlenia technicznego boiska treningowego oraz boiska
wielofunkcyjnego w ilosci 10 szt. . OSwietlenie boisk ma za zadanie o$wietlenie techniczne na
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potrzeby wykonywania prac porzadkowych i konserwacyjnych. Nie jest kwalifikowane do
zadnej klasy oSwietlenia na potrzeby rozgrywek.

Szafka sterowania SO2 zasilana bedzie z szafki SO1. Szafka SO1 jest wyposazona w zegar
czasowy z przefgcznikiem — sterowanie reczne/automat. Szafka SO2 pozwala na lokalne
zalgczanie i wytgczanie oswietlenia kortdow, kazde stanowisko sterowane osobno.
Oswietleniem kortéw mozna sterowac tylko wtedy, gdy zatgczone jest zasilanie obwodu 3
przez zegar sterujgcy w SO1 lub sterowanie reczne.

Zgodnie z PZT na terenie parku nalezy zabudowaé 10 stanowisk o$wietlenia boisk, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego:

- wysokos$¢ 6-9 m;

- naswietlacz typu LED 200 Im/W

- klasa szczelnosci IP 68

- moc max. 305 Wat

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (III strefa)

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Linia kablowa nn o$wietlenia parkowego

Charakterystyka techniczna

Kabel nn:
- napiecie robocze U= 0,4 kv
- rzad izolacji R= 0,6 kV

- typ kabla 0,6/1kV

W obrebie projektowanego terenu przewiduje sie budowe szesSciu masztéw o$wietleniowych,
dla o$wietlenia technicznego boiska do pitki noznej w ilosci 6 szt. . OSwietlenie boiska ma za
zadanie osSwietlenie techniczne na potrzeby prowadzenia rozgrywek ligowych na poziomie
natezenia Swiatta 75 lux zgodnie z normg europejskg III klasy oSwietlenia wg normy PN EN
12193 do rozgrywania meczow ligowych , wykonywania prac porzadkowych i
konserwacyjnych.

Szafka sterowania SO2 zasilana bedzie z szafki SO1. Szafka SO1 jest wyposazona w zegar
czasowy z przetgcznikiem — sterowanie reczne/automat. Szafka SO2 pozwala na lokalne
zalgczanie i wylgczanie osSwietlenia kortéw, kazde stanowisko sterowane osobno.
Oswietleniem kortdw mozna sterowac tylko wtedy, gdy zatgczone jest zasilanie obwodu 3
przez zegar sterujgcy w SO1 lub sterowanie reczne.

Zgodnie z PZT na terenie o$rodka nalezy zabudowac 10 stanowisk oSwietlenia boisk, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego:

- wysokos$¢ 12 m;

- naswietlacz typu LED 200 Im/W x124

- klasa szczelnosci IP 68

- moc max. 305 Wat

- strumien Swietiny oprawy 43463 Im

- materiat stupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)

- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (III strefa)

Konkretne rozwigzanie latarni nalezy na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Linia kablowa nn o$wietlenia parkowego

Charakterystyka techniczna

Kabel nn:
- napiecie robocze U= 0,4 kV
- rzad izolacji R= 0,6 kv

- typ kabla 0,6/1kV

Ukladanie kabla
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Kabel w rowie kablowym nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem PZT, obowigzujgcymi
normami, standardem Tauron, a takze zasadami podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania Odbioru Robdét Budowlanych, na gtebokosci minimum: 0,7 m poza uzytkami
rolnymi w temperaturze nie nizszej niz -5°C. Tasme stalowg Fe/ZN 30/4 nalezy utozy¢ w
rowie kablowym, ponizej kabla w odlegtosci minimum 20 cm.

W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie mogg znajdowaé sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy. W trakcie montazu, uktadany kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla
w trakcie uktadania, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.

TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY KOMORY TECHNOLOGICZNE)]

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania: wszystkie przejscia
obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wody, oparéw i wyziewdw, obwody instalacji
elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

ZASILANIE, Instalacja elektryczna dla potrzeb zraszania bedzie zasilona z ze skrzynki
pomiarowej SP z istniejgcego ztgcza, po wybudowaniu wewnetrznej doziemnej linii zasilajgcej
(WLZ) zgodnie z warunkami dostawcy energii, projektem budowlanym i

W skrzyni pomiarowej SP projektuje sie uktad pomiarowy bezposredni 3 — fazowy. Szczegoty
przedstawiono na rysunku nr 2 Projektu linii kablowej zasilajgce;j.

Instalacja w ziemi bedzie wykonana kablem 1,0 kV typu YKY i dodatkowej rurze ochronnej
typu Arot. Kable uktada¢ w wykopie o szerokosci 60 cm na gtebokosci 80cm na 10cm
podsypce z piasku. Na kable nasypac warstwe piasku 10 cm nastepnie 15 cm rodzimej ziemi,
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm i
szerokosSci 40cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3 % dtugosci wykopu. W
miejscu wprowadzenia kabli do opraw montowanych w ziemi pozostawi¢ zapas po 1,0 m.
Miejsca skrzyzowania kabla z drogami i innymi instalacjami zabezpieczy¢ rurg Arot fi 110 mm
koloru niebieskiego. Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami uszczelni¢ na
dtugosci min 10cm

INSTALACIA KNX BUS

Centralne stanowisko sterowania zlokalizowano w komorze technicznej potgczone z
rozdzielnicg kablem KNX BUS . Przewidziano kabel KNX BUS , typu E- BUS 2x2x0,8 mm .
Kabel na catej dtugosci prowadzi¢ w kanalizacji wtérnej typu HDPE fi 32 mm Kabel uktadac
w wykopie na gtebokosci 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Na kabel nasypac warstwe
piasku 10 cm, nastepnie 15 cm ziemi rodzimej, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5 mm o szerokosci 40 cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig
falistg z zapasem od 1 - 3% dtugosci wykopu. Kable uktada¢ na dnie wykopu z zachowaniem
nastepujgcych odstepdw : - pomiedzy kablami 0,4 kV — 10 cm Kable na catej dtugosci
uktadaé w rurze Arot fi 75 mm . Otwory przepustow rurowych z utozonymi w nich kablami
uszczelni¢ na dtugosci min. 10cm

INSTALACIA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO W KOMORZE TECHNICZNEJ.
Oswietlenie podstawowe w komorze technicznej bedzie wykonane oprawami Swietlowkowymi
typu 3x36W, IP-44 . Srednie natezenie oSwietlenia 300Ix. Oswietlenie zatgczane bedzie
recznie fgcznikiem przy wiazie. Razem z oSwietleniem zatgczana jest rowniez wentylacja
(wentylator 50W, 230V). Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodem 750V, typu
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YDYZo 3x1,5mm2 i YDYzo 4x1,5 mm2 ukfadanymi w rurkach RL- 22 n/t i cze$ciowo w
korytach.

INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMORY TECHNICZNEJ]

Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz nalezy rozmiesci¢ na $cianach zgodnie z
zapotrzebowaniem Wszystkie gniazda 1L+N+PE, 16A, 230V, IP-44. Przewody do gniazd typu
YDYzo 3x2,5 mm2, 750 V, uktadane n/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 . Gniazda montowaé
na wysokosci 1,2 m od podtogi Obwody zasilone bedg z rozdzielnicy R1, R2 (wg technologii
studni)

INSTALACIA SILOWA KOMORY TECHNICZNE]

W komorze przewiduje sie zestawy pompowe obstugujgce nawadnianie terenu Sa to
kompletne zestawy wyposazone w szafy zasilajgco sterownicze z petng automatyka.
Instalacja bedzie wykonana przewodem typu YDYzo 5 x10 mmz2, 750 V, YDYZzo 5x4 mm2,
750V, YDYzo 5x2,5 mm2, 750 V, uktadanym n/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a
czeSciowo w RL-22 w podtodze .

WENTYLACJA WYCIAGOWA KOMORY TECHNICZNE)]

Dla potrzeb komory technicznej przewidziano wentylacje wyciggowag ( wentylator 50W, 230V
) Wentylacja bedzie zatgczana razem z o$wietleniem . Instalacja bedzie wykonana
przewodem 750V, typu YDYZo 3x1,5mm2 uktadanym n/t, w rurkach instalacyjnych RL-22
INSTALACIA UZIEMIAJACA KOMORY TECHNICZNE]

Wokot pomieszczenia pompowni na bocznych $cianach na wysokosci 0,5 m nalezy utozyé
ptaskownik typu Fe Zn 30x3 mm, petnigcy role gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW.
Ptaskownik wyprowadzi¢ na zewnatrz komory w dwdch miejscach i zakonczy¢ uziemieniem
szpilkowym typu Galmar | = 3,0 m . Rezystancja uziemienia ponizej 1,0 Ohma . Ptaskownik
pomalowac w pasy z6tto- zielone . Do ptaskownika podtgczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia
linkg LgY 16 mm

TRASY KABLOWE

Znaczna czesc tras kablowych na obiekcie bedzie prowadzona bezposrednio w ziemi : gtéwne
kable zasilajgce bedg prowadzone w trasie alejek spacerowych na catej dtugosci w rurach
ochronnych typu Arot fi 110 i fi 75 pozostate trasy w obrebie zieleni. Odcinki kabli
prowadzone w komorze bedg prowadzone na korytkach typu K-100/50 i K-300/50 w wersji
wzmocnionej . Proponuje sie korytka metalowe , perforowane firmy Baks lub inne
réwnorzedne. Miejsca przebic przez Sciany zewnetrzne ( pompownie ) wykonaé w typowych
przepustach typu HSI-150 K2/20 tgczonych w zestawy i umiejscowionych zgodnie projektem
budowlanym komory techniczne;j:

Odcinki kabli prowadzone w obudowie komory i obudowie $ciany wodnej bedg
prowadzone w rurkach ochronnych typu RL-22.

STEROWANIE OSWIETLENIEM

Sercem systemu sg sterowniki (kontrolery) zlokalizowane w rozdzielnicach RT i RA oraz
gtéwne stanowisko sterowania, umozliwiajg one programowanie iluminacji, wyzwalanie
reczne wczesniej zapisanych w kontrolerze programéw i manualna obstuge systemu w czasie
rzeczywistym.

Inwestor wskaze stanowisko sterowania potgczone z siecig LAN obiektu.

— UZIEMIENIE OCHRONNE

[J w urzadzeniach odbiorczych NN 0,4/0,23kV

- SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocg roztgcznikdw
bezpiecznikowych i wytgcznikdw nadmiarowych i wytgcznikdw réznicowo - pragdowych o
pradzie réznicowym 30 mA. Uktad sieci po stronie uzytkownika w uktadzie TN-C-S We
wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,,N” i ,PE".

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

Urzadzenia elektryczne w nawodnieniu zostaty zaprojektowane zgodnie z Polskg Normg PN-
HD 60364-7-702 po nowelizacji z listopada 2010.
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W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy
pracach na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonac
wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzadzen elektrycznych.

Eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Nalezy
opracowac instrukcje eksploataciji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzadzen
napedowych, elektrycznych urzadzen grzewczych itp.

Przejscia kabli energetycznych wchodzacych i wychodzacych z obiektu, prowadzonych
ponizej powierzchni terenu nalezy wykonac w przepustach gazoszczelnych typu HSI.
PROBY, PROTOKOLY

0 Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji

[J Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

[0 Dokumentacja powykonawcza Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”

Podczas prac przestrzegac zasad BHP

PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:

[ pomiar rezystancji izolacji instalacji

0 pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

[J pomiary impedancji petli zwarciowych

[0 pomiary rezystancji uziemien

ODBIOR ROBOT

Roboty objete ninigjsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi kofRcowemu na
podstawie wynikéw przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualnej.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiorom robdt ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

[0 przewody i kable podlegajace zamurowaniu

[0 przewody i kable podlegajgce zabudowie Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé po
wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykazaé spetnienie zaktadanych parametrow
projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich zakres i czas ich trwania zostang
ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

[ projektowg dokumentacje powykonawczg,

O protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

[0 odbidr robdt przez Rejon Energetyczny

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania fundamentu betonowego ,,na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu. Szalowanie powinno byc¢ s
konstruowane w sposdb umozliwiajacy fatwy jego

montaz i demontaz. Przed wypetnieniem masg betonowg szalowanie powinno by¢
sprawdzone,

aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w
betonowej konstrukgji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera,
lecz nie nizsza niz klasa B 30 (C 25/30).
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Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1, wedtug PN-88/B-06250.

2.3. Materialy stosowane przy ukiadaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3.2. Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci

od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajgca wymaganiom BN-68/6353-03.

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy oSwietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedtug ustalen producenta elementéw. Ogdine wymagania dotyczace fundamentéw
konstrukcji okreSlone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST,

zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.

Skfadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie

i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce
na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢

gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mmz2.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.4. Zrodta $wiatta i oprawy
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego
stosowac zrédta Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305.

Ze wzgledu na wysokg skutecznos¢ swietlng, trwatos¢ i statosS¢ strumienia $wietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie opraw LED.
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Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci 1.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100.

2.4.5. Stupy i maszty o$wietleniowe

Stupy i maszty oSwietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
dla konkretnego obiektu.

Dla o$wietlenia Sciezek, poza szczegdlnymi przypadkami, nalezy stosowac typowe stupy
o$wietleniowe stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 4 i 6 m oraz maszty o
wysokosci zawieszenia opraw 8 m w obrebie kortow tenisowych.

Stupy i maszty powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow
oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla
zamocowania wysiegnika rurowego i ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i maszty
powinny posiadac jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od
iloSci zainstalowanych opraw) i cztery lub piec zaciskdw do podtgczenia dwéch zyt kabla o
przekroju do 50 mma2.

Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St3SX i stali rurowej R 35. Ich
powierzchnie wewnetrzne powinny by¢ oczyszczone i powleczone warstwg ochronng z
bitizolu o grubosci min. 120 um. Strona zewnetrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by¢
malowana trzema warstwami farb; antykorozyjng, podktadowa i nawierzchniowg. Farba
nawierzchniowa powinna by¢ koloru szarego (mieszanina koloréw 51 i 81

w stosunku 1:1) lub czarnego.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogg wykazywac peknie¢, a otwory
na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi.

Skfadowanie stupdw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na
wyréwnanym podfozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem

przektadek z drewna miekkiego.

2.4.6. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywaé z rur
stalowych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢
Scianki rury nie powinna przekracza¢ 8 mm.

Ramiona lub ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od poziomu, a ich
wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m.

Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupdw oswietleniowych uzywanych do
o$wietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami malarskimi z zewnatrz i
asfaltowymi wewnatrz rur, tak jak stupy i maszty o$wietleniowe.

Skfadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w migjscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.7. Kapturek ostonowy
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Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego
wysiegnika i stupa o$wietleniowego.

2.4.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowq nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
SST.

Tabliczka powinna posiadac¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery
lub piec zaciskow przystosowanych do podtaczenia

dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm2.

2.4.9. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
ITI i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.4.10.Kit uszczelniajacy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac
wszelkie rodzaje kitdw spetniajgce wymagania

BN-80/6112-28.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé
robét:

— zurawia samochodowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

— recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otworéw do ¢ 15 cm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentagiji

projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.
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Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca
sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic 0,95
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywacé w taki sposdb aby nie spowodowac
uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania
BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego Scianek i poziom goérnej powierzchni, do

ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.4. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i
wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o
przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mma2.

Ilo$¢ przewoddw zalezna jest od iloSci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy
nalezy mocowac na w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru dla

IT i III strefy wiatrowej.
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5.5. Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfadac¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig £ 5 cm na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy ukfadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych.

Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i
przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujgc po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkdw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢
mniejsza niz 20 oméw/m.

5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu
ukazania sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie
ochronne.Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oSwietleniowq, oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych
przez zakfad energetyczny.

5.6.1. Zerowanie

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach zaktéceniowych
odtaczenie zasilania. Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na koncu odgatezienia o
dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykonaé uziomy, ktdrych rezystancja nie moze
przekracza¢ 30 oméw.

Zaleca sie wykonywanie uziomu przy uzyciu bednarki ocynkowanej 4 x 30 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w latarniach nalezy tgczy¢ przewodami
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.6.2. Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposob
powodujgcy samoczynne odfgczenie zasilania, w warunkach zaktdceniowych.

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem
oswietleniowym, bednarke ocynkowang 4 x 30 mm, ktéra nastepnie powinna by¢
wprowadzona do wnek latarn, masztéw i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga
spetniac rowniez role zaciskdw robierczych.

Ewentualne tgczenie odcinkdéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana
gruntem bez kamieni, zwiru i gruzu.
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Od zaciskéw ochronnych do elementdw przewodzacych dostepnych, nalezy uktadac
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mma2.
Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
6.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentdw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia nadmia-
ru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg byc¢ gorsze od wartosci podanych

w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek
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obiektdw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow kortéw tenisowych, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

— m (metr) dla linii kablowej,

— szt. (sztuka) dla stupdw, oprawy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentow,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentéw
wymienionych w punkcie 8.5 SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. i

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf o$wietleniowych obejmuje
odpowiednio:

— wyznaczenie robdt w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentow,
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— zasypanie fundamentdw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— montaz masztow, stupdw, wysiegnikow, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,

— ukfadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

— podtaczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania oSwietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/E-02032 Os$wietlenie drdg publicznych

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawdw badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
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27. INSTALACIA TELETECHNICZNA MORNITORINGU

1.1.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oraz montazem instalacji
teletechnicznej monitoringu w ramach zadania pt: ,Budowa kompleksu sportowego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg RFIL PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu budowe teletechnicznej sieci $wiattowodowej oraz montazu kamer monitoringu.
Zakres rzeczowy

W zakres niniejszego projektu wchodzi

- budowa rurociggu zasilajgcego z 2x HDPE 40/3,7 o dt. 510m

- budowa sieci $wiattowodowej UTPw kat 5e o dty 603m

- budowa studni kablowych SKR-1 , 8 szt.

- budowa przyciskéw z rury HDPE 110/6,3 o df. 42m

- montaz 18 kamer tubowych IP 4Mpix z o$wietlaczem podczerwieni 50m oraz
obiektywem 2.8~12mm (motozoom z autofocusem) monitoringu na stupach
oSwietleniowych, szafek punktdw kamerowych oraz rejestratora sieciowego w szafie
dystrybucyjnej RACK w budynku szatni

- specyfikacje kazdego z elementdw ujeto w opisie technicznym

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wode z wodociggdw lub odpowiadajacg PN-EN 1008.

2.1.1 Rury HDPE 40/3.7 mm Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny
odpowiadac normie PN-74/C-89204 i ZN-96/TP S.A.-018.

2.1.2 Rury RHDPE 110/6,3 mm Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych pod
jezdniami i na przejsciach przez przeszkody powinny odpowiada¢ normie PN-74/C-89204 i
ZN-96/TP S.A.-018.

2.1.3 Studnie kablowe SK-2 Studnie kablowe muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty
wymagania normy ZN-96/TP S.A.023.

Budowa infrastruktury technicznej

Do prowadzenia robdt konieczne jest wykopanie wykopu otwartego w celu utozenia dwdch
rur HDPE40/3,7. Pierwszym etapem prac zwigzanych z korytowaniem gruntu jest wykopanie
ziemi na powierzchni wytyczonej wedtug projektu. Nastepnie nalezy usung¢ humus i grunt
rodzimy. Teren trzeba doktadnie oczys$ci¢ z korzeni. Po utoZeniu prac teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem robot.

Miedzy punktami kamerowymi przy ul. Spacerowej na terenie parku sportowego projektuje
sie budowe infrastruktury teletechnicznej z dwdch rur HDPE 40/3,7. Rure budowac na
gtebokosci normatywnej mon. 0,7m. Na trasie projektowanego rurociggu, projektuje sie
przeciski pod chodnikami z rur grubosciennych HDPE110/6,3. W miejscu wykonania
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przecisku zachowac gteboko$¢ normatywng 1m. W potowie gtebokosci nad uktadanym
rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym, z napisem
~,Uwaga kabel $wiattowodowy”. Rury rurociggu, w trakcie uktadania powinny by¢ wygiete
tagodnymi tukami. Koncdwki rur HDPE nalezy uszczelni¢ zaréwno w trakcie budowy jak i
eksploatacji, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie zanieczyszczen statych i ptynnych.

Punkty kamerowe

Osprzet do obstugi punktu kamerowego, rozdziat energii elektrycznej, przetgcznik
sieciowy POE, ochronniki przepie¢ i zasilacz zabudowa¢ w szafie hermetycznej 1P66
zamykanej na zamek. Zapas kabla Swiattowodowego o dt 2m pozostawi¢ szafkach PK.
Szafke zabudowaé na fundamentach prefabrykowanych. Rozdzielnie elektryczng nalezy
uziemi¢. Kable do kamer muszg by¢ doprowadzone wewnatrz stupéw. W punktach
kamerowych nalezy zainstalowac urzadzenia:

U przetagcznik przemystowy 8xR145 10/100TX POE + 2xSFP 100/1000 FX

[J dedykowany zasilacz przemystowy pracujgcy w temperaturze od -25°C do 60°C.
[ rozdzielnie elektryczng

[0 ochronniki przepie¢

Kamery monitoringu

Monitoring nalezy zrealizowaé w oparciu o kamery stacjonarne w obudowach
zewnetrznych wandaloodpornych mocowanych na uchwytach przystosowanych do
stupow o$wietleniowych okragtych.

Gtdwnym zatozeniem projektowym jest umozliwienie obserwacji lokalnej oraz rejestracji
zdarzen majacych miejsce na terenie kompleksu sportowego, co znaczaco wplynie na
bezpieczenstwo i komfort uczestnikoéw imprez masowych. System ten bedzie miat
znaczenie gtownie prewencyjne — widoczne kamery bedg dziataC odstraszajgco na
ewentualnych sprawcow dziatan przestepczych lub wykroczen. W przypadku jednak
zaistnienia takich dziatani, analiza zapisanego obrazu pozwoli pdzniej na dokfadne
odtworzenie zdarzenia i pomoze w identyfikacji jego sprawcow. Nadzorem wizyjnym
zostang objete newralgiczne obszary miejscowosci z punktu widzenia bezpieczenstwa.
Projektowany system monitoringu wizyjnego nalezy wykonac w technologii cyfrowej IP.
System bedzie sktadat sie z nastepujgcych elementow:

e Kamery stacjonarne IP 4Mpix z os$wietlaczem podczerwieni 50m oraz obiektywem
2.8~12mm (motozoom z autofocusem)

 Punkty kamerowe PK na istniejgcych stupach oswietleniowych

e Serwer rejestrujgcy

Kamery muszg posiadac parametry techniczne tozsame lub lepsze niz:

Do projektowanego systemu monitoringu przewidziano kamery tubowe IP 4Mpix o
parametrach minimalnych:

| przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS

| rozdzielczoé¢: 2688 x 1520 @ 20 ki/s | interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE
802.3af

| kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG | ilos¢ pikseli: 4Mpx

] czutoéé: 0.003 lux
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] obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)

| zasieg oéwietlacza IR: 50m

] AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

] mechaniczny filtr podczerwieni ICR

] rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

] obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

Wszystkie kamery zasili¢ wg standardu PoE z przetgcznikéw sieciowych zainstalowanych
w poszczegdlnych punktach kamerowych PK. Kamery oraz urzadzenia aktywne
zabezpieczy¢ ogranicznikami przepiec instalowanymi w szafkach punktdw kamerowych
PK. Kamery instalowac na istniejgcych stupach.

Szczegotowe rozmieszczenie punktow kamerowych pokazano na rysunku w czesci
technicznej w branzy teletechnicznej projektu.

Zasilanie systemu

Punkty Kamerowe nalezy zasili¢ napieciem 230V AC. Przewiduje sie zasilanie systemu z
szafki o$wietlenia parku. Nie projektuje sie zasilania awaryjnego kamer. Nie wymaga
sie zwiekszenia mocy dla zasilania oSwietlenia parku. Jako dodatkowg ochrone od
porazenia przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania z wykorzystaniem wytgcznika
roznicowoprgdowego o pradzie wyzwalania 30mA — zgodnie z PN-IEC 60364. Tablice
zasilania punktéow kamerowych nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia réznicowopragdowe,
przeciwprzepieciowe oraz nadmiarowo-prgdowe. Zasilanie prowadzi¢é w osobnych
rurach ostonowych niezaleznych od kabli sygnatowych.

Instalacja elektryczna

Zasilanie kamer instalowanych na masztach stupéw os$wietleniowych odbywac sie
bedzie poprzez ukfad zasilaczy impulsowych stabilizowanych 12V DC. Linie zasilajgce
punkty kamerowe wraz z osprzetem (konwertery) wykonac przewodem YKY 3x2,5mm2.
W puszkach hermetycznych w stupkach kablowych zamontowac listwy zasilajace i
dokonac¢ rozdziatu zasilania na poszczegdlne punkty zamontowania kamer. Przewody
zasilajgce uktadaé w rurociggu DVK 70mm, DVK 50mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,
— recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do @ 15 cm.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow i elementéw oswietleniowych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

— samochodu dostawczego,

— przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykopy pod kable

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .
Montazu dokonac z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miejsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze
prowadzenia robét osob niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.
Montaz kamer dokona¢ stupach latani i masztéw na wysiegnikach stalowych.

Przy przeprowadzaniu robot nalezy:

e przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisbw m. in. wymienionych na koncu
rozdziatu.

« wszelkie punkty zbiorcze dla instalacji oznaczyc.

e przewody nie mogg by¢ przedtuzane przez dolutowanie dodatkowego odcinka -
pofgczenie powinno byc¢ jednolite.

» wszystkie zastosowane elementy instalacji powinny posiada¢ wymagane przepisami
atesty i zezwolenia.

* kierujgcy robotami powinien szczegdtowo zapoznaé sie z usytuowaniem urzadzen
podziemnych oraz zapewnic¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne

o lokalizacja linii kablowej powinna by¢ wytyczona oraz po wybudowaniu
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete

e w rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem
podziemnym, wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie

* roboty winny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z przepisami BHP

¢ podczas montazu urzadzen nalezy pamietac , ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer
zewnetrznych wynosi okoto 4 metry od powierzchni ziemi.

Dokumentacja

119



Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ nastepujgce dokumenty zwigzane z eksploatacjg
(obstuga techniczna i konserwacja): e plan sytuacyjny z zaznaczeniem i lokalizacjg
urzadzen. e instrukcje postepowania w przypadku awarii systemow. e opis
funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji e nazwa i adres
konserwatora instalacji.

Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie, ktdre przewidywane sg do obstugi systemu w
obiekcie, osoby pracujgce w pomieszczeniach zabezpieczonych i wszystkie osoby
uprawnione powinny by¢ przeszkolone w zakresie obstugi zainstalowanego systemu.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjalistdw. Kazda ze szkolonych oséb
musi mie¢ mozliwo$¢ praktycznego zapoznania sie z obstugg systemu. Uwaga:
Szkolenie z obstugi systeméw powinno by¢ przeprowadzone przez wykonawce
instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Po zasypaniu fundamentdw, ustojoéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla

kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
SST.

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary, wysokosc),

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych oraz srubowych elementéw ze stali,

— wymiary zewnetrzne elementdw,

— stan i jako$¢ wykonanej powtoki cynkowej i malarskiej,

— prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,

— poprawnos¢ wykonania fundamentow,

— poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest:
— m (metr) dla linii kablowej,
— szt. (sztuka) kamer monitoringu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

— protokoty z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. Kamer monitoringu obejmuje odpowiednio:

— wyznaczenie robot w terenie,

— dostarczenie materiatow,

— wykopy pod fundamenty lub kable,

— wykonanie fundamentow,

— zasypanie fundamentdw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

— montaz masztow, stupdw, wysiegnikdw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,

— uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna,

— podtaczenie zasilania,

— sprawdzenie dziatania oSwietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

— konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— ,Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 7:
Wytyczne stosowania” - PN-EN 50132-7:2003

— ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5:
Teletransmisja” - PN-EN 50132-5:2002

— ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes$¢ 4-1:
Monitory czarno-biate” - PN-EN 50132-4-1:2002

— ,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 2-1:
Kamery telewizji czarno-biatej” - PN-EN 50132-2-1:2002
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28. TERENY ZIELENI PARKOWE)]

1.1.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem terendw zieleni parkowej w
ramach zadania pt: ,,Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg RFIL
PGR z 2021r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
— zakladaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

— wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryfa korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

122



1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym

nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m

wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub

zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych poda-

na jest nazwa facinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w II wyborze,

u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ oznaczone etykietkg z nazwa tacinska.

Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace sie do wysadzenia, jednolite w
catej partii, zdrowe i niezwiedniete,

— pokrdj roslin, barwa kwiatdw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

— zwiedniecie lisci i kwiatow,

— uszkodzenie pakéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

— oznaki chorobowe,

— $Slady zerowania szkodnikéw.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnosé

kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikoéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

— a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikdw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2, Transport materialdow do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych

materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogq by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem

i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy

je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysyitki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywac w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania

roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin
pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre, aby unikngé

zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany
noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm —

jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
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— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikdéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow

(dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza

ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom

zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wioshg, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

— pora sadzenia — jesien lub wiosna,

— miegjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i
zaprawione ziemig urodzajna,

— roSlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm giebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy

rozwoj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,

— korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i
podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,
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— wysokosc¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,

— rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

— wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.3.3. Pielegnacja istniejgcych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno
uwzgledniac cechy poszczegdinych gatunkdw roslin,

a mianowicie:

— sposoéb wzrostu,

— rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

— konstrukcje korony.

Projektujac ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesSci gatezi lub konardw, nalezy unikac
ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3
lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddw, przechodnidw lub mieszkancow,
drzew rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drog i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosS¢ na skrzyzowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze miec¢ réwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy —
w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajgce krzewdw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnos$é, powoduija
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krze-

wu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego os$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub

martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny byc¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero
w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni zywoptotu.

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie
istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.

Jezeli istniejgce drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢ okreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania
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budowy oraz po wykonaniu tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— iloSci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022

i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjqg
projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykoéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocho osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikéw polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
wymiarow rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkdw i odmian, odlegtosci sadzenia,
— jakos$ci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitosci pokroju, zabarwienia
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i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej, ilosci
kompostu,

— prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostandw,

wymiany uschnietych roslin).

— Kontrola robét przy odbiorze wykonanych kwietnikdéw polega na:

— zgodnosci wykonanych kwietnikow z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikdw, gatunkéw i odmian posadzonych roslin,

— jakosci posadzonych roslin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

— przy odbiorze jesienig kwietnikdw z roslin wieloletnich nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na
okres zimy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

—m2

(metr kwadratowy) wykonania: trawnikdw i kwietnikéw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i réz),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz na
kwietnikach. i

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zakfadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m2kwietnika obejmuje:

— przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),

— dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows,

— zasadzenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
— dostarczenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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PN-R-67030 Cebule, bulwy, kitacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

11. TERENY ZIELONE PARKU - zestawienie roslin oraz wymagan jakosciowych
dotyczacych zieleni

Wykaz proponowanych roélin Proponowane gatunki drzew i krzewdw przedstawiono w
uktadzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacji dotyczacych nazwy gatunku (polska

i tacinska), w tabeli podano proponowang liczbe sztuk, gestos$¢ sadzenia oraz podstawowe
informacje dotyczace budowy i wymagan danego gatunku.

Tabela 1. Wykaz projektowanych roslin

Nr Takson ETAP| | Rozstaw Pojemnik Uwagi
na liczba a wielkos¢
mapie | [nazwa facinska i polska] | [sztuk] /
[m] Wysokos¢
sadzonki {cm}
/
Wymagania
jakosciowe
1 Abies alba 2 wg bryta, mat. Rodzime, zimozielone drzewo iglaste o stozkowate;
i kop/ koronie, wyraznym strzelistym pniu; w mtodo$ci ro$lina
Jodta pospolita rysl:mk 120 — 150/ cieniolubna, wrazliwa na niskie temperatury, o duzych
symetryczny wymaganiach wilgotno$ciowych; preferuje gleby $wieze i
pokréj; 3x gtebokie. Wrazliwa na zanieczyszczenie powietrza
2 Acer campestre 15 wg balot/ pojemnik | Nisko ugatezione, geste drzewo dorastajgce do 5-15m
Klon polny rysunk min. 350 / wys. i 8-12 m szer. Korona szerokostozkowata lub
u obwod pnia 16 | jajowata, nizsze gatezie czesto obwisajg do ziemi. Kwiaty i
-18cm owoce niepozorne. Liscie drobne, ciemnozielone, jesienig
symetryczny jaskrawo zbtte. Latwy do uprawy w kazdych warunkach, z
pokrdj; 3x wyjatkiem petnego cienia i migjsc bardzo wilgotnych
2 Tilia platyphyllos 15 wg balot/ pojemnik | Duze drzewo o szerokiej, stozkowatej koronie; ro$nie
Lipa szerokolistna rysunk min. 350cm/ szybko; dorasta do 30-35 m wys. i 18-25 m szer.; liscie
u obwod pnia 18 - | sercowate, nieregularne, matowe, jesienig zotte; kwitnie
20cm najwczesniej z lip, VI; stanowisko ciepte, gleby zyzne i
symetryczny Swieze
pokroj; 3x

Sadzonki drzew i krzewow:

a. Jakos¢ materiatu szkotkarskiego Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z polska
normg, whasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne

- u roslin sadzonych bryta korzeniowa, min. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byc¢ przyciete, rbwnomiernie rozmieszczone, przewodnik
powinien byc¢ prosty

Niedopuszczalne wady:

- silne uszkodzenia mechaniczne rosli, odrosty z podkfadki ponizej miejsca zaszczepienia

- Slady Zzerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe, zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i
czesciach naziemnych, martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej,
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- uszkodzenie lub przesuszenie korony, zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka

Rosliny zielne:

Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z polskg normg. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietka z nazwa tacinskg. Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

- roéliny powinny by¢ jednolite w catej partii, zdrowe i niezwiedniete

- pokrdj roslin, barwa kwiatdw i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany

- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona

- powinny byc¢ zdrowe, ,jedrne”, bez pekniec¢

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lisci i kwiatow

- uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni

- $lady zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe,

Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢
wyijete z ziemi na okres mozliwie jak najkrotszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. Do czasu
wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.
Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i czesci
nadziemnej. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie suszy podlewac.
Transport roslin kwietnikowych Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy
przechowywac w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku
godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak
mokre, aby unikng¢ zaparzenia). Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przew6z
powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

Uwaga: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajacy rosliny,
w ktorym potwierdza sie zgodno$¢ przebiegu procesu produkgji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego
(szkdtkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca zobowigzany
jest takze do przedstawienia prébek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu oraz uzgodnienia
kazdorazowo wyboru materiatdw z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wytyczne dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Sadzenie roslin W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roslin ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie
powierzchniowe.

Sadzenie punktowe nalezy zastosowac w przypadku drzew Prace przy sadzeniu punktowym nalezy
wykonywa¢ wedtug nastepujacego schematu:

- wygrabienie lisci,

- wykopanie dotéw,

- zaprawienie dotow ziemig urodzajng lub torfem,

- posadzenie roélin,

podlanie zasadzonych roslin.

Sadzenie powierzchniowe nalezy zastosowaé w przypadku krzewdw i roslin zielnych Prace przy
sadzeniu powierzchniowym nalezy wykonywac wedtug nastepujacego schematu: -

wygrabienie lisci,

- oczyszczenie gleby z zanieczyszczen statych,

- przekopanie catej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,
- dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzime;j.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew

- pora sadzenia powinna by¢ dostosowana do formy - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- doty pod drzewa powinny mie¢ $rednice minimum o 0,5m wiekszg od $rednicy bryly korzeniowej,
- podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem,

- doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
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$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany byt za pomoca
koparki, jego Sciany nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem (by utatwi¢ mtodym korzeniom
przerastanie gruntu rodzimego),

- dopuszcza sie uzycie wiertet na zboczach, gdzie wykopanie dotu moze by¢ utrudnione, jednak $ciany
dotu powinny by¢ nastepnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni
(zwtaszcza centralnych!) drzew rosnagcych juz na terenie;

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i
mocowania,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej rosta w szkdtce;
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie
nalezy bezwzglednie usuwac,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy rownomiernie zasypac sypka ziemig,

- na spdd nalezy nasypac warstwe urodzajng, a na wierzch warstwe podglebia. Po zasypaniu potowy
dotu nalezy ziemie delikatnie ubic,

- nalezy uformowac mise (zagtebienie 5-10cm) wokét pnia drzewa o $rednicy 50—-70cm,

- po posadzeniu drzewa nalezy obficie podla¢ — dwukrotnie,

- drzewa nalezy umocowac za pomocg drewnianych palikéw (3 szt. na drzewo); nalezy zabezpieczy¢
pien drzewa za pomocg gumowego podktadu w miejscu mocowania taém, aby nie doszto do
uszkodzenia kory na pniu

- ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5cm warstwg przekompostowanej kory, pozostawiajac jednak
wokot pnia wolng od Scidtki przestrzen o Srednicy ok. 10cm

Wymagania ogolne dotyczace sadzenia krzewdw

- rodliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rosliny powinny
by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskac okreslony efekt,

-krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy gtebokosci minimum 30cm, z catkowitg zaprawa
dotdw, sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkdtce / w pojemnikach.

- po posadzeniu roélin nalezy ugnies¢ ziemie wokot posadzonych roslin,

- po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé¢ (minimum 5 | wody / 1 rosline),

- teren wokét roslin nalezy scidtkowac¢ 5cm warstwg kory,

- oddzieli¢ krzewy od powierzchni trawnika obrzezem trawnikowym z tworzywa sztucznego.

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania robot

- systematyczne podlewanie roslin — minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy czesciej),

- wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewdw (zgtoszenie Inwestorowi), Uwaga: Prace przy
realizacji zieleni nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i
kwalifikacje.

Prace ziemne

- Nalezy unika¢ zageszczenia podtoza, powodujgcego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roslin (zageszczenie podtoza wptywa negatywnie na wzrost
ro$lin i odprowadzanie wody).

- Rosliny powinny by¢ sadzone do podtoza o naturalnym ukfadzie poziomdéw glebowych.

- Prace ziemne powinny by¢ prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalaja
(najwyzej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora — jesien i wiosna. Uwaga: Planujgc szerszy zakres
prac ziemnych, oraz miejsca szczegodlnie trudne np. strome skarpy, nalezy wczesniej przeprowadzic
analize tekstury gleby oraz jej suchej masy.

Ziemia do sadzenia Ziemia do sadzenia krzewdw powinna posiadaé nastepujgce cechy:

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

= ziemia nie moze byc¢ zasolona,

= Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przeros$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy
dotdéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i powinna by¢ mieszankg mineralno-
organiczng.

Kora Materialy stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzen krzewdw), powinny
spetnia¢ nastepujgce kryteria:
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= kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikow
grzybow)

= odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny

= do wykonczenia powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Pokrycie terenu korag
powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin.

4. Wytyczne dotyczace trawnikdw Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami
Sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikdw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost
(ok. 2 do 3cm),

-teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg na spulchnionym wczesniej gruncie,
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, - okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej
do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dostosowana do warunkéw siedliskowych miejsca
(uwaga: teren silnie nastoneczniony)

Pielegnacja trawnikow intensywnie uzytkowanych. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji
trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, koszenie trawnikdw przed zimg powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokosSc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie wegetacji nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika (uwaga: po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem).

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

-ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5. Pielegnacja roélin w okresie gwarancji

Pielegnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje:

= systematyczne podlewanie roslin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w
tygodniu),

= wymiana uschnietych i uszkodzonych krzewow,

= uzupetnianie kory,

= odchwaszczanie terenu.

Ogrod deszczowy

= Ogrod deszczowy nalezy rozumie¢ jako forme zagtebienia terenowego (niecki), o specjalnie
uksztattowanym dnie z roélinnoscig przystosowang do warunkdéw okresowego zalewania wodg,
umozliwiajgce oczyszczanie, magazynowanie i czesto stopniowg infiltracje wody do gruntu.

Ogréd deszczowy jest elementem proekologicznego gospodarowania woda opadowg. Zbiera wode
opadowa z terendw przylegtych, Sciezek i trawnikdw. Planowana powierzchnia ogrodéw — 800,0 m2
Projektowany przekrdj ogrodu deszczowego (w kolejnosci od warstwy najwyzej usytuowanej) —
warstwa granitowego grysu o frakcji 8 -16 mm — 5cm
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— warstwa ziemi urodzajnej — mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%) oraz

kompostu (30%) — 50cm
— geowtdknina 200 g/m2 ,

— warstwa drenujaca ze zwiru 16-32 mm — 35cm

— warstwa piasku — 20cm. Uwaga: gtebokos¢ wykopu w najgtebszym, centralnie usytuowanym

miejscu — 150cm.

Rosliny w ogrodzie deszczowym nalezy dobra¢ do warunkdéw lokalnych, po uprzednich konsultacjach z

Zamawiajgcym.
6. Zestawienia i bilans zieleni
Tabela 3 Wykaz niezbednego materiatu

Nr Nazwa materiatu ETAP | Uwagi
1 Podpory dla drzew (paliki 96 szt. drzewa umocowac za pomocg 3 palikw; palik powinien by¢
drewniane) zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodzit systemu
korzeniowego oraz posadowiony na takiej gteboko$ci (ok. 50
cm), aby byt prosty i sztywny, nie moze dotykac pnia i
pedow; diugosc¢ palika nalezy dobra¢ odpowiednio do formy,
wielko$ci i posadowienia drzewa — optymalnie paliki majg
wysoko$¢ odpowiadajaca 1/3 wysokosci drzewa (ok. 150 —
250 cm); paliki powinny by¢ okorowane, zaostrzone na koncu
i nieimpregnowane; nalezy zabezpieczy¢ czes$¢ drzewa w
miejscu zamocowania tasmy elastycznej np. wezem
gumowym, aby nie doszto do uszkodzenia kory
2 Ta$ma elastyczna (do 128,0 m 4 m tadmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa
mocowania drzew)
3 Kora 100m2 kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn.

pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybdw); odczyn
stosowanej kory powinien by¢ obojetny; do wykoniczenia
powierzchni nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych
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