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ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
- BRANZA DROGOWA

1. Os$wiadczenie projektanta i weryfikatora

Na podstawie wymogow art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z pozniejszymi zmianami):

o$wiadczam, ze projekt budowlany pt. »Rozbudowa oczyszczalni sciekow
W Koninie gm. Lwéwek” w branzy drogowej, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Data:

Podpis:

)
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

WEP-UKM-EGI-PSR *

Pani Daria Glinkowska-Muszynska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1167 /01

adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 1/69, 61-397 Poznan

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jerzy Stroiski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 wmﬂnn 2001 r. o podpise elektroniczrym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnq opatrzone beq:ﬂemqrn peodp icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wIziedem siutkte prawnych dokumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjg pop i darych w niniej mnllnmmusprmdm:mpwmcqnuﬂu‘um]ﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynisrow Baudcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjmyre:

WEKP-A2D-YGT-ZL1 *

Pan lerzy Jechorek o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/1781/01

adres zamieszkania Krosno os. Olszynka 34/7, 62-050 Mosina

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Jerzy Stroiski, Preewodniczgoy Rady Wielkopolskiej] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

{|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 wmﬂnn 2001 r. o podpise elektroniczrym [Dz. U, 2004 Wr 130 poz. 1430] dane w postad

dﬂtrmnq opatrzone beq:ﬂemqrn peodp icznym weryfik M przy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wIziedem siutkte prawnych dokumentom opstrzonym pocpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjg pop i darych w niniej mnllnmmusprmdm:mpwmcqnuﬂu‘um]ﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynisrow Baudcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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lll. Opis techniczny

1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy

oczyszczalni $ciekow w m. Konin, gm. Lwéwek, obejmujacy budowe:

- wiate sitopiaskownika,

- pompownie Sciekdw z reaktora PSI,

- komore rozdziatu sciekéw,

- dwa osadniki wtorne,

- przepompownie osadu,

- punkt pomiaru sciekdw oczyszczonych,

- komore stabilizacji tlenowej osadu KTSO,

- przepompownie wewnetrzng,

- wiate osadu

- dojazd do wiaty osadu i do osadnikéw wtdrnych

2. Podstawa opracowania

Umowa podpisana z Inwestorem aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji,
skala 1:500

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia na wykonanie modernizacji oczyszczalni
Sciekéw

Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna,

Raport oddziatywania na srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r. nr 106, poz. 1126
z pbéin.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690;
zm.: Dz. U. 22003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych

i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437)

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. nr
96 poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw
Sciekowych,

Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania Sciekdw
miejskich (91/271/EEC),

)
%ENVIROTECH str. 10



ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
- BRANZA DROGOWA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 r. w sprawie
warunkéw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych (Dz. U. z dnia 14 listopada
2002r.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43,p0z.430, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozpoznanie terenu - wizje lokalne,

e Informacje uzyskane od Inwestora i Uzytkownika obiektu,

e Normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie.

w

Lokalizacja i Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przewidziany do zagospodarowania zlokalizowany jest na dziatce ewidencyjnej o numerze
406/1 (obreb: 0005 Konin) potozonej w miejscowosci Konin, w gminie Lwowek, w powiecie
nowotomyskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

Na dziatce o numerze 406/1 znajduje sie oczyszczalnia sciekéw, dla ktérej planuje si¢ przebudowe:

- reaktora biologicznego PS |,

- reaktora biologicznego PS I,

- stacji dmuchaw SD,

- stacji odwadniania i higienizacji osadu SOO.

Teren pod projektowang stacje odwadniania i osuszania osadu, silos osadu wysuszonego
znajduje sie w zachodniej czesci terenu oczyszczalni, po prawej stronie gtéwnej drogi wewnetrznej.
W tej czesci terenu przewiduje sie réwniez lokalizacje zbiornika przyjmowania osadéw,
przepompownie $ciekéw technologicznych i sciekdw oczyszczonych.

Dojazd do projektowanych obiektéw przewiduje sie drogami istniejgcymi, a w rejonie
projektowanych obiektéw wybudowanym dojazdem.

Teren pod zabudowe jest utwardzony, wystepuje nawierzchnia betonowa na podbudowie z
piasku, gliny i gruzu ceglanego, natomiast pod budowe komory fermentacyjnej teren jest
porosniety trawa.

Badania geotechniczne wykazaty wystepowanie nasypdw niekontrolowanych w postaci piaskéw,
glin, gruzu i humusu.

Ponizej nasypow niekontrolowanych zalegajg gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskéw

drobnych, srednich i pylastych. W podtozu stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych,

)
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charakteryzujgcych sie zwierciadtem swobodnym na gtebokosci 1,20-4,20 m p.p.t., tj. na rzednych
w zakresie 90,25-93,49 m n.p.m.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w zakresie branzy drogowej obejmuje: budowe drogi
dojazdowej do wiaty osadu oraz wykonanie niwelacji terenu i budowe rowu odparowujgcego.
Odcinek drogi dojazdowej, o szerokosci 6,0m projektuje sie w nawigzaniu do drogi istniejgce;j.
Wzdtuz projektowanej wiaty osadu przewiduje sie wykonanie drogi o szerokosci 7,5m.
Nawierzchnie drég odwadniane bedg powierzchniowo, ze spadkiem w kierunku terenéw
zielonych. Ze wzgledu na réznice wysokosciowe miedzy posadowieniem wiaty a terenem
istniejgcym i jego uksztattowaniem, dla zapobiezenia sptywu wéd opadowych w kierunku wiaty
zaprojektowano réw odparowujacy.
4.1. Zakres robdét drogowych:
Zakres robét dla drég nowoprojektowanych obejmuje w szczegdlnosci:
— wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni,
— wykonanie taw betonowych pod krawezniki i Scieki,
— ustawienie kraweznikéw betonowych,,
— wykonanie warstwy wzmacniajgcej,
— wykonanie warstw podbudowy,
— utozenie warstwy nawierzchni.
— wykonanie scieku terenowego,
— roboty ziemne zwigzane z budowa rowu odwadniajgcego.
4.2 Konstrukcje nawierzchni jezdni

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dla obcigzenia drég ruchem KR2 i nosnosci podtoza
doprowadzonego do klasy G1.
Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi - (podtoze o nosnosci G4)

e Kostka brukowa betonowa prefabrykowana - grubosci 10cm,
e Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - grubosci 3cm,
e Podbudowa dwuwarstwowa z kruszywa famanego stabilizowanego
warstwa gorna o uziarnieniu 0/31,5 mm - grubosci 8cm,
warstwa dolna o uziarnieniu 0/63mm - grubosci 17cm,
e Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - grubosci 15cm.
<& ENVIROTECH 1o
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Krawezniki betonowe wymiarach 20x30x100cm, na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5cm i na tawie z betonu C12/15 z oporem.

4.3 Odwodnienie terenu

Odwodnienie drég zostanie zapewnione poprzez zachowanie na etapie wykonywania robdét
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku terendw zielonych i rowu
odwadniajgcego. Sptyw wody ukierunkowany jest sciekiem kraweznikowym, a poza jezdnig (Droga
nr 1.) Sciekiem korytkowym do $cieku skarpowego

5. Wykonanie robét

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska oraz

przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym; w

rejonach wystepowania podziemnego uzbrojenia terenu prace prowadzié¢ recznie.

Informacje dotyczace zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych nalezy uzyska¢ od Inwestora.
W przypadku wystgpienia kolizji lub zaistnienia innych probleméw technicznych nie objetych

niniejszym opracowaniem, wszelkie rozwigzania nalezy uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru,

projektantem oraz z przedstawicielem Inwestora.

IV. Czes$¢ rysunkowa

Oznaczenie rys. | Opis rysunku Skala
D-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
D-02 Przekroje normalne 1:100
D-03 Przekroje podtuzne nr 1-2 1:50/500
=
—
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