PRZEPOMPOWNIA OSADU - OBIEKT NR 19
INSTALACJE WEWNETRZNE

went. mechaniczna
kanat wywiewny

czujnik siarkowodoru

montaz 15cm nad posadzka

660

Uwagi:

1. Instalacje wentylacyjng wykonac¢ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,
gr. blachy min. 0,5mm.

2. Do montazu instalacji wentylacyjnej stosowac¢ systemowe elementy
mocujace ze stali nierdzewne;.

3. Wymagana klasa szczelnosci instalacji wentylacyjnej D wg normy
PN-EN 12237.

4. Otwory po przejsciach instalacji wentylacyjnej przez przegrody
wypetni¢ wetng mineralng.Wokét otworéw wykonac obroébki
blacharskie (blacha gat. 1.4301).

5. Wykona¢ odprowadzenie poptuczyn spod spustu filtra
samoptuczgcego bezposredno do rzgpi - przewdd elastyczny @40

PVC.

6. Pompe odwadniajgca wraz z rurociggiem ttocznym $ciekéw ujeto
w dokumentacji projektowej branzy technologiczne;j.

7. Przed przystgpieniem do robot wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze.

8. Projekt rozpatrywac w koordynaciji z projektami pozostatych branz.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

p. symbol |nazwa elementu wymiar materiat ilosé
wentylator dachowy v=530m3/h, Ap=110Pa, obudowa: stal z
1. w-1 nmaks.=22200br/min.; praca w funkcji nawiewu @200 powioka Tszt
) 5P ) antykorozyjng
wentylator dachowy v=530m3/h, Ap=110Pa, obudowa: stal z
2 w-2 n=7000br/min. ;praca w funkcji wywiewu @200 powloka Tszt
P ihwy antykorozyjng
podstawa dachowa ttumigca z fartuchem bud - stal
3. w-3 ochronnym, wewn. izolacja termiczna 30mm z h=500mm | udow1a.4:ss;1 1szt.
wetny kamiennej nieraz. 4.
. ) stal nierdz.
4. w-4 kréciec kotnierzowy @200 14301 2szt.
5. w-5 ztgcze przeciwdrganiowe @200 Stil 2;3?2 2szt.
6. w-6 kolano segmentowe 90° @200 Stil Zga()r?z 5szt.
7. w-7 kanat wentylacyjny okragty spiro [=540mm @200 Stil 2;3?2 1szt.
8. w-8 kanat wentylacyjny okragty spiro 1=3320mm @200 Stjl 2:'36(;?2 1szt.
kratka wentylacyjna z przepustnicg do montazu stal nierdz.
9. w-9 na kanale okraglym 525x75mm 1.4301 2kpl.
podstawa dachowa z izolacjg termiczng 30mm _ stal nierdz.
10. w-10 2 welny kamiennej h=300mm 14301 1szt.
11. w-11 kanat wentylacyjny okragty spiro I=320mm @200 Stjl 2;6(;?2 1szt.
12. w-12 czerpnia $cienna powietrza z siatkg 3200 Stil 2:'3%?2 1szt.
13. w-13 kanat wentylacyjny okragty spiro [=400mm @200 Stjl 2:'36(;?2 1szt.
14. w-14 kanat wentylacyjny okragty spiro 1=2470mm @200 Stjl 2:'36(;?2 1szt.
i o @200/ stal nierdz.
- k ki
15. w-15 tréjnik symetryczny z odejsciem prostokgtnym 200x400 14301 1szt.
kratka wentylacyjna z przepustnicg do montazu stal nierdz.
16. w-16 na kanale prostok. 200x400 1.4301 1szt.
2 stal nierdz.
17. w-17 zaslepka @200 14301 3szt.
18. w-18 kréciec zakanczajgcy kotn. z siatkg @200 Stil 2:'3%?2 1szt.
19. w-19 podstawa dachowa cylindryczna B/l I=950mm @200 Sti':ﬁgﬁ‘z' 1szt.
cokét dachowy izolowany, ptaski, do kanatow _ stal nierdz.
20. | w20 | ) agivch Srednicy @200 h=50cm A=430mm 1.4301 1szt.
21. w-21 wywietrzak dachowy cylindryczny @200 Stjl 2:'36(;?2 1szt.
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