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belka wciągarki

PRZEPOMPOWNIA OSADU - BUDYNEK NR 19

PRZEKRÓJ A - A

± 0,00 = 94,62m npm

61.5

94,57m npm

teren istniejący

Droga betonowa istniejąca

130.0

SKARPA
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- 1,40

Izolacja przeciwwodna typu ciężkiego:

2xpapa ~5mm

lub izolacja przeciwwodna

w postaci szlamu

Styropian 10cm

Opaska 30cm wokół budynku

kostka betonowa na podsypce

cementowo - piaskowej

Ściana żelbetowa

Styropian 12cm

Ściana z bloczków wapienno -

piaskowych

Tynk mineralny cienkowarstwowy 1cm

92,88m npm

posadowienie fundamentów

Opaska 30cm wokół budynku

kostka betonowa na podsypce

cementowo - piaskowej

Balustrada H=110cm

Stal malowana proszkowo

na kolor żółty

Schody stalowe, techniczne

krata wema

5%

Obróbka blacharska
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wyprowadzona do +0,30m

+ 3,40m

Rynna Ø15

Rura spust Ø10

attyki

Folia kubełkowa

Wykończenie posadzki -

GRES

Podest - płyta żelbetowa

wełna mineralna - 12cm +

warstwa wyrabiająca spadek 5%

izolacja przeciwwilgociowa

2x papa termozgrzewalna NRO

płyta kanałowa 20cm

30.0

1%

Nadproże

+2,10

+0,30

Nadproże

+2,10

Fundament pomp

80x466cm


