oW - tal nierdz.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW - STACJA DMUCHAW 5 9 Rura stalowa znierdzewna DN100 501 q‘i&& 2mb
l.p. | Symbol |Element Materiat llogé gar- 1
STACJA DMUCHAW SD . . stal nierdz.
Dmuchawa walcowa o parametrach: 16,7m>/min, 6. 3. Rura stalowa nierdzewna DN150 gat. 1.4301 0,25mb
R7UT SD.1/7 |400mbar, 3000 obr/min, przytacze DN100, moc i
. stal nierdz.
NZU T 1. + znamionowa 18,5kW, 400V, 50Hz, przystosowana do 4s7t. 7. 4. Rura stalowa nierdzewna DN250 gat. 1.4301 2,8mb
SD.4/7 |wspélpracy z przetwornicq czestotliwosci, obudowa stal nierdz
dzwiekochtonna 8. 5. Kolektor sprezonego powietrza srednicy DN250 1 9,5mb
gat. 1.4301
tal nierdz.
) prﬁ Przepustnica centryczna DN100 PN16 dyske sfal |, | 9 6.  |Kolano 90st. R=2D DN100 ;; 1os0r | 8szh
e 4/7 miedzykotnierzowa z dzwignig reczng nierdz. szt sml. m.erdz
- 10. 7. Kolano 90st. R=2D DN250 i 1430i 2szt.
3 Pp.5/7 Przepustnica centryczna DN250 PN16 dysk: stal 955t gar. -
) Pp.6/7 miedzykotnierzow, naped przektadniowy nierdz. : " 8 Tréjnik DN250/DN150 SEI Tir%i -
4 1 Czujnik cisnienia z wbudowanym wyswietlaczem 2sgt g* I. . .
) " szt stal nierdz.
dezytu, f 1/2 sini
odezytu, przylacze 1/ 12. 9. Tréjnik DN250/DN200 gat. 1.4301 Tszt.
zaslepienie otworu DN100 . . tal nierdz.
o8 ruroc. ~DZ5cm nad posadzkg 13. 10. Kotnierz stalowy pfaski typ 01 DN100 PN6 ;;. r}\zrjﬁ& 8szt.
zasilanie instalacji sprezonego powietrza ol ierd
poszerzenie otworu drzwiowego reaktora PS | 14 1 Kotnierz stalowy olaski tvo 01 DN150 PN stal nierdz. -
wym. 140x210 P P gat. 1.4301 >
5. 12, |Kotnierz stalowy ptaski typ 01 DN250 PN6 S“’f' Tir%i 4szt.
istn. inst. sprezonego powietrza gar. 1.
stal ocynk.—prowadzona w gruncie
/Pp.5 /7 Pp2/7 / Uwagi:
[ 0] /] 1. Istniejgce dmuchawy wraz z instalacjg sprezonego powietrza zostang zdemontowane.
5( 2. Nowe przewody sprezonego powietrza wykona¢ ze stali nierdzewnej gat., 1.4301.
140 # 10 3. Dmuchawy montowa¢ do posadzki na podkfadkach wibroizolacyjnych.
4. Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.
\ 5. Poszerzy¢ istniejgcy otwdr drzwiowy do wymiaru 140x210cm.
399 g . . . .
5. Prace wykonywa¢ w koordynacji z projektami pozostatych branz.
6. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
‘ (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane]),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
‘ - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéwi dostawcow materiafow
g "2 . budowlano—instalacyjnych,
. Ko ‘ - przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych joko$¢ materiafow
- i wykonywanych robdt.
685 5/ 1A
o o Pp 6/7 NAZWA | ADRES.OBIE/KT.U BUDOWLANEGO:. .
w0 — Oczyszczalnia Sciekdow w Koninie, gm. Lwowek
M k dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwowek
160 INWESTOR:
T — é% Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lwdwku Sp. z o.0.
. By . - By . % ul. Powstancow Wlkp. 40, 64-310 Lwbdwek
-= . m - -- . =
SD.4/7 SD.3/7 ‘ ENVIROTECH-sp.z o.0. NR PROJEKTU:
o " e ENVIROTECH ul. J.Kochanowskiego 7
5(‘) 60-845 Poznan RPP/138/2(
tel. 61/657-02-00
‘ IMIE, NAZWISKO PODPIS:
zaSlepienie otworu w stropie . . .
. |mgr inz. Piotr Ratajczak
‘ PROJEKTOWAL: 1 \ykp /0404 /PWOS /17
5 7 OPRACOWAL : mgr inz. lzabela Daniel
SPRAWDZIL : mgr inz. Paulina Szpryngacz
4L 200 315 140 WKP /0212 /PWOS /15
P TYTUL RYSUNKU:
Stacja dmuchaw SD—obiekt nr 7.
obrobka blacharska wokdt otworu Rzut pom'\eszczemo.
\ BRANZA: STADIUM: DATA:
wyjécie przez dach pom. stacj dmuchaw zasilanie instalacji napowietrzajgcej TECHNOLOGICZNA PT 10.2020
na korone reaktora PS |l reaktora PS || :
SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:
1:40 297x420 T/7.1
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