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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Koninie, gm.

Lwowek.

1.

Dane ogdline

Zamawiajgcy:

Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Lwéwku sp. z 0.0.

ul. Powstancow Wielkopolskich 40, 64-310 Lwowek

Uzytkownik:

Zaktad

Gospodarki Komunalnej w Lwéwku sp. z 0.0.

ul. Powstancow Wielkopolskich 40, 64-310 Lwowek

Obiekt:

Komun

2.

alna oczyszczalnia Sciekdw w miejscowosci Konin, gmina Lwéwek

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn.

~Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koninie, gm. Lwéwek”. W ramach zadania

przewidziano rozbudowe i przebudowe oczyszczalni polegajgcg na budowie nowych obiektow

technologicznych oraz remoncie i adaptacji czesci istniejgcych.

Zakres

prac zwigzanych z przebudowa istniejgcych obiektdw budowlanych jest nastepujacy:

wyposazenie zbiornika retencyjno-wyréwnawczego w urzgdzenia i system automatyki
umozliwiajgcy rownomierne dodawanie $ciekdéw do poszczegolnych reaktoréw,
powiekszenie pojemnosci reaktorow biologicznych przez likwidacje zabudowanych w ich
konstrukcji osadnikow wtérnych i komory stabilizacji osadu,

demontaze czesci istniejgcego wyposazenia technicznego reaktoréw biologicznych PS |
i PS I

wymiane urzgdzen w istniejgcych reaktorach biologicznych PS i i PS Il w zakresie pomp,
mieszadet oraz instalacji do napowietrzania $ciekow,

montaz sond pomiarowych w reaktorach biologicznych

wymiane rurociggow sprezonego powietrza do napowietrzania Sciekow w obrebie
reaktoréw biologicznych,

przebudowe istniejgcych pomostow na reaktorach biologicznych PS | i PS I,

wymiana dmuchaw w pomieszczeniu stacji dmuchaw do napowietrzania reaktoréw

biologicznych i instalacji do stabilizacji tlenowej osadu,
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wymiane instalacji do odwadniania osadu wraz z montazem instalacji do higienizacji

osadu wapnem,

Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Koninie obejmuje w swym zakresie:

budowe przepompowni $ciekéw odptywajgcych z reaktora biologicznego PS |,

budowe komory rozdziatu $ciekéw,

budowe dwaoch radialnych osadnikow wtornych srednicy 10,0m,

budowe zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO) na docelowg ilo$¢
produkowanego osadu nadmiernego,

montaz nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze
KTSO,

budowe wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego,

budowe budynku przepompowni osadu,

montaz stacji do automatycznego poboru prob sciekéw oczyszczonych,

budowe przepompowni wewnetrznej na terenie oczyszczalni,

montaz hydrantu do celéw ppoz na sieci wody technologicznej,

montaz urzgdzen automatyki i sterowania w zakresie sterowania procesami
technologicznymi, ktoére bedg optymalizowa¢ zuzycie energii elektrycznej, wielkosé
recyrkulacji i ilos¢ odprowadzanego osadu nadmiernego,

budowa infrastruktury towarzyszgcej (sieci miedzyobiektowe, drogi dojazdowe do

nowych obiektéw).

Podstawa opracowania

Opracowanie pt. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Koninie, gm.

Lwéwek” — projekt techniczny, zostato wykonane w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa z dnia 27.11.2019r. zawarta pomiedzy Zaktadem Gospodarki Komunalnej
sp. z 0.0. w Koninie a firmg a Envirotech sp. z o.0.

Opis przedmiotu zamowienia,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji, skala 1:500,

Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

Dokumentacja archiwalna,

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng

Wizja w terenie,

Ustalenia z Zamawiajgcym,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ze zm. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. z 2011 r. nr 62
poz. 627, zm. Dz. U. z 2019r. poz. 1396),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311) [1],

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 26.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (Dz. U. 2017 r. poz. 1566, t. j. Dz. U.
2020 poz. 310),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw (Dz.U. z 1993r. nr
93 poz. 438)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 2010r., Nr. 109, Poz. 719) [2],

Decyzja nr 7/2020 z dnia 26.06.2020r. znak RG.6220.05.2020.KK, w sprawie
stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $srodowisko ws.
przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie oczyszczalni sciekow w Koninie, gm.
Lwowek.

Aktualne pozwolenie wodno prawne — decyzja nr RS.6341.68.2012 z dnia 13.12.2012r.

wydana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyslu.

Lokalizacja i stan prawny terenu inwestycji

Komunalna oczyszczalnia sciekbw w Koninie, gm. Lwowek zlokalizowana jest w

zachodniej czesci wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie nowotomyskim, na dziatce o nr

ewid. 406/1, obreb Konin. Wtascicielem dziatki jest Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwéwku

Sp. z o.0.

Powierzchnia dziatki nr 406/1 wynosi 1,6372 ha (16372 m2). Teren zagospodarowany

przez oczyszczalnie $ciekow zajmuje obszar 1,01ha (10100 m2) i jest ogrodzony siatkg stalowg

rozciggnieta na stupkach. Do oczyszczalni $ciekédw prowadzi jeden wjazd. Dojazd do
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oczyszczalni odbywa sie drogg gminng prowadzong przez dziatki o nr ewid. 402 i 403,
bezposrednio z drogi krajowej DK92. Tereny sgsiadujgce z dziatkg nr 406/1, na ktorej
zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow to, z wylgczeniem drogi gminnej, grunty orne.

Najblizsza zabudowa oddalona jest od oczyszczalni o ok. 550 m.

Dla terenu przedsiewziecia brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Na potrzeby planowanej inwestycji uzyskano warunki lokalizacji inwestyciji celu
publicznego decyzjg nr 10/2020 z dnia 01.10.2020r. wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy

Lwowek.

Dla oczyszczalni sciekéw w Koninie gm. Lwéwek wydane zostato pozwolenie wodno-
prawne mocg decyzji nr RS.6341.68.2012 z dnia 13.12.2012r. wydanej przez Starostwo

Powiatowe w Nowym Tomyslu.
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla

zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koninie, gm. Lwowek”. W

ramach zadania przewidziano rozbudowe i przebudowe oczyszczalni polegajgcg na budowie

nowych obiektéw technologicznych oraz remoncie i adaptacji czesci obiektow istniejgcych,

budowie drogi dojazdowej do projektowanej wiaty magazynowej osadu (ob. 21) oraz dojs¢ do

projektowanych obiektéw technologicznych.

Zestawienie obiektdéw technologicznych oraz towarzyszgcych wraz z zakresem prac:

l.p. Obiekt zakres prac Nr obiektu
1 Sitopiaskownik obiekt istniejacy obiekt nr 1
2 Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy obiekt istniejgcy obiekt nr 2
3 rr:]oer;c]);?“gzznrr]?(iaarowa Sciekow oczyszezonych obiekt istniejacy obiekt nr 3
4 Reaktor biologiczny PS | przebudowa obiekt nr 4
5 Reaktor biologiczny PS Il przebudowa obiekt nr 5
6 Stacja PIX obiekt istniejgcy obiekt nr 6
7 Stacja dmuchaw budowa obiekt nr 7
8 Stacja odwadniania i higienizacji osadu przebudowa obiekt nr 8
9 Przepompownia $ciekow obiekt istniejacy obiekt nr 9
10 | Komora pomiarowa Sciekdéw oczyszczonych obiekt istniejgcy obiekt nr 10
11 | Wiata obiekt istniejgcy obiekt nr 11
12 Plac tymczasowego sktadowania skratek i piasku obiekt istniejacy obiekt nr 12
13 Ei'ggesgkr":g;’(‘:’f”ia odpadow ulegajacych obiekt istniejacy obiekt nr 13
14 Budynek dyzurki operatorskiej obiekt istniejgcy obiekt nr 14
15 Przepompownia wewnetrzna sciekow budowa obiekt nr 15
16 Przepompownia sciekéw z PS | budowa obiekt nr 16
17 | Komora rozdziatu Sciekéw budowa obiekt nr 17
18 | Osadniki wtérne budowa obiekt nr 18
19 Pompownia osadu budowa obiekt nr 19

=S ENVIROTECH
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20

Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO)

budowa

obiekt nr 20

21

Wiata magazynowania osadu

budowa

obiekt nr 21

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren oczyszczalni sciekdw zabudowany jest obiektami kubaturowymi oraz budynkami.

Wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni $ciekdéw stuzg do prowadzenia procesow gospodarki

sciekowej i osadowej lub petnig role obiektow towarzyszacych, powigzanych z procesami

technologicznymi. Teren inwestycji jest zabudowany i przeksztatcony dziatalnoscig cztowieka.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7
8)
9)

Obiekty wchodzace w sktad infrastruktury oczyszczalni:
Budynek socjalno-administracyjny

Sitopiaskownik,

Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy,

Komora pomiarowa sciekéw ,

Reaktor biologiczny (bioblok) PS I, na ktéry sktadajg sie:

- Komora defosfatacji KDf (1szt.)

- Komora denitryfikacji KDn (1szt.)

- Komora nitryfikacji KN(2szt.)

- Osadniki wtorne OW (3szt.)

- Zageszczacz grawitacyjny ZG(1szt.)

Reaktor biologiczny (bioblok) PS Il, na ktory sktadajg sie:

Komora defosfatacji KDf (1szt.)

Komora denitryfikacji KDn (2szt.)
Komora nitryfikacji KN(3szt.)

— Komora tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego (1szt.)

Stacja odwadniania osadu,
Stacja dmuchaw,
Stacja PIX,

10) Przepompownia odciekdw,

11) Plac tymczasowego magazynowania skratek i piasku

12) Plac sktadowania odpaddw biodegradowalnych,
13) Wiata

14) Studzienka pomiarowa z przeptywomierzem

=S ENVIROTECH
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Pokrycie szatg roslinng terenu oczyszczalni: przewaza zielen niska, wzdtuz granicy
terenu oczyszczalni zielen wysoka.

Teren oczyszczalni jest w catosci ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej rozciggnietej
na stalowych stupkach. Do oczyszczalni prowadzi jeden wjazd z drogi gminnej, od strony drogi

DK92. Szerokos¢ wjazdu wynosi 5,0m.

Obiekty przeznaczone do rozbidrki — istniejgce poletka osadowe przeznaczone do rozbiorki sg

zaznaczone na rysunku A/00 Projekt zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsiewziecie obejmuje w swoim zakresie przebudowe czesci obiektéw
istniejgcego ciggu technologicznego sciekéw, a takze budowe nowych obiektéw
technologicznych, budowe drogi dojazdowej do wiaty osadu (ob. 21) oraz dojs¢ do

projektowanych obiektéw technologicznych.

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Zakres prac zwigzanych z przebudowa istniejacych obiektéw budowlanych jest nastepujacy:

e wyposazenie zbiornika retencyjno-wyréwnawczego w urzgdzenia i system automatyki
umozliwiajacy rownomierne dodawanie $ciekdw do poszczegolnych reaktordw,

e powiekszenie pojemnosci reaktorow biologicznych przez likwidacje zabudowanych w ich
konstrukcji osadnikow wtérnych i komory stabilizacji osadu,

e wymiana dmuchaw w pomieszczeniu dmuchaw do napowietrzania reaktorow
biologicznych i instalacji do stabilizacji tlenowej osadu,

e wymiane urzadzen w istniejgcych reaktorach biologicznych PS i i PS Il w zakresie pomp,
mieszadet, instalacji do napowietrzania sciekéw oraz sond pomiarowych,

e Wymiane rurociggow sprezonego powietrza do napowietrzania sciekdw w obrebie
reaktoréw biologicznych,

o przebudowe istniejgcych pomostow na reaktorach biologicznych PS 1i PS I,

e wymiane instalacji do odwadniania osadu wraz z montazem instalacji do higienizacji
osadu wapnem,

Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Koninie obejmuje w swym zakresie:

¢ budowe przepompowni $ciekdw odptywajgcych z reaktora biologicznego PS I,
e budowe komory rozdziatu sciekdw,

e budowe dwoch radialnych osadnikow wtornych srednicy 10,0m,
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e budowe zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadu (KTSO) na docelowg ilosé
produkowanego osadu nadmiernego,

¢ montaz nowych dmuchaw powietrza na potrzeby napowietrzania osadu w komorze
KTSO,

¢ budowe wiaty do magazynowania osadu zhigienizowanego,

¢ budowe budynku przepompowni osadu,

e budowe przepompowni wewnetrznej na terenie oczyszczaini,

e budowe sieci miedzyobiektowych

e montaz hydrantu na sieci wody technologicznej,

e montaz urzadzeh automatyki i sterowania w zakresie sterowania procesami
technologicznymi, ktére bedg optymalizowaé zuzycie energii elektrycznej, wielkosc
recyrkulacji i ilos¢ odprowadzanego osadu nadmiernego,

e budowa infrastruktury towarzyszacej - ciggow pieszo-jezdnych do projektowanych

obiektow.
3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Wszystkie Scieki powstajgce na terenie oczyszczalni, tj. $cieki technologiczne, odcieki,
wody nadosadowe oraz $cieki sanitarne (z budynku dyzurki operatorskiej) wprowadzane sg do
ciggu technologicznego oczyszczania $ciekdéw poprzez istniejgce i rozbudowywane sieci

kanalizacyjne.
Scieki deszczowe na terenie oczyszczalni odprowadzane sg na teren zielony.

Szczegodtowy opis technologii oczyszczania Sciekdéw zostat ujety w projekcie technicznym,

w branzy technologicznej.
3.3 Ukiad komunikacyjny

Istniejacy ukfad komunikacyjny na terenie oczyszczalni pozostaje bez zmian z wyjgtkiem
dojazdu do projektowanej wiaty osadu (ob. 21) — zgodnie z projektem drogowym oraz

projektowanych dojs¢ do urzadzen technologicznych.
3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Do oczyszczalni sciekow prowadzi jeden wijazd, ktory pozostanie w niezmienionej
lokalizacji. Dojazd do oczyszczalni odbywa sie drogg gminng prowadzong przez dziatki o nr

ewid. 402 i 403, bezposrednio z drogi krajowej DK92.
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3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie inwestycji powstang nowe sieci technologiczne miedzyobiektowe, siec

elektroenergetyczna i AKPIA.

Szczegobtowy opis sieci uzbrojenia terenu zawarty zostanie w projekcie technicznym branzy

sanitarnej oraz w branzy elektrycznej i AKPIA.
3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren gtéwnie ptaski, z nielicznymi skarpami oraz nasypami, porosniety trawg oraz zielenig
niskg. Wzdluz granicy dziatki, zielen wysoka - nieliczne drzewa, ktore pozostang
w niezmienionej lokalizacji. Projektowana przebudowa i rozbudowa nie ingeruje w zielen

wysokg na terenie oczyszczalni.

3.7 Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne terenu oczyszczalni okreslono na podstawie badan warunkow
gruntowo-wodnych wykonanych w czerwcu 2020r. przez firme Geoparners. Badania gruntu
przeprowadzono na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokoéci 6,0 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wierzchnig warstwe podtoza
omawianego terenu, do gtebokosci 0,4-0,6m tworzg nasypy niebudowlane o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Wyjatek stanowi teren w sgsiedztwie reaktora PS |, dla ktérego nasyp
niebudowlany siega 3,6m. Ponizej warstwy nasypu niebudowlanego oraz gleby wystepujg
utwory czwartorzedowe reprezentowane przez niespoiste utwory wodnolodowcowe (piaski
drobne) oraz spoiste utwory lodowcowe (gliny piaszczyste, gliny, pyly piaszczyste i pyly)
zlodowacenia potnocnopolskiego.

Podczas prowadzenia badan stwierdzono obecno$¢é wod, ze zwierciadtem
ustabilizowanym na gtebokosci 1,20-4,20 m p.p.t. Wahania zwierciadta wéd gruntowych mogg
wynosi¢ £ 0,50 m w skali roku.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Budowe geologiczng na terenie oczyszczalni sciekow w Koninie przedstawiono
W Sposob szczegdtowy w opracowaniu pn. ,Dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng, okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni
Sciekébw na dziatce o numerze 406/1 potozonej w migjscowosci Konin, w gminie Lwowek’,

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firme Geopartners.
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4. ZESTAWIENIE

BILANS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Powierzchnia dziatki nr 406/1 - 16 372 m? (1,6372 ha)

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — zakres inwestycji — 10 100 m? (1,01 ha)

Pow. zabudowy w zakresie opracowania: — 1753,56 m?
1. Zabudowa istniejgca (ob. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14) — 354,18 m?
2. Zabudowa istniejgca przebudowywana (ob. 4, 5, 7, 8) — 544,55 m?

3. Zabudowa projektowana — 854,83 m? — 8.46% warunek spetniony (<8,5% )
— ob. 15 Przepompownia wewnetrzna 4,15 m?
— ob. 16 Pompownia $ciekow z reaktora PSI 7,7 m?
— ob. 17 Komora rozdziatu $ciekow 7,84 m?
— ob. 18 Osadniki wtorne 2 x 89,92 m?
— 0b. 19 Przepompownia osadu 43,6 m?
— 0b. 20 Komora stabilizacji tlenowej osadu KTSO 129,2 m2. Powierzchnia z fundamentem
dmuchaw przy KTSO wynosi 133,80 m?
— ob. 21 Wiata osadu 477,9 m?

Pow. utwardzone w zakresie opracowania: — 2838,37 m?

1. Istniejgce drogi, chodniki, place (uwzgledniajgc ob. 12 13) — 2214,18 m?
2. Projektowane drogi, dojazdy, place — 624,19 m?

— droga dojazdowa do wiaty osadu (ob. 21) — 398,26 m?

— chodniki, dojscia do urzgdzen — 225,93 m?

Pow. biologicznie czynna: — 5508,07 m?

5. INFORMACJE | DANE

5.1 INFORMACJA O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE

| ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Dla przedmiotowego zadania nie ma ograniczen lub zakazéw w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu. Przebudowa i rozbudowa dotyczy jedynie terenu nalezgcego do

Zamawiajgcego, na ktérym znajduje sie czynna oczyszczalnia sciekow.

5.2 INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.
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5.3 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5.4 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA HIGIENY | SRODOWISKA NATURALNEGO
Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego. Przyjete

rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i technologiczno — materialowe projektowanych

obiektow nie bedg wywieraty ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze i inne obiekty

budowlane oraz dziatki sgsiednie.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekty znajdujg sie w jednej strefie pozarowej. Dojazd do budynkéw, obiektow oraz
urzadzen technologicznych na terenie oczyszczalni jest zapewniony poprzez istniejgcg droge
wewnetrzng szer. 5m, stanowigcg droge pozarowg. Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru
na terenie oczyszczalni, w ilosci 10l/s, bedzie realizowane poprzez hydrant zewnetrzny (Hp1)
srednicy DN 80, zlokalizowany na sieci wody technologicznej w normatywnych odlegtosciach

od chronionych obiektow.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Opis specyfikacji, charakteru oraz stopnia skomplikowania obiektéw wchodzgcych w
sktad oczyszczalni sciekdw Konin gm. Lwéwek stanowi¢ bedzie element dokumentacji projektu

technicznego - w branzy technologiczne;.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z przeprowadzong przez projektanta analizg obszar oddziatywania obiektu
obejmuje wylgcznie wygrodzony obszar dziatki nr 406/1, obreb Konin. Wszystkie obiekty
i urzagdzenia tworzgce cigg technologiczny oczyszczania sciekéw zlokalizowane sg na dziatce
nr 406/1, na tej dzialce bedg tez prowadzone dziatania zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem.

Projektowana przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekédw nie spowoduje ograniczen

w zagospodarowaniu terenow sgsiadujgcych z dziatkg oczyszczalni.

Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg ok 550m od granicy dziatki.
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W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie ani

korytarze ekologiczne, okreslone na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.

Podstawg prawng do niniejszej kwalifikacji sg nastepujgce ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, t. . Dz. U.
2019 poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, t. . Dz. U. 2019 poz. 1065 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015 roku , poz. 460 )
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami )

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdzn. zmianami )

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz. U z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z

pbézn. zmianami )
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

W ramach inwestycji pn. ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Koninie, gm.
Lwéwek” przewidziano budowe nowych obiektéw technologicznych, przebudowe i adaptacje
czedci obiektéw istniejgcych, budowe drogi dojazdowej do projektowanej wiaty magazynowe;j
osadu (ob. 21) oraz doj$¢ do projektowanych obiektéw technologicznych.

Rodzaj obiektu — obiekty tworzgce cigg technologiczny oczyszczalni $ciekdw.

Kategoria obiektu - oczyszczalnia sciekow zakwalifikowana jest do obiektow o kategorii XXX.

2. PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. ,Przebudowa i

rozbudowa oczyszczalni sciekow w Koninie, gm. Lwowek”.

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni Sciekdéw

zaplanowano wykonanie nastepujgcych obiektow:

Zestawienie obiektow technologicznych oraz towarzyszacych w ukfadzie docelowym, wraz z

zakresem prac:

l.p. Obiekt zakres prac Nr obiektu
1 Sitopiaskownik obiekt istniejacy obiekt nr 1
2 Zbiornik retencyjno-wyréwnawczy obiekt istniejgcy obiekt nr 2
3 rﬁ%rgﬁ;ﬁiggméarowa Sciekow oczyszezonych obiekt istniejacy obiekt nr 3
4 Reaktor biologiczny PS | przebudowa obiekt nr 4
5 Reaktor biologiczny PS Il przebudowa obiekt nr 5
6 Stacja PIX obiekt istniejgcy obiekt nr 6
7 Stacja dmuchaw budowa obiekt nr 7
8 Stacja odwadniania i higienizacji osadu przebudowa obiekt nr 8
9 Przepompownia sciekow obiekt istniejgcy obiekt nr 9
10 | Komora pomiarowa Sciekdéw oczyszczonych obiekt istniejgcy obiekt nr 10

=S ENVIROTECH
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11 | Wiata obiekt istniejgcy obiekt nr 11
12 Plac tymczasowego sktadowania skratek i piasku obiekt istniejacy obiekt nr 12
13 Eilsgesgli’r:dd;)(\giania odpadow ulegajacych obiekt istniejacy obiekt nr 13
14 Budynek dyzurki operatorskiej obiekt istniejacy obiekt nr 14
15 Przepompownia wewnetrzna sciekow budowa obiekt nr 15
16 Przepompownia $ciekéw z PS | budowa obiekt nr 16
17 | Komora rozdziatu $ciekow budowa obiekt nr 17
18 | Osadniki wtérne budowa obiekt nr 18
19 Pompownia osadu budowa obiekt nr 19
20 Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) budowa obiekt nr 20
21 | Wiata magazynowania osadu budowa obiekt nr 21

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie budynki oraz budowle nalezgce do zespotu
oczyszczalni sciekbw w Koninie. Otaczajgca zabudowa charakteryzuje sie wystepowaniem
budynkéw funkcji technologicznej réznej wysokosci, o dachach ptaskich. Zaprojektowane
obiekty technologiczne, nie bedgce budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi w formie
prostokgtnych lub na planie kota bryt zréZznicowanych wysokosciami i powierzchnig zabudowy
scalono kolorystycznie stosujac neutralne dostosowane do otoczenia barwy (gtéwnie kolor

jasno i ciemnoszary).

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ rozbiérkg poletek osadowych, zlokalizowanych
w miejscu, gdzie majg powsta¢ osadniki wtérne (ob. 18), komora rozdziatu (ob. 17) oraz wiata

magazynowa osadu (ob. 21). Rozbiérki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Opinia geologiczna oraz

posadowienie obiektéw zgodnie z opisem do projektu konstrukcyjnego.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

W ramach planowanej rozbudowy i przebudowy istniejgcej oczyszczalni $ciekéw
zaplanowano wykonanie nastepujgcych obiektéw budowlanych:

— Przepompownia wewnetrzna $ciekdéw (ob. 15)

— Przepompownia sciekow z PS | (ob. 16)

— Komora rozdziatu $ciekow (ob. 17)

— Osadniki wtérne (ob. 18)

— Przepompownia osadu (ob. 19)

— Komora tlenowej stabilizacji osadu (KTSO) (ob. 20)

— Wiata magazynowania osadu (ob. 21)

— Sieci uzbrojenia terenu

Przepompownie osadu (0b.19) zaprojektowano w formie budynku, pozostate obiekty to
budowle.
Projektowane sieci miedzyobiektowe stanowig przedmiot projektu technicznego branzy

sanitarnej.

ZAKRES OPRACOWANIA
4.1 PRZEPOMPOWNIA WEWNETRZNA SCIEKOW (ob. 15)

Przepompownie wewnetrzng sciekéw stanowi¢ bedzie prefabrykowana studnia zelbetowa

$rednicy 2000mm i pojemnosci czynnej ok. 4m* , wewnatrz ktérej zlokalizowane zostang dwie
pompy zatapialne. Do przepompowni trafiaC bedg wody nadosadowe z KTSO, odcieki z wiaty
(poprzez odwodnienie liniowe) oraz flotat z osadnikdw wtérnych. Pompy ttoczy¢ beda do
istniejgcego zbiornika retencyjno-wyréwnawczego (obiekt nr 2). Komora przepompowni
przykryta bedzie pokrywg zelbetowg z otworem wyposazonym we wiaz dostepowy. Dodatkowe
wyposazenie przepompowni stanowi¢ bedg przewody wentylacyjne nawiewno-wywiewne,
przytagcza kablowe oraz zuraw stupowy do pionowego transportu pomp w obrebie zbiornika.

Szczegoty rozwigzania przepompowni przedstawione zostang w projekcie technicznym, branzy

technologicznej.

42 POMPOWNIA SCIEKOW Z REAKTORA PS | (ob. 16)

Przepompownia $ciekéw z reaktora PS | ma posta¢ zelbetowego zbiornika z jedng
komorg mokrg i jedng komorg suchg. Pompownia jest czesciowo zagtebiona w gruncie,
wyniesiona na wysokos$¢ 1,0m powyzej terenu. Od gory pompownia zamknieta jest zelbetowg
ptyta grubosci 15cm. W ptycie wykonane zostaty wtazy rewizyjno-dostepowe oraz kominki

wentylacyjne. Po obwodzie zbiornika wykonane zostang stalowe barierki ochronne wysoko$ci
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1,1m, malowane na kolor zétty. Dostep na poziom +1,0m pompowni realizowany bedzie
poprzez schody na gruncie z barierkg ochronna.
Szczegbty rozwigzania pompowni sciekow z PS | stanowig zakres opracowania branzy

konstrukcyjnej oraz projektu technicznego.

43  KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW (ob. 17)

Obiekt zaprojektowano jako zelbetowy zbiornik o wysokosci 3,0m wyniesiony nad teren
na wysoko$¢ 1,10m. Sciany o grubosci 25cm bedg sztywno utwierdzone w plycie
fundamentowej. Grubos¢ plyty fundamentowej przyjeto 30cm. Pod ptytg nalezy wykonaé 10cm
warstwe wyréwnawczg oraz zabezpieczajgcg podioze gruntowe przed rozmoczeniem,
przemarznieciem i przesuszeniem.

Po wewnetrznym obwodzie Scian zelbetowych nalezy osadzi¢ stalowe katowniki do
oparcia krat pomostowych.

Sciany nadziemia nalezy zaizolowa¢ powtokg z masy elastyczne;.

Obiekt nalezy zabezpieczy¢ balustradg stalowg na wysokos¢ 1,10m, malowang
proszkowo na kolor zo6tty. Wierzch scianek zbiornika zabezpieczy¢ obrébkg blacharska.

Wejscie na komore realizowane bedzie drabinkg stalowg o szerokosci ok 60cm.

4.4  OSADNIKI WTORNE (ob. 18)

Osadniki wtérne wykonane zostang w formie dwéch okragtych zbiornikow o $rednicy
10,7m wyniesione ponad teren na wysoko$¢ 1,10m. Sciany o grubosci 35cm wykonane zostang
jako zelbetowe, wylewane na budowie. Obiekty posadowione bedg na monolitycznej zelbetowej
ptycie dennej grubosci 40cm zbrojonej pretami ze stali zebrowanej. Beton wodoszczelny W8
klasy C30/37 (B37).

W centralnej czesci osadnikow wtérnych znajdowaé sie bedzie kolumna centralna
konstrukcji zelbetowej, ktorg tworzy¢ bedg 3 stupy kotwione w ptycie dennej zbiornika,
zwienczone od gory ptytg zelbetowg o wymiarach @190cm i grubosci 30cm. Centralnie w ptycie
goérnej nalezy wykonac przepust kablowy @110.

Po koronie zbiornika poruszaé sie bedzie zgarniacz radialny. Wejscie na pomost jezdny
zgarniacza realizowane bedzie poprzez drabinke stalowg, stanowigcg integralny element
zgarniacza.

Na potrzeby pracy zgarniacza w sezonie jesienno-zimowym, w koronie zbiornika
zainstalowane zostang kable grzejne.

Szczegodtowy opis konstrukcji zbiornikéw w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego,
opis technologii w czesci technologicznej opracowania.

Osadniki wykonane zostang na projektowanym nasypie o wysokosci 2,6m oraz kacie

nachylenia 45 stopni. Rzedna wierzchu skarpy 97,10m npm. Rzedna drogi przy skarpie 94,50m
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npm. Dojscie do zbiornikdw, wykonane zostanie z kostki betonowej na podsypce piaskowej —
pas o szerokosci 1,4m. Opaska wokoét zbiornikéw na szerokos¢ 1m. Schody na gruncie nalezy

zabezpieczy¢ stalowg balustradg o wysokosci 1,10m, malowang proszkowo na kolor zétty.

4.5 PRZEPOMPOWNIA OSADU (ob. 19)
Budynek przepompowni osadu zaprojektowany zostat w technologii zelbetowo murowe;j.

Wymiary budynku:

— Powierzchnia zabudowy 43,6 m2

— Powierzchnia uzytkowa 34,32 m2

— Kubatura budynku 133,85 m3

—  Wysoko$¢ budynku do attyki 3,40m
— Szerokos¢ elewaciji frontowej 5,94 m
— Szerokosc elewacji bocznej 7,34 m

Budynek zakwalifikowano do kategorii: PM

Sciany fundamentowe wykonane zostang, jako zelbetowe o grubosci 25cm,
wyprowadzone o 30cm ponad poziom terenu. Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego w postaci
dwéch warstw papy (~5mm) lub izolacji ptynnej w formie szlamu. Sciany fundamentowe nalezy
ociepli¢ 10cm warstwg styropianu i zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

Sciany budynku powyzej poziomu terenu wykonane zostang, jako murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie — 12cm
styropianu, wykonczenie — tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze jasnoszarym 1cm. Cokét
wysokosci 30cm nalezy wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym.

W trakcie wylewania i murowania $cian nalezy pamieta¢ o pozostawieniu otworéw do
przepuszczenia instalacji technologicznych oraz ich uszczelnieniu.

Sciany fundamentowe posadowione zostang na zelbetowej pycie fundamentowej o
wysokosci h=40cm. Plyte fundamentowg nalezy wyla¢ z betonu C30/37 (B37), W8
zageszczonego mechanicznie. Pod ptytg fundamentowa nalezy wykona¢ warstwe podbetonu
grubosci 10cm, jako zabezpieczenie podtoza gruntowego przez przemarznigciem oraz wodami
opadowymi.

W budynku przewidziano wykonanie lokalnego przegtebienia posadzki o 60cm. Wymiary
i lokalizacja przegtebienia okreslona zostata na rysunku rzutu fundamentéw.

W miejscu wystepowania przerwy roboczej, na potgczeniu zelbetowej Sciany
fundamentowej i ptyty fundamentowej nalezy utozy¢ tasme bentonitowg 25x25mm. Dodatkowo

tasme nalezy utozy¢ w miejscu przejs¢ instalacji technologicznych.
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Poniewaz posadzka budynku znajduje sie 140cm ponizej poziomu terenu w budynku
zaprojektowano schody o konstrukcji stalowej. Ptyta spocznikowa, zelbetowa grubosci 18cm
oparta zostanie na 2 scianach fundamentowych oraz na murowanym filarku. Filarek nalezy
wymurowac z cegly klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej.

Dach ptaski o nachyleniu 5% wykonczony 2 warstwami papy termozgrzewalnej NRO.
Woda z dachu odprowadzona zostanie za pomocg rynny o srednicy 15cm oraz rury spustowej o
Srednicy 10cm. Attyke nalezy zabezpieczy¢ obrdobkg blacharska.

Schody stalowe, wykonczenie stopni krata Wema. Balustrada stalowa o wysokosci

1,10m, malowana proszkowo na kolor zétty. Montaz do konstrukcji schodéw oraz podestu.

Dojscie do budynku oraz 30cm opaska wokot budynku wykonane zostang z kostki
betonowej na podsypce piaskowej. Przed wejSciem nalezy wykona¢ wycieraczke systemowg

zagtebiong w gruncie. Nad wejsciem zaprojektowano daszek z poliweglanu.

46  KTSO (ob. 20)

Obiekt sktada sie z dwdch niezaleznych, prostokgtnych komér o wymiarach 7x7,70m i
gtebokosci catkowitej H=4,40m. Sciany zaprojektowane zostaly, jako zelbetowe o grubosci
40cm, wyprowadzone do wysokosci 1,10m ponad teren. Sciany zbiornikéw zostang zakotwione
w zelbetowej ptycie. Plyte zelbetowa przyjeto o wysokosci 40cm. Pod ptytg nalezy wykonaé
10cm warstwe wyréwnawczg oraz zabezpieczajgcg podtoze gruntowe przed rozmoczeniem,
przemarznieciem i przesuszeniem.

Elementy zelbetowe wykonac¢ z betonu C30/37 (B37) zageszczonego mechanicznie,
wodoodpornego W8, zbrojonego stalg zebrowang. Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego w
postaci dwéch warstw papy (~5mm) lub izolacji ptynnej w formie szlamu. Sciany nadziemia
nalezy zaizolowa¢ powtokg z masy elastyczne;.

Przy komorze stabilizacji osadu zlokalizowane bedg dwie dmuchawy. Dmuchawy
zostang ustawione ze Zelbetowej ptycie fundamentowej. Plyte przyjeto o wysokosci 30cm
wyniesionej 10cm powyzej projektowanego terenu. Nad dmuchawami wykonane zostanie
zadaszenie w postaci ram stalowych z rur kwadratowych. Zadaszenie z blachy trapezowej TR
35/207/0,63mm. Blache uktada¢ jako negatyw. Pofgczenie stupkéw ram wykonaé na kotwy
wklejane. Stosowac klej chemiczny.

Szczegobtowy opis konstrukciji zamieszczony zostanie w dokumentac;ji technicznej branzy
konstrukcyjnej.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wokét komory wykonana zostanie skarpa o wysokosci 1,4m oraz spadku 45 stopnie,

wraz ze schodami na gruncie oraz opaskg szer. 1m wokét zbiornika. Schody wykonane zostang
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z kostki betonowej na zageszczonym gruncie, zabezpieczone balustradg stalowg o wysokosci
1,10m, malowang proszkowo na kolor zoétty.
Dylatacja zbiornika - opis zamieszczony zostanie w dokumentacji technicznej branzy

konstrukcyjnej.

4.7  WIATA MAGAZYNOWA OSADU (ob. 21)

W ramach planowanej przebudowy i rozbudowy zaprojektowano wiate sktadowania
osadu o wymiarach 15,93 x 30m — tgcznej powierzchni zabudowy 477,9 m2. Wysokos¢ wiaty w
kalenicy wynosi 7,0 m.

Gtéwnymi elementami noSnymi bedg stalowe kratownice oparte na stalowych stupach.
Kratownice wykonane zostang z profili kwadratowych oraz dwuteowych. Rozstaw kratownic
okreslony zostat na rzucie konstrukcji dachu w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Na kratownicach utozone zostang stalowe ptatwie z rur kwadratowych w rozstawie
nieprzekraczajgcym 205cm. Na ptatwiach utozona zostanie konstrukcyjna blacha trapezowa TR
50/260 o grubosci t=0,70mmw uktadzie 4-przestowym. Blache uktada¢, jako negatyw. Nalezy
zwiekszy¢ szerokos¢ zaktadu tgczonych arkuszy blachy o jedna fatde.

Stalowe stupy podpierajgce kratownice wykonane zostang z dwuteownikow HEA 220
kotwionych w stopach fundamentowych. Cze$¢ stupa znajdujgcg sie pod ziemig nalezy
obetonowacC warstwa betonu grubosci 6¢cm, jako zabezpieczenie elementéw stalowych przed
korozjg. Konstrukcja wiaty oraz ilos¢ i rodzaj zastosowanego zbrojenia pokazana zostanie na
rysunkach szczegotowych w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Zadaszenie wiaty o nachyleniu 8%. Woda z dachu odprowadzona zostanie na kazda
strone za pomocg rynien o $rednicy 15cm oraz rur spustowych o $rednicy 10cm — w oparciu o

EPD (obliczenie efektywnej powierzchni dachu).

Po obwodzie wiaty przewidziano wykonanie Zzelbetowego murka oporowego o wysokosci
do 2,50m, zabezpieczonego od gory obrobkg blacharska. Przyjeto grubosé murka wynoszaca
24cm. W murku zelbetowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne, co okoto 10,0m.
Konstrukcja oraz miejsce wystepowania szczelin dylatacyjnych pokazane zostaty w czesci
konstrukcyjnej opracowania.

Przy wjezdzie do wiaty zaprojektowano odwodnienie liniowe. W posadzce wiaty nalezy
wykonac¢ spadki o nachyleniu ~1,5% doprowadzajace wode do projektowanego odwodnienia

liniowego.

Dojazd do wiaty bedzie zapewniony poprzez projektowang droge betonowg o szer. 6m,

taczacag sie z istniejgcg na terenie oczyszczalni komunikacjg. Odwodnienie drogi zostanie
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poprowadzone na teren zielony — zgodnie z projektem drogowym w dalszej czesci

opracowania.

4.8 POZOSTALE OBIEKTY
Pozostate obiekty technologiczne, podlegajace na przebudowie/ rozbudowie technologii,
zlokalizowane na dzialce 406/1 nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym branzy

technologiczne;.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych dla planowanej inwestycji
przyjeto Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Budowe geologiczng na terenie oczyszczalni Sciekow w Koninie przedstawiono
W sposob szczegotowy w opracowaniu pn. ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng, okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla modernizacji oczyszczalni
Sciekéw na dziatce o numerze 406/1 poftozonej w migjscowosci Konin, w gminie Lwowek’,

opracowanie nr 4219/06/20 z czerwca 2020r. wykonane przez firme Geopartners.

6. WPLYW NA SRODOWISKO | OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i technologiczno — materiatowe
projektowanych obiektéw nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze
i inne obiekty budowlane oraz dziatki sgsiednie.

Zgodnie z przeprowadzong przez projektanta analizg obszar oddzialtywania obiektu
obejmuje wylgcznie wygrodzony obszar dziatki nr 406/1, obreb Konin. Wszystkie obiekty
i urzagdzenia tworzgce cigg technologiczny oczyszczania sciekéw zlokalizowane sg na dziatce
nr 406/1, na tej dzialce bedg tez prowadzone dziatania zwigzane z planowanym
przedsiewzieciem.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obszary podlegajgce ochronie ani
korytarze ekologiczne, okreslone na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Najblizsze zabudowania zlokalizowane sg ok 550m od granicy dziafki.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Na podstawie art. 3 ust.4 ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw, dla budynku
przepompowni osadu (ob. 19) charakterystyka energetyczna nie jest wymagana ze wzgledu na

powierzchnie uzytkowg budynku wolnostojgcego <50 m?,

Podstawa prawna:

— ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U.
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2020 poz. 213)

— rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

— rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla inwestycji zwigzanej z przebudowg i rozbudowg oczyszczalni sciekow w

Koninie gm. Lwowek.

Powierzchnia dziatki nr 406/1 - 16 372 m? (1,6372 ha)

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — zakres inwestycji — 10 100 m? (1,01 ha)

Pow. zabudowy w zakresie opracowania: — 1755,14 m?
1. Zabudowa istniejgca (ob. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14) — 354,18 m?
2. Zabudowa istniejgca przebudowywana (ob. 4, 5, 7, 8) — 544,55 m?

3. Zabudowa projektowana — 856,41 m=
— ob. 15 Przepompownia wewnetrzna 2,84 m?
— ob. 16 Pompownia $ciekéw z reaktora PSI 8,3 m?
— ob. 17 Komora rozdziatu sciekow 7,13 m?
— ob. 18 Osadniki wtorne 2 x 89,92 m?
— ob. 19 Przepompownia osadu 43,6 m?
— ob. 20 Komora stabilizacji tlenowej osadu KTSO 129,20m2 Powierzchnia z fundamentem
dmuchaw przy KTSO wynosi 133,80 m?
— ob. 21 Wiata osadu 477,9 m?

Pow. utwardzone w zakresie opracowania: — 2838,37 m?

1. Istniejgce drogi, chodniki, place (uwzgledniajgc ob. 12 13) — 2214,18 m?
2. Projektowane drogi, dojazdy, place — 624,19 m?

— droga dojazdowa do wiaty osadu (ob. 21) — 398,26 m?

— chodniki, dojscia do urzgdzen — 225,93 m?

Pow. biologicznie czynna: — 5508,07 m?

e Budynek przepompowni osadu — obiekt nr 19

— powierzchnia zabudowy: 43,6m2,
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— wysokosc¢ budynku:
- wysokosc¢ catkowita (do kalenicy) 5,2m
- wysokos$¢ czesci nadziemnej budynku (do kalenicy) 3,4m
— ilos¢ kondygnaciji: 1, budynek czesciowo zagtebiony w gruncie,

— budynek kategorii PM

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:
Typowe dla budynkéw produkcyjno magazynowych zwigzanych z oczyszczalniami
sciekow. Nie przewiduje sie w budynkach przechowywania substancji niebezpiecznych

pozarowo w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

Mozliwy przebieqg zdarzen pozarowych (,Scenariusz pozarowy”).

Scenariusz pozarowy — zgodnie z definicjg (par. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej) nalezy przez to rozumie¢ opis
sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego
wystgpienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdlnosci dla strefy pozarowej lub strefy
dymowej, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a) sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych srodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspoétdziatanie i oddziatywanie na siebie

b) rozwigzania organizacyjne niezbedne do wiasciwego funkcjonowania projektowanych

zabezpieczen.

Mozliwe przyczyny pozaru:

1. Zaprdszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikow, itp.),
2. Wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,
3. Umysine podpalenia.

Spektrum zabezpieczen obiektéw w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozaréw pozwala na

ponizsze zatozenia:

= Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynku/ obiektu wykryty zostanie przez

przebywajgce w nim osoby, co skutkowac bedzie:
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= powiadomieniem personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych w
JInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do podjecia akdji
ratowniczo-gasniczej,

= telefoniczne zaalarmowanie Panhstwowej Strazy Pozarnej,

= Zabezpieczenia bierne i czynne drog ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w
czasie duzo dtuzszym od wymaganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed
oddzialywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkow wystepowania niewielkiej ilosci
dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkoéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu

termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip ratowniczych.

Skutki pozaréw:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowac bedzie wystgpienie:
= zadymienia — ograniczajgcego widocznos¢, dziatajgcego niszczaco na elementy
budynku, wystréj i wyposazenie,
= toksycznych zwigzkéw chemicznych — zagrozenie zatrucia oséb przebywajgcych w
budynku, wytworzenie $rodowiska agresywnego chemicznie, ktére negatywnie
oddzialywaé moze na obiekt i jego wyposazenie,
= wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizmoéw ludzkich, destruktywne

oddziatywanie na elementy budynku, rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowej”

niniejszego opracowania uwzgledniajg rowniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen.

Brak obiektéw i pomieszczen kwalifikujgcych sie do kategorii zagrozenia ludzi. Wszystkie
obiekty objete inwestycjg kwalifikowane sg do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m2. W budynku przepompowni osadu a takze w pomieszczeniach podlegajgcych

przebudowie nie przewiduje sie statych uzytkownikow.

Klasa odpornosci pozarowej
Dla budynkéw o maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w

budynku Q < 500 [MJ/m2] klasa odpornosci pozarowej ,E”.

Przewidywana wielkosé gestosci obcigzenia ogniowego:

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynkach oraz obiektach
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budowlanych nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Nie stwierdzono na terenie oczyszczalni Sciekow przestrzeni zagrozonych wybuchem i
pozarem.

Istniejacy oraz projektowany uktad komunikacyjny moze stanowi¢ dojazd pozarowy.
Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢é w podreczny sprzet p. poz. zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Podziat obiektow na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskich budynkéw PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 500 [MJ/m2] wynosi 10000 m? Wszystkie budynki w zakresie
opracowania znajdujg sie w jednej strefie pozarowe.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem — zakres inwestycji — 10 100 m? (1,01 ha)

Pow. zabudowy w zakresie opracowania: — 1755,14 m2 < 10000 m?

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych

Budynki spetniajg wymagania w zakresie odlegtosci od sgsiednich budynkow.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych nie sg wymagane.

Obiekty budowlane nie bedg wyposazone w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu — zgodnie z
obowigzujgcymi WT nie ma wymogu stosowania przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu dla

obiektéw wyposazonych w strefe pozarowg o kubaturze < 1000 m®.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajagcych z przepiséw
dotyczacych ochrony ppoz i przyjetych scenariuszy pozarowych

Przewiduje sie wyposazenie budynku przepompowni osadu (obiekt nr 19) w gasnice do
gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci co najmniej 2 kg $rodka gasniczego - zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Gasnice nalezy tak umiesci¢ wewnatrz obiektu przy drzwiach wejsciowych i odpowiednio
oznakowac.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
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zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do

tych dziatan:

Drogi pozarowe:

Nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowej do przedmiotowych obiektéw.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru na terenie oczyszczalni bedzie realizowane
poprzez hydrant zewnetrzny (Hp1) $rednicy DN 80, zlokalizowany na sieci wody
technologicznej w normatywnych odlegtosciach od chronionych obiektéw. Hydrant zapewniac

bedzie wode do gaszenia pozaréw w ilosci 10l/s i pod cisnieniem > 2bar.

Inne

Wszystkie projekty wykonawcze urzgdzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnic

Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do

wymaganych cech i wkasciwosci pozarowych.
Podawane wymiary nalezy rozumieé¢ jako wymiar w swietle.

Przed przystgpieniem do uzytkowania budynkéw nalezy opracowaé instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego (Rzeczoznawca ds. ppoz), wyposazy¢ budynek w gasnice oraz

oznakowac drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic.

9. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie wbudowane materiaty powinny gwarantowac¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
w szczegolnosci brak:
1) wydzielania sie gazéw toksycznych,
2) obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
3) niebezpiecznego promieniowania,
4) zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
5) nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,
6) wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

7) niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

str. 28
=S ENVIROTECH



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
PROJEKT BUDOWLANY

8) przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
9) ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego.

Ochrona czystosci powietrza

Projekt wykonano tak, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezeh i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, materiaty i state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego =z przeznaczeniem pomieszczen, nie przekraczata wartosci
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ochrona przed zawilgoceniem i korozjg biologiczng

Stopy fundamentowe wiaty inne elementy obiektu, wykonane z materiatéw podciggajgcych
wode kapilarnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig izolacjg przeciwwilgociowg pionowg i
poziomg. Konstrukcja stalowa wiaty powinna by¢ zabezpieczone przed wptywem wody
opadowej i posniegowej.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Zastosowane w projekcie systemowe podstawy urzgdzen, warstwy izolacyjne $cian
systemowych zapobiegajg powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgah do pomieszczen

podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku.
10. WYTYCZNE BRANZOWE

Sieci miedzyobiektowe

Sieci technologiczne miedzyobiektowe przewidziane do budowy na terenie oczyszczalni
sciekow w Koninie, w zakresie zastosowanego materiatu oraz szczegotéw prowadzenia,
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa- projektem technicznym branzy technologicznej
i sanitarnej.

Wykopy

Sieci technologiczne miedzyobiektowe prowadzi¢ w wykopach liniowych wasko przestrzennych,
zgodnie z zaleceniami norm PN-B 10736:1999 oraz PN-68/B-06050. Wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 1m wykonywa¢ o $cianach pionowych, umocnionych s$ciankami oporowymi.
Szeroko$¢ dna wykopu dostosowac do srednicy rurociggu i warunkéw geologicznych. Wykopy
prowadzi¢ mechanicznie, w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykop powinien by¢é odpowiednio oznakowany
i zabezpieczony. Dno wykopu wyprofilowa¢ podsypkg piaskowg do rzednych ustalonych
w projekcie technicznym branzy sanitarnej. Po wykonaniu rurociggdw a przed zasypaniem
nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposéb zasypu rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie brany

sanitarnej.
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W przypadku stwierdzenia w wykopach wody gruntowej, w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu,
rodzaju gruntu rodzimego oraz wymaganej wysokosci depresji, stosowac¢ odwodnienie wykopu
metoda:

- powierzchniowe,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomego zwierciadta wody gruntowej

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne srednicy minimum 1000 mm wykonywac jako betonowe z elementéw
prefabrykowanych, taczonych na uszczelki. Elementy betonowe/zelbetowe winny
charakteryzowa¢ sie klasg wytrzymatosci min. C35/C45, wodoszczelnoscig W10,
mrozoodpornos$cig F150 i nasigkliwoscig 5% Przykrycie studni w postaci wtazu Zeliwnego klasy
adekwatnej do lokalizacji studni oraz wystepujacych obcigzen. Studzienki o srednicach < 1000

mm wykona¢ w postaci studzienek tworzywowych prefabrykowanych z materiatu PP.
Wytyczne elektryczne i AKPIiA

e W rozdzielnicy RS dla ochrony przeciwprzepieciowej, stosowa

ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B+C.

o W budynkach technologicznych instalacja elektryczna uktadana bedzie w korytkach
kablowych.

e Trasowanie nalezy wykonywac zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajac
konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami
technologicznymi. Trasy przewodow powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, w
wyznaczonych strefach.

o W budynku dyzurki operatorskiej przewidziano montaz tras kablowych. Instalacje
zasilania sitowego i inst. AKPiA zostang rozdzielone, prowadzone w odrebnych korytkach
kablowych 100H60.

e Bezposrednie podejscia linii kablowych pod aparaty prowadzi¢ w drabinkach kablowych
100H60. Korytka kablowe prowadzi¢ w przestrzeniach bezkolizyjnych.

e Rozmieszczenie tras ustali¢ na obiekcie pod nadzorem przedstawiciela inwestora.

e Dla potrzeb instalacji technologicznej przewidziano wykonanie kanalizacji rurowe;j.

Kanalizacja skfadac sie bedzie z dwdch rur DVK fi160 z podziatem na inst. zasilajgca

(sitowq) oraz instalacje sterowniczg / sygnatowa.

Sterowanie pracg catej oczyszczalni realizowane bedzie przez rozdzielnice RS
wyposazong w sterownik programowalny. Zmienne sterownikowe wymieniane sg poprzez

Ethernet pomiedzy rozdzielnicg RS i wizualizacjg na komputerze w dyspozytorni.
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o Algorytm sterowania wykonany zostanie zgodnie z opisem dokumentacji technicznej —
branzy technologiczne;j.

o Projektowane oswietlenie terenu realizowane bedzie za pomocg opraw o strumieniu
swietlnym 11496 Im, np. oprawy ALFA HBLED GRACE 80W.

o Oprawy oswietleniowe mocowaé do stupdw stalowych ocynkowanych, osmiokatnych SO
713, wysokosci 7m. Grubosé blachy 3mm. Fundament B120 SO7/3/F250.

11. UWAGI KONCOWE

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg norma badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét.

3) Po uzgodnieniu z projektantem i inwestorem istnieje mozliwos¢ zastgpienia podanych
w projekcie materiatow i wyrobow innymi o parametrach technicznych i uzytkowych nie
gorszych niz okreSlone w projekcie, oraz posiadajgcych wymagane Swiadectwa
i certyfikaty.

4) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

5) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia
robét harmonogram prac ze szczegotowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

6) Wykonawca jest wspotodpowiedzialny, az do momentu odbioru robdt, za zabezpieczenie

obiektow. Z tego tytutu musi on podja¢ niezbedne wszystkie $rodki dla unikniecia jakichkolwiek
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uszkodzen; a w przypadku ich stwierdzenia musi je usung¢, catkowicie na swoj koszt i bez

prawa ubiegania sie o zwrot naktadow.

7) Roboty budowlano-instalacyjne muszag by¢ prowadzone z roéwnolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.

8) Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

9) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

10) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

11) Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

12) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

13) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

14) Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub na rys. szczegdlowych w
centymetrach i milimetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te informacje do biura projektowego.

15) W trakcie prac budowlanych moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreSlenia na etapie wykonywania dokumentac;ji
projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

16) Wykonawca odpowiedzialny jest za szczelne wykonanie wszystkich przegréd zewnetrznych
oraz ogniowych

17) Dopuszcza sie¢ uzywanie wersji elektronicznej projektu.

Opracowata:

mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
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12.  INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

Informacje ogélne

1. Obiekt /nazwa i adres inwestycji/

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Koninie.

2. Inwestor /nazwa/ adres

Zamawiajgcy:.
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwéwku sp. z o.0.

ul. Powstancow Wikp. 40, 64-310 Lwowek

Lokalizacja:
Komunalna oczyszczalnia $ciekdw w Koninie
dz. ewid. nr 406/1, obreb Konin.

3. Osoba sporzadzajgca informacje /imie i nazwisko projektanta, adres/

mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
ul. Karpia 13c
61-619 Poznan

=S ENVIROTECH
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Czes¢ opisowa
1. Zakres robot i kolejnosé realizacii.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia.
4. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy
5. Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.
6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
7. Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach
8. Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem
9. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

10. Uwagi ogolne

Zakres robot catlego zamierzenia budowlanego:

= prace rozbiorkowe

= roboty ziemne

= roboty fundamentowe

= wykonanie konstrukcji stalowych

= wykonanie elewacji

= wykonanie instalacji wewnetrznych

= prace wykonczeniowe wewnetrzne

* inne, np.: wykonanie sieci i przytgczy wody

= wykonanie sieci i przytgczy kanalizacji sanitarnych
= wykonanie sieci i przytgczy kanalizacji deszczowych
= odwietlenie zewnetrzne

= przytgcza energetyczne

» przytgcza teletechniczne

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych:
Budynki oraz obiekty technologiczne oczyszczalni $ciekow w Koninie powigzane ze sobg

funkcjonalnie.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Przed przystgpieniem do rozbiorki istniejgcych obiektéw nalezy odigczyé wszystkie

podfgczone do nich sieci. Demontaz konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ przy uzyciu zurawia.
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- Zuraw

- Silos wapna

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:

Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegolnosci

-wykonywanie warstw izolacji dachu, krycie papami i membranami dachowymi, wykonywanie
obrobek blacharskich /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu/
- wznoszenie $cian /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/
- wykonywanie stropow /niebezpieczehstwo upadku z rusztowan/

- wykonywanie prac na elewacji /niebezpieczenstwo upadku z rusztowan/

Prace przy wykopach o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachyleniu o gtebokoéci ponad 3,0m, a w szczegdlnosci:

- wykonywanie fundamentow /niebezpieczenstwo przysypania ziemiag/

- wykonywanie $cian i muréw oporowych /niebezpieczenstwo przysypania ziemia/
- inne: wykonanie zbiornikéw kanalizacji sanitarnej

- wykonanie podbudowy drég i parkingéw

- wykonanie instalacji oswietlenia terenu

Wykonywanie prac z udziatem zurawia wiezowego:

- demontaz istniejgcego silosu oraz innych obiektéw technologicznych
- niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materiatu (elementy
stalowe),

- niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia

Wykonywanie prac z udziatem materiatébw wybuchowych:

- niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig eksplozji

Organizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.
Generalny Wykonawca powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie
nadzoru i projektowania.
Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy:

=z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowe; ,

= 7 zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,\

=z zapewnieniem ochrony zdrowia,

=z zapewnieniem ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
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= 7 odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,
= 7 oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

=z usytuowaniem placow sktadowych w obrebie realizowanej inwestyciji.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i zapewni¢ bezkolizyjne wykonanie robot, przy zachowaniu ciggtosci pracy pozostatej czesci
budynku.
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét
jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW
wszystkim podwykonawcom.
Kierownictwo budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza wizje lokalne w trakcie
prowadzenia robot i sporzadza protokdt z podaniem ewentualnych niedociggnie¢ w zakresie
BHP.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby
nalezy wyposazy¢ pracownikédw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenstwa,
pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczehstwa i prowadzi
instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
przez pracownikéw.
Nalezy zaznajomi¢ pracownikow z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikdéw pisemnie

potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robé6t

szczegOllnie niebezpiecznych

1. Przy wykonywaniu wykopow i fundamentéw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych / Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 10 -

Roboty ziemne, rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie/

2. Przy wykonywaniu $cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.
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/Dz. U. nr 47,poz. 401, rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie/

3. Przy wykonywaniu stropdw wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,

rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie/.

4. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w.
/ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci, rozdziat 13 — Roboty ciesielskie,

rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne/.

5. Przy wykonywaniu prac na rusztowaniach wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w.
[ Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci, rozdziat 8 — Rusztowania i

ruchome podesty robocze/.

6. Przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 1m nad podtogg lub ziemig pracownicy
powinni  by¢ zapoznani z  przepisami  zawartymi w  Rozporzadzeniu  j.w.

/Dz. U. nr 47, poz.401, rozdziat 9 — Roboty na wysokosci/

7. Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych
elementéw prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 — Roboty montazowe/.

8. Przy wykonywaniu prac z uzyciem zurawia wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu jw. / Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 —

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne/.

9. Przy wykonywaniu prac z uzyciem materiatdbw wybuchowych wszyscy pracownicy powinni
byc zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu joW.
/Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 19 — Roboty budowlane wykonywane z uzyciem materiatéw

wybuchowych/.

10. Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty

rozbiérkowe/.
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11. Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —Roboty

spawalnicze/.

12. Przy wykonywaniu prac impregnacyjnych i odgrzybieniowych pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat

11 —Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe/.

13. Przy organizacji rob6ét nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

/Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegodlnosci rozdziat 6 — Prace szczegdlnie

niebezpieczne.

Informacja o prowadzeniu robét i zagrozeniach

Przygotowanie placu budowy, m. in.: zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich,

wyznaczenie drég komunikacji pieszej i samochodowej, zabezpieczenie istniejgcej

infrastruktury (istn. instalacje itp.)

Wykopy fundamentowe i fundamentowanie: wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego pod

fundamenty i piwnice - zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi
(odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow), zabezpieczenie wykopu

barierkami ochronnymi, wykonanie bezpiecznych zej$¢ do wykopu.

Wykonanie podciggow zelbetowych, $cian, stropdw monolitycznych: nalezy przestrzega¢ zasad

BHP przy poszczegolnych robotach budowlanych, sprawdza¢ prawidlowosé wykonania
rusztowan i deskowan, usuwa¢ deskowania po osiggnieciu przez beton projektowanej
wytrzymatosci, usuwanie podpor deskowan przeprowadza¢ w kolejnosci nie wywotujgcej
szkodliwych naprezen wznoszonej konstrukcji, wykopy fundamentowe zasypywa¢ po
wykonaniu stropodw nad piwnicg, czesci wspornikowe stropéw i balkony obcigza¢ w ostatniej
kolejnosci, dopiero po ich zakotwieniu w stropach, stosowac stezenia Scian do czasu ich

przytrzymania stropami, bruzdy w Scianach nalezy murowac w trakcie wznoszenia Scian.

Wykonanie nowej konstrukcji _stropu, prace dekarskie: kolejnos¢ montazu musi zapewniaé

mozliwe najszybsze tworzenie samostatecznych zespotéw elementdéw konstrukcji oraz tatwosé

i bezpieczehstwo montazu.
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Roboty wykonczeniowe: zaleca sie wykonywanie tynkow po okresie osiadania i skurczéw

muréw. Osoby zatrudnione przy montazu i rozbiérce rusztowan muszg byé przeszkolone w
zakresie wykonywania danego typu rusztowania, nie wykonywac rusztowan w warunkach ziej
widocznosci, opaddw, silnego wiatru i burzy, nalezy dokona¢ odbioru i okresowych sprawdzen
rusztowan przez nadzér techniczny, rusztowania usytuowane w miejscach przejs¢ lub
przejazdéw powinny mie¢ daszki ochronne, przy pracach na rusztowaniach przestrzegac
zasad BHP

Roboty na wysokosci

— Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokosciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem
podtogi lub ziemi, z tym, ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest
osfoniete ze wszystkich stron scianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokos$ci min.
1,5m.

— Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikow, ktérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za
Swiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzgadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

— Praca na rusztowaniach:

-rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-rusztowanie powinno posiadac¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosSnosc,

-rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejScie i przejScia komunikacyjne miedzy

pomostami,

-obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikow (barierka 1,1m od pomostu,

kraweznika o wys. 0,15m, barierka posrednia w potowie wysoko$ci barierki),

-rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione -zabrania sie

pracowa¢ na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, Sniezycy i

znacznym zalodzeniu pomostow.

— Praca na rusztowaniach wiszgcych i przesuwnych:

-rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajgcy dopuszczalng nosnosé,

-rusztowanie powinno by¢é wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru

technicznego,

-obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych j.w.

— Prace wykonywane na stupach i klamrach:
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-klamry i konstrukcje stupéw, stupy powinny by¢ w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen,
-pracownicy wykonujgcy zlecone czynnosci powinni by¢é bezwzglednie wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementow konstrukcji.

-praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okreslonych j.w.

— Prace wykonywane z drabin i podestéw roboczych:

-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

-podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o wysokosci
1,1m, kraweznik 0,15m oraz barierke posrednig.

-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym
podtozu .

-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona
przed przesunieciem sie po podtozu,

-kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac 75st.
-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,

-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych j.w.

Montaz i demontaz rusztowan:

-prace powinny sie odbywaé zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu
rusztowan,

-w czasie montazu nie narusza ¢ konstrukcji nosnej rusztowania,

-stosowa¢ odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki

bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementow konstrukcji.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

1.Zapoznac sie z zakresem zadan.
2.Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

3.Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:

1.Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.

2.Prawidtowo stosowac sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

3.Zachowywac porzgdek na stanowisku pracy.

4.Systematycznie odktada¢ odpady materiatdw na wyznaczone miejsca.

5.W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktadaé zapalonych palnikéw, nie

zawieszacd ich na barierkach.
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6.Zachowywac szczegolng ostroznosc¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
7.0graniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

8.Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowaé dodatkowe liny bezpieczehAstwa w
miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linka.

9.Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potgczeniu z szelkami.

10.W mozliwych przypadkach zaopatrzy¢ krawedzie dachow w bariery lub siatki
bezpieczenstwa.

11. Elementy obrdbek blacharskich wykonywac¢ na dole.

12.Przed wejsciem na rusztowanie zapozna¢ sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i
ustali¢ sposéb porozumiewania ze wspotpracownikami.

13.Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkng¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢

szelki zatrzaskiem amortyzatora.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

1.Wykonywanie pracy w sposob odbiegajgcy od instrukcji.

2.Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.

Palenia tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.

Zrzucania z wysoko$ci odpadow, narzedzi , sprzetu.

Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.

Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania si¢ korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

Powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow
i odpadow.

Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakohczeniu pracy:

1.Uporzgdkowanie stanowiska pracy.
2.0puszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.

3.Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

1.W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowe;j.
2.W innych przypadkach (np. peknigcie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac zagrozonych
pracownikéw, wezwac¢ pomoc medyczng, powiadomic kierownictwo, ogranicza¢ maksymainie

negatywne skutki awarii.
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Roboty rozbiérkowe

—Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdlnym nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych zgodnie z
projektem rozbiorki. Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy oznakowac i wydzieli¢
strefe zagrozenia wokot placu lub pomieszczenia rozbiorki. Demontaz elementéw masywnych
(elementy stropowe itp.) nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu a uzyte materiaty muszg
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty. W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na

zachowanie zasad sztuki budowlanej oraz przepisow BHP
—Porzadek robét rozbidrkowych:

— Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu( pomieszczenia)
rozbiorki.

— Odtaczenie instalacji: elektrycznej, wod-kan, telefonicznej, technologicznej i pozostatych.
— Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego i wyposazenia ogélnobudowlanego

— Rozbidérka elementoéw przeznaczonych do rozbiorki

— Wyburzanie konstrukcji sprzetem recznym

— Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

— Skucie posadzek i rozbiérka elementéw konstrukcyjnych i budowlanych przeznaczonych do

rozbiorki.

Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy $cisle przestrzegaé
przepiséw wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej.

W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

Zleca¢ wykonywanie robot pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz.

oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.
Na szczegolnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie

pisemnej.
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Dopilnowa¢ przed rozpoczeciem pracy prawidiowego przystosowania miejsc pracy dla jej

bezpiecznego wykonania.

Zapewni¢ srodki alarmowe i fgcznosci ze strazg pozarng. Plac budowy wyposazy¢ w
stanowiska p.poz. zewnetrzne w iloéci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu
budowy sporzgdzonym przez GW.

Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny sprzet przeciwpozarowy
(gasnice pianowe, $niegowe, koce azbestowe).

W gasnice nalezy réwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

Szczegolne zagrozenie stanowi wykonywanie robot spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:
-zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

-wykonanie robot powierzy¢ uprawnionym spawaczom,

-spawanie wykonywac sprzetem posiadajgcym atest producenta,

-przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczysci¢
z materiatow palnych,

-jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujgce sie w poblizu miejsca spawania
nalezy pokry¢ arkuszami blachy,

miejsca szczegoblnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢é nadzorowane
przez brygadziste lub majstra,

-zatozyC i prowadzi¢ szczegotowo dziennik spawania,

-roboty spawalnicze nalezy zakonczy¢ na dwie godziny przed zakorczeniem zmiany roboczej,
po czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie

zostat zaprészony ogien.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik
budowy/ nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku Policji
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W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiescic telefon komorkowy.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ kaski ochronne.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umies$ci¢ pasy i linki zabezpieczajgce do pracy
na wysokosciach.

Wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakowac na planie.

Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm., porecze na wys. 1,1 m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze

Nalezy zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

Nalezy wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia

Skarpy wykopéw nalezy uksztattowaé ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

Nalezy wykonac¢ zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi.

Nalezy wykonac zejscia do wykopu co 20 m.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ jg na planie.

Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki lub

koszuli jest zabroniona.

Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow nalezy nosi¢ okulary ochronne

Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych dionie sg
narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi,
stosowac rekawice ochronne.

Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.

W przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona

stuchu.

Uwagi koncowe

—W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploataciji
wszystkich maszyn i urzadzen, szczegdlng uwage zwrdéci¢ na stanowiska pracy, na ktérych
wykonuje sie ciecie, giecie i spawanie zbrojenia, stosowac odziez ochronng zabezpieczajgca
przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywac¢ w porzadku i
czystosci.

—Nalezy zwrdci¢é uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzgdzeniami

elektrycznymi oraz zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej
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— Warunki pracy i organizacja poszczegolnych stanowisk obstugi maszyn i urzadzen muszg
by¢ zgodne z wymogami zasad BHP.

— Przy prowadzeniu robdt stosowac¢ sie do zasad Rozporzadzenia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc
przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzgadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 z pozniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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