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Uwagi:

1. W rejonie kolizji wykopy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
nalezytej ostroznosci.
7. Na glebokosci 30cm nad wierzchem rury ufozy¢ tasme
lokalizacyjng w kolorze niebieskim.

N

. Stosowa¢ armature Hawle lub rownowazng.

4. Przytqcze wody do sitopiaskownika prowadzone powyze]
gtebokosci przemarzania oraz nad terenem zaizolowac
termicznie izolacjg z wefny mineralnej w osfonie z foli

aluminiowej.

5. Na przytqezu wody technologicznej do sitopiaskownika
zainstalowa¢ armature odcinajgcqg oraz filtr siatkowy.
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Uwagi: 1. W rejonie kolizji wykopy prowadzić ręcznie z zachowaniem    należytej ostrożności. 2. Na głębokości 30cm nad wierzchem rury ułożyć taśmę     lokalizacyjną w kolorze niebieskim. 3. Stosować armaturę Hawle lub równoważną. 4. Przyłącze wody do sitopiaskownika prowadzone powyżej    głębokości przemarzania oraz nad terenem zaizolować    termicznie izolacją z wełny mineralnej w osłonie z folii    aluminiowej. 5. Na przyłączu wody technologicznej do sitopiaskownika    zainstalować armaturę odcinającą oraz filtr siatkowy.
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