Uwagi: 10. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ wszystkie wymiary. ZESTAWIENIE ELEMENTOW—REAKTOR BIOLOGICZNY PS |
1. Wykona¢ renowacie, /pioskowome oraz mo\owome powquq antykorozyjng 11. Prace wykomywoc w koordynacji z proje'ktomi p.ozos'tokych branz. p. | Symbol |Element Material Uwagi
stalowych elemenetow kontrukcyjnych wszystkich komér reaktora PS I 12. W sprawach nieckreslonych dokumentacjqg obowiqzujq: i : _
2. Piaskowanie metodg strumieniowo—scierng do klasy czystnosci Sa?. —warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych M|esz<.1dfo zatapialne Szybko"bm*_"we’ smigto
A 3. Dokfadny zakres renowacji komor reaktora PS | mozliwy do okreslenia (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j), ;rze_dr'%kzwooznong\,/ n;&:OOng-g/mm-s .
R Z U T Z G O R Y po oproznieniu reaktora ze Sciekow. —normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), 1. M.1/4 | 27 L % » Wyposazenie: stalyaga: 37,5kg
4, Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie elementow stalowych ; : ; ; : 5 zestaw montazowy do prowadnicy, czujnik nierdz.
‘ vy y ezy pIECZef / vy —instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow temperatury uzwojen silnika, czujnik wilgoci,
przed VOR?ZJQ galwaniczng na styku VOZWCh gatunkow stali. i dostawcow materialéw budowlano—instalacyjnych, kabel zasilajqcy
2. éonst.ruk.qo st_a\owo komgrty KNT wg pfOJikt‘u .Wykonowtcy. - vkonat jprzepisy techniczne jmstytucji kontrolujqeych jakos¢ materiatow Mieszadfo zatapialne szybkoobrotowe $migfo
. uro?q‘g\ .Spéezoneg.o P?W\f Z[Z;(Jmoroz EeNCwao%ggw wewngtrznej wyxkonac ‘ wykonywcmych robot. srednicy 200mm, n:9ZOobr./min., P2=1.25kW,
ze stali nierdzewnej gat. 1. g . o . ) M.2/4 |3x400V, 50Hz, IP68, wyposazenie: zestaw 1kol stal |\ aga: 53.5k
KOMORA KOMORA /. Mocowanie rurociqgow do przegrod  za pomocq obejm i podpor ' M.3/4 |montazowy do prowadnicy, czujnik temperatury Pl nierdz, M09 P0e
DENITRYFIKACI NITRYFIKACJI ; \i/ystequwych. 'Dlo'puszczo.swe/ wykonanie wcrsztotiwe. onec uzw.oj(.ah silnika, czujnik wilgoci, kabel
KDN? KN - Ezys ie ‘przejscwo rurociqgdw przez przegrody komory wykona¢ zasilajgey
. JAKO sZczeine. Pp.1/4+ Przepustnica powietrza centryczna DN50 PN16 zel.
= 4k
pomost obstugowy mieszadta M.5/4 wym.118,8mJ VKNT=160,8mJ 3. Po.15,/4|miedzykoln. 7 dzwignia reczna 195zt | qumq |Wo99:4k9
Pompa zatapialna DN100, z wirnikiem o
. ) swobodnym przeptwywie, V=63m3/h, H=3,6m,
istn. _rura przelewowa proj. rura przelewowa  [TXAXXXXXRAXXXXXRKXXX XX R AXXXX KR AR XXX KR AR XK XK R XX XXX KR AXKXX) 4 | P.1/4 [n=14041/min,P2=1,67kW,400V,50Hz, na Tkpl. | zel. |waga:75kg
DN300 stal. \\ DN30O stal. PR.1/4 1/4 wyposazeniu w czujnik wilgoci, kabel
o0 y 13 77.1/4 zasilajacy, fancuch
[ 00008 ee R 19 7k.1/4 Przeptywomierz elektromagnetyczny sciekow
CMYYYYY YYD v S = ofn. , WYK. W wersjl
1 - 5 PR.1/4 DN100 PN10 kotn. 230V, wyk ji 1kpl
/ ' ' rozdzielnej, przystosowany do zabudowy pod '
b lustrem sciekdw, IP68
2/ :- —j Oﬁ 6 SP.1/4 sonda tlenu rozpuszcznego wraz z armaturg 2kpl
nEn 5 P1/4 ’ mocujqcdg
V:{f 4 4 sonda potencjatu redox wraz z armaturg
g ] : A =T 1kpl.
M.1/4 ‘<76 8 $P.3/4 Sonda gestosci osadu wraz z armaturg 1kpl
' ' mocujaca '
|
7k 2 /04 9, it;?j Zawér odcinajgcy kulowy 17 2571, msetr?jlz
13 5 0. 7.1/4 éiiggopmgnojqco nozowa z kotkiem recznym Isot sel.  |waga:13kg
F ,/7 e e 18 Zasuwa nozowa doziemna DN100 PN16 kotn. z zel.
— i @ = =" = = = == == == == = == == Q% ?a | e 11. | ZE.1/4 |napedem elekirycznym regulacyjnym na Tkpl. stal
I é kolumnie nierdz.
A o
" - 8 12, 77.1/4 |Zawdr zwrotny kulowy kofn. DN10O PN16 1szt. zel.
1T . - - - - <o,
KOMORA 7 03 W Prowadnica rurowa 60x60x3,6mm wraz z kol stal
DEFOSFATACUI ‘ i ‘ ‘ uchwytem gérnym i dolnym P nierdz.
1 | I | B . ..
KO o503 = E =g o | a [ g vgana e wiis | g | Ao
=30m SP.1/4 | ' ‘
* istn. rura przelewowa \ B Ry ﬁ 1 15. 3. [Kolano stopowe DN100 1szt. zel.
DN30O0 stal. SP.2/4
| — 16 (SP.3/4 6. 4. |Rurociag DN50 1kpl. mjﬂz
ruroc. Sprezoneqo —j . stal
powietrza — istniejqey | SP.1/4 7. 5. |Rurociag DN100 tkpl- | s
; 1kol. stal
- ‘ e 7\ 1 18. 6. |Rurociag DN125 kp ierds.
—oF 10 | Hcz.=3,350m B -
7E1/4 %F DN150 \ 19. 7. Rurociag DN150 Tkpl. mser?jz
o= = — — — — \ 20. 8. |Rurociag DN250 tkpl, | St
7 i P m nierdz.
o/ N ; kol stal
S/// i 21. 9. Rurociag DN300 kpl. erdz.
=
Sy 150 450 600 KOMORA 22. | 10. |Redukcja DN100/DN125 s2t. mj&'z
i } NITRYFIKACJ '
f KN 23. | 11. |kolano DN50 90°R=2D 155t | SOl
KOMORA odpfyw Sciekdw _ ‘
o NA KOMORE NITRYFIKACJI KN1 REAKTORA BIOLOGICZNEGO: o . VKNZ2=118,6m 3 24. | 12, |kolano DN100 90" R=2D I
dopfyw Sciekow DENITRYFIKACJI . D _ , O przepompowni nierdz.
S KON powietrze do komor nitryfikacji — DEMONTAZ ISTNIEJACEGO WYPOSAZENIA KOMORY “ob. nr 16 : stal
oczyszczonych mechanicznie AUNT ani i q n . : 25. 13.  |kolano DN125 90° R=2D Bszt. | .
do PS | VKDN=89,1m3 zasfianie ze stacji dmuchaw — DEMONTAZ PRZYKRYCIA KOMORY iordz
2 Z ° St1d
— /ASLEPIENIE OTWOROW PO LIKWIDOWANYCH RUROCIAGACH 26. 14 Jkolano DN150 90" R=2D bszh | gy
— MONTAZ KOMORY KONSTRUKQJ\ STALOWEJ /ZE STALI St3SX 27, 15 |kolano DN250 90° R=2D 1571, msetr?jlz
— WYKONANIE NOWYCH PRZEJSC PR/ZEZ PR/ZEGRODY Stal
— RENOWACJUA, PIASKOWANIE, MALOWANIE ANTYKOROZYJNE 28. | 16 Jkolano DN300 90" R=2D 152l | hierda,
— WYROWNANIE POSADZKI 29 7 Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami dyskowymi, 10kpl gi:;;]’ 18dyfuzordw,/
: * |profil 60x60x2mm . ruszt
nierdz.
_ Ruszt napowietrzajgcy z dyfuzorami dyskowymi, guma, 22dyfuzoréw/r
- 301 18| orofil 60x60x2mm Skpl. stal
nierdz.
- 31 19 Koryto odptywowe z dwustronnym przelewem 1kpl stal  |wykonanie
' © |pilastym wym. 35x40x200cm ' nierdz. |warsztatowe
/k.2/04 PR 1/4 [ /4
2 M / ‘ 77.1/4
DN150
T e
ﬂ ( | | | | | ‘
S | | | | | |
~ X X H X h
KOMORA ] \ \ \ \ ] \
DEFOSFATACJ ] ] Il l +0,80 1| l g Y 1 13
KDF =g = = = = = - N - :’**”m’r****‘****"**L***‘****’*r\****’*!****EL
= X¢ kz\ jo osadu z KN2 moconanie urce /- : 0.50 | i | E ‘ | E \6 =1 | F:' = | g/::ZzWyAslz:zDZﬁ:iZBIES‘KcTiUeELc’i[\)/vOWI\;VANiGSAinie gm. Lwdwek
c 11 recyrkulacja osadu z R —. +0, i~ _ ) » gm.
5 do konstrukeji zbiornika B \ 4 @ | 7@ | £0,00=94,65 dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwdwek
SRR N - ;
SRR 5 KOMORA KOMORA i ‘O KOMORA ‘O ‘o 2 _ KOMORA INWESTOR: , ,
5 I DENITRYFIKACI DENITRYFIKACI o o NITRYFIKACJI < < = |13 (s NITRYFIKACJI Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwdwku Sp. z o.o.
1/ 5 K KDN1 KDN2 % % = KN = = E ‘% ‘% a KN2 ul. Powstaricéw Wlkp. 40, 64-310 Lwdwek
e N VKDN=89,1m3 \ wym.118,8mJ | | VKN1=140,0m3 | | | | ? ‘ | podest stal 50x50cm | =3 VKN2=118.8m3 ENVIROTECH—spz o0, |NR PROJEKTU:
s —wykonanie warsztatowe ‘ .
o ‘ \ \ \ §\ Wy L ENVIROTECH V' J-Kochanowskiego 7
) g L Ml 258 | | 60-845 Poznan RPP/138/20
/'@ - : ‘ \ \ \ @ tel. 61/657-02-00
M.1/4 = M.2/4 30 ‘ ‘ 2 IMIE, NAZWISKO PODPIS:
o
= . . .
. |mgr inz. Piotr Ratajczak
| = - LI 5 5 LI PROJEKTOWAL: | \y\p /0404 /PWOS /17
/////////,’////////// //,//////,’//////////// ///,’///// //////////////////,////////////////////// /,’/// /// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ] .
//////////////////// g ///////////////////////// /////////// S0 7 s //////////////////////////////////////////////////y//xggxxwxxwx\iw\i%& OPRACOWAL: mgr inz. |zabela Daniel
L L L LA L L lppirgizaagansdaszan 477 N\ N\
' o \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\* B )
nowa konstrukcja stal. komory KN OC/NWWN&N{ wyrdwnanie dna komory KN1 SPRAWDZIL : mgr inz. Paulina Szpryngacz
zabezp. antykorozyjnie [/ \\\/\\/\\\\\\\\\\\\/\E\\\\\\/\\\\\\\\\\\>\?\\\\\/\\/\\\\ 3 A} do poziomu pozostalych komér reaktora WKP/0212/PW0S/15
0 —beton wg projektu konstrukeji TYTUL RYSUNKU:
UL LI LIy L S L L L e, /o Reaktor biologiczny PS | — stan docelowy,
Rzut z gbry. Przekrdj A—A.
L L L BRANZA: STADIUM: DATA:
| 150 450 600 L 675 TECHNOLOGICZNA PT 10.2020
SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:
1:50 500x800 T/4.2
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Uwagi: 1.  Wykonać renowację, piaskowanie oraz malowanie powłoką antykorozyjną   Wykonać renowację, piaskowanie oraz malowanie powłoką antykorozyjną  stalowych elemenetów kontrukcyjnych wszystkich komór reaktora PS I. wszystkich komór reaktora PS I.  komór reaktora PS I. 2. Piaskowanie metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystnosci Sa2. Piaskowanie metodą strumieniowo-ścierną do klasy czystnosci Sa2. 3. Dokładny zakres renowacji komór reaktora PS I możliwy do określenia Dokładny zakres renowacji komór reaktora PS I możliwy do określenia po opróżnieniu reaktora ze ścieków. 4. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie elementów stalowych Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie elementów stalowych przed korozją galwaniczną na styku różnych gatunków stali. 5. Konstrukcja stalowa komory KN1 wg projektu Wykonawcy.  Konstrukcja stalowa komory KN1 wg projektu Wykonawcy.  6.  Rurociągi sprężonego powietrza oraz recyrkulacji wewnętrznej wykonać  Rurociągi sprężonego powietrza oraz recyrkulacji wewnętrznej wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 wg EN 10088. 7. Mocowanie rurociągów do przegród  za pomocą obejm i podpór systemowych. Dopuszcza się wykonanie warsztatowe. 8. Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody komory wykonać   jako szczelne. 10. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić wszystkie wymiary. 11. Prace wykonywać w koordynacji z projektami pozostałych branż. 12. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
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