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odpływ

do kanalizacji

proj. przyłącze wody

technologicznej

 stacja roztwarzania polielektrolitu

podłączenie odpływu z prasy

Ø160 PVC-U

do istn. kanalizacji

Ø50PE

STACJA ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU- OBIEKT NR 8

RZUT  POMIESZCZENIA

komora KN3/ PS II
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350,0

Ø40PE     istn. przyłącze

                wody wodoc.

zaw or odcinający kulowy 1 1/4"

filtr siatkowy 1 1/4"

zawór antyskażeniowy EA 1 1/4"

prowadzenie instalacji

wody wodoc.na wys. min. 2,0m

DN40 stal ko

zlew techniczny 50x50cm stal nierdz.

wykonać otwór w stropie

Ø300

wykonać otwór w stropie

Ø300

wywietrzak dachowy Ø250

na podstawie B/III

300,0

zawór odcinający ze złączką do węża 1/2"

sprowadzony na wys. 1,m nad posadzkę

podł. syfonu do istn. kanalizacji Ø50 PVC

proj. przyłącze

osadu ustab.

DN80

 przyłącze w.w. 1 1/4"

zawór odcinający ze złączką do węża 1/2"

wywietrzak dachowy Ø250

na podstawie B/III

Uwagi:

1. Instalację wentylacyjną wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301,

   gr. blachy min. 0,5mm.

2. Miejsce przejścia instalacji wentylacyjnej przez strop otwór uszczelnić

    materiałem izolacyjnym. Wokół otworu wykonać obróbki blacharskie

    (blacha gat. 1.4301).

3. Wykonać nową instalację wodociągową w pomieszczeniu stacji SOO.

    Instalacje wykonać z rur tworzywowych PP-R. Dopuszcza się wykonanie

   instalacji z rur stalowych nierdzewnych.

4.Łączenie elementów instalacji wodociągowej zgodnie z wytycznymi

producenta.

5.Montaż instalacji tworzywowej do przegród wewnętrznych za pomocą

obejm  systemowych w rozstawie co maks. 1,0m.

6.Instalację wodociągową prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku stacji

  roztwarzania polielektrolitu.

7. Prasę oraz zlew techniczny podłączyć do istniejącej kanalizacji

   podposadzkowej.

8. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

9. Prace wykonywać w koordynacji z projektami pozostałych branż.

10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

     (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

    - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),

    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentówi dostawców

      materiałów udowlano-instalacyjnych,

    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i

      wykonywanych robót.
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