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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Uwagi:
i : 1. Elementy ze stali nierdzewnej wykonywa¢ ze stali gat.
p-_| Symbol |Element llos¢ | Material min. 1.4301 wg PN EN 1SO 10081,
Pompa recyrkulacji zewnetrznej osadu w zabudowie 2. Przejscia przez przegrody wykonac jako szczelne przy
monoblokowej,suchostojgca, parametry pracy: uzyciu faficuchow uszezelniajgeych. )
P.1/19 Q:53m3/h, H=3,2m, n=9830br/min, srednica 5. Zmiany k\erunku.rurgcwqgowiosadu wykonywaé za pormocq
- |kree i tocznego DN100 PN16, wirnik | 3szt, | KOrPUS: olon o promientu gigia R0
. rocea Ssqvinego ' Zneg " : seliwo 4. Rurociggi montowa¢ do przegrod budowlanych za pomocg
P'3/19 195mm, P,=2,2kW, ZG?HGI’]IG 5x400V, SOH'Z’ pompa podpor | obejm systemowych ze stali nierdzewne].
przysfo;owon'o do WSPO’(PWCX z przetwornicg 5. Stosowa¢ odcinki proste rurociqgu przed i za
czestotliwosci; na wyposazeniu szyna montazowa, przepfywomierzem, zgodnie z wytycznymi producenta.
kabel zasilajacy; waga catk.: 135kg 6. Zamontowa¢ pod sufitem pomieszczenia belke dwuteowq
Pompa osadu nadmiernego, w zabudowie wys. 110mm do montazu wciggarki recznej farficuchowej,
monoblokowej, suchostojgca, parametry pracy: Wymagany udzwig weiggarki min. S00kg. v
Q:53m3/h, H:3,2m,n:9830br/min, <rednica krééca /. \nstq\acp.wenty\acyma budynku wedfug projektu branzy
.4/19 i DN100 PN16, wirnik 195 korpus: sanitarne}
2. P.5/19 ssawnego 1 flocznego , wirni mm, Zszt. seliwo 8. Przed przystgpieniem do wykonywania prac sprawdzic
Py=2,2kW, 'zoswlgn|e 5x400V, SOH;; praca pompy ze wszystkie wymiary.
stafg wydajnoscia; na wyposazeniu szyna 9. Prace prowadzi¢ w koordynacji z projektami pozostafych
monfazowa, kabel zasilajacy, waga catk.: 135kg branz.
- 10. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujq:
PR.1/19 Przeptywomierz elekfromagnetyczny osadu . —warunki techniczne wykonania i odbioru robot
3. PR.2,/19 recyrkulowanego DNT00 PN16 kofn., w wykonaniu Zkpl. budowlano—montazowych(wg Ministerstwa Budownictwa
‘ rozdzielnym ~ e ~
. i Instytutu Techniki Budowlanej),
Przeptywomierz elekfromagnetyczny osadu 7 . . A
KUl ON125 PN16 kol K . 1 kol normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
4. PR.3/19 recyrkulowanego 1 otn. w wykonaniu pl. —instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow
rozdzielnym I dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych,
SP.1/19 |Sonda pomiarowa gestosci osadu wraz z armaturg okpl. | obudowa: —przepisy fechniczne instytucji kontrolujgcych jokosc
5. SP.2/19 |do montazu na rurociagu Pl stal nierdz. materiaféw i wykonywanych robot.
7.1/19 . , .
6 - Lasuwa nozowa miedzykotnierzowa DN200 PN16  z 4kpl ol
7.4/19 kotkiem recznym ' £eliwo
7 7.5/19 |Zasuwa odcinajaca nozowa z niezwnoszacym sie
. Z.7/19 wrzecionem DN100 PN10 miedzykotn., wyposazona 3sz7t. zeliwo
7.9/19 |w kotko reczne, waga 14kg
7.6/19
7.8/19 |Zasuwa odcinajgca nozowa z niezwnoszgcym sie
8. 7.10/19 |wrzecionem DN125 PN10 miedzykofin. wyposazona 7szt. zeliwo
- w kotko reczne, waga 17kg
7.14/19
7.15/19 Zasuwa odcinajgca nozowa z niezwnoszgcym sie
9. 2'17 9 wrzecionem DN100 PN10 miedzykotn., wyposazona 2sz1. zeliwo
17/ w kotko reczne, waga 14kg
£.16/19 |Zasuwa odcinajaca nozowa z niezwnoszacym sie
10. 7.18/19 |wrzecionem DN125 PN10 miedzykofin. wyposazona 3szt. zeliwo
7.19/19 |w kotko reczne, waga 17kg
7.20/19 - Zasuwa nozowa odcinajgca z niezwnoszgcym sie
1. 7 94/10 wrzecionem DN100 PN10 miedzykotn., wyposazona 5szt. zeliwo
4/ w kotko reczne, waga 14kg
7.25/19 Zasuwa nozowa odcinajgca z niezwnoszgcym sie
12. wrzecionem DN80 PN10 miedzykofn., wyposazona 2szt. zeliwo
2.26/19 w kotko reczne, waga 14kg
77.1/19 — |Zawdr zwrotny kulowy DN100 PN 16 kotn., )
13.
77.3/19 |waga: 21kg 3szt. zeliwo
77.4/19 |Zawdr zwrotny kulowy DN100 PN 16 kotn., )
14. ZZ‘5/19 waga: 21kg 2szt. zeliwo
15. F.1/19  |Filtr siatkowy do wody DN100 PN16 1sz7t. kzoerl?\;jz:
Automatyczny filtr szczelinowy samoczyszczacy,
doktadnos¢ filtracji 0,2mm, srednica, przytaczy budowa:
16. FS.1/19 |DN100 PN10 kotn., wydajnos¢ maks. 100m3/h, 1kpl. flu F’Wj
uszczelnienie NBR; na wyposazeniu zawdr stat nierdz. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
elektromagnetyczny i szafka zasilajaco—sterujgcg Oczyszczalnia Sciekéw w Koninie, gm. Lwéwek
Lestaw hydroforowy 3—pompowy o wydajnosci nom. dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwowek
36m3/h, H=45m, przylacze DN8O PN16 . INWESTOR:
17. ZH/19 ; ’ Tkpl. |stal nierdz.
/ P2=3x3,0kW, 400V, 50Hz, praca pomp z Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku Sp. z o.0.
przetwornikami czestotliwosci ul. Powstancéw Wikp. 40, 64—310 Lwowek
R i d OW I i OW Il DN200 Tkpl. '
1. . Sroriag o e | P |stal nierdz. ENVIROTECH-sp.2 0.0 | NR PROJEKTU:
19. 2. Rurociag osadu na przyfgczu pomp DNT00 Tkpl.|stal nierdz. @ENVIROTECH ul. J.Kochanowskiego 7
: , 60-845 Poznan RPP/138/19
20. 3. Rurociag osadu recyrkulowanego DN100 Tkpl. |stal nierdz. tel. 61/657—02-00
21. 4. Rurociag osadu recyrkulowanego DN125 Tkpl. |stal nierdz. IMIE, NAZWISKO PODPIS:
20. 5. Rurocigg osadu nadmiernego DN125 Tkpl. |stal nierdz. SROJEKTOWAL: | MaT inz. Piotr Ratajczak
21, 6. Rurociag wody technologicznej srednicy DN100 Tkpl. | stal nierdz. WIKP/0404/PWOS/17
21. 7. Rurociag wody technologiczne] srednicy DN8O Tkpl. |stal nierdz. OPRACOWAL: ~ |M9r inz. [zabela Daniel
22. 8. Kompensator gumowy kotnierzowy DN100 PN16, kofnierz: _ > Pauling S
guma NBR 10szt. stal nierdz. SPRAWDZIL: WEQ/&ZQ/EWSS/W;WWOCZ
TYTUEL RYSUNKU:
Przepompownia osadu—obiekt nr 19.
Rzut poziomu—1,40m.
BRANZA: STADIUM: DATA:
TECHNOLOGICZNA PT 10.2020
SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:
1:25 420x740 T/19.1
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Uwagi: 1. Elementy ze stali nierdzewnej wykonywać ze stali gat.    min. 1.4301 wg PN EN ISO 10081. 2. Przejścia przez przegrody wykonać jako szczelne przy    użyciu łańcuchów uszczelniających. 3. Zmiany kierunku rurociagów osadu wykonywać za pomocą kolan o promieniu gięcia R=3D. 4. Rurociągi montować do przegród budowlanych za pomocą podpór i obejm systemowych ze stali nierdzewnej. 5. Stosować odcinki proste rurociągu przed i za przepływomierzem, zgodnie z wytycznymi producenta. 6. Zamontować pod sufitem pomieszczenia belkę dwuteową wys. 110mm do montażu wciągarki ręcznej łańcuchowej. Wymagany udźwig wciągarki min. 500kg. 7. Instalacja wentylacyjna budynku według projektu branży sanitarnej. 8. Przed przystąpieniem do wykonywania prac sprawdzić wszystkie wymiary. 9. Prace prowadzić w koordynacji z projektami pozostałych branż. 10. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: -warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów               instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów               i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych, - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
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