ZESTAWIENIE ELEMENTOW — OSADNIKI WTORNE
l.p. | Symbol |Element llos¢  |Materiaf
Zgarniacz radialny do montazu w osadniku wtdrnym
srednicy 10m, wyposazony w: pomost jezdny z barierkg
i drabinkg wejsciowa na pomost, ukfad napedowy, ,
1. %E;/lz obrotnice centralng, zespd! zgarniania osadu, zespdt 2kpl Smwl fzw)%qdz.
. 2/ zgarniania flotatu, obrotowe szczotki czyszczace koryfo '
38 oraz bieznie zgarniacza, deflektor centralny, ukfad doptywu
3 sciekdw, szafe sterowniczg
Uktad odptywu sciekdw oczyszczonych:
11 — koryto odptywowe 350x350mm z obustronnym przelewem stal nierdz.
\ 2. . - 2kpl
. - pilastym regulowanym HP=220mm, blacha gr. 2Zmm, 1.4301
STUDNIA /stx \ STU/DJ\\”A S7 1.2 |= deska szumowa, blacha gr. 2mm
////“\\\\\\ /////A\\:\ 3 2. Rura stalowa nierdzewna srednicy DN250 7,6mb stal nierdz.
¥ X 2160 PVC-U ——» ] /i A : W|.4§O1d
’\ | e — } ; 4, 3. Rura stalowa nierdzewna srednicy DN200 stab nieraz.
VY )/, N/ W.43?O1
\\::::/// ‘ ‘ STUDNIA 'S8’ 5. 4, Rura stalowa nierdzewna srednicy DN150 8,0mb smwl.fzwquz.
7 \ \ \ s _ stal nierdz.
| ‘ | ‘ | ‘ N 6. 5. tuk stal. 90st. R=5D DN250 2sz7t. | 4301
T 7. 6. |Kolano stal. 90st. R=3D DN250 6szt. Smw' g%ﬁdz
4 T ] i
B stal nierdz.
‘ | ‘ | ‘ | ‘ 8. 7. Kolano stal. 90st. R=3D DN130 2szt. 1 4301
[ ‘ ‘ 9, 8. Trojnik réwnoprzelotowy DN250 2s7t. Smwl ;g%qdz. |
1 [ [ [ [ [ [ [ [ [ T T 1 i
. . . stal nierdz.
18/Osadnik wtorny OW | 'T T T T T [ [ [ T T T T ] .y 10. | 8. |Kolnierz plaski DN250 PN1O stal nierdz. sszt.
paunLe wiarmy I I O O 18/0sadnik wtérny OWII 14301
4 $rednica 10,0 m . ) . stal nierdz.
- Kubatura: 322m® 7 ] \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ - érednica 10,0 m 11. 10.  |Kotnierz ptaski DN150 PN10 stal nierdz. 2szt. | 4301
- wys. czynna 4,10 m ‘/ | | | | | | | | | | | | | -v;k:b:ztu;i:asfigm 12, 11. Przejscie szczelne typ GP rury DN150 otwér 0220 2s7t, Rz.0.=95,80
‘ N\ ] | | | | | | | | | | | | ys. czy P 13, 12. Przejscie szczelne typ GP rury DN200 otwér 0260 257t Rz.0.=92,68
‘ lej zrzutowy \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 7R.2/18 13, |Przejscie szczelne typ GP rury DN250 otwdr 0340 bszt. Rz.0.=96,04
i plywai h /f\‘\ . lej zrzutowy
ZR.1/18 czesclplywajaeye \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ czesci ptywajgcych UWOgi:
o 135. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Sita deflektorowa 1. (;sodnik(j| Yl/(férne ow 1 ikOW(Tll/rvgli(inoc’ analogicznie. Lokalizacja przylaczy
(0) \ . . o osadnikdw wg rysunku J).
/WOS'} oo p'ywowil;erg%?g\)ggi%z; 3 | | ADD kowtoOdp*ywowi,;ergeg);ggi%ﬁ 2. Rurociagi $ciekéw na doplywie do osadnikéw oraz rurociggi osadowe wykona¢
‘/(*}O kable arzeine 30 35 kable arzeine ze stali nierdzewne] gat. 1.4301 wg PN EN ISO 10088.
/VP?G- w koronie osadnika < SN w koronie osadnika 3. Na zatamaniach trasy rurociggébw stosowa¢ kolana min. R=3D.
AR 1000 13 13 6 \~\ Na rurociggach DN200 odprowadzenia osadu zageszczonego z leja osadnikdw
| \' wtdrnych stosowa¢ tuki R=3D.
\\ DN250 Etal &k 1 '\\/ 4. Wykona¢ mocowanie pionowej rury centralnej do stupdw kolumny centralnej

(XY

T 7\ < 1 /™ \
O \L/ HED W@
¢ \\>

za pomocq obejm i podpdr systemowych.

5. Wszystkie przejscia rurociqgdw przez przegrody wykonaé jako szczelne
z zastosowaniem przejsé typu GP.

6. W ptycie gbrnej kolumny centralnej wykonaé przepust rurowy 8110
dla przeprowadzenia kabli zasilajgco—sterowniczych zgarniacza.

7. W obrebie pracy zgarniacza radialnego nie mogqg znajdowaé sie zadne elementy
utrudniajgce prace urzadzenia.

8. Toleracje wykonania biezni oraz dna osadnika £5mm na catym obwodzie
osadnika.

. W koronie osadnika nalezy zamonftowaé kable grzewcze zatgczane od termostatu.

%

\!

A
7350

ptyta deflektorowa
wys. 40cm stal nierdz.

S
odptyw éci 1.1 3 / 7 4 | |
YR

_-= s
\\ \ W\ /s 3 /montaz pod dnem osadnika
S

2 9
g A //0 /oo%v : : 10. Komore rozdziatu sciekéw pokazano na rysunku T/17.1.
U}K«’\f‘ A //\@ 32 11. Prace prowadzi¢ w koordynacji z projektami pozostatych branz.
S % @ [ s s \q,‘l‘o _g|§§ 12. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzuja:
< LO\SQLP “-‘ /_S\%O |‘75|LLJ 2 —warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
%y; < \?\L NEAN /// L |§§|§ 2 % (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
"&;;\ %, TN (o :cslgg % —normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.), )
“’:% \ N Y gg —!nsfrukqe,/ wyiyczne. |/ warunki Techm.czne pr(.)ducenfow
”‘\ T D Y lw'S% i dostawcdédw materiatéw budowlano—instalacyjnych,
\ 270N |11 —przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow
\ 4 i wykonywanych robét.
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