ZESTAWIENIE ELEMENTOW
~ - .
PR/ZEPOMPOWNIA SCIEKOW /2 PS | — 0BIEKT NR 16, o |Fement losc || Moterior|Bueg
R ZU T Pompa zatapialna Sciekdw o parametrach:
Y= 1 1 \/:6H8ms/h, H=6,4m, n=1382 prm, 9est 5ol waga pompy
*|przylqcze DN100 PN16, wirnik $rednicy ‘ ‘ 77kg
7180, P2=2,3kW, 400V 50Hz, IP68
2. | Uchwyt sprzegajgcy DN100 PN16 2szt. Zel.
¢ 125 PE100
ruroc. Sciekdw oczyszczonveh w PS | 3. | Prowadnica dwururowa @60,3%x3,6 2szt. | stal nierdz. |L=2,35m
y y
do komory rozdziatu <Obiekt nr W8) s Zasuwa nozowa migdzykofnierzowa Dt ol waaa 15 k
* |z kétkiem recznym DN100 PN10 szt. zel. 9a-19 K9
? 5. | Zawor zwrotny kulowy DN10Q PN16 koftn. 2sz7t. zel. waga: 21 kg
6 Rura stalowa nierdzewna srednicy 14| stal nierdz.
© [ 9114,322,0 Pl 1430
| . -
i — schody na gruncie 7. |Rura stalowa nierdzewna érednicy DN125 | 1kpl. Stﬂ‘ ;g%qdz.
%\ .
| 8. |Rura stalowa nierdzewna srednicy DN200 Tkpl stal nierdz. [=4,0m
u| <C balustrada h=110cm ' ' 1.4301 ’
g stal nierdz. 18 -
14 | ek 9. |Trojnik rownoboczny DN125 1s2t, | Stal nierdz.
D1 1.4301
0 Redukcja stalowa koncentryczna - stal nierdz.
17 / " |DN125/DN100 : 1.4301.
% f g g — stal nierdz.
\ ) 11. |Kolano 90° R=2D DN100 3szt. 1 4301
. stal nierdz.
12. |Kolano 90* R=2D DN200 1szt. 14301
. tal nierdz. {wyk. wg PN—EN
13. |Konierz typ 01 DN100 PN16 10szt. | ® .
komora zasuw 1.4301 1092-1:2013
- Konierz tvo 01 DN125 PN16 stal nierdz. |wyk. wg PN—EN
— _ 14, |fonierz 1yp 17| 4301 | 1092-1: 2013
g 8 15. | Deflektor trapezowy wys. min. 45cm 1s7t stal nierdz. | wykonanie
= - ' ' ' : 1.4301 warsztatowe
~ 16. |Rura PVC 110mm ze $ciankq litg, SN8 Tkpl. PVC-U
< tal nierd
—_ < 17 17. |Kratka wentylacyjna #100mm szt | S i 23‘%2 Z
2 O :
Q. 5 - 18. |Wtaz dostepowy wym. 600mm lekki 1s7t. 7eliwo
N
N g 145.0 19 Wtaz dostepowy wym. 70x110cm z kratg - stal nierdz.
% ~ * | zabezpieczajqcq szt 1.4301
= Zuraw sfupowy z wciggarkq reczng, )
g 20. |udzwig 150kg, dugos¢ ramienia min. Tkpl. St?‘ ;g%?dz.
S 130cm ’
S
o 9 . o stal nierdz.
- | = 21. | Stopnie zfazowe antyposlizgowe Tkpl.
- : PP
< gl
TN o
( — | — 1+— -BN250-statko—®— — 3
\ / e L
doptyw z reaktora PS | NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Oczyszczalnia Sciekéw w Koninie, gm. Lwdwek
dz. nr 406/1 w m. Konin, gm. Lwowek
komora mokra INWESTOR:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwoéwku sp. z 0.0.
I 7 o o ul. Powstancow Wlkp. 40, 64—310 Lwowek
00000000, G A przewdd wentylacyjny _
komora KNT w PS | - f Z 7110 PVC—U ENVIROTECH-sp.z 0.0.  |NR PROJEKTU:
oo off : g ENVIROTECH ul. J.Kochanowskiego 7
TR 60-845 Poznan RPP/138/20
| /5 — |k — tel. 61/657-02-00
/ @ﬁv IMIE,, NAZWISKO PODPIS:
12 |\-/ PROJEKTOWAL: | M9r inz. Piotr Ratajczak
150.0 " |WKP,/0404/PWOS/17
¢ OPRACOWAL : mgr inz. lzabela Daniel
. SPRAWDZIL : maqr inz. Paulina Szpryngacz
przelew awaryjny WKP/0212/PWOS/15
odpfyw do studni 'S20 TYTUL RYSUNKU:
Przepompownia sciekdw z PS |
<[| Rzut z gory.
BRANZA: STADIUM: DATA:
TECHNOLOGICZNA PT 10.2020
SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:
1:25 350x420 T/16.1
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