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1.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej pomiedzy  Zaktadem Gospodarki

Komunalnej w Lwéwku Sp. z 0.0. ul. Powstancéw WIkp. 40, 64-310 Lwowek. a pracownig

Envirotech Sp. z 0.0.

2.

Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

3.

v
v

instalacje oswietlenia,

instalacje sterowania i pomiaréw oczyszczalni $ciekow,

Dane wejsciowe.

Dokumentacje projektowg opracowano na podstawie:

4.

5.

v

v
v
v
v

zlecenie inwestora,

aktualnej mapy geodezyjnej do celdéw projektowych,
projektu architektoniczno-budowlanego,
aktualnych, obowigzujgcych rozporzadzen i norm,

katalogow urzadzeh poszczegoélnych producentéw.

Wykaz zastosowanych norm.

PN-EN 12464-1:2004 — Swiatto i oswietlenie. OsSwietlenie miejsc pracy. Cz. 1.

Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-6-61:2000 — Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa

dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-54:1999 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego, uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i

instalacje oswietleniowe.

N SEP-E-002 — instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

elektryczne w  budynkach mieszkalnych. Podstawy

planowania

Instalacje elektryczne.
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5.1

5.2

Oswietlenie terenu zrealizowane bedzie za pomocg opraw ALFA HBLED GRACE 80W

Zasilanie gféwne.

Zasilanie gtéwne pozostaje bez zmian

Oswietlenie terenu.

O strumieniu swietinym 11496 Im. Oprawy bedg zamocowane do stupéw stalowych

ocynkowanych, osmiokatnych SO 7/3, wysokosci 7m. Grubos$¢ blachy 3mm. Fundament B120
SO7/3/F250.
Charakterystyka oprawy:

6.

Napiecie zasilajgce 230 [V] AC

Moc pobierana 30-150 [W]

Zrédto $wiatta 4/8/12 HBLED
Czestotliwosc¢ zasilania 50/60 [Hz]
Stopien ochrony IP 66

Wskaznik udarnosci mechanicznej IK 09
Wspétczynnik znieksztatcerh THD <15 [%]
Wspétczynnik mocy cos a >0,95

Czas zaptonu <1 [s]

Zakres temperatury pracy -40 [°C] do +55 [°C]
Gwarancja 4 lata

Budowa 1/2/3 Modutowa

Obudowa Aluminium

Ukfad optyczny Poliweglan

Temperatura barwowa

Neutralna: 4.000 [K]

Zimna: 5.700 [K]

Czujnik ruchu TAK - opcjonalnie

Regulacja mocy TAK - opcjonalnie

Gospodarka kablowa.

Instalacje elektryczng w bud. technologicznych nalezy wykona¢ przewodami o zytach miedzianych.

Przewody do potgczenia szafy RS z urzgdzeniami wyszczegdlnione sg w zestawieniu rozdzielnicy

RS.

7.

Uktadanie kabli zasilajgcych nn.
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W budynkach technologicznych instalacja elektryczna wykonana zostanie w systemie
natynkowo nt. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych. Trasowanie nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem technicznym instalacji, uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddéw powinny
przebiegac pionowo lub poziomo, w wyznaczonych strefach.

W przypadku przejs¢ przewodow instalacji przez Sciany, przejscie nalezy zabezpieczy¢ stosujgc
zabezpieczenie przeciwpozarowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej
danej przegrodzie.

W budynku przewidziano montaz tras kablowych. Nalezy rozdzieli¢ instalacje zasilania sitowego od
inst. AKPIA. Instalacje prowadzi¢ w odrebnych korytkach kablowych 100H60. Bezposrednie
podejscia linii kablowych pod aparaty, prowadzi¢ w drabinkach kablowych 100H60. Korytka
kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach bezkolizyjnych. Rozmieszczenie tras ustali¢ na
obiekcie pod nadzorem przedstawiciela inwestora.

Dla potrzeb instalacji technologicznej, przewidziano wykonanie kanalizacji rurowej. Kanalizacja
sktadac sie bedzie z dwdch rur DVK fi160 z podziatem na inst. zasilajgcg (sitowa) oraz instalacje

sterowniczg / sygnatowa.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy RS dla ochrony przeciwprzepieciowej, zastosowano ochronniki

przeciwprzepieciowe klasy B+C.

9. Instalacja uziemiajgca, wyréwnawcza.
W istniejgcych pomieszczeniach wykorzystac istniejacg szyne wyréwnawczg.
Do gtéwnych szyn uziemiajgcych nalezy przytaczyc:
a. Metalowe ciggi kanatow wentylacji mechanicznej lokalu,
b. Metalowe korytka kablowe,
c. przewod uziemiajgcy urzgdzen teletechnicznych
d. gtéwne ciagi metalowych rur instalacyjnych
e

. konstrukcje stalowe.

Pofgczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe), wykonac przewodem LgYzo 10mm2.

Nie potrzeby zastosowania ochrony odgromowej.

10. Sterowanie.

Sterowanie oczyszczalni jest przez rozdzielnice RS wyposazong w sterownik
programowalny. Rozdzielnica RS steruje catg oczyszczalnia.

Zmienne sterownikowe wymieniane sg poprzez Ethernet pomiedzy rozdzielnicg RS i
wizualizacjg na komputerze w dyspozytorni.

Algorytm sterowania znajduje sie w czesci technologiczne;.

str. 5

<& ENVIROTECH



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KONINIE, GM. LWOWEK
PROJEKT TECHNICZNY. BRANZA ELEKTRYCZNA

11. Wizualizacja.

Wizualizacja procesu technologicznego realizowana jest na ekranie komputera.
Schemat przedstawiony powinien odwzorowywac uktad rzeczywisty.

Na jednej ze stron wizualizacji umiescic¢ przetgczniki poszczegdlnych urzgdzen, ktore

umozliwia przetaczenie sterowania auto-0-reka lub zamknij - auto — otwérz.

Uwag: Nazwy urzadzen i producent sg przyktadowe. Mozna zastosowa¢ zamienniki pod
warunkiem, ze jakos¢ zastosowanych urzadzen bedzie rownowazna lub lepsza.

12. Informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

str. 6
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Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejno$¢ realizacji robot dla catego
zamierzenia budowlanego obejmuje:
»  prace przygotowawczo-organizacyjne,
montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,
montaz wewnetrznych instalacji wypustow zasilajgcych odbiorniki indywidualne
montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych o$wietleniowych,
wykonanie podtgczenia przewoddw pod urzadzenia,
wykonanie kanalizacji technologicznej,

montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajgcych (uziomy szpilkowe),

YV V. V V V V VY

wykonanie prac pomiarowych,

Kolejnosc¢ realizacji obiektow moze odbywac sie rownoczesnie w wynika z przyjetej technologii i

dostaw materiatow

Elementy zagospodarowania moggce Stwarzac zagrozenie.
lub

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje kanalizacyjne, elektroenergetyczne,

Do elementéw zagospodarowania dziatki terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie
mogace znajdowaé sie w rejonie planowanych prac ziemnych. Podczas prac ziemnych mogg
réwniez wystgpi¢ zagrozenia od poruszajgcych sie na niej mechanicznych pojazdéw jezdzacych.

Pozostate prace wykonywane bedg wewnatrz budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia
Upadek z wysokosci dach, wewnatrz budynku Srednia | podczas wykonywania prac na
dachu oraz montaz opraw
oSwietleniowych
uszkodzenia ciata oraz | na catym terenie budowy wysoka | podczas wszystkich
rany spowodowane elektroinstalacyjnych
uzyciem elektronarzedzi
oraz narzedzi
standardowych  (miotek,
obcegi, noz itp.)
potrgcenie od pojazdéw | na drogach dojazdowych do | $rednia | podczas wykonywania robot
mechanicznych placu budowy budowlanych i poruszania sie w
rejonie drog dojazdowych na
plac budowy
porazenie pradem, | Rozdzielnice technologiczne, | wysoka | podigczanie napiecia,
napiecie nn 230/400 V gtéwne, obiektowe, wykonywanie uziemienia,
ewentualne istniejgce linie wykonywanie pomiarow, préby,
kablowe,

<& ENVIROTECH
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odbiorniki elektryczne, rozruch
uszkodzenia elektronarzedzi

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Kazdy z pracownikow przystepujgcych do wykonywania danych prac musi zosta¢ dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robot budowlanych, a w szczegolnosci jesli
chodzi o prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych (elektroinstalacyjnych).
Pracownicy wykonujgcy roboty powinni zosta¢ zapoznani z zagrozeniami wynikajgcymi z
wykonywanej pracy. Instruktaz powinien zostaé przeprowadzony przez Kierownika budowy lub

Kierownika robot.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do srodkow typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymaog:

» popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzgdzen elektrycznych,

» nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym prgdem
elektrycznym,

» obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego
ryzyka porazeniem prgdem, gtéwnie elektrykow,

» wymog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych , aktualnych badan lekarskich oraz
wymaganych szkolen BHP przez osoby zatrudnione przy eksploatacji urzadzen i
instalacji energetycznych,

» przestrzeganie zasad i przepisow bezpieczehstwa pracy dotyczgcych organizacii

prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wtasciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmujg w zasadzie $rodki
ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce zabezpieczenie przed
porazeniami od napie¢ roboczych (fazowych) oraz srodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony
dodatkowej) zabezpieczajgce przed porazeniami od napie¢ dotykowych. Do technicznych srodkéw
ochrony zaliczy¢ nalezy rowniez srodki ochrony osobistej (sprzet ochronny) majace zastosowanie
gtownie przy pracach konserwacyjno remontowych, operacjach tgczeniowych i czynnosciach

pomiarowych.

Do wykonywania robét nalezy uzywaé tylko materiatdw, wyrobow, maszyn, urzadzen, narzedzi

posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty techniczne, badania i aktualne przeglady techniczne.
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Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod napieciem i zostaty wylgczone,
nalezy przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu odtgczenia oznaczy¢
tablicg z napisem: nie ,zatgczaé”.

Wykonywane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw BHP i zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA KONCOWA!

Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. Plan
BIOZ.

Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623; tekst ujednolicony z pozniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

Opracowat

Wiodzimierz Kierzek
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