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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 7
Informacje wynikajgce z § 14 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. 7

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

3c. Uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne drég pozarowych

3d. Sposéb dostepu do drogi publicznej
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3e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3f. Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

4., Zestawienie: 9

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomnigjsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne

i podparte stupami, gzymsy oraz balkony. 9
4b. Powierzchni drog, parkingéw, placow i chodnikow 9
4c. Powierzchni biologicznie czynnej 9

4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych 10

5. Informacje i dane: 10

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane. _ 10

5b. Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkoéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska. 12

5c. Okreslajgce wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego. 12

5d. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi. 12
6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi. 13
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p.zm.), niniejszym
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Oswietlenie terenu przy ul. Frezeréw dla zadania z BO pn. ,,Odnowienie harcerskiego pomnika
rozstrzelanych chtopcéw 1939 roku i rewitalizacja otaczajacego terenu”

Adres inwestycji: dz.nr 846, 855 z obr.Obtuze, ul. Frezeréw, 81-195 Gdynia, gmina - Miasto
Gdynia, powiat Gdynia, woj. pomorskie

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
uzgodnieniami, warunkami technicznymi i decyzjami wydanymi w procesie projektowym przedmiotowe;j
inwestycji.

Zawartosc¢ projektu zagospodarowania terenu spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z dnia 11 wrzesnia 2020 r. z pdzniejszymi zmianami), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Calosé problematyki projektowanej inwestycji zostata zawarta w PZT i zgodnie z art. 34 pkt 3b
USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 88) o brzmieniu:

»Przepiséw ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje si¢ do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$é problematyki
moze byé przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu”,

nie wymaga sie zalaczania do opracowania projektowego projektu architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego.

Projektant: L .
Miejsce i data opracowania: Podpis projektanta:

mgr inz. Andrzej Stefanski
o , ) ) Inowroctaw, 01.08.2022r.
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
uprawnienia bud. nr ABIT-1I-7342-46/99
KUP/IE/1099/03



Uprawnienia i izby projektanta

Bydgoszcz, dnia 28 lipca 1999 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
ABIT-11-7342-46/99

Decyzja Nr 46/99

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Andrzeja Stefariskiego
z dnia 30 kwietnia 1999 r.

nadaje
Panu Andrzejowi Stefanskiemu
mgr inz. elektryk
ur. dnia 3 lutego 1955 r. w Inowroctawiu
uprawnienia budowlane
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 93/99 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 30.04.1999 r. w sprawie powotfania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie zlozonych
dokumentéw, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawcdowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 23.06.99 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata ww. uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia.dorgczenia decyzji.
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikecyjnym:

KUP-9DD-UNQ-3NQ *

Pan ANDRZE! STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1099/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 229, 88-100 INOWROCEAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-28 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dniz 18 wrzeénia 2001 r. o pedoisia elaktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

P Y elektronicznym weryfixowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
ré ine pod weglgdem shutkdw pi ych dok isami i.)

vikacj danych w moina sprawdzit 13 pomoca numery wervfikacylnego zafwiadcienia na
sironle Polskie] lzby Inzynierdw Budowniclwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Ingynierdw
Budownictwa.

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjoym:

KUP-|FV-3BP-CEI *

Pan ANDRZEJ STEFANSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1035/03

adres zamieszkania ul. POZNANSKA 225, 88-100 INOWROCLAW

jest cztonkiem Kujawsko-Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]. .

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-10-31.

Zaswiadeczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikows nego certyfikatu w dniu 2021-09-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okregowej |zby Inzyrierow Sudownictwa.

(Zgednie art: 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizesnia 2001 r. o podpisie elextronicznym (Dr. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine) opatrzane bezpiccznym podpisem elekiranicznym werylikowanym przy pomocy watnego kwallfikawanego certylikatu sa
réwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

poprawnoscl danyeh w niniejseym zadwiadczeniu mona sprawdzic 2a pomoca nurmenu weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www. sig 2 burem whaiciwe] Okiegowe] l2by Inzy
Budowrnictwa,




CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Informacje wynikajgce z § 14 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Okreslenie przedmiotu inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnosc realizacji obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV.
Nazwa projektowanego przedsiewziecia budowlanego:
Oswietlenie terenu przy ul. Frezeréw dla zadania z BO pn. ,,Odnowienie harcerskiego
pomnika rozstrzelanych chtopcow 1939 roku i rewitalizacja otaczajgcego terenu”
Adres projektowanego przedsiewziecia budowlanego:
dz.nr 846, 855 z obr. Obtuze, ul. Frezeréw, 81-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia, powiat
Gdynia, woj. pomorskie
Identyfikatory dziatek geodezyjnych objetych opracowaniem projektowym:

1. 226201_1.0020.846

2. 226201_1.0020.855

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Zagospodarowanie dziatek objetych opracowaniem projektowym stanowig:
Dla terenu dziatki nr 855 objetego opracowaniem projektowym:
Dziatka zabudowana zabudowg ustugowg (teren 054U) oraz terenem zielonym, z pojedynczymi
drzewami, chodnikami, Pomnikiem ,Pamieci Rozstrzelanych Harcerzy” (teren 068ZP).
Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg nastepujace sieci:
» kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV;
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna WN 110kV;
sie¢ wodna;
sie¢ kanalizacji deszczowej;
sie¢ teletechniczna kablowa;

YV V. V V V

sie¢ gazowa;
» siec cieptownicza.
Dla terenu dziatki nr 846 objetego opracowaniem projektowym:
Dziatka zabudowana ulicg dojazdowg (076 KD-D) z chodnikami i o$wietleniem drogowym.
» kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV; napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna WN
110kV;
» sie¢ wodna;




» siec¢ kanalizacji deszczowej;
> siec teletechniczna kablowa;
» sieC gazowa;

Nie projektuje sie w ramach inwestycji rozbiérki istniejgcych obiektéw budowlanych.

| 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

| 3a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie instalacje elektroenergetyczng oswietlenia drogowego,
w sktad ktorej wchodza:
» Linie kablowe wykonane kablami YAKXS 4x16mm, uktadanym w rurach karbowanych gietkich
o $r. 75mm, w miejscu przewiertu, kabel uktadany w ostonie z rury gtadkiej, sztywnej o $rednicy
110, grubos¢ Scianki rury 6,3mm;
» 3 stupy stalowe, stozkowe, o wysokosci 5m,
» Fundamenty prefabrykowane, dedykowane dla stosowanych stupéw;
» Oprawy o$wietlenia terenu wykonane w technologii LED,;
Dla uzyskania oczekiwanych rezultatéw oswietlenia zastosowano typowe materiaty i rozwigzania

techniczne zgodne z wymogami PN i warunkami wydanymi przez Inwestora.

| 3b. Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nie wystepuje.

| 3c. Ukfad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych

Nie wystepuje.

3d. Sposdb dostepu do drogi publiczne;j

Nie wystepuje.



3e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Uktad zasilania sieci TN-C, 1-fazowy

Napiecie zasilania 230V

Czestotliwos¢ robocza 50Hz

Moc zainstalowana 3x25,7W=77,1W

Moc zapotrzebowana 77 W

Obliczeniowy wzrost pragdu w obwodzie 1-f 0,37 A

Obliczeniowy wzrost pradu rozruchu w 1,1A

obwodzie 1-f

Sterowanie pracg sieci Istniejgc SO przy ul. Frezeréw

Zabezpieczenie obwodu Istniejgce wktadka 6A

Dtugos¢ projektowanej sieci — trasa kablowa 72,8 mb

Projektowany kabel YAKXS 4x16mm — 84mb

Wysokos¢ stupdw (czes$é nadziemna) 5m

lloé¢ stupow 3 szt. bez wysiegnikéw - CN 5/4/64/F160

Fundamenty stupéw Fundamenty o wymiarach 1200x260mm
(D16/120)

Srednica oston kablowych Kabel YAKXS4X16mm uktadany w ostonie z
rury gietkiej o srednicy 75mm;
W miejscu przewiertu kabel uktadany w ostonie
z rury gtadkiej, sztywnej o $rednicy 110, grubosé
Scianki rury 6,3mm

3f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wystepuje

4, Zestawienie:

4a. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony.

Nie wystepuje

| 4b. Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Nie wystepuje

| 4c. Powierzchni biologicznie czynnej

Nie wystepuje



4d. Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie wystepuje

5. Informacje i dane:

5a. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajagcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane.

Teren objety opracowaniem projektowym jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci dzielnicy Obtuze w Gdyni, tzw. osiedla ,Kaczy Dot oraz rejonu ulic Adm. J.
Unruga, Ptk. S. Dabka i E. Kwiatkowskiego.
Dla terenu 054U
a) czes¢ terenu oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary potencjalnie narazone na osuwanie
sie mas ziemnych — obowigzujg zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1;
b) na terenie wystepujg ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikajgce z przebiegu
kanatu magistrali cieplnej — obowigzujg zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 4;
c) na czesci terenu wystepujg ograniczenia zabudowy i zagospodarowania wynikajgce z
przebiegu linii wysokiego napiecia 110 kV — obowigzujg zasady okreslone w § 8 ust. 1 pkt 5;
d) przez teren przebiega kolektor sanitarny o $rednicy 0,80 m — dokumentacje budowlang
planowanych inwestycji uzgodni¢ z gestorem sieci.
Dla terenu 068U
4) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA I DOBR KULTURY
a) na terenie 068 ZP znajduje sie Pomnik ,Pamieci Rozstrzelanych Harcerzy”, obowigzujg
zasady okreslone w § 6 ust. 1 pkt 2.
7) SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) czesc terendw 068 ZP oraz 069 ZP oznaczona na rysunku planu, stanowi obszary
potencjalnie narazone na osuwanie sie mas ziemnych — obowigzujg zasady okreslone w 8 ust.
| pkt I;
b) na terenie 068 ZP oraz na czesci terenu 069 ZP wystepujg ograniczenia zagospodarowania
wynikajace z przebiegu linii wysokiego napiecia 110 kV — obowigzujg zasady okreslone w § 8
ust. 1 pkt 5;
c) przez teren 068 ZP przebiega kolektor sanitarny o $rednicy 0,80 m — dokumentacje
budowlang planowanych inwestycji uzgodni¢ z gestorem sieci.
§6
1. Na obszarze objetym planem ustala sie wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych:
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2) w rejonie usytuowania Pomnika ,Pamigci Rozstrzelanych Harcerzy” przy ul. Frezerow,
przestrzen ksztatfowa¢ ze szczegélnym uwzglednieniem rangi miejsca upamietniajgcego
miodziez Obfuza rozstrzelang przez hitlerowcow w dniu 11 XI 1939 r, w Sposob
umozliwiajgcy organizacje uroczystosci przed pomnikiem,
§8
1. Na obszarze objetym planem znajdujg sie nastepujace tereny lub obiekty podlegajgce ochronie,
ustalone na podstawie odrebnych przepiséw oraz obowigzujg nastepujgce szczegdlne warunki
zagospodarowania terendw | ograniczenia w ich uzytkowaniu:
1) na obszarze objetym planem wystepujg obszary potencjalnie narazone na osuwanie sie mas
ziemnych (oznaczone na rysunku planu); wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach
powinny by¢ poprzedzone szczegdétowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem
kategorii geotechnicznej warunkow ich posadowienia z uwzglednieniem statecznosci skarp —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku konieczno$ci zabezpieczenia stabilno$ci
skarp, w projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ sposoéb ich zabezpieczenia;
4) przez obszar objety planem przebiegajg kanaty magistrali cieplnej 2xDN500, 2xDN400 i 2xDN
300. W strefie o szerokosci 3,0 m od skrajni kanatu lub rurociggu PEHD oraz 2,0 m od pozostatych
kanatéw/rurociggéw o wysokich parametrach wystepujg ograniczenia dla zabudowy i
zagospodarowania. Wszelkie dziatania inwestycyjne w tych strefach nalezy uzgodni¢ z gestorem
sieci. Dopuszcza sie zmiane przekrojow i przebiegu kanatéw/rurociggéw — zmiana ich lokalizacji
bedzie sie wigzata ze zmiang wskazanych informacyjnie na rysunku planu granic strefy ograniczen
dla zabudowy i zagospodarowania terenu od obiektéw infrastruktury technicznej;
5) przez obszar objety planem przebiega linia energetyczna wysokiego napiecia 110 kV
ograniczenia dla zabudowy i zagospodarowania wedtug obowigzujgcych przepiséw — obowigzuje
rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
poziomow. Na rysunku planu wskazano informacyjnie strefe ograniczen od linii wysokiego napiecia
110 kV (o0 szerokosci — po 20,0 m od osi linii); dziatania inwestycyjne w granicach tej strefy winny

by¢ uzgodnione z gestorem sieci elektroenergetyczney.

Dostosowanie dokumentacji projektowej do w/w ograniczen i zakazéw.
Projektowane przedsiewziecie budowlane:

» Zaprojektowano ze szczegélnym uwzglednieniem rangi miejsca upamietniajgcego mtodziez
Obtuza rozstrzelang przez hitlerowcéw w dniu 11 XI 1939 r., w sposéb umozliwiajacy
organizacje uroczystosci przed pomnikiem;

» Zaprojektowano poza obszarem potencjalnie narazone na osuwanie sie mas ziemnych, obszar
ten naniesiono na plan PZT;

» Zaprojektowano poza terenem, przez ktory przebiegajg kanaty magistrali cieplnej 2xDN500,
2xDN400 i 2xDN300;

» Uzgodniono z gestorem sieci elektroenergetycznej WN 110kV;,

» Uzgodniono z gestorem sieci sanitarne;.
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Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie wprowadzono innych ograniczen i zakazéw
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dla projektowanej inwestycji.
Stwierdzam zgodnos¢ projektowanej inwestycji z ustaleniami zawartymi w w/w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego.

5b. Czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatek objetych opracowaniem projektowym nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkow.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych $srodkdéw ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwitocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe -wtasciwego prezydenta miasta - art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 710 ze

zm.)

5c. Okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
— jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego, nie wystepuje negatywny wplyw eksploataciji

gorniczej na tereny dziatek objetych projektowanym zamierzeniem budowlanym.

5d. O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegolnionych w zatgczniku nr
11l Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny
skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko. W zwigzku z
tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach w my$| art. 71 ust. 2 i art.72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.).
Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt. 1 i 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia nie
wymaga oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (poza tym obszarem).

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na $rodowisko naturalne. Wszelkie prace
projektowane na ternie zielonym zostang wykonane z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykopy w
miejscach zblizen do drzew wykonane zostang recznie, bez uszkadzania systemu korzeniowego.
Projektowana lokalizacja trasy sieci oswietlenia ulicznego pozostaje bez wptywu na istniejgcg roslinnosc
wysoka, nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewdw. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z

12




zapisami uzgodnienia z Wydziatem Ogrodnika Miasta Gdyni z dnia 19.04.2022r. (str.9 zatgcznikéw do
projektu).

Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu osobom trzecim do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkow tgcznosci, dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Roboty ziemne nie bedg grozity nieruchomosciom sgsiednim utratg oparcia — zgodnie z art. 147 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zmianami).
Projektowana inwestycja nie spowoduje zmiany kierunku i natezenia odptywu znajdujgcych sie na
dziatce wod opadowych lub roztopowych oraz odprowadzania wéd | wprowadzania $ciekoéw na grunty
sgsiednie - zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
poz. 2233 ze zm.).

Uzyskano prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, dokumentujac je dotgczonym
o$wiadczeniem - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 i art, 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Projektowane urzadzenia techniczne nie wytwarzajg hatasu, a zasilanie elektroenergetyczne niskiego
napiecia nie generuje pola elektromagnetycznego, czy tez innych zaktécen o negatywnym wplywie na
uzytkownikéw dziatek obejmujacych teren inwestycji jak i przylegtych do niego dziatek sgsiadujacych.
Odpady: gruz, nadmiar ziemi i odpady zostang zutylizowane przez Wykonawce z uwzglednieniem
programu przetwarzania i utylizacji odpadéw przyjetym do stosowania na terenie gminy.

Projektowana budowa sieci o$wietlenia terenu pozostaje bez negatywnego wptywu na srodowisko,

higiene oraz zdrowie uzytkownikow drogi jak i okolicznych mieszkancéw.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Nie wystepuje.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Prace zostang wykonywane w technologii tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robét
budowlanych.
W trakcie prowadzenia robo6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na:

» zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robo6t ziemnych na terenie publicznym;

» zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot przy drodze publicznej;

» zagrozenia wynikajgce z pracy przy sieciach elektroenergetycznych nN i WN pod napieciem;
Realizacja wymaga:

» sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego (realizacja prac w

aktywnej czesci przestrzeni publicznej — ciggi komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowe;j);

» uzycia prostych urzgdzen budowlanych.
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7.1 Projekt organizacji ruchu drogowego

Informacja dotyczgca obowigzku przedtozenia projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas
budowy zamierzenia budowlanego wynikajgcego z § 2 ust.1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. z 2017r., poz.784).

Na etapie projektowym przewiduje sie wykonanie inwestycji za pomocg pojedynczych urzadzen
wykonujgcych prace poza jezdnig — na poboczu drogi. Prace bedg prowadzone w sposdb zapewniajgcy
bezpieczne poruszanie sie 0s6b trzecich w rejonie ich prowadzenia i nie bedg miaty wptywu na ruch
drogowy, oraz nie beda ogranicza¢ widocznosci na drodze.

Siec elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nie spowoduje zmian wymagajacych zmiany statej
organizacji ruchu.

Jezeli w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego zaistnieje koniecznos$é zajecia pasa drogowego, a
w ramach tego prowadzenia czynnosci powodujgcych ograniczenie widocznoéci na drodze badz tez
wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych, albo tez zajecie pasa bedzie
wywiera¢ wptyw na ruch drogowy, Wykonawca zajmujgcy pas drogowy, przed planowanym zajeciem
pasa obowigzany jest zlozy¢ wniosek do zarzgdcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, obejmujacy réwniez projekt organizacji ruchu. Podstawe dla takiego wniosku tworzg
przepisy rozporzadzenia w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw

udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego).

7.2 Zagroienie powodziowe terenu inwestycji

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 24 stycznia 2019 r. (Dz.U.2019.244) w sprawie zakresu wymagan oraz warunkow dla planowanej
zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenéw potozonych na obszarach szczegolnego
zagrozenia powodzig oraz sposobu ich ustalania, stwierdzam, ze na terenie objetym opracowaniem nie

wystepuje zagrozenie powodzia.

7.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Klasyfikacja obiektu do kategorii geotechniczne;.
Opracowana na podstawie:

» Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463);

Mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych;
Konsultacji z geologiem,

Wizji w terenie wraz z obserwacjg sgsiednich obiektéw budowlanych;

YV V V V

Materiatow archiwalnych.
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Zjawiska osuwiskowe
Teren projektowanej lokalizacji sieci nie jest zréznicowany pod wzgledem pochylenia terenu. W
sgsiedztwie wystepujg tereny potencjalnie zagrozone zjawiskami osuwiskowymi. Sie¢
elektroenergetyczng oswietlenia terenu lokalizuje sie prostopadle do granicy w/w terenu i nie bedzie
skutkowata wzrostem zagrozenia osuwiskowego. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono czynnych
procesow osuwiskowych, widocznych zmian wystepujgcych na skutek wczesniejszych ruchéw mas
ziemnych.
Istniejgce okoliczne obiekty budowlane, stupy energetyczne nie wykazujg naruszen w zakresie
stabilnosci ich posadowienia.
Z uwagi na:

» znikome pochylenie terenu inwestyc;ji i stropu warstw geotechnicznych

» brak negatywnego wptywu terenéw przylegtych na teren inwestycji

» brak wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia

» brak wystepowania stabonosnych gruntow

» brak widocznych, niekorzystnych zjawisk geologicznych
w lokalizacji posadowienia projektowanej sieci o$wietlenia drogowego - warunki gruntowe okresla sie
jako proste.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.2012, poz.463), projektowany obiekt budowlany — sie¢ o$wietlenia drogowego zostaje zaliczony

do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

W zwigzku z powyzszym badania geotechniczne nie sg wymagane.

Rys. Teren budowy planowanego przedsiewziecia budowlanego.
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| 7.4 Sposoéb posadowienia projektowanych urzadzen

| 7.4.1. Zasilanie projektowanych instalacji, szafka oswietleniowa

Projektowang sie¢ zasili¢ z istniejgcej szafki oswietleniowej MSO ,Fizilierow” z rezerwowego pola

zasilajgcego. Sie¢ zabezpieczy¢ w szafce zabezpieczeniem zwtocznym 6A.

7.4.2 Linie kablowe

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej jednostce geodezyjnej wytyczenie
trasy kablowej i stanowisk stupéw oswietleniowych. Wykopy kablowe nalezy wykona¢ recznie. Kable
YAKXS 4x16mm uktadac¢ na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej o srednicy 75 mm na gtebokosci
0,7 m. Przejscia pod jezdnia, zjazdami, skrzyzowaniami, drogami z nawierzchnia z masy bitumicznej
lub kostki betonowej nalezy wykonaé bezrozkopowo, metodg przewiertu sterowanego, kabel utozy¢ w
rurze ochronnej sztywnej 110/6,3mm, zgodnie z rysunkiem E3. W wykopie utozyé kabel w rurze
ostonowej gietkiej o Srednicy 75 mm i przysypaé 15 cm warstwg piasku. Przy stupach pozostawi¢ 2m
zapas kabli utozonych w petli. Tak utozony kabel nalezy przykry¢ folig ochronng niebieska i wykop
wypetni¢ ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu, kamieni i innych odpadow, ubijajac jg warstwami. Kable
nalezy czytelnie opisa¢ we wnekach stupéw oswietleniowych. Opis winien byé wykonany trwale
(foliowanie) i zawiera¢ typ, przekrdj kabla, kierunek jego utozenia oraz dane witasciciela sieci. Dla
zabezpieczenia przed zamulaniem i wilgocig wszystkie zakonczenia rur ostonowych utozonych w
gruncie zabezpieczy¢ obustronnie masa uszczelniajgcg do rur ochronnych i przepustéw. Nie dopuszcza
sie stosowania pianki poliuretanowej. Po utozeniu kabli w ziemi dokonaé pomiaru ciggtosci zyt oraz
rezystancji izolacji kazdego odcinka oddzielnie. W stupach nalezy wykonaé potgczenie pomiedzy
oprawg a zaciskami zbiorczymi przewodem YLY 3x2,5mm2 utozonym w ostonie z rury gietkiej, a
nastepnie zabezpieczy¢ wkiadka topikowg Bl D01/2A. Catos¢ robot kablowych wykonac¢ zgodnie z
normga N-SEP-E-004. taczenie kabli w stupach przelotowych wykona¢ za pomocg tabliczek
bezpiecznikowo — zaciskowych, tekstolitowych, jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub. W stupie
podziatowym tgczenie przewoddw wykona¢ za pomocg tabliczki ,podziatowej’ bezpiecznikowo —

zaciskowej, tekstolitowej dwurzedowej w pionowym uktadzie Srub.

7.4.3 Posadowienie projektowanych fundamentéw prefabrykowanych.

Fundament prefabrykowany zostanie posadowiony w wykopie fundamentowym wasko przestrzennym
o gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia. Po wypoziomowaniu fundamentu,
zostanie obsypany gruntem piaszczystym lub pospdtkg. Grunt zostanie zageszczony warstwami do
uzyskania zageszczenia 1d=98.

Ogoblne wytyczne montazu fundamentu prefabrykowanego.

a) dla posadowienia stopy fundamentowej nalezy wykonac¢ wykop fundamentowy wasko przestrzenny
o gtebokosci odpowiedniej dla przyjetego poziomu posadowienia,
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b) w przypadku wystepowania gruntdw mineralnych o wymaganej nosnosci, fundament ustawia sie
bezposrednio na podtozu gruntowym,

c) w przypadku wystepowania gruntéw spoistych, nalezy wykop pogtebi¢ o 20 cm. Na dnie wykopu
utozy¢ zwir lub chudy beton o grubosci 20 cm, z odpowiednim zageszczeniem,

d) w przypadku wystepowania wysokiego poziomu woéd gruntowych, nalezy dokonac odbioru dna
wykopu przez uprawnionego geotechnika,

e) przy montazu stopy nalezy bardzo doktadnie wypoziomowac jego gérng ptaszczyzne,

f) do zasypania wykopu nalezy zastosowac grunty piaszczyste lub pospotki. Wilgotnosé gruntu w czasie
jego nasypywania i zageszczenia powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej,

g) zasypywany grunt powinien by¢ zageszczany warstwami o grubosci odpowiedniej do mozliwosci
zageszczania stosowanych ubijakéw mechanicznych,

h) wskaznik zageszczenia zasypki fundamentowej powinien wynosié: Id = 0,98.

Postanowienia dodatkowe:
a) montaz fundamentoéw powinien by¢ wykonywany przez osoby wykwalifikowane z uwzglednieniem
wiasciwej technologii montazu, w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy;
b) fundament betonowy o ile nie zostat zabezpieczony fabrycznie nalezy pomalowa¢ powioka
bitumiczna lub inng o podobnych wtasciwosciach,
c) przed przystgpieniem do wykonania wykopéw pod fundamenty Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia:

» lokalizaciji,

» warunkow geologiczno -gruntowych,

» uzbrojenia podziemnego terenu,
d) wszelkie zmiany i odstepstwa od warunkéw posadowienia okreslonych powyzej wymagajg
sporzgdzenia projektu posadowienia i musza by¢ bezwzglednie konsultowane i akceptowane przez
autora projektu,
e) metoda wykonywania wykopdéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu i
uksztattowania terenu oraz warunkow gruntowych,
f) umiesci¢ fundament w uprzednio przygotowanym wykopie recznie lub za pomoca urzgdzenia
dzwigowego,
g) przeprowadzi¢ rury ostonowe lub przewody zasilajgce przez otwory w fundamencie,
h) wypoziomowac i przysypaé¢ fundament gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20cm,
wspoétczynnik zageszczenia gruntu Is powinien wynosi¢ minimum 0,92,
i) po zakonczonym montazu sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienie fundamentu — gérna krawedz
fundamentu powinna by¢ wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawa¢ ponad poziom

gruntu o wiecej niz 5 cm.

7.4.4 Posadowienie projektowanych stupéw oswietleniowych.

Projektuje sie stupy oswietleniowe o wysokosci 5 m, ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80 pm),
fabrycznie malowane proszkowo na kolor RAL 7016, pokryte farbg antygrafitti/antyplakatowg do wys.
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minimum 2,5m, stozkowe, okragte, z ,niewidocznym szwem”, o grubosci blachy min. 4 mm na
fundamentach prefabrykowanych, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowg. Wymiary wneki
stupowej: 100 mm x 300 mm, pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Projektowane stupy beda montowane do dedykowanych, prefabrykowanych fundamentow
posadowionych w gruncie.

Wytyczne montazu stalowego stupa oswietleniowego na fundamencie.

Stup posadowi¢ recznie na fundamencie, nastepnie przykreci¢é nakretkami z podkifadkami
dostarczonymi wraz z fundamentem.

Po dokreceniu stupa nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowania catosci konstrukcji a nastepnie
odpig¢ liny parciane. Moment z jakim nalezy dokrecac nakretki wynosi:

- dla M20 - 140Nm

- dla M24 - 241Nm

- dla M27 - 355Nm

- dla M30 - 483Nm

Momenty dokrecenia $rub zostaly okreslone dla wspoétczynnika tarcia u=0,15 dla potgczen lekko

oliwionych.

7.4.5 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia
terenu. Zaktada sie posadowienie istniejgcych sieci na poziomie:

» sieci wodociggowe na poziomie ok. 1,65 m ponizej poziomu terenu

» sieci gazowe na poziomie ok. 1 m ponizej poziomu terenu

> kable energetyczne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu

» kable telekomunikacyjne na poziomie 0,8 m ponizej poziomu terenu.
Przed przystgpieniem do wykonania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste posadowienie
istniejgcych sieci poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzic¢ czy nie wybudowano sieci,
przytaczy w okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji
inwestycji. Na czas wykonywania robét w rejonie innych sieci, odkryte kable, rurociggi nalezy
zabezpieczy¢ przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosne;j.
Wszelkie prace ziemne w rejonie istniejgcych sieci wykonac recznie, z nalezytg ostroznoscig, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego. Projektowane przewierty, przeciski w rejonie wystepowania sieci

uzbrojenia terenu wykonaé pod nadzorem stuzb technicznych operatora danej sieci.

Normatywne zabezpieczenie istniejgcych sieci.

Zabezpieczenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.
Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2m od miejsca wystepowania sieci. Zachowaé minimalng

odlegto$¢ pionowg nie mniejszg niz 20 cm pomiedzy projektowang siecig a sieciami wodociggowymi i
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kanalizacyjnymi. Po zakonczeniu robot, przestrzen w obrebie skrzyzowania wypetni¢ piaskiem, oraz

zagescic¢ recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu sieci.

Zabezpieczenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci zgodne z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 219
z 2005r, poz. 1864(z pozn. zmianami), oraz normg zakladowg ZN-15/0OPL-004. W miejscach
skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi.

Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych, oraz stupow
energetycznych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami energetycznymi, wykopy prowadzié recznie w obrebie 2 m
od istniejacego kabla. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami

zastosowac rury ochronne dwudzielne, gruboscienne wykonane z HDPE 110mm o dtugosci min. 0,5m.

Zabezpieczenie sieci gazowej.
W miejscu skrzyzowania w obrebie 2 m na dtugo$ci gazociagu, roboty prowadzi¢ recznie do gtebokosci
posadowienia gazociggu, pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan sieci elektroenergetycznej z istniejgcymi przewodami gazowymi nalezy
zachowaé minimalng odlegtosé pionowa rowng 20 cm. Nalezy zabezpieczy¢ rury gazowe w okresie
budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowaniem stonecznym rurami ostonowymi
dwudzielnymi bez materiatow bitumicznych. Nalezy zachowaé bezpieczne odlegtosci poziome od sieci
gazowej:

» 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie;

» Kat skrzyzowania gazociggu z kanalizacjg kablowa powinien by¢é nie mniejszy niz 60°, a z linig

kablowg podziemng - nie mniejszy niz 20°.

Szczegobtowe warunki pracy w rejonie istniejacych sieci gestorzy okreslili w protokole z narady
koordynacyjnej.

| 7.4.6. Oprawy oswietleniowe

Wymagane parametry techniczne projektowanych opraw drogowych w technologii LED.

4Do oswietlenia zastosowac oprawy oswietleniowe LEO posiadajgce certyfikat ENEC lab réwnowazny,
z min. 7 letnig gwarancjg producenta na okres uzytkowania oprawy, pradzie wysterowania diod
elektroluminescencyjnych nie wiekszym niz 800mA, o temperaturze barwowej zrédet Swiatta do 3 000
K o wspotczynniku oddawania Ra nie mniejszym niz 70, o uruchomionym module zasilajgcym z

kompensacjg spadku strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej zywotnosci oraz autonomicznie
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redukujgcym moc w godzinach péznonocnych, z korpusem nie ulegajgcym korozji, wykonane w |l klasie

ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP 66, w kolorze latarni — RAL 7016.

Wyniki obliczeniowe doboru opraw oswietlenia drogowego.

Szt. Producent  Numer artykulu  Nazwa artykutu P @ Skutecznosé swietina

3 Schreder 490612 CITEA NG2 MIDI 5304 Flat, Glass Extra Clear, 257W  3512Im 1367 Im/W
Smooth 20 LH351C@400mA NW 740 230V
01-37-043 450812
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Teren przy pomniku, ul. Frezerow, Gdynia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Schréder @

Producent Schréder P 257W

Numer artykutu 490612 [ o 3512 Im

CITEA NGZ MIDI 5304
Flat, Glass Extra Clear,
Smooth 20
LH351C@400mA NW
740 230V 01-37-043
490612

MNazwa artykutu

Wyposazenie 1x 20
LH351C@400mA NW
740 230V 01-37-043

DIALux

1 x Schréder CITEA NG2 MIDI 5304 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 20 LH351C@400mA NW 740

230V 01-37-043 490612

Typ Razmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 43743 m /43919 43743 m 43919 m 45931 m
m/4991 m

Rozmieszczenie Al

1 x Schréder CITEA NG2 MIDI 5304 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 20 LH351C@400mA NW 740

230V 01-37-045 490612

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/N/Z) 49103 m/ 57.562 49103 m 57.562 m 4991 m
m/4991Tm

Rozmieszczenie A2
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Teren przy pomniku, ul. Frezerdw, Gdynia D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1 % Schréder CITEA NG2 MIDI 5304 Flat, Glass Extra Clear, Smooth 20 LH3571C@400mA NW 740
230V 01-37-043 490612

Typ Rozmieszczenie X Y: Wysokosé Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/N/Z) 54.060 m/71.249 54,060 m 71.249 m 4997 m
m/489Tm

Rozmieszczenie A3
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Teren przy pomniku, ul. Frezerdw, Gdynia D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci

E Enmin Emaks g1 gz Indeks
Chodnik 1051 154 Ix 2261 0.15 0.068 a1
Prostopadie natezenia oSwietlenia
Wysakosc: 0.000 m
Teren przy pomniku 11.61x 281 Ix 210 Ik 0.24 0.13 cG2

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysakosc 0.000 m
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e e o e DIALux

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

010 020 030 05 075 100 124 154 191 238 285 367 458 567 104 875 1
aBe= L ==

14 17 | 6 foed 40 176 Tra 3408 15000 [ix]
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O— DIALuUux

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik

154 181 285 38/ 456 581 104 & i " 7 2 204}

Whasciwosci E Emin. Emaks g gz Indeks
Chodnik 10.51x 154 Ix 2261 0.15 0.068 a1

Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowanjar Ustawienie wstepne DEALUK Standard (obszar ruchy na Zewngtrz)
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Teren przy pomniku, ul. Frezerow, Gdynia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Teren przy pomniku

DIALux

285 g7 LE i T 2 " 14 1

21 26 [I%]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g gz Indeks
Teren przy pomniku 161 281 Ik 217 Ix 0.24 013 cG2

Prostopadie natezenia odwistlenia
Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowanjar Ustawienie wstepne DEALUK Standard (obszar ruchy na Zewngtrz)
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7.4.7. Obliczenia elektryczne

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q2] la [A] Zs'la[V] Tolerancja[v] U[V] Zs"lasU lzw [A]
YAKY4x120 1202 1650 WTNH 1 gG 63 A (APATOR) 04 0,191 6140 117,02 468 230 TAK 12068
K1:2 YAKY4x 507 30B1:2 1 WTNH 00 gG 20 A (APATOR) 04 0,195 150,5 29,29 +1,17 230 TAK 11818
K1:3 YAKY4x 352 50 B1:3_1 WTN 00 gG KTF 16 A (WEBER) 04 0204 94,7 19,32 0,77 230 TAK 11276
YAKY4x 16% 79,0 B1:4_1 DO1 gG 6 A (WEBER) 04 0555 283 1572 +063 230 TAK 4142
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony od porazen prgdem elekirycznym.
‘W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancii powigkszong o 25%.
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych | instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemyslu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentow
- wartosci skutecznych pradow wytaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-prgdowych wg PN lub danych producentow (tolerancja odczytu +4%)
* - lyp zdefiniowany przez Uzytkownika
Wyniki obliczeri spadkéw napiecia:
Element Opis ImuUup  EPik XPsk. nk Pk kik Ps k. Pok kis. Piw. nw. ZPiw. Znw kiw. Pobl cos¢ kx dU[%] 1B [A]
YAKY4x120 165,0 400 17,48 1548 4 10,00 080 8,00 15,48 1,00 - = - - - 1548 095113 046 2352
1207
YAKY4x 50% 3.0 400 748 748 2 500 1,00 5,00 748 1,00 - - - - - 748 0985105 001 11,36
K1:3 YAKY4x 352 50 230 2,48 2,48 1 240 1,00 2,40 2,48 1,00 = - - - = 248 095104 004 1135
YAKY4x 16* 790 230 0,08 0,08 1 0,08 1,04 0,08 0,08 1,00 5 = = - = 008 085102 005 0,37
17.48 15,48 0.56
parametry | wyniki obliczen dia odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalnych [kW] K] 5. - wsp. jednoczesn. styku galezi (dot. mocy szczytowych odb. komunainych) k| w. - wsp. jednoczesnoscl dla odblorcow wiejskich
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]  PIw., nw. - dane odblorcy wiejskiego [k\W] Pobl - rzeczywiste obcigZenie mocg danego odcinka [kW]
n k., Pik., K k. Ps k. - dane odbiorcy komunainego [kW] S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wiejskich [kW] kx - wspdiczynnik wplywu reaktancji kx=1+(X/R)*tg fi
Po k = [Po(k-1)+Ps{k-1)kis(k-1) + Ps k S nw. - suma ilosci odbiorcow wigjskich 1B - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych trar kabli i prz: Timii nych i ir yjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysiu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementow wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnoscl dia odblorcow wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika
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‘ 7.4.8. Zestawienie materiatow
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7.4.8. Uwagi

» Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajac przepisow BHP i p.poz.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami
okreslonymi w STWIOR.

» Wszystkie materiaty elektrotechniczne i urzgdzenia powinny posiadaé niezbedne certyfikaty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

» Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét zobowigzany jest do zapoznania sie z
wszystkimi  dokumentami, uzgodnieniami oraz dokfadnej weryfikacji ilosci materiatow
niezbednych do realizacji zadania.

> Wszelkie roboty w rejonie istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi operatora sieci.

> Wszelkie roboty w rejonie istniejacej infrastruktury technicznej wykonac po zgtoszeniu zamiaru
rozpoczecia prac wiascicielowi sieci i pod nadzorem jego stuzb technicznych

> Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na
mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

> Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw, producentéw
sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw i
elementow wykonawczych. W procesie realizacji dopuszcza sie materiaty, urzadzenia firm
réwnorzednych technologicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji projektowe;.

> Wszystkie dokumenty pozyskane w procesie projektowym bedace zalacznikami do PZT
stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiazany jest do
zapoznania si¢ z ich trescia i prowadzenia robot zgodnie z zapisami zamieszczonymi w
zalacznikach. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okreslonych w uzgodnieniach i
protokole z narady koordynacyjnej zasad wspoétpracy i nadzoru gestoréw sieci nad
prawidiowym przebiegiem robét w rejonie wystepowania istniejacej infrastruktury
techniczne;j.

Przed wykonaniem przewiertu pod ulica nalezy zweryfikowaé gtebokosé posadowienia
istniejacych sieci.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany. Obszar odziatywania projektowanej infrastruktury technicznej
pokrywa sie z terenem projektowanego przedsiewziecia budowlanego na dziatkach nr 846, 855 z obr.

Obtuze, ul. Frezerow, 81-195 Gdynia, gmina - Miasto Gdynia, powiat Gdynia, woj. pomorskie:

Przepisy prawa dotyczace ustalenia obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z p. zmianami),
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., (Dz.U.2020.1219 z p. zmianami),

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 (Dz.U. 2021 poz. 716 z p. zmianami),

YV V V V

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401),

> Polska Norma PN-EN 13201-2(2007) — Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
wycofana i zastgpiona przez: PN-EN 13201-2:2016-03 — wersja angielska.

mgr inz. Andrzej Stefanski

30



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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