
Konstrukcja drogi leśnej

E2≥80MPa

grunt doprowadzony do nośności G1 (E2 ≥ 80MPa)

Konstrukcja drogi leśnej

E2≥80MPa

wyprofilowane pobocze
oraz skarpa

2% 6%

istniejący wyprofilowany grunt
doprowadzony do nośności G1 (E2 ≥ 80MPa)

max

1:1.5

Konstrukcja drogi leśnej

E2≥80MPa

składnica drewna

2% max 2%

dowiązanie do istn. terenu

istniejący wyprofilowany grunt
doprowadzony do nośności G1 (E2 ≥ 80MPa)

14 cm kruszywo z recyklingu (beton kruszony)

7 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 0/31,5

grunt doprowadzony do nośności G1 (E2 ≥ 80MPa)

14cm kruszywo z recyklingu (beton kruszony)

7 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 0/31,5

grunt doprowadzony do nośności G1 (E2 ≥ 80MPa)

14cm kruszywo  z recyklingu (beton kruszony)

7 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie C50/10; 0/31,5

Nr rys.

3
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uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej

mgr inż. Krzysztof Linke
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uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
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