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Opracowano na podstawie:

. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] kiglsz dnia 2
czerwca 2005 r w sprawie ogtoszenia jednolitegsttekustawy-Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 poz. 908).

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wetranych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie zaaki sygnatdw
drogowych (Dz. U.. Nr 170 z dnia 12 fokziernika 2002r. p0z.1393 z
pézniejszymi zmianami )

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéne 2003 r. w sprawie
szczeg6tlowych warunkOéw zadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru na tym zadzaniem.(Dz. U. Nr.177 z dnia 14
pazdziernika 2003 r poz. 1729 z fybejszymi zmianami)

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 28rmga 2003 r. poz. 2181
z p&niejszymi zmianami

. Wizji lokalnej



Opis techniczny

Omowienie projektu

Przedmiotem opracowania jest tymczasowa zmiana organizacji ruchu
na drogach osiedlowych w miejscowosci Przybranowo w terenie
zabudowanym

Stan istniej acy :

Obecnie sg to drogi czesciowo bitumiczne, czesciowo z kostki 0 duzym
stopniu zniszczeniem. Czes¢ drog ma nawierzchnie gruntowa.

Prace obejmuj g:

Wykonanie nowej nawierzchnia na drogach osiedlowych i wykonanie
chodnik

Organizacja robot :

Roboty przy modernizacji uliczek ze wzgledu na ograniczong mozliwos¢
dojazdu nalezy wykonywac etapowo, w taki sposob aby zapewni¢ dojazd
do posesji. Do oznakowania uzy¢ znakow A-7, A-12b, A-12c, A-14, A-30, B-
33(30)

Oznakowanie wykonac¢ zgodnie z rysunkiem 2



WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA OZNAKOWANIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatébw drogowych oraz urzgdzen bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181 z podzniejszymi

zmianami )

Uwagi ko ncowe:

Podczas wykonywania oznakowania i prowadzenia robot w pasie
drogowym nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych przepisdw o ruchu
drogowym i przepiséw BHP.

Po zakonhczeniu robot istniejgce oznakowanie przywrocié do stanu
pierwotnego i zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi RDW we Wioctawku ul.

Chopina 1



6
KARTA UZGODNIEN
Na czas prowadzenia robot W zwku z wykonaniem projektu
modernizacji drog na osiedlu w miejscowsioPrzybranowo, gmina
Aleksandréw Kujawski
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