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1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robdt wymienionych w pkt 1.3 w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
e nawierzchni z kostki betonowej.

Grubosci elementéw oraz wymiary podano w dokumentacji projektowe;.

W miejscach oznaczonych w dokumentacji projektowe] nalezy zastosowac kostke fakturowang z wypustkami tzw. STOP oraz kostke
naprowadzajgcg — nawierzchnie ostrzegawcze i naprowadzajace — o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa.

W przypadku Scieku usytuowanego w obrebie nawierzchni bitumicznej, na styku warstwy bitumicznej i elementu betonowego
nalezy zastosowac uszczelnienie termoplastyczne

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa lub ptytki betonowej - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek lub ptytek
betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetnia nastepujgce
warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaza¢ wymiaru poziomego
mniejszego niz 50mm; Wymagarn nie stosuje sie do elementéw uzupetniajgcych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Kostki betonowe

e Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

e Przy zastosowaniu kostki porozbidrkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny by¢ bez peknie¢, ubytkéw i
nieréwnosci. W razie watpliwosci Inspektor moze wykonac¢ we wtasnym zakresie lub zleci¢ wykonanie Wykonawcy badan
wraz z opinig zgodnosci materiatu z cechami fizykomechanicznymi podanymi jak nize;j.

o Ksztatt kostek wymiary i kolorystyke podano w dokumentacji projektowe;.

e Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Kostki wykonane z dwdch warstw nie mogg sie
rozwarstwiac

o Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wtasciwg norma.

e Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

e Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami normy PN-EN 1338.

.
Cecha Wymaganie Klasa lub deklaracja

Odpornosé na warunki atmosferyczne Sredni ubytek masy po badaniu nie moze by¢ wiekszy 1,0 kg/m2 | 3 (D)
(odpornos¢ na zamrazanie i przy czym Zzaden pojedynczy wynik nie moze przekroczy¢ 1,5
rozmrazanie kg/m2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy wytrzymatosc¢ charakterystyczna nie powinna by¢ mniejsza niz Zgodna
roztupywaniu 3,6 MPa a pojedynczej probki nie moze by¢ mniejsza niz 2,9 MPa

i 0 obcigzeniu niszczgcym mniejszym niz 250 N/mm dtugosci

roztupywania )
Odpornos¢ na Scieranie (w zaleznosci od rodzaju badania odpornos¢ na scieranie <20mm | 4 (1)

lub nie mniej niz 18000mm3/ 5000mm2)
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Nasigkliwos¢ wartos¢ srednia <6,0 2 (B)
Odpornos¢ na poslizg Zadawalajaca
Trwatosé Zadawalajaca
Klasa reakcji na ogien Al Zgodna

2.2. Materialy na podsypke, zaprawa cementowa

Piasek, cement na podsypke, opisano w D-08.01.01. Miat kamienny opisano w D-04.04.02.

Do spoinowania nalezy uzy¢:
- w przypadku podsypki z miatu lub piasku:

e piasek naturalny ptukany, suchy —zawartos¢ pytéw fs, uziarnienie Gg 85
- w przypadku podsypki piaskowo-cementowe;j:

+ na mokro — gotowa zaprawa brukarska o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 30MPa (w przypadku powierzchni
nieobcigzonych ruchem mozna zastosowac zaprawe wykonang na miejscu lub z betoniarni o wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa). Do Scieku zastosowac zaprawe co najmniej 30MPa.

Do nawierzchni mozna zastosowac zaprawy na sucho pod warunkiem zapewnienia wytrzymatosci na sciskanie, trwatosci i estetyki
nawierzchni.

Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych  mozna stosowad drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm PN-EN 14188-1 i PN-EN 14188-2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchni moze zastosowac nastepujacy sprzet:

— tadowarki : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

— ubijaki do ubijania kostki,

— wibratory ptytowe z ostong i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki

— sprzet brukarski,

— uktadarki kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek

— inny jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

4.2.1. Transport materiatow sypkich

Materiat nalezy przewozi¢ w sposdéb zabezpieczony przed wysypywaniem sie i pyleniem. Cement nalezy zabezpieczy¢ przed
przewilgoceniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2.2. Transport elementow betonowych

Elementy betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i taSmami stalowymi
( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety nalezy przewozi¢ samochodem wyposazonym w urzgdzenia
roztadunkowe (HDS) lub wézkami widtowymi ( badZ osprzetem tadowarek — ,widty”)

4.2.3 Transport kostek betonowych.

Kostki betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami stalowymi ( lub innymi zabezpieczeniami
stosowanymi przez producenta. Palety nalezy przewozi¢ samochodem wyposazonym w urzadzenia roztadunkowe (HDS) lub
wdzkami widtowymi ( badz osprzetem tadowarek — ,widty”)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ST. Warunki
wykonania tawy betonowej pod sciek i rolke odpowiadajg wymaganiom specyfikacji dot. kraweznikéw betonowych.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej z wypetnieniem spoin

Kostke nalezy uktadac (maszynowo lub recznie) w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm (jesli kostka
nie posiada krawedzi dystansowych). Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad
krawedz kraweznika, bgdz obrzeza usytuowanego nizej w przekroju poprzecznym danej nawierzchni. W przypadku utozenia kostki
w obrebie wtazu, kratki Sciekowej itp. — wtaz (lub inny element obrabiany) powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong
nawierzchnia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby pierwszy rzad kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba uktadac jg w sposdb nie
powodujacy przesuwania rzedéw kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno sie znajdowac na juz utozonej kostce, a dalsze
uktadanie rozpoczyna sie z tego wtasnie miejsca.

Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobiera¢ kostke na przemian, z min.2-3
roznych pakietow.

Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzac za pomocg sznurka prawidtowosé przebiegu linii spoin bruku. Jezeli linie nie s rowne, to
trzeba potozenie rzedow wyréwnac poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy rowniez sprawdzi¢ prostopadtos¢ linii.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé elementy kostkowe wykornczeniowe w
postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen nalezy uzupetnic kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ptyte roboczg zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscié. Ptyta nie
powinna by¢ znieksztatcona, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed
zageszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten sposdb uniknie sie miejscowego nacisku na kostke. Zbyt waskie ptyty robocze
zageszczarki nalezy zaopatrzy¢é w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajace szerokosé robocza.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek, do momentu uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowac tzw. ptyniecie podsypki. Dlatego
zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby unikng¢ nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000
obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni ( spoinowanej piaskiem) nalezy ponownie uzupetnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Dtugos¢ ewentualnych przebrukéw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejacg nalezy ustali¢ z Inzynierem Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie koniecznosci aprobaty techniczne
dotyczace zastosowanych materiatéw (wyrobéw budowlanych).

6.3 Badania w czasie robot

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢ badan i wartosci dopuszczalne

Wyszczegdlnienie ..
Lp. badar i pomiaréw A) Nawierzchnia z kostki lub e Rollfa s sc:ek‘ D) Chodnik z kostki
0 Z kostki betonowej C) Opaska lub plytek
lub prefabrykatu
1 Sprawdzenie podtoza i nosnos¢, zageszczenie, £2,0 cm na 100 #2,0 cm na 100 mb szerokosc koryta +/-5cm
koryta nieréwnosci zgodnie z ST D- mb
02.00.00
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2 Sprawdzenie podsypki odchytka od grubosci podsypki Nie dotyczy odchytki od projektowanej | odchytka od grubosci
(przymiarem liniowym, tatq | +/-1cm. grubosci 12 cm podsypki +/-1cm.
lub metodq niwelacji) Czestotliwosc -2 razy na 100m2 i co 100 mb Czestotliwosc -2
w punktach charakterystycznych razy na 100m2 i w
punktach
charakterystycznych
3 Badania wykonywania nawierzchni /$cieku
4 | a) zgodnos¢ z dokumentacjg | Sukcesywnie na kazdej dziatce Sukcesywnie na Sukcesywnie na kazdej Sukcesywnie na kazdej
projektowq roboczej kazdej dziatce dziafce roboczej dziafce roboczej
roboczej
5 | b) potozenie osi w planie | potoZzenie osi w planie co 100m i | krawed? zgodnie z pofozeniem nie dotyczy
(sprawdzone geodezyjnie) we wszystkich punktach zewnetrzna — obrzezy i kraweznikéw: 2
charakterystycznych dopuszczalna cm na 100mb,
dopuszczalne przesuniecie od odchytka #2 cm na
osi projektowanej do 2 cm. 100 mb
6 |c) rzedne wysokosciowe 2 raz na 100m2 + punkty niweleta scieku e 50mnaobrzezui wg rzednych kraweznika
(pomierzone instrumentem charakterystyczne niwelety lub | +1 cm od odjecie Swiatta — /obrzeza
pomiarowym) przekroju poprzecznego projektowej/na opaska z ptytek
Odchylenia:+1 cm ; -2 cm kazde 100m e Odchylenia:+1 cm; -2
wykonanego scieku cm
lub rolki
7 |d) rownoséw profilu e 2razynal00m2iw 2 miejsca na 100 e 1razna 150-300m2 e 1razna 150-300m2
podtuznym mieszona tatq 4- punktach mb nie rzadziej niz co 50 lecz nie rzadziej niz
metrowgq charakterystycznych przeswit miedzy mb + miejsca co 50 mb (w
niwelety lub przekroju tatq 4m a Sciekiem waqtpliwe przypadku
poprzecznego lub co25mb | do5mm e Nieréwnosci do chodnikow)
w osi, przy krawedzi i w #10mm Nieréwnosci do +
punktach 8mm
charakterystycznych.
e Nieréwnosci do +£8mm

8 e) réwnosc¢ w przekroju e nie dotyczy e nie dotyczy e 1razna 150-300m2
poprzecznym (sprawdzona 2 razy na 100m2 i w lecz nie rzadziej niz
tatq profilowq z poziomnicq punktach co 50 mb (w
i pomiarze przeswitu klinem charakterystycznych przypadku
cechowanym oraz niwelety lub przekroju chodnikow)
przymiarem liniowym poprzecznego e Nieréwnosci do +
wzglednie metodg niwela- 8mm
cji) Nierownosci do +8mm

9 f)  spadki poprzeczne e 2razynal00m2iw sprawdzenie e czestotliwos¢ jw co najmniej raz na kazde
(sprawdzone metodq punktach poziomicq e Odchytki od 150 do 300 m? chodnika
niwelacji lub poziomnicq z charakterystycznych pochylenia dokumentacji i w miejscach
odczytem elektronicznym) niwelety lub przekroju porzecznego projektowej do 0,3% | wagtpliwych, jednak nie

poprzecznego zgodnie z - opaska rzadziej niz co 50 m.
e Odchytki od dokumentacji pochyleniem jezdni Dopuszczalne
projektowej +/- 0,3% —2 razy na 100m odchylenia od
projektowanego profilu
wynoszq +0,3%.

10 | g) spadki podfuzne w odlegtosciach/ miejscach w odlegtosciach w odlegtosciach w punktach
(sprawdzone metodg zapewniajgcych stwierdzenie zapewniajgcych zapewniajgcych charakterystycznych
niwelacji) prawidtowego sptywu wody stwierdzenie stwierdzenie jednak nie rzadziej niz

prawidtowego prawidtowego sptywu 100m Odchylenia od

sptywu wody wody projektowanej niwelety
chodnika w punktach
zatamania niwelety nie
moggq przekraczac +3
cm.

11 | h) szerokos¢ nawierzchni | 2 razy na 100m2 i w punktach Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
(sprawdzona przymiarem charakterystycznych niwelety
liniowym) lub przekroju poprzecznego

Odchytki od dokumentacji
projektowej do £5 cm

12 |i) szerokos¢igtebokos¢ Nawierzchnie z kostki —ocena Co 50 mb scieku — | Usuniecie szczelin dt. 10 Chodhnik z kostki —ocena
wypetnienia spoin i szczelin | wizualna ocena wizualna lub | cm w 2 miejscach / 100 wizualna

Nawierzchnia z ptytek — 3 usuniecie spoiny na | mb Chodnik z ptytek — 3

miejsca na 200m2 — usuniecie dtugos¢ kostki miejsca na 200m2 —

spoin na dt. 10 cm. usuniecie spoin na df.
kostki

13 |j) sprawdzenie koloru Kontrola biezqca- zgodnos¢ Nie dotyczy Nie dotyczy Kontrola biezgca-
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kostek i desenia ich utozenia | wg dokumentacji projektowej zgodnos¢
wg dokumentacji
projektowej
14 | k) sprawdzenie Wizualne -ewentualnie przy Nie dotyczy Nie dotyczy Wizualne -ewentualnie
réwnolegtosci spoin pomocy sznurkow i przymiaru przy pomocy sznurkow i
( zachowanie wzoru) milimetrowego — Czestotliwos¢ przymiaru
wg InZyniera milimetrowego —
Czestotliwos¢ wg
InZyniera
15 | 1) Sprawdzenie ubicia Wizualnie czy nie ma zapadnieé/ | Wizualnie czy nie Wizualnie czy nie ma Wizualnie czy nie ma
wybrzuszeri Ocena po ma zapadnieé/ zapadnieé/ wybrzuszeri zapadnied/ wybrzuszeri
przeprowadzeniu kontroli wybrzuszen Ocena | Ocena po Ocena po
nieréwnosci po przeprowadzeniu kontroli | przeprowadzeniu
przeprowadzeniu nieréwnosci kontroli nieréwnosci
kontroli
nieréwnosci

Sprawdzenie wtasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu dostawy i deklaracji , z
zastrzezeniem uwagi dot. badania mieszanki betonowej podanej w ST D-08.01.01.

Sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy po 28 dniach —zaleca sie w przypadkach watpliwych.

Kontroli podlega sprawdzenie wykonania dylatacji i ich rozmieszenia w nawierzchniach usytuowanych na podbudowie sztywnej.
Sprawdzenie taw nalezy pod sciekami nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak dla kraweznikéw.

Sprawdzenie wtasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu dostawy i deklaracji oraz kontrolnie
min 1 seria / na jeden rodzaj betonu (jesli beton bedzie dowozony z réznych betoniarni).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje sie: 1m2 powierzchni z elementéw betonowych i Imb Scieku .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i zakresu robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym
czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno — prawnych.

Utozenie 1Im2 nawierzchni z kostki betonowej, ptytki betonowej, nawierzchni ostrzegawczej i prowadzgcej, obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e zakup i dostarczenie materiatéw,
e ufozenie i zageszczenie podsypki
e utozenie i ubicie kostki/ptytek
e wypetnienie spoin, oczyszczenie
e regulacje zwienczen studni jezeli nie s objete oddzielng pozycja rozliczeniowa.
e wykonanie dylatacji i uzupetnienie
e pielegnacje nawierzchni,
e przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej
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D - 05.03.23. Elementy betonowe: nawierzchnia z kostki betonowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

PN-5-02205

PN-EN 206-1
PN-EN 13242

PN-EN 1008
PN-EN-197-1

BN-68/8931-04
PN-EN 1342

PN-S- 02204
PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 13198
PN-EN12620:
PN-80/B-10021
PN-EN 13139:
PN-EN 13043:

PN EN 133609:
PN-B-10104

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych —
Wymagania i metody badan.

Drogi samochodowe . Odwodnienie drég.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty z betonu. elementy matej architektury ulic i ogrodow.

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy o okreslonym
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Normy podane w przywotanych specyfikacjach.
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