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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232130-2 Roboty w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
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1 Zakres robét objetych niniejszymi S-01.01.01

Zakres niniejszych ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

2 Wymagania dotyczgce Materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00 -Wymagania
Ogdlne punkt 2.

2.1 Siec kanalizacyjna

2.1.1 Przewody PVC

Kanalizacje deszczowa montowac z rur i ksztattek z polipropylenu spetniajagcych wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009.
Elementy systemu charakteryzujg sie dwuscienng konstrukcja: warstwa wewnetrzna —gtadka, warstwa zewnetrzna- karbowana, o
sztywnosci obwodowej 8kN/m?>

Nalezy stosowac rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) zgodne z PN-EN

1401:1999, o sztywnosci obwodowej SN 8 (klasa S), ze Sciankg litg, uszczelkiz EPDM z pierscieniem

mocujgcym.

2.1.2 Studzienki Sciekowe uliczne

Studzienki prefabrykowane z osadnikami h=0,8m, z kregéw betonowych o srednicy 500 mm, tgczonych
na zaprawe cementowy, spetniajacych nastepujace wymagania:

- klasa betonu co najmniej C20/25 (wedtug PN-EN 206-1:2003)

- stopien wodoszczelnosci co najmniej W6 (metoda badan wedtug PN-B-06250:1998)

Zwienczenie zeliwne spetniajgce wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy min. D400.

2.2 Sktadowanie materiatéw

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowac¢ pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajac je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokos$ci do max 2 m. Rury preizolowane
sktadowane na budowie uktada¢ na wyréwnanym podtozu piaskowym o grubosci min. 15 cm lub na
podktadach drewnianych oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym,
przykrywajac-ostaniajac ptachtami z brezentu lub folii tworzywowych.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do pofaczen odcinkéw czy elementédw oraz wszelki
osprzet przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

2.3 Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodoéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWiORB s3a:

- grunt rodzimy

- grunt z dokopu - piasek sredni wg PN-86/B-02480,

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewoddéw
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,003 m,

- nie powinien by¢ zmrozony,

- nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Przydatnosé gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych SST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zuraw samochodowy do 4 T,

- wiertarka udarowa,

- wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg,

- urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

- ubijak spalinowy 200 kg.

- zestaw acetylenowy
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4 . Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy 5-10T

- samochéd dostawczy do 0,9T

- ciaggnik kotowy 50-60 KW

- przyczepa skrzyniowa 3,5T.

5. Wykonanie Robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w SST 00 - Wymagania Ogdlne punkt 5.
Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robdt
ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robdt ziemnych poza terenem budowy,
jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyskaé¢ zezwolenie odpowiednich
organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywac w sposéb podany w WWIORB ,,Roboty ziemne”.

5.2 Wykonanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy ocenié, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w WWiORB ,Roboty ziemne”

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to

w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie
zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozina utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie
wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy uktadaé na warstwie podsypki grubosci:

- 10 cm w normalnych warunkach gruntowych,

- 15 cm w gruncie skalistym i twardym

- 20 cm dla podsypki pod rurociggami technologicznymi

W przypadku przewoddw o potaczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotycza warstwy pod
kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszych WWiORB.
Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o
migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowac, np.
przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetnic piaskiem.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usungc
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania przewodu
wyrdéwnuje sie te rdznice.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury
PVC i PP nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rura.

Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610 oraz punktu 5
normy PN-B-10725.

5.3 Ogodlne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mieé
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
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zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekraczac £ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekracza¢ 10 cm.

5.4 Rurociagi PVC

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby
osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt
do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane

ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy:

- zamarzanie w nich sciekdéw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewoddéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w
tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem S$ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupetniajgcego
zadang gtebokosc¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz (m)0,8 1,0 1,2 1,3

Gtebokosc¢ utozenia przewodu hu (m) 1,0 1,2 1,4 1,5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.5 Przejécia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizer z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejaca infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢é rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzdr odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronna z
polietylenu. Korice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski
termokurczliwe. Rury ochronne o dtugosci przekraczajgcej 15m instalowane na gazociggach sredniego
ci$nienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielng taczong na sruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

Przejscia przewodu przez takie przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane w rurach ostonowych.
Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na przeciskaniu

pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe lub PE o
Srednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Grubos$¢ scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposéb
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gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie
ztacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na Slizgach. W zasadzie nalezy unikaé
umieszczania ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy

przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugiec. Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej
Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Dtugos$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i
powinna by¢ uzgodniona z wtascicielem (zarzadzajgcym) obiektu. Koncéwki rury ostonowej nalezy
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

5.6 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
Przejscia przewoddw przez $ciany zabezpieczyé tulejami ochronnymi stosownymi do materiatow
stosowanych do budowy przewoddw.

5.7 Montaz elementéw uzbrojenia
Wszelkie ksztattki odgatezieniowe itp., nalezy montowac zgodnie z dokumentacjg, w trakcie budowy przewodu zas,
hydranty nalezy instalowa¢ dopiero po przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

5.8 Montaz studzienek $ciekowych ulicznych

Studzienki nalezy wykonac¢ z kregdéw betonowych dn 500 mm z koszem i osadnikiem h=0,5 m. Kregi nalezy
posadowi¢ na fundamencie betonowym, przykry¢ ptyta betonowa z krata zeliwng. W Scianie rury
betonowej nalezy osadzi¢ tuleje PVC dn 200 mm lub krééce potaczeniowe dla rur PP.

Kregi betonowe nalezy zaizolowac (2x podktad +1xwarstwa wierzchnia). Nad gérnym kregiem nalezy
zamontowac betonowy pierscien odcigzajgcy, na ktérym posadowiona bedzie ptyta betonowa.

5.9 Obsypka i zasypka wstepna przewodow

Materiat na obsypke i zasypke wstepna przewodow powinien by¢ zgodny z p. 2 nieniejszych WWiORB..
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢, co najmniej 0,5 m.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy
zwrdcic szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakoniczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczen przewoddw powinny
pozostac odstoniete, a zasypke wstepna pozostatych czesci przewoddw wykonaé do wysokosci okoto 10
c¢m ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokoriczy¢ dopiero po zakoriczeniu
préb szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej
0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi w
WWIiORB ,,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci
Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w SST Wymagania Ogdlne punkt 6.

6.1 Materialy
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych SST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wtasciwymi WTWIiOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i
urzadzen.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.
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7. Odbior Robét
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w SST 00 Wymagania Ogdlne punkt 7.

7.1 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.1.1 Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

7.2 Préby Koncowe
Zakres Prob Koncowych przewoddw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

8. Przepisy zwigzane

8.1 Normy

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do

odwadniania i kanalizacji — Wymgania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscia.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢ 1 Wymagania wiasciwosci produkcja i zgodnosé

8.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpierr 2003r

OPRACOWAL:
inz. Sylwia Szczesniak
nr upr. 338/D0S/14:,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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