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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
utozeniem obrzezy betonowych w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania okreslonego w ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem: obrzezy betonowych
8x30x100cm na tawie betonowej,

Obrzeza — wymiary, posadowienie — wg dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza betonowe 8x30x100 wibroprasowane,
— piasek do zapraw do maltowania,
— cement do zaprawy,
— ew. zaprawa cementowa gotowa,
— woda,
— beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania tawy — beton C12/15,
— styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wktadka elastyczna do wykonania dylatacji.

2.2. Obrzeza betonowe
2.2.1. Ksztatt i wymiary

Wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z wymiarami podanymi w dokumentacji, w dopuszczalnych odchytkach deklarowanych
przez producenta, wg normy PN-EN 1340

2.2.2 Wymagania fizygkomechaniczne
Obrzeza betonowe powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wiasciwosciami fizykomechanicznymi:

—  dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci — wg tablicy 1 PN-EN 1340:
— odpornos¢ na Scieranie —klasa 4(1),

—  odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3(D),

—  wytrzymatosc¢ na zginanie — klasa 1 (S)

—  odporno$é na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca,

—  trwatosc ( ze wzgledu na wytrzymato$¢) — zadowalajaca.

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia, tekstura, zabarwienie elementéw oceniana jest przez producenta zgodnie z zatacznikiem J normy PN-EN 1340.
Zgodno$¢ elementdw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile nie ma znaczacych réznic tekstury,
zabarwienia przy poréwnaniu prébek dostarczonych przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie elementéw
betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.2.4. Sktadowanie

e Elementy betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian
i wielkosci.
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2.4. Materiaty pozostate

e Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na Sciskanie (28 dni) co najmniej rownej 15 MPa.
e Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz 32,5 R

( moga by¢ CEM Ilub Il 32,5 ) odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1,
e Woda do pielegnacji betonu i zapraw — z sieci wodociggowej nie majgca negatywnego wptywu na jakosc¢ i wytrzymatosé zapraw
e Piasek wg wymagan okreslony w specyfikacji dot. warstwy odsaczajace;j.
Wktadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiaty elastyczne zaproponowane przez Wykonawce posiadajgce KOT i
deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.5 Materiaty na tawy
Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji — beton C12/15.
Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (S1-2 lub V1-V2), wymiar najwiekszego ziarna nie wiecej
niz 16mm wg PN-EN 206.
Kruszywo o betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12620 kategorii:
—  grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,
— drobne G¢85, zawartos¢ pytéw do 3% (f3).
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
*  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
*  sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ew. wézki widtowe
*  fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski
* inny jesli Wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika
Rodzaj, a takze liczba potrzebnego sprzetu zostanie dobrana przez Wykonawce w zaleznosci od wymagan wynikajacych ze
specyfiki prowadzonych robét ziemnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Nie dotyczy

4.2. Transport elementéow

W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na paletach.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu i betonu powinien sie odbywaé¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w celu ochrony przed
rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Nie dotyczy

5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegélnych warstw podbudowy

Wymiary koryt powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe przyjmuje sie ze jest zgodny ze wskaznikiem podtoza. Na dnie
koryta roztozy¢ warstwe piasku o grubosci okreslonej w dokumentacji.

Rozmieszczenie szpilek powinno umozliwi¢ naciag linek.

5.3. Wykonanie taw

tawy nalezy wykonac zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowe;j.

tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania w gruntach spoistych a tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu, przy
czym dopuszcza sie nieregularng geometrie wykonanego oporu, pod warunkiem zachowania minimalnej jego szerokosci,
wynikajacej z dokumentacji projektowej
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Na tukach szalunek nie jest wymagany. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany i
zageszczony warstwami.

Warstwe wyrdwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢
jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3
cm powinno by¢ na tyle luzne aby mdc ustawic i dobi¢ obrzeze.

tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

a) polewanie wodg

b) mozna zastosowac inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy.

5.4. Ustawienie obrzezy betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania
o Swiatto obrzezy podano w dokumentacji projektowej.

5.4.2  Woypetnianie spoin
Nie ma potrzeby ich wypetniania.

Przy uktadaniu obrzezy spoiny powinny mie¢ szerokos¢ nie wiekszg niz 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatéw (wg dokumentéw dostarczonych przez
producenta) przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych, Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw Wykonawca dokonuje wytgcznie na wniosek Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot
Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania roboét.

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 5 cm na kazde 100 m
ustawionego elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

e réwnos¢ gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
elementu, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goérna powierzchnig elementu i przytozong tata nie moze
przekraczaé¢ 1 cm,

Parametry i cechy mieszanki muszg by¢ zgodne z metryka dostawy danej partii materiatu oraz z przedstawiong deklaracja
wtasciwosci uzytkowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag jest: metr [m] ustawienia obrzeza wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zakres robot przypadajqgcy na ustawienie 1mb obrzeza obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,
— wykonanie ew. koryta pod tawe wraz z zageszczeniem,
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— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z betonu i dylatacji, pielegnacja faw, utozenie ewentualnej podsypki

— zageszczenie poszczegolnych warstw,

— ustawienie elementu betonowego,

— wypetnienie spoin zaprawa jesli to konieczne, wyczyszczenie elementdw po wypetnieniu spoin,
— wykonanie niezbednych badan materiatéw zgodnie z niniejszg ST.

— uporzagdkowanie terenu wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:

PN-EN 206:
PN-EN13043:
PN-EN 13242:
PN-EN 12620:
PN-EN 1340
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:
PN-EN-197-1:
PN-EN 131309:

PN-B-04481:
PN-5-96014:

BN-68/8931-04

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Woda zarobowa do betonu -Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

Kruszywo do zapraw

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
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