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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) lub szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wymienionych w pkt.
1.3 w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00,,Wymagania ogdlne” w pkt 1. .

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument umowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem kraweznika i obrzeza
kamiennego.

Wymiary wszystkich elementéw kamiennych nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe

o Krawezniki kamienne - prefabrykowane belki kamienne (granitowe) o dtugosciach wiekszych niz 300mm, ograniczajgce
chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

e Obrzeza kamienne — prefabrykowane belki kamienne (granitowe) rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciaggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

e tawa (fundament) - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika/obrzeza i przenoszaca obcigzenie
kraweznika/obrzeza na podtoze gruntowe.

e Podsypka - warstwa utozona na podtozu majgca za zadanie wyréwnanie réznic w wysokosci kraweznika/obrzeza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 .
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
Materiaty niewymienione ponizej nalezy przyja¢ wg specyfikacji pozostatych.

2.1.1 KrawezZnik kamienny, obrzeze kamienne
KRAWEZNIKI KAMIENNE STAROUZYTECZNE POCHODZACE Z ROZBIORKI KRAWEZNIKOW Z UL. KOSZAROWEI.

Elementy kamienne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1343. Tolerancje wymiaréw powinny by¢ zgodne z powyzszg norma czyli
min. klasy to:

Cecha Kraweznik Obrzeze
Odchytka od wymiaréw Klasa 2 Klasa 2
szerokosci i wysokosci (H2) (H2)
Powierzchnia skosna Klasa 2 Klasa 2
(D2) (D2)

Pozostate tolerancje wg ww normy.

Ksztatt i wymiary zgodnie z dokumentacja projektowa.

— odpornos$¢ na zamrazanie i odmrazanie - F1/ klasa 1 (odporne <=20% zmiany wytrzymatosci na zginanie w stosunku do prébek
niezamrazanych)-liczba cykli co najmniej 48. ( w przypadku 56 cykli <=15%)

—  Woytrzymatos¢ na zginanie— deklarowana przez producenta, nie nizsza niz 10 MPa, (sita niszczgca powinna wynosi¢ co najmniej
25kN (klasa 6))

— Wymagania dodatkowe: odpornos¢ na scieranie (metoda B wg PN-EN 14157)— nie wieksza niz 2mm.
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Powierzchnia kraweznikéw od géry, musi by¢ obrobiona — ptomieniowana.

2.1.3 Podsypka i zaprawa

e Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na Sciskanie (28 dni) co najmniej rownej 15 MPa.

e Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz 32,5
( mogq by¢ CEM I lub Il') odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-

e Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008lub woda pitna z siei wodociggowej,

e Piasek 0/2 do zapraw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 wg PN-EN 13242, wg PN-EN 13139 lub
wg innych norm dla kruszyw)- zawartos¢ pytu ponizej 3 % jezeli piasek stosowany jest do zapraw uzupetniajgcych lub w
przypadku podsypek; w pozostatym przypadku, (piaskowanie itp.)., zawartos¢ pytu ponizej 5%.

Wktadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiaty elastyczne zaproponowane przez Wykonawce posiadajace aprobate

techniczng i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.1.4 Beton

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji — beton C12/15.
Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (51-2 lub V1-V2), wymiar najwiekszego ziarna nie wiecej
niz 16mm wg PN-EN 206.
Kruszywo o betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12620 kategorii:
— grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,
— drobne G¢85, zawartosc¢ pytow do 3% (f3).
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

2.1.5 Woda

Woda uzyta do pielegnacji betonu lub wykonania zapraw powinna pochodzic¢ z sieci wodociggowe;.
2.1.6 Zbrojenie

Nie przewiduje sie zbrojenia tawy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 — dla zadania pierwotnego.

3.2. Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— do zageszczenia podsypki i kostki: wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych
— sprzet do przewozu materiatéw: fadowarki z widtami, ewentualnie wézki widtowe, koparki,
— przewoznych zbiornikdw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania
beczkowozéw woda
— fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski,
— betoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowej —w przypadku przygotowania na budowie.
— narzedzia murarskie, brukarskie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw

e W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

e Elementy wbudowywane nalezy uktadac¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

e Kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.
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e Transport cementu i betonu powinien sie odbywac¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem w celu ochrony przed
rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zaleznosci od warunkéow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Zasady wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem podtoza oraz warstw lezgcych ponizej opisano w odrebnych ST.

5.1.1 Ustawianie kraweznikow

Sposdb utozenia analogicznie jak w przypadku kraweznikéw betonowych.

Spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac sie w linii dylatacji tawy. Wypetnienie szczelin w tym miejscu nalezy
wykonac za pomocg wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej masy syntetycznej. Szerokos¢ spoiny dylatacyjnej powinna wynosi¢ 1-
1,2cm.

Spoiny miedzy kraweznikami nie moga przekraczac szerokosci 5mm. Nie przewiduje sie wypetnienia spoin jednakze jesli zajdzie
taka koniecznos$¢ ( np. w przypadku opornika kamiennego wtopionego, lub na tukach z kraweznika docinanego) do wypetnienia
nalezy stosowaé wytgcznie gotowe materiaty mrozoodporne modyfikowane zywicami o wytrzymatosci na $ciskanie wiekszej niz 30
MPa.

5.1.2 Wykonanie taw

tawy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, facznie z ustawieniem kraweznikdw.

tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania w gruntach spoistych atawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu, przy
czym dopuszcza sie nieregularng geometrie wykonanego oporu, pod warunkiem zachowania minimalnej jego szerokosci,
wynikajacej z dokumentacji projektowej

Na tukach szalunek nie jest wymagany. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany i
zageszczony warstwami.
Warstwe wyrdwnawczg wykonuje sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac
jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3
cm powinno by¢ na tyle luzne aby mdc ustawié i dobi¢ kraweznik lub obrzeze.
tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

e polewanie wodg

e mozna zastosowac inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy.
Wykonanie taw pod obrzeza jest analogiczne jak dla kraweznikow, lecz nie stosuje sie przerw dylatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi odpowiednie deklaracje i aprobaty w celu weryfikacji planowanego zastosowania materiatow.
Producent krat powinien zadeklarowa¢ wytrzymatosé swojego produktu.

6.2. Badania w czasie robét

Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robot.

Przy ustawianiu kraweznikow i obrzezy nalezy sprawdzac:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 2 cm na kazde 100 m (
dla obrzezy £ 5 cm) ustawionego elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej, ktére wynosi = 2 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza £ 1 cm),

e rownosc¢ gornej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde 100 m
elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdérng powierzchnig elementu i przylozong fata nie moze
przekraczaé¢ 1 cm,

Parametry i cechy mieszanki musza by¢ zgodne z metryka dostawy danej partii materiatu oraz z przedstawiong deklaracjg
wtasciwosci uzytkowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowag jest: metr [m] ustawienia kraweznika, obrzeza wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét

Zakres robot przypadajgcy na ustawienie 1mb kraweznika/obrzeza obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw.
— wykonanie ew. koryta pod tawe wraz z zageszczeniem,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy z betonu i dylatacji, pielegnacja taw, utozenie ewentualnej podsypki

— zageszczenie poszczegolnych warstw,

— ustawienie elementu kamiennego,

— wypetnienie spoin zaprawag jesli to konieczne, wyczyszczenie elementéw po wypetnieniu spoin,
— wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie z niniejszg ST.

— uporzadkowanie terenu wykonywania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-5-02205

PN-EN 206-%
PN-EN 13242

PN-EN 1008:
PN-EN-197-1
PN-90/B-14501

BN-68/8931-04
PN-EN 1343

PN-EN12620
PN-EN 13139

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé¢

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Cement . Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

Zaprawy budowlane zwykte

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

Kruszywa do betonu
Kruszywo do zapraw
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