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I1. OPIS TECHNICZNY

Instalacja hydrantowa
Budynek Komendy Wojewddzkiej Policji
Gdansk, ul. Biskupia 23, dz. nr 241/2, obreb 0080

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy zwigzane z tematem
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej

- Inwentaryzacja architektoniczna
2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie to projekt budowlany instalacji hydrantowej dla budynku Komendy Wojewddzkiej
Policji w ramach projektu pt. Zabezpieczenia przeciwpozarowe pionowych i poziomych drdg

ewakuacyjnych w budynku KWP , ul. Biskupa 23, Gdansk.

3. Obiekt

Przedmiot opracowania to projekt instalacji hydrantowej w budynku KWP w Gdansku w

zakresie dostosowania do przepisow przeciwpozarowych.
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4. Instalacja p.poz.

Budynek istniejacy posiada instalacje zasilajacq hydranty dn52 , ktéra ze wzgledu na
potgczenie jej razem z instalacjg wody uzytkowej oraz z uwagi na nowy podziat stref ppoz.
nie spetnia obowigzujacych wymogow.

Istniejacy wodomierz gtdwny sprzezony JS 2,5 gn=0m3/h znajdujacy sie w pomieszczeniu
przylegtym do pomieszczenia nr -1.59 ( strefa garazowa ) jest wystarczajacy dla pomiaru

dla max. przeptywu 7,2 m3/h dla budynku.

Aby spetni¢ wymagane cisnienie w nowych hydrantach wewnetrznych dn25 w pomieszczeniu

przytgcza projektuje sie hydrofor o parametrach:

wysokos¢ podnoszenia min.13 m;

wydajnos$¢ min. 7,2 m3/h;

ci$nienie na zaworze hydrantowym miedzy 0,2-1,2 Mpa;

dwie pompy + pompa rezerwowa.

W pomieszczeniu wodomierza gtdwnego projektuje sie rozdziat wody uzytkowej na wode
p.poz. W celu utrzymania parametrow wody do celdw p.poz. na instalacji wody uzytkowej
nalezy zainstalowac¢ zawdr elektromagnetycznym EV220 B z cewkg elektromagnetyczna.

W trakcie korzystania z hydrantu w przypadku braku ci$nienia presostat da sygnat do cewki

elektromagnetycznej, ktéra spowoduje zamkniecie zaworu na linii instalacji wody uzytkowej.

4.1.Wymagane parametry

Do wewnetrznego gaszenia przewidziano jednoczesne dziatanie 2 hydrantéw HP25.
gppoz= 2 x 1= 2,0 dm?/s= 7,2 m?/h.
Na hydrantach nalezy zapewni¢ min. 0,2MPa przy czym maksymalne ci$nienie nie moze

przekracza¢ 1,2MPa.

4.2.Hydranty

Dla instalacji przewidziano hydranty HP25 o wydajnosci 1l/s i wezem potsztywnym
Dn25 o diugosci 20m.
Istniejace zasilanie hydrantow HP52 zaslepi¢, skrzynki zdemontowac.
Instalacja hydrantowa ppoz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Hydranty na kondygnacjach naziemnych wykona¢ jako wnekowe. Tam gdzie jest to mozliwe

nalezy instalacje ( poziomy i piony ) prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Rozmieszczenie hydrantow i trase projektowanej instalacji hydrantowej pokazano w czesci

graficznej projektu.
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4.3.Rurociagi

Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
na gwint. Rury powinny odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02
“Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”. tgaczenie odcinkéw instalacji
hydrantowej za pomoca tacznikow gwintowanych, uszczelnianych za pomoca tasmy teflonowej.
Zmiany kierunkow prowadzenia przewodow wykonywac za pomocg tacznikow
(kolan i ksztattek nyplowych).

Przewody na kondygnacjach naziemnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Przejscie przewoddw przez strefe garazowa zabezpieczy¢ kablem grzejnym na wypadek
spadku temperatury w tych pomieszczeniach ponizej 5 stopni.

Po analizie przez inwestora mozliwosci statego ogrzewania tej strefy grzejnikami istniejq-
cymi, ktore mogtyby da¢ temperature powyzej 5 stopni, nalezy ponownie rozpatrze¢ stosow-

nos¢ zainstalowania kabli grzejnych.

4.4.Prowadzenie. Montaz

Instalacje hydrantowg w piwnicy nalezy prowadzi¢ pod stropami do piondéw i dalej do
zaworow hydrantowych w szafkach hydrantowych.

Przewody na kondygnacjach naziemnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Hydranty i zawory nalezy montowac tak, aby gtéwka zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35m +/-0,1m od poziomu podiogi.

Przejscia przewodow przez przegrody (sSciany i stropy) oddzielajace rozne strefy

pozarowe nalezy wykonac jako ognioochronne.

4.5.Mocowanie

Rurociggi poziome mocowane bedg do konstrukcji budynku z zachowaniem
warunkow :

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN25 wynosi 3.0m

- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koncem rury wynosi 0.9m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN32 wynosi 3.0m

- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koricem rury wynosi 1.2 m

- max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN40 i wiekszej $rednicy wynosi 4.5m

- max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koncem rury wynosi 1.5m
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Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki

instalacji powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych nie deformujacych sie pod wptywem

ciepta (stal czarna dwukrotnie malowana). Zabrania sie uzywania materiatow elastycznych.

4.6.Zabezpieczenie termiczne

Po dokonaniu préob (z wynikiem pozytywnym) rurociggi instalacji hydrantowej nalezy
zaizolowaé termicznie otulinami z pianki PE firmy Termaflex lub analogicznie innego
producenta zgodnie

z normg PN-B-02421:2000.

Grubosc¢ izolacji na przewodach:
« podwieszanych i prowadzonych po wierzchu $cian w ogrzewanych pomieszczeniach -
9mm

« prowadzonych w bruzdzie $ciennej - 4mm

4.7.Proby. Odbiory

Przed préba nalezy zakorkowa¢ wszelkie otwory a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po
napetnieniu instalacji przeprowadzi¢ kontrole wszystkich potaczen i armatury. Po stwierdzeniu
szczelnosci potaczen nalezy podwyzszyc¢ cisnienie do 1,5 ci$nienia roboczego, ale nie mniej
niz 1,2 MPa i ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen instalacyjnych i armatury. Instalacje

uwaza sie za szczelng gdy w przeciggu 20 min manometr nie wykaze spadkdéw cisnienia. Po

zakonczeniu prob cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantéw.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac¢ i odebrac¢ zgodnie z polskimi normami, przepisami ogdlnymi i BHP, Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji - COBRTI INSTAL, warunkami wykonania
rurociggow z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie materiatly zastosowane w instalacjach musza posiada¢ aktualne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie, a ponadto zestawy malarskie atest PZH i izolacje termiczne atest

niepalnosci.

pozarowe nalezy wyposazy¢ w obeijmy ogniochronne i masy p.poz. o odpornosci
ogniowej 120 min. Montaz oston $cisle wedilug wytycznych producenta.
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