SPECJALNOSC SANITARNA:

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

1.1 Zakres robot obejmuje budowe instalacji hydrantowej dla budynku Komendy
Wojewodzkiej Policji

1.2 demontaz istniejgcych szafek hydrantowych; zaslepienie odejs¢ do istniejgcych
hydrantow

1.3 montaz instalacji zasilajgcej hydranty — piony/poziomy instalacji;

1.4 montaz szafek natynkowych i podtynkowych hydrantowych z wezem
potsztywnym 25, |=30m;

15 montaz hydroforu wraz z armaturg.

2) Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

2.1 Obiekt, w ktérym prowadzone bedg prace stanowi istniejgcy budynek Komendy

Wojewodzkiej Policji przy ul. Biskupiej 23, dz. nr 241/2

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog aq
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

3.1 Nie wystepujg.

4) Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia

4.1 Zagrozenie upadkiem ze schoddéw lub drabiny

4.2 Zagrozenie zwigzane z transportem materiatu

5) Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych:

51 Instruktarz przeprowadzi osoba prowadzgca i nadzorujgca prace budowlane,
kierownik budowy, majster przed przystgpieniem do rob6t budowlanych.
5.2 Robotnicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlanych powinni przejsc¢

specjalistyczne przeszkolenie BHP.



6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegl6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybk g ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen:

6.1 Opracowac szczegotowy plan ewakuacji na budowie oznaczajgc wyraznymi
strzatkami kierunkowymi ,droga ewakuacyjna”.

6.2 Zapewnic szczegobtowg informacje n.t prowadzonych prac, zakresu, potencjalnych
zagrozen w formie ogtoszenia dla mieszkancow.

6.4 Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.5 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatai w celu usuniecia tego zagrozenia.

6.6 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce
6.7 Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

6.6 Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi Srodkami.



