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$ciana do wyburzenia

LEGENDA:

—

Gniazdo z uziemieniem podwdjne 16A p/t

—{, 2DATA Gniazdo z blokada DATA, IP20

fad
&

Gniazdo internetowe RJ45,

Lacznik podwojny pit

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu do przefozenia

Punkt Dostepowy

Gtowny Wytacznik Pradu + Rozdzielnica Gtowna "RP" 3-f, 400/230V
Rozdzielnica Kotfowni "RK" 3-f, 400/230V

Rozdzielnica komputerowa "RK0" do przetozenia

Rozdzielnica komputerowa "RP-12-P" do przetozenia
Wypust Scienny/sufitowy z zapasem przewodu 1m

Inwestor
Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
w Biatymstoku
ul. Zwyciestwa 26a
15-959 Biatystok

Nazwa obiektu budowlanego

Termomodernizacja budynku wraz

z przebudowg wejscia gtdwnego

i montazem platformy pionowej dla os6b
niepetnosprawnych oraz budowa daszku
nad wej$ciem gtéwnym i zadaszenie
schoddw zewnetrznych do kondygnadji
piwnicznej budynku ZHW Oddziat w Lomzy

%<> Czujnik ruchu
T+ Unifon domofonowy

h=140
;23 % Manipulator alarmowy
© Sygnalizator akustyczno-optyczny SZO-A
o Przycisk dzwonka
& Czujnik zmierzchowy AZH
Ew Piktogram drogi ewakuacyjnej do przetozenia

Zestawienie opraw
ﬁ Oprawa liniowa do demontazu - 2 szt.

Oprawa typu plafon natynkowa
do demontazu - 2 szt.

Jednostka ewid.: 206201_1 m. tomza
Obreb ewid.: 206201_1.0002 tomza 2
dziatka nr ew.: 20076/13

ul. Nowogrodzka 160

Oprawa typu plafon natynkowa zewnetrzna
do demontazu - 1 szt.

Numer
rysunku

E-01

Tytut rysunku

Rzut pomieszczeh -
stan istniejacy

D Oprawa nascienna z czujnikiem ruchu
m— do demontazu - 1 szt.
A\/\/@ Oprawa awary jna do przetozenia — 1 szt.

Branza

ELEKTRYKA

ZESPOL PROJEKTOWY

Podpis
projektanta
Imie i nazwisko

projektanta MGR INZ. MICHAE KUCZYNSKI

Numer
uprawnier PDL/0137/PWOE/08
budowlanych

Wspoétpraca mgr inz. Kacper Gotebiewski

Data sporzadzenia 23.05.2023 .




