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ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zakres instalacji elektrycznych
> rozdzielnice,
> instalacja gniazdowa,
> instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego,
> zasilanie platformy,
> ochrona przeciwporazeniowa.
2. Parametry techniczne
a/ Napiecie zasilania -U =230/400V
b/ Wspoétczynnik mocy -cos $ =0,93
Moc
e . Wsp.
Lp. Wyszczegdlnienie zainstal. . Moc szczyt. Ps (W)
jedn.
Pi (W)
1. Kurtyna powietrzna 80,00 0,80 64,00
2. Platforma pionowa 2000,00 0,80 1600,00
3. Domofon 200,00 0,80 160,00
4, Suma 2280,00 1824,00
3. Rozdzielnice

W celu zasilenia projektowanych instalacji elektrycznych nalezy wyprowadzi¢ kabel nN 0,4kV

z istniejacej rozdzielnicy gtdwnej RG zlokalizowanej przy wejsciu do budynku do proj. rozdzielnicy
RP. Projektowana rozdzielnica bedzie zasila¢ nastepujgce obwody elektryczne:

— zasilania oswietlenia ogdlnego,

— zasilania o$wietlenia awaryjnego,

— zasilania gniazd,

— zasilania platformy,

— zasilania kurtyny powietrznej.

Tablice rozdzielczg wykona¢ jako rozdzielnice w Il klasie ochronnosci z drzwiami petnymi
zamykanymi na klucz z rezerwg miejsca 30%. Rozdzielnice wyposazy¢ w standardowe elementy
zabezpieczajace.

4. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Istniejgce gniazda wtykowe podtynkowe po przeniesieniu zasili¢ bezposrednio
z istniejacych obwoddéw. Obwody gniazdowe uktada¢ przewodem YDYp zo 3x2,5mm? podtynkowo
lub w tynku. Analogicznie nalezy prowadzi¢ przewody pozostatych instalacji elektrycznych.



taczenie przewoddw nalezy wykonac¢ wewnatrz osprzetu natynkowego oraz w przypadku
osprzetu podtynkowego w puszkach instalacyjnych podtynkowych za pomocg szybkoztgczek np.
WAGO; przy takim wykonaniu nalezy instalowa¢ puszki pogtebiane.

Gniazda w pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 30cm (chyba Zze rys. wskazuje
inaczej), w pomieszczeniach wilgotnych 1,5m ponad poziomem podtogi.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunku nr 2.

W celu zasilenia platformy pionowej do skrzynki z agregatem na poziomie -1 nalezy
doprowadzi¢ przewdd YDYp zo 3x2,5mm?. Ze skrzynki do platformy zostanie doprowadzone
zasilanie przez sciane zewnetrzng. W celu zasilania kurtyny powietrznej nalezy doprowadzi¢
przewdd YDYp 2o 3x2,5mm?>.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego

Hall wejsciowy nalezy wyposazy¢é w oSwietlenie (podstawowe i awaryjne)
z zastosowaniem opraw LED, zasilane bezposrednio z istniejgcych obwoddédw. Obwody
o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ przewodem YDYp zo 3x1,5mm’ lub YDYp zo 4x1,5mm’
podtynkowo, w tynku, lub w przestrzeniach miedzysufitowych (w rurach ochronnych
karbowanych lub korytkach kablowych).

taczenie przewodow nalezy wykona¢ wewnatrz osprzetu natynkowego oraz w przypadku
osprzetu podtynkowego w puszkach instalacyjnych podtynkowych za pomocg szybkoztgczek np.
WAGO; przy takim wykonaniu nalezy instalowa¢ puszki pogtebiane.

taczniki oswietleniowe nalezy montowac na wysokosci 1,2m od gotowej posadzki.

Osprzet nalezy montowaé w pionie, rozmieszczenie opraw, tacznikdw oraz gniazd
przedstawiono na rysunku nr 2.

Oswietlenie awaryjne w postaci przeniesionej oprawy awaryjnej.

Stosowad osprzet podtynkowy lub natynkowy w zaleznosci od rodzaju podtoza. taczniki
montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi.

6. Instalacja teletechniczna i SSWIN

Przy furtce wejsciowej i na Scianie przy wejsciu do budynku zlokalizowa¢ panel wywotania.
W hallu wejsciowym montowac unifon. W furtce i drzwiach wejsciowych zamontowaé rygiel
elektromagnetyczny. Projektowang instalacje wykona¢ przewodami U/UTP 4x2x0,5 kat.5e.
Projektowany zasilacz domofonowy zasili¢ przewodem YDYp zo 3x2,5mm>.

Budynek jest wyposazony w system sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN. Istniejgcy
pasywny czujnik podczerwieni nalezy przenies¢ w miejsce wskazane na rys. 2.

Przewody sygnatowe nalezy prowadzi¢ oddzielnie w stosunku do zasilajgcych: w rurkach
karbowanych gietkich bezhalogenowych w przypadku uktadania instalacji w $cianach gipsokarto-
nowych; w tynku w przypadku $cian murowanych i tynkowanych lub w listwach PCV na $cianie

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Odbiory powinny by¢ zasilane w ukfadzie sieciowym TN-S.
Catos¢ wykonac zgodnie z:

e PN-HD 60364

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja czesci czynnych (przewoddw i urzgdzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym
TN-S przez wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowoprgdowe.



8. Uwagi konicowe.

- przejscia przewodow przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co
najmniej takiej samej jak strefa,

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami tech-
nicznymi,

- do wykonywania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowac protokotem i przekazaé Inwestorowi,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do-
kumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdziel-
nice,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowié¢ aktualne schematy dane;j
rozdzielnicy.



Biatystok, dn. 23.05.2023 .

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo Budowlane /Dz.U. 2003r. nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm./ oswiadczam, ze
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



